
GMINA BODZECHÓW ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remonty drogi gminnej w Goździelinie
ADRES INWESTYCJI   :     Teren Gminy Bodzechów
INWESTOR   :     Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA   :     ul. Mikołaja Reja 10  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA   :     04.03.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką
ciągnioną przez ciągnik, polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, ręczne odspojenie stwardniałych zanie-
czyszczeń.
2.Napełnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbu-
dowy lub nawierzchni.
3.Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm
4. Ułożenie krawężnika 
5. Wykonanie jednostronnego  pobocza z kruszywa szerokości 25cm
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Użytkownik: UGB



Remonty dróg 2019 poprawiony OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Goździelin
1

d.1
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

2
d.1

KNR 2-31
0403-03
0403-08

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

3
d.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

130*2.5 m2 325.000
RAZEM 325.000

4
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

130*2.5 m2 325.000
RAZEM 325.000

5
d.1

KNR 2-31
0311-07
0311-08

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

130*2.5 m2 325.000
RAZEM 325.000

6
d.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

130*0.25 m2 32.500
RAZEM 32.500
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