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PRACOWNLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Przedmiar sporzgdzono na podstawie projektu budowlanego przedmiotowego zamierzenia.
Przedmiar robot nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym.

Wszystkie elementy ujete w przedmiarze, a nie ujete w projekcie i na rysunkach, lub ujete w projekcie i na
rysunkach a nie ujete w przedmiarze winne byc traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Podane pozycje wg KNR i KNNR majq charakter orientacyjny. Wykonawca ma prawo stosowac
wfasne wskazniki RMS.

Zaprojektowano prowadzenie robot w wykopach umocnionych. Prace nalezy prowadzi¢ w suchym
wykopie, a w przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy je wypompowaé poza wykopy.
Pompowanie wody stanowi sktadnik wyceny robot ziemnych.

Przedmiar nie zawiera, a wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie wszystkie elementy (lub

koszty korzystania z nich) procesu budowy wynikajqce z jego technologii oraz przepisow BHP i sanitarnych.
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Nazwa i kody wg wspdlnego stownika zaméwien

> Grupy robot:

Gtéwngq grupq robot sq: - Roboty budowlane
- kod CPV 45000000-7

> Klasy robot:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
— kod CPV 45231200-7
Kategorie robot wystepujgcych:

e Kod CPV 45113000-2 Pomiary geodezyjne

e Kod CPV 45111200-0 Roboty przygotowawcze

e Kod CPV 451112000-0 Roboty ziemne

e Kod CPV 45234000-6 Roboty montazowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 KANAL. DESZCZOWY
1.1{45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.1.1/0111-02
analiza indy-
widualna
148.50 m 148.50
RAZEM 148.500
1.2/145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.2/01 0310- rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
0201 ciggiem recznymkat. 111-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
33.39 m3 33.39
RAZEM 33.390
3/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu |m3
d.1.2/0104-03 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
analiza indy-
widualna
133.57 m3 133.57
RAZEM 133.570
4|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1.2/0108-03 woéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat IV
33.39+133.57 m3 166.96
RAZEM 166.960
5/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm (WYKONA-  |m?2
d.1.2/0501-01 NIE PODLOZA Z PISAKU WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
12.85/0.10 m?2 128.50
RAZEM 128.500
6/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm (WYKONA-  |m?2
d.1.2/0501-03 NIE PODLOZA Z KRUSZYWA WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
25.68/0.20 m?2 128.40
RAZEM 128.400
7/KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPKI PIAS- |m3
d.1.2/0501-09 KIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
62.50 m3 62.50
RAZEM 62.500
8/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1.2/0109-03 gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 (WYMIANA
GRUNTU WRAZ Z DOWOZEM PIASKU | ZAGESZCZENIEM )
48.66 m3 48.66
RAZEM 48.660
1.3 ODWODNIENIE TERENU
9 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |kpl
d.1.3|analiza indy-| boko$¢ do 8 m
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
1.4/45234000-6 |ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, 13- |m
d.1.4/0101-05 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o sr. 315 mm (RURA PRZEWODOWA
PPdn300 SN8 WAVIN X-STREAM LUB ROWNOWAZNE)
148.50 m 148.50
RAZEM 148.500
11/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0613-03 gtebokosci 3 m (STUDNIA Z KREGOW BETONOWYCH DN1200, BETON
KLASY C35/45 ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1917 Z WLAZEM KL. D400)
6 stud. 6.00
RAZEM 6.000
12/KNR-W 2-  |Rury ochronne RURA GLADKA, DWUDZIELNA HDPE Z ZATRZASKIEM L=1, |szt
d.1.4/19 0306-04 |5 m. [WG POTRZEB]
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
13|/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o §r.nom. 300 mm m
d.1.4/0804-04
analogia
148.50 m 148.50
RAZEM 148.500
1.5(45110000-1 |[ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5.1/45233120-6 |ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PODLOZA ASFALTOWEGO
14 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.5/0101-01
A
148.50*2+1.5*2 m 300.00
RAZEM 300.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1.5/0803-01 bosci 3 cm
A
222.75 m?2 222.75
RAZEM 222.750
16/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.1.5/0803-02 1 cm grubosci
A
222.75 m?2 222.75
RAZEM 222.750
17|KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.5/0802-07 cm
A
222.75 m?2 222.75
RAZEM 222.750
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-05 niu 15 cm
A
222.75 m?2 222.75
RAZEM 222.750
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
A
222.75 m?2 222.75
RAZEM 222,750
20|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
A
222.75 m?2 222.75
RAZEM 222,750
2 PRZYKANALIKI
2.1/45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.2.1/0111-02
analiza indy-
widualna
25.00 m 25.00
RAZEM 25.000
2.2/45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
22|KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.2|01 0310- rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
0201 ciagiem recznymkat. IlI-IV; gteboko$é do 1.5 m
3.1 m3 3.11
RAZEM 3.110
23|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu|m3
d.2.2/0104-03 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
analiza indy-
widualna
12.44 m3 12.44
RAZEM 12.440
24|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2.2/0108-03 w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat IV
3.11+12.44 m3 15.55
RAZEM 15.550
25/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm (WYKONA-  |m2
d.2.2/0501-01 NIE PODLOZA Z PISAKU WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
1.55/0.10 m?2 15.50
RAZEM 15.500
26|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm (WYKONA- |m2
d.2.2/0501-03 NIE PODLOZA Z KRUSZYWA WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
3.12/0.20 m?2 15.60
RAZEM 15.600
27|KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPKI PIAS- |m3
d.2.2/0501-09 KIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
6.20 m3 6.20
RAZEM 6.200
28|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2.2|/0109-03 gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 (WYMIANA
GRUNTU WRAZ Z DOWOZEM PIASKU | ZAGESZCZENIEM )
3.69 m3 3.69
RAZEM 3.690
2.3/45234000-6 | ROBOTY MONTAZOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tg- |m
d.2.3/0101-02 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm (RURA PRZEWODOWA
PPdn150 SN8 WAVIN X-STREAM LUB ROWNOWAZNE)
25.00 m 25.00
RAZEM 25.000
30|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/0613-01 gtebokosci 3 m (WPUST DESZCZOWY Z KREGOW BETONOWYCH DN500
analogia Z KRATA Z ZELIWA SZAREGO O WYM. 780X500 GORSKIE KLASY C-250)
2 stud. 2.00
RAZEM 2.000
31/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/0613-01 gtebokosci 3 m (WPUST DESZCZOWY Z KREGOW BETONOWYCH DN500
analogia Z KRATA Z ZELIWA SZAREGO O WYM. 400X600 KLASY D-400)
2 stud. 2.00
RAZEM 2.000
32|KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm (PROBA SZCZEL- m
d.2.3/0804-01 NOSCI PPdn150)
analogia
25.00 m 25.00
RAZEM 25.000
33 WLACZENIE CIAGU DREANARSKIEGO DO WPUSTU WD1 ORAZ ISTN. kpl.
d.2.3|analiza indy-|WD12 ZA POMOCA KSZTALTKI POLACZENIOWEJ-SZCZELNE PRZEJ-
widualna SCIE PRZEZ STUDNIE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.000
2.4/45110000-1 |ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.4.1/45233120-6 |ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI POD£OZA ASFALTOWEGO
34/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.4/0101-01
A
25.00%2+1.5*2 m 53.00
RAZEM 53.000
35|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.2.4/0803-01 bosci 3 cm
A
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.500
36/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.2.4/0803-02 1 cm grubosci
A
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.500
37|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.2.4/0802-07 cm
A
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.500
38/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.4/0114-05 niu 15 cm
A
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.500
39/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
A
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.500
40|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
A
37.50 m?2 37.50
RAZEM 37.500
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