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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamodwienia
Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej z rur PPdn300 wraz z budowg przykanalikow PPdn150
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa drég wewnetrznych - Denkéwek Osiedle”.
Adres inwestycji: dz. nr 195/6,446/6,443/2 [obr.0005], jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechdéw.

Zamawiajacy: Gmina Bodzechéw ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej PPdn150+300 wraz z wpustami i
przykanalikami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Klasyfikacja robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

1.3. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét

zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku:
Nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosg,

w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
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mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni

catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli

Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, turmie, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako

odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury
Nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym
Nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie
Nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego.
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1.4.9. Remoncie
Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych
Nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy
Nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy
Nalezy - przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda

montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej
Nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym
Nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej
Nalezy przez to rozumieé pozytywnga ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do

stosowania w budownictwie,
1.4.16. Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
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wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym

potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej)
Nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do mchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy
Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robét.

1.4.19. Kierowniku budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong

budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robot
Nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5

listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego
Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzér nad budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktéw

“Q
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gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowq: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowga i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

“Q
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w

ceng umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

o
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych d]a zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie

koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i

inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
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oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktédrych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zréddta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

pdiniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéow, Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy mchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drdég na

koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa0 wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt,

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw rob 6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (Pzl), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa3 SST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia roboét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

“Q
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikédw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyflkaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 .posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi

SST.
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3.znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatédw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3}, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczennstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1. cZES€ OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej z rur PPdn300 wraz z budowa przykanalikow PPdn150
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa dréog wewnetrznych - Denkdowek Osiedle”.
Adres inwestycji: dz. nr 195/6,446/6,443/2 [obr.0005], jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechdéw.
Zamawiajacy: Gmina Bodzechéw ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowag kanatu kanalizacji deszczowej PP dn300 wraz z przykanalikami PPdn150
zlokalizowanymi w miejscowosci Denkéwek, gm. Bodzechdw.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg w/w przedsiewziecia.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH. Klasyfikacja robét wedtug
Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowosci Denkéwek, gm. Bodzechdw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
- kanatu deszczowego PP dn 300 SN8 (Wavin X-Stream lub réwnowazna);
- przykanaliki deszczowe PPdn150 SNS;
- studzienek deszczowych z kregéw betonowych dn1200;
- wpustow deszczowych dn500.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewody rurowe
1.4.1.1. Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow
opadowych.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3. Elementy studzienek i komor
1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢é komory roboczej jest to odlegto$s¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
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1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.3.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
1.4.3.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komaér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.3.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.4.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.
1.4.4.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie
m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
1.4.4.3. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno - lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, taczenie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdéch urzgdzen elektrycznych jedno - lub wielofazowych.
1.4.4.4. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.4.5 Osprzet linii kablowej - zbidor elementéw przeznaczonych do tjczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.1. Rury przewodowe
Rury kanalizacyjne dn PP 300; PP 150 zgodne z PN-85/C-89205. Rury karbowane, klasy SN8,
2.1.1. Rury ochronne (ostonowe)
Rury ostonowe stalowe lub z PVC nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN -
79/H-74244.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z: kregéw betonowych

odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
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Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.
2.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
2.2.3. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wtazy zeliwne typu ciezkiego kl. D odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie
drogi.
- wtazy zeliwne typu S$redniego i lekkiego kl. C, kl. B odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w dziatkach prywatnych terenach gdzie odbywa sige ruch kotowy, terenach zielonych
Proces produkcji wtazow musi by¢ objety norma ISO 9001.
2.2.4. Stopnie ztazowe
Stopnie w stopnie ztazowe pojedyncze, w odlegtosci pionowej 25cm, wedtug normy PN-EN 13101 .
2.2.5. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-62/6738-03. Do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadac¢ klasie podanej w projekcie oraz spetnia¢ wymagania w/w
normy.
2.5. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 10080:2007,
PN-1SO 6935-1:1998+Ak:1998, PN-I1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:199, PN-H-84023-06:1989+Az1:1996.
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktérej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN I1SO 17660-1:2008, PN-EN ISO 17660-2:2008
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Elementy do odwodnienia wykopow
Podczas budowy w przypadku pojawienia sie w wykopie wdd, do jego odwodnienia nalezy uzy¢
materiatow spetniajgce odpowiednie wymogi opisane ponize;j.

2.7.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
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Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkdw metoda wyttaczania lub z PE. Rurki drenarskie powinny miec
powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne
ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podfuzne) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki,
powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez
nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rurki. Ztgczki, stuzgce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o $rednicy
zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.7.2. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi
mogtby sie do nich dostaé¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,
- piasek sredni o wielkosSci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosié¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg
PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé zawarto$ci zwigzkédw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej
niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z
piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

2.7.3. Geowtéknina
Geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscia
z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.7.4. Fundamenty prefabrykowane
Fundamenty prefabrykowanego muszg spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-03322.

2.8. Sktadowanie materiatéw

2.8.1. Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

2.8.2. Kregi
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Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregéw.

2.8.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko kruszywa
powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka nawierzchni. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru/

2.8.5. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 250C, a powyzej
250C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 00C, natomiast rurki o zwiekszonej
odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -
10°C.

2.8.6. Rury i ksztattki kanalizacyjne PP
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé w sposdb
uniemozliwiajgcy ich wietrzenie. Rury majg na koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete bezposrednio
przed tgczeniem rur.

2.8.7. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o

srednicy 1,5 mm.
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2.8.8. Kabel
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparka podsiebierna 0,60m>
- walec statyczny samojezdny 15t,
- zageszczarka,
- zuraw samochodowy 4t,
- Srodek transportowy,
- samochdd skrzyniowy 5-10t,
- obudowa wykopu
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci ,winien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W
zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet
montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Z uwagi na specyficzne

wtasciwosci rur z PCV i PE nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce wymagania:
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-przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
-przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach powietrza w przedziale
od — 52C do 30°C Szczegdlng ostroznos$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowywadé przy
temperaturze bliskiej OC i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych temperaturach
-podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzuca¢ lub wlec.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka
uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
taricuchéw.

4.2. Transport kabli
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce dla poszczegdlnych
elementéw.

4.3. Transport mas ziemnych
Transport mas ziemnych moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.4. Transport podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania

mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia reperdow i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inwestorowi.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikdéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne
Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie z dokumentacja
projektowa.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian
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nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno byc¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajagcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacja projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podfoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z
dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montazowe
Warunki ogdlne
Spadki i gtebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej w miejscowosci Denkdéwek, powinny spetniac
ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o,
- dla kanatéw o s$rednicy 0,30 m - 3 %o
- dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15%o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg
dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %.
- gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0m (gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Uktadanie kanatu w ziemi
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Kanat uktadany w ziemi wykonuje sie w nastepujacy sposob:

dno wykonanego wykopu nalezy wyrdwnac oczysci¢ z gruzu i kamieni, wykona¢ podsypke o wymaganej
grubosci nastepnie uktadaé¢ przewody. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng
powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowad, jak réwniez
negatywnie wptyngé na podzniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie
wewnetrzng kielicha nalezy posmarowac¢ trwatym S$rodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i
umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Trzeba pamietaé, aby uszczelke umiejscowic
pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majgc tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z
uszczelka, nalezy wykona¢ potaczenie kielichowe.

Na trasie kanatu wykonywane bedg: studnie betonowe rewizyjne. Budowe odcinka sieci kanalizacyjnej
nalezy rozpoczg¢ od budowy studni. Wykopy pod studnie oraz kanaty bedg wykonywane z petnym
umocnieniem $cian. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania $cian wykopow (w
tym szalowanie przesuwne). Odwodnienie wykopu pod studnie za pomocg pompowania, natomiast w
pozostatych przypadkach przy pomocy igtofiltréw (bgdZ innej metody ustalonej przez Kierownika na
etapie budowy). Na potgczeniach ze studzienkg beda wykonane przejscia szczelne z uszczelnieniem
gumowym. Uktadanie kanalizacji z PP nalezy wykonywa¢é przy temperaturze otoczenia do 5stopni C.
Zasypanie wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu préby szczelnosci kanatu z pozytywnym jej wynikiem,
odbiorze sieci, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Przewody winny by¢ ukfadane ponizej strefy zamarzania ,tak aby podparcie ich byto jednolite. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrécic
uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania. Rury muszg by¢
uktadane tak aby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Nalezy uktada¢ je na zageszczonej
podsypce z kruszywa o grubosci 20 cm i piasku zageszczonego o grubosci 10cm. Po zmontowaniu
rurociggu i przysypaniu odcinkdw prostych /miedzy ztgczami /rurocigg poddaé préobie cisnieniowej na
cisnienie 1.0MPa, odcinkami o dtugosci max 300m .

Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Przedstawicielem Zamawiajgcego. W Srodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowgq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypywanie wykopdéw

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- skutecznos$¢ wytaczania zasilania

- sprawdzenie szczelnosci potaczen elementdéw, zabezpieczenie przed korozjg, potaczenia przewoddw
elektrycznych oraz wykonanie pomiardw rezystencji uziemienia.

- sprawdzenie ciggtosci zyt, pomiar rezystancji izolacji, préba napieciowa izolacji (dotyczy kabli),

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

- trawnikéw (w zakresie oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, nawiezienia warstwy ziemi zyznej,
prawidtowego uwatowania terenu, sktadu mieszanki traw, gestosci zasiewu nasion),

- podbuddéw (szerokos$¢, grubosé, rownosé, spadki, rzedne),

- nawierzchnie asfaltowe (szerokos$¢, grubosé, rownosé, spadki, rzedne, osiowos¢, ztgcza podtuzne i
poprzeczne, wyglad zewnetrzny),

- nawierzchnie z kostek i ptytek betonowych (szerokos¢, rownosé, spadki, rzedne, osiowos¢, ztgcza
podtuzne i poprzeczne, wyglad zewnetrzny),

- krawezniki i obrzeza (odchylenia osi, réwnos¢ gérnej powierzchni, doktadnos$¢ wypetnienia spoin).

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej nizt 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

-odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm

- szerokos$¢ podbudowy- powinna byé wieksza od szerokosci wykopu o co najmniej 25 cm, réwnosé
podbudowy,

- spadki poprzeczne podbudowy: na prostych i tukach powinny by¢ zgodne ze stanem poprzednim, z
tolerancjq = 0,5 %,

- rzedne wysokosciowe podbudowy: réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi
stwierdzonymi w stanie poprzedzajgcym nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm,

- uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

- 0o$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi stwierdzonej w stanie
poprzedzajgcym o wiecej niz £ 5 cm,

- rzedne wysokosSciowe warstwy asfaltowej - zgodne ze stanem poprzednim z tolerancjg £ 1cm,

- grubos$¢ warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni asfaltowej powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa

- ztacza podtuine i poprzeczne i wyglad asfaltu: ztgcza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte; wyglad
warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen,

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni z kostek i ptytek: jednorodnosé wygladu,
prawidtowos$c¢ desenia, koloréw, brak spekan, plam, deformacji, wykruszen, badanie spoin i szczelin,

- rzedne wysokosSciowe nawierzchni z kostek i ptytek: réinice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi i

rzednymi stwierdzonymi w stanie poprzedzajagcym nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady rozliczania.

Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
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Obmiar Robét bedzie zgodny z dokumentacjg projektowa i kosztorysem, w jednostkach zgodnych z
kosztorysem.

8.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robdt
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania kanatu, rurociggu, kabla

- wykonana izolacja,

- zasypywanie zageszczony wykop

- roboty montazowe wykonania studni

- podtoza pod kanat i studnie,

- stanu szczelnych przejsé przez $ciany.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3 Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego polegajace na sprawdzeniu
kompletnosci i zawartosci Dokumentow Odbioru Koncowego

- przygotowanie podtoza,

- zageszczenie podsypek i podbudow,

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wtasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena oferty skalkulowana przez wykonawce.

Cene jednostkowa stanowic¢ bedzie ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

21. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-EN 13670:2010

Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-1SO 6935-1:1998+Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO6935-2:1998

+Ak:1998+Ap1:1999

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-EN ISO 17660-1:2008

Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 1: Ztacza

spawane/zgrzewane nosne.

PN-EN ISO 17660-2:2008

Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes$¢ 2: Ztgcza

spawane/zgrzewane nienosne.

PNC-96170:1965

Przetwory asfaltowe. Asfalty drogowe.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989

r. — Roboty ziemne.
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