Wiercenia geologiczne
wraz z dokumentacja dla
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Warunki gruntowe
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1. Mapa topograficzna w skali 1 : 20 000
2 Mapa dla celow projektowych w skali 1:1000 z lokalizacja otworu.
3. Karty otworow geotechnicznych — profile litologiczne
4. Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na profilach
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domkoéw jednorodzinnych, obreb 16w m. Debowa Wola Nowa, gmina Bodzechéw woj. mazowieckie

I OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej MTO
PROJEKT Milena Olichwirowicz-Tomala, 0$. Putanki 41/46, 27-400 Ostrowiec Sw.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Bodzechow z siedzibg w Ostrowcu Sw.

ul. M. Reja 10.
Techniczne podstawy opracowania

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1 : 1000

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania, dokumentacje geotechniczne archiwalne

- Norma PN — EN 1997-1

- Polskie normy budowlane 1 literatura techniczna, materiaty archiwalne.
Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkoéw geotechnicznych, wystepujacych
w podiozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan warunkow

gruntowo — wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego na podstawie wiercen oraz
ewentualnie pomiaréw pozioméw wody gruntowej w rejonie.

- okreslenie wstepnych warunkow gruntowych

-analiza materiatléw archiwalnych.

~Wiert-Geo™ KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy wodociagu rozdzielczego na dziatkach
domko6w jednorodzinnych, obreb 16w m. Debowa Wola Nowa, gmina Bodzechow woj. mazowieckie

Kroétki opis projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu rozdzielczego z rur PCV 110-90mm na
dzialkach nr 219/9, 229, 220, 221/4, 221/5, 222 (obreb 16-Debowa Wola) w Debowej Woli
Nowej gmina Bodzechow. Wodociag zabudowany bedzie na glgbokosci 1,65m.

Lokalizacja i opis terenu

Omawiany teren znajduje sie¢ we wsi Debowa Wola Nowa gm. Bodzechow. Teren i okolice
stanowia rowning.

Pod wzgledem morfologicznym teren przeznaczony pod budowe domku znajdujg si¢ na
wysoczyznie plejstoceniskiej wznoszacej sie do 15,0-20,0 m powyzej doliny rzeki Kamienne;.
Wedlug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne ( Kondracki ) Ostrowiec 1 okolice
polozony jest na terenie Wyzyny Matopolskiej, mezoregion Podgorze Hzeckie (343,33)
graniczacy od strony poludniowej z Wyzyng Sandomierska. Pod wzgledem geologicznym
Ostrowiec lezy na obrzezeniu Gor Swietokrzyskich. Pod wzgledem hydrograficznym nalezy
do zlewni rzeki Kamiennej, ktora przeptywa w odlegltosci ok. 4,0 km na potudnie.
Usytuowanie utworow wiertniczych jest w linii zabudowy projektowanego wodociagu co

pokazano na mapie dokumentacyjnej na zalaczniku nr 2.
Opis badan gruntéw oraz warunki wodne.

W sierpniu 2016r. firma WIERT- GEO wykonata techniczne badania podioza
gruntowego na mawianej dzialce.
Wykonano tacznie 2 otwory wiertnicze do gltebokosci 2,0 m kazdy.
Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac
jednoczesnie obserwacje w zakresie zawilgocenia gruntéw.
Wiercenia wykonano $widrem okienkowym o $rednicy 80mm.
Lokalizacje otworu badawczego przedstawiono na zat. nr 2, a profile litologiczne otworow,

karty otwordéw geotechnicznych na zatgczniku nr 3.

. Wiert-Geo™” KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy wodociagu rozdzielczego na dziatkach
domkoéw jednorodzinnych, obreb 16w m. Debowa Wola Nowa, gmina Bodzechéw woj. mazowieckie

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metoda domiarow prostokatnych w dowiazaniu do
istniejacych obiektow i granic dziatek. Mapa sytuacyjna z lokalizacja otworow skali 1 : 1000
nie zawiera rzednych terenu. Woda gruntowa w odwierconych otworach nie wystapia.
Wedtug mieszkafncow pierwszy poziom wodonosny zalega na kilka do kilkunastu metrow

w zaleznosci od konfiguracji terenu.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomoca badan
makroskopowych. Badania gruntow sypkich rozpoznano przy pomocy lekkiej sondy

stozkowej. Grunty spoiste rozpoznano za pomoca penetrometru wciskowego.

W dokumentowanym podlozu stwierdzono obecnos¢ utwordéw czwartorzedowych glin
w postaci glin piaszczystych, piaskow drobnoziarnistych i rumoszow gliniastych.

Pod warstwg gleby o migzszosci 0,2 m zalegaja w otworze nr 1 piaski drobne do gtebokosci
2,0 m. Sg to piaski mato wilgotne, luzne i s$redniozaggszczone. Zas w otworze nr 2 do
glebokosci 1,3m glina piaszczysta z domieszka kamieni, potzwarta. Glebiej do 2,0m

stwierdzono warstwe rumoszow gliniastych.

Szczegblowy uktad warstw pokazano na profilach litologicznych stanowiacych zataczniki
nr 3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany wodociag wg Projektanta

nalezy do drugie] kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia, a budowe

geologiczng terenu autorzy niniejszej dokumentacji uznajg za prosta oraz warunki gruntowe

proste.

»Wiert-Geo™ KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy wodociagu rozdzielczego na dziatkach
domkéw jednorodzinnych, obreb 16w m. Debowa Wola Nowa, gmina Bodzechow woj. mazowieckie

II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-1 w dwoch otworach
odwierconych do glebokosci 2,0m zlokalizowanych na trasie projektowanego wodociagu.
Wystepujace w podiozu grunty sypkie rozpoznano za pomoca lekkiej sondy stozkowe;
okreslajac ich stopien zageszczenia. Grunty spoiste — makroskopowo i za pomoca

penetrometru wciskowego. Zakres wykonanych wiercen uznaje si¢ za wystepujacy.

Warunki geotechniczne

Dokonano podziatu warstw geotechnicznych

Wydzielono:

Warstwa I — gleba, piaszczysta z domieszkg humusu o migzszosci 0,2m. Nie nadajg si¢ do

bezposredniego posadowienia. Podlega usunigciu.

Warstwa II — piaski drobne wystepuja tuz pod glebg w otworze nr 1 do glebokosci 1,0m sa
luzne posiadajac s$redni wskaznik zageszczenia Ip=0,33. Grunty te znajduja si¢ w strefie
przemarzania, stad zostang usunigte w trakcie wykopow pod wodociag. Gilebiej piaski sg

sredniozageszczone posiadajac wskaznik 1p=0,45.

Warstwa III — wystepuje w otworze nr 2 w postaci gliny piaszczystej, potzwartej

zalegajacej do glebokosci 1,3m. Stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I;= 0,00.

Warstwa IV — to rumosze gliniaste wystepujace w otworze nr 2 ponize] 1,3m.

2

Wytrzymatos¢ na Sciskania dla tej warstwy okresla sie na Re<2,0 MPa. Grunty warstw I11 IV

sg gruntami no$nymi.

- Wiert-Geo™ KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
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Wyksztalcenia litologiczne przedstawiaja  profile wykonanych otworéw stanowiace

zat nr 3.

Whnioski:

1. Przedstawiony wyzej podzial na warstwy geotechniczne i zataczona tabela parametrow
stanowig spetnienie wymogéw Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. jednak czesc
tych gruntéw zostanie usunigta dla wykonania zabudowy wodociagu.

2. Strefa przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0 m.

3. Woda gruntowa w czasie wiercen nie wystapita.

4. Wszystkie grunty rodzime omawianego terenu sg nosne, roznig si¢ jedynie nieznacznie
parametrami geotechnicznymi.
5. Wykop $cian wykopu w warstwie piaskOw wymaga zabezpieczen.
III. PROJEKT GEOTECHNICZNY
Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie
Z powodu zalegania w podiozu skonsolidowanych utworéw morenowych, nie przewiduje sie

zmian wiasciwosci gruntow w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 3.

Okreslenie czeSciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa przyjac zgodnie z zat. B do normy EN 1997-1/2004.

Okreslenie oddzialywan od gruntu — nie dotyczy

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw — nie dotyczy

Wykonawstwo robét ziemnych — wg. obowigzujacych norm.(PN-B-06050)

- Wiert-Geo™ KS sierpien 2016
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15)86 12 346
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Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Woda gruntowa do gtebokosci rozpoznania nie wystepuje.

Monitoring projektowanego obiektu — nie dotyczy.

IV. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

- J. Kondracki — Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r.

- R. Dabrowski — Dokumentacja geotechniczna pod budowe kanalizacji deszczowej

J. Starzomski ~ w m. Debowa Wola Stara. WIERT — GEO 2012 r.

- G. Bujak — Opinia geotechniczna pod budowe przydomowych oczyszczalni sciekow

w miejscowosciach min. Debowa Wola Nowa. WIERT — GEO 2013r.

- J. Starzomski — Geotechniczne warunki posadowienia pod budowe domu jednorodzinnego

R. Dabrowski w m. Debowa Wola Nowa. WIERT — GEO 2015 r.

. Wiert-Geo” KS sierpien 2016
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WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ

Z zaznaczeniem terenu przeprowadzonych

prac geologicznych
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w WIERT-GEO™
ZAKLAD WIERCEN GEOLOGICZNYCH : L : Zat. 3

27-440 Cmieldw, ul. Mostowa 18
tel./fax 15 86 12 346, tel. 0. 507 048 -1
NIP 863-111-92-52
email: wierigeo@op.ist
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OBJASNIENIA DO PROFILI | PRZEKROJOW

Symbole dodatkowe:

1 numer giworu
184.22  rzedna otworu

ustalony
Z poziom wody

nawiercony

¥ saczenia
+ domieszki innego gruniu
i drobne przewarstwienia

/ gruniy na pograniczu

numer warstwy geotechnicznej

Objasnienia stanéw gruntow:
Wilgotnosé
suchy s
|  wigotny w
wilgoinosé
Stopier plastycznosci |,
Stan gruntu o -
o zwarly 2w 1<0
konsystencia ®  {wardopiastyceny | fpl 0<L<025
W yosyeny pl {025<1<0,50
L ﬂmﬂ ml 015°<LS1'm
-@ plynny pt 1 100<i
e°  luwmy In 1,<0,33
© zagmouy szg |033<1,<067
@ zageszczony zg {_ 057 <L,

Szlafury i symbole gruntéw:

SRR

nN - nasyp niekontrolowany
Cb - gieba

Gr - glina pylasta

Gp - glina piaszczysta

Pg - piasek gliniasty

- pyt

Pd - piasek drobny

Ps - piasek $redni

Zat, 4




