INWESTOR : Gmina Bodzechéw
ul. Mikolaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :

Budowa wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm, zZlokalizowanego na dziatkach

nrew. 219/12, 229, 222, 221/5 potozonych w miejscowoéci Nowa Debowa Wola, Gmina
Bodzechdw

TEREN INWESTYCJI:  dz. nr ew. 219/12, 229, 222, 221/5
(Obreb 16-Nowa Debowa Wola)

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :

Cmieléw, lipiec 2017r.




ZAKRES ROBOT:
Budowa wodociagu rozdzielczego z rur PE 90 mm, zlokalizowanego na dziatkach
nrew. 219/12, 229, 222, 221/5 potozonych w miejscowosci Nowa Debowa Wola.
Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych pod budowe wodociagu,
utozenie rurociggu, budowa i montaz uzbrojenia, zasypanie wykopow wraz odtworzenie pasa
drogowego drogi gminnej nr 31000T Dziatka nr ew. 229) oraz dziatek na ktorych
Zlokalizowana jest inwestycja, do stanu pierwotnego.
. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Trasa projektowanego wodociagu przebiega w pasie drogowym drogi gminnej nr 31005T
oznaczonej dziatkg nr ew. 229 oraz na dziatkach nr ew. 219/ 12, 222, 221/5 potozonych
w miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gmina Bodzechéw. Teren pasa drogowego jest nie
uzbrojony o nawierzchni jezdni asfaltowej. ) )
- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
- wykopy o $cianach pionowych bez odeskowania o gtebokosci wigkszej niz 1,00 m

oraz wykopy skarpowane o niebezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wigkszej

niz 1,50 m,
- profilowanie i wykonywanie podsypki z piasku w gtebokich wykopach.
- roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigéw-roztadunek i zatadunek materialw.

- PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJ ZAGROZENIA, MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTAPIENIA

- Wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia sieci wodociggowej
i elektrycznej, zachowanie bezpiecznej odlegtosci,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu - brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu, brak ktadek,

- Zzasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym - brak lub nienalezyte
odeskowanie $cian wykopu, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu lub nadmiernym obcigzeniem materiatami budowlanymi,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét

na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych — brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne;j.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
- postgpowanie w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw érodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
. WSKAZANIE SBODK(')W TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA I W ICH SASIEDSTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
KOMUNIKACJE NA WYPADEK AWARII I INNYCH ZAGROZEN
- W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzi¢
I umiesci€ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego,
- porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,




wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych, a teren przy
wykopie nie moze by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokoéci wykopu,
wykopy gtebsze niz 1,0 m nalezy umacnia¢ obustronnym deskowaniem : azurowym

W gruntach suchych, a ponizej poziomu wody gruntowej — deskowaniem petnym,
jezeli wykop przekroczy giteboko$¢ 1,0 m nalezy wykonaé zejscia (wejscia) do
wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejéciami nie powinna przekracza¢ 20 m. Nalezy réwniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére winny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
W celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwoéé wystgpienia szczegdinego
zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2m

sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione :

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie sg obudowane
ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw, ruch érodkéw transportowych powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych nie powinno dopuszczalé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju
koparki, jest zabronione,

zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb
klatkami ostonowymi, lub obudowa prefabrykowana.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc  zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy oraz wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do:

okreslenia podstawowych wymagahn bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci  psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu :
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
Kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.




