OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Nazwa zadania: Budowa wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm, zlokalizowanego na dziatkach
nrew. 219/12, 229, 222, 221/5 potozonych w miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gmina Bodzechéw

Inwestor: Gmina Bodzechdw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec éwietokrzyski

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych terenu, wystepujacych w miejscu projektowanej budowy
wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 219/12, 229, 222,
221/5 potozonych w miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gmina Bodzechéw, dokonano na podstawie
wykonanych dwdch otworéw wiertniczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.

W udokumentowanym podfozu stwierdzono obecno$¢ utwordw czwartorzedowych w postaci glin
piaszezystych, piaskéw drobnoziarnistych i rumoszéw gliniastych.

Pod warstwa gleby o migzszoéci Srednio 0,2m w otworze nr 1 do giebokosci 2,0m zalegaja piaski
drobne. Za$ w otworze nr 2 do glebokosci 1,3 m zalega glina piaszczysta z domieszka kamieni,
potzwarta. Glebiej do 2,0m stwierdzono warstwe rumoszéw gliniastych.

Warunki wodne: wg przeprowadzonych badan w trzech otworach ktdre wykonano wzdhuz
projektowanej trasy wodociagu, na poziomie jego posadowienia nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody gruntowej podziemnej. Warunki wodne uznaje sie za dobre, bez potrzeby
odwodnienia wykopdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.Nr81,p0z.463), na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej
warunkéw posadowienia, projektu geotechnicznego, projektowany w/w wodocigg nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej a budowe geologiczng terenu zalicza sie do prostych warunkéow
gruntowych.
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