OPIS DO PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne znak: GK.7011.022W.2016 z dn. 18.07.2016r. wydane przez Referat
Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechdw

- decyzja znak: TI-T.7226.16.2017.AW z dn. 23.03.2017r. wyrazajace zgode na lokalizacje
wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm w pasie drogi gminnej nr 310005 T oznaczonej jako
dziatka nr ew. 229 w miejsc. Nowa Debowa Wola

- Protokét z narady koordynacyjnej znak: GK-11.6630.51.2017.JF

- Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Oérodek Dokumentadji
Geodezyijnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw. z dnia 14.02.2017r.

- decyzja znak: TI-T.6733.10.2016.RJ z dn. 14.09.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

- Pomiary w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy

- Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy wodociggu rozdzielczego w miejsc. Nowa
Debowa Wola opracowane przez Zaklad Wiercen Geotechnicznych ,WIER-GEQ” w Cmielowie,
ul. Mostowa 18

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm, zlokalizowanego na
dziatkach nr ew. 219/12, 229, 222, 221/5 pofozonych w miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gmina
Bodzechéw. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne projektowanej budowy wodociagu
rozdzielczego z rur PE 90mm, na dziatkach nr ew. 219/12, 229, 222, 221/5 potozonych
w miejscowosci Nowa Debowa Wola z wigczeniem do istniejgcego  wodociggu z rur PVC 90 mmm,
potozonego na dzialce nr ew. 219/12(Obr.16-Nowa Degbowa Wola). Inwestycja realizowana na
podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane obiekt budowlany sieci
wodociagowej zostal zaprojektowany w spos6b okreslony w przepisach,
zapewniajac spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

3.1. Bezpieczenstwa konstrukcji — speiniono
Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
pofaczeniem a boki polgczen obsypac z réwnoczesnym jego zageszczeniem piaskiem.

3.2. Bezpieczenstwa pozarowego — spetniono

3.3. Bezpieczenstwa uzytkowania — spetniono

Rozwigzania projektowe gwarantu;q peine bezpieczefistwo instalacji dla $rodowiska gruntowo-
wodnego. Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwi dostawe wody planowanych do budowy
budynkéw mieszkalnych zlokalziowanych na wysokosci projektowanego wodociagu.

3.4. Wymagania co do odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska- spelniono
Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanego wodociggu powinny posiadaé

dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach
wodociagowych.

3.5. Inne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany obiekt budowlany uznaje sie za prosty z uwagi na jego charakter, specyfikacje oraz

stopieri skomplikowania podczas wykonawstwa robét budowlanych.

Rozwigzania projektowe gwarantujg peine bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska gruntowo-
wodnego.




3.6. Wymagania co do ochrony przed hatasem i drganiami — nie dotyczy
3.7. Wymagania co do oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci przegréd
- nie dotyczy

4. Opis projektowych rozwiazan sieci wodociaggowej i uzbrojenia

4.1 Rurociagi i ksztattki

Projektowany wodociag nalezy wykonac z rur ciSnieniowych PE 90x5,4 mm, PN10, SDR17.

Wigczenie projektowanego wodociggu rozdzielczego, nalezy dokonaé do istniejgcego wodociagu z rur
PVC 90 mm , zlokalizowanego na dziatce nr 219/12 (wezet 1) , poprzez wstawienie tréjnika zeliwnego
kotnierzowego ¢ 80x80x80 mm wraz z odbudowa istniejacego hydrantu HN8Omm. Elementy zeliwne
armatury nalezy taczy¢ z rurociggiem PCV za pomoca ksztattek przejéciowych FW. Na wigczeniu nalezy
zamontowac zasuwe Zeliwng kotnierzowg ¢ 80 mm z miekkim doszczelnieniem klina.

Na koricowym odcinku projektowanego wodociagu z rur PE 90 mm, dla potrzeb p.poz. oraz do
celéw umozliwienia plukania wodociagu, projektuje sie hydrant nadziemny HN ¢ 80mm. Projektowany
typ hydrantu firmy WAVIN AVK lub réwnowazny, zaprojektowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 Lipca 2009 r, (Dz.U. 124, poz.1030). Montowany
hydrant nadziemny winien posiada¢ atest Parstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do stosowania
przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Rurociagi uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych na gotowym podtozu.
Na kazda przerwe robocza zakladac zaslepke na koncowke rurociggu w celu zabezpieczenia przed
przypadkowym zanieczyszczeniem.

Zestawienie dlugosci wodociagu z rur PE 90x5,4 mm, PN10, SDR17

Lp. |Nazwa uzbrojenia Srednice, szt. Dhugosé
(m).
1. Wodocigg PE 90x5,4 mm 337,6
2. Trdjnik 80x80x80 mm 3szt -
2. Trdjnik PE 90x90x90 mm 1szt -
3. Zasuwa $r. 80 mm 2 szt. -
4, Hydrant nadziemny $r.80 mm 2 kpl. -
w komplecie z zasuwa $r. 80 mm
5. Hydrant podziemny $r.80 mm 1 kpl.
w komplecie z zasuwa $r. 80 mm

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur i ksztattek PE PN 10, SDR17 . Wszystkie rury, uszczelki ,
ksztattki i cata armatura powinny posiadac atesty techniczne i sanitarne. Gleboko$¢ utozenia przewodu
wodociggowego wynosi minimalnie 1,65 m liczac od powierzchni terenu do dna rurociggu. Spadki
rurociggéw dostosowano do spadkéw terenu. Zmiany kierunkéw rurociggu powyzej 11 stopni
(w przekroju poziomym) wykonaé przy pomocy tukéw. Na zatamaniach 11 stopni i wiekszych oraz na
trojnikach i koficdwkach rurociggu stosowaé bloki oporowe.

Podstawowe wielkoéci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobéw i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu $g nazwami
handlowymi. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw producentéw innych niz podanych w dalszej czesci
opracowania pod warunkiem spetnienia stawianych im wymagan odnoénie parametréw technicznych.

4.2 Zasuwy

Jako zasuwy odcinajace dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe PN16 (typ
krotki) szereg 14 z Zeliwa szarego GIL250 dla $rednic DN8O, 100 . Zasuwy nalezy zabudowa¢ zgodnie
ze schematem wezléw potaczeniowych pokazanym na schemacie montazowym.

Zasuwy odcinajgce projektuje sie zgodnie z nastepujacymi zasadami :

- W miejscach rozgatezieri wodociggu

- przed kazdym hydrantem przeciwpozarowym




Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne rodzaj B zgodnie
z PN-M-74081: 1998 na pokrywie montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej .
Zastosowac skrzynki o wymiarze 180 mm w czeéci z deklem. Skrzynki zamontowa¢ na bloku
oporowym. Rozmieszczenie zasuw przedstawiono na schemacie montazowym.

4.3 Wezly

Wezly projektuje sie w miejscach charakterystycznych na sieci wodociggowej takich jak:

- potgczenia odgatezien wodociggu

- lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych

Wezly nalezy wykonac z armatury Zeliwnej kotierzowej (zeliwo szare GIL-250)

Uwaga : Szczegbtowe zestawienie armatury kotnierzowej wraz ze schematami wezidw przedstawiono
na schemacie montazowym. Elementy weziéw zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokéw oporowych
przedstawionym na schemacie montazowym.

4.4 Hydranty pozarowe nadziemne

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne z zasuwg odcinajaca stuzaca do
odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz zabezpieczenia p.poz.

Hydrant nadziemny DN80 ustawi¢ nalezy na kolanie stopka DN80.Zamontowaé nalezy armature:
zasuwe Dn80 odcinajaca, pomiedzy zasuwg hydrantowa a hydrantem nalezy zamontowaé kréciec
dwukotnierzowy o dtugosci 1 m, zamontowac nalezy réwniez obudowe teleskopowq i skrzynke do
zasuw. Hydranty montowac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu hydrant
nalezy obsypac zwirem o granulacji 0,5-2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

4.5 Hydranty pozarowe podziemne

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty podziemne z zasuwg odcinajaca stuzaca do
odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz zabezpieczenia p.poz.

Hydrant nadziemny DN80 ustawi¢ nalezy na kolanie stopka DN80.Zamontowad nalezy armature:
zasuwe Dn80 odcinajacy, pomigdzy zasuwag hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowaé krdciec
dwukotnierzowy o dtugosci 1 m, zamontowal nalezy réwniez obudowe teleskopowa i skrzynke do
zasuw. Hydranty montowac w odlegtosci min. 1,0 m od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu hydrant
nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5-2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.
Zamontowac i obetonowa¢ skrzynke hydrantowa.

4.6 Proba szczelnoéci

Nalezy podda¢ wykonany rurociag prébie szczelnoéci na odcinku do 200m. Szczelnoéé powinna by¢
sprawdzona zgodnie z wymagang norma wg PN/B-10725, PN-74/B-10733, do ci$nienia 1,0 MPa dla
rur PE. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy ciénienie probne w rurociagu jest state w okresie 30
minut, a zlacza nie wykazujg , przeciekéw i roszenia.

4.7 Phukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka przewdd wodociagowy nalezy poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predko$é przeplywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczei mechanicznych  wystepujacych w przewodzie.
Nastepnie nalezy otwiera¢ po kolei wszystkie hydranty w celu przeptukania wszystkich odcinkdw sieci
pomiedzy sieciq a hydrantami. Proces dezynfekcji przewodu winien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zalecane jest
stezenie wapna chlorowanego 30-50 mg Clz na 1l wody lub 11 podchlorynu sodu na 500l waody). Po
tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl/dm?. Napetnianie
sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koRcowki sieci
zacznie wyptywa¢ woda o ostrym zapachu chloru. Po zakofczeniu dezynfekdji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy go ponownie przeptukac . Procesowi pukania i dezynfekcji nalezy poddaé réwniez

odcinki boczne. Wode pochodzacg z piukania odprowadzié do rowéw przydroznych lub na tereny
zielone.




4.8 Oznakowanie

Oznakowanie trasy wodociagu uzbrojenia podziemnego tj. zasuw (w tym réwniez zasuw na
przytaczach, tréjnikach, zatamaniach trasy wodociagu) nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
Zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach betonowych.
Umieszczenie tabliczek na stupkach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie
ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia. Na catej dtugoéci utozona sie¢ wodociagowa oznakowad
tasma w kolorze niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego z metalowa wkiadka.

4.9 Bloki oporowe i opaski

Bloki oporowe, podporowe zasuw oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantéw,

Projektuje si¢ je do zabudowy w miejscach:

- bloki oporowe — na tukach i tréjnikach

- bloki podporowe — pod wszystkimi zasuwami

- opaski skrzynek zasuw - na wszystkich wolno stojacych zasuwach

- opaski skrzynek zasuw i hydrantéw

Bloki fukéw, tréjnikéw i hydrantéw wykonaé jako prefabrykaty i ustawi¢ na bardzo mocno

zageszczonym gruncie. Opaski wylewac na budowie po montazu skrzynek zasuw i hydrantéw réwniez
na zageszczonym gruncie.

5. Kolizje i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
Nie wystepuja skrzyzowania projektowanego wodociagu z rur PE 90mm z istniejagcym uzbrojeniem.

6. Odtworzenie terenu

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 219/12, 229, 222, 221/5 w tym dziatki oznaczonej nr ew. 229
stanowigcej pas drogowy drogi gminnej nr 310005T o nawierzchni jezdni asfaltowej i poboczach
z kruszywa o szerokosci 0,5m. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest poza jezdnig
W poboczu gruntowym pasa drogowego drogi gminnej nr 310005T oraz na dziatkach nr 219/12 ,
221/5 stanowigcych wiasno$¢ prywatng i na dziatce nr 222 stanowigcej wiasnos$¢ gminy Bodzechdw.
Lokalizacje sieci wodociggowej uzgodniono z zarzadca drogi gminnej nr 310005T oraz z wiascicielami
dziatek na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja. W zwigzku z powyzszym teren po przejéciu
wodociggu nalezy odtworzyé i przywrécié do stanu pierwotnego na warunkach okreslonych przez
zarzadce drogi gminnej nr 310005T oraz wiascicieli dziatek na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja.
Teren po przejéciu wodociggu nalezy zagesci¢, wyprofilowaé i przywrécic do stanu pierwotnego.

7. Wytyczne wykonawstwa robét - roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

1) sprawdzi¢ rzedne istniejacej sieci wodociagowej do ktdrej jest projektowane wiaczenie

2) ustali¢ faktyczne posadowienie istniejacej infrastruktury

Wykopy wykonywac nalezy z zachowaniem ustalen normy BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a w szczegoInosci zgodnie z punktem 2.2.5 tejze
normy "Szczegéine warunki bezpieczeristwa pracy”.

Wykopy na calej dtugosci projektowanej sieci wodociggowej, wykonywane beda w 80 %
mechanicznie i w 20 % recznie. Roboty ziemne, beda prowadzone na odktad.

Wykop po przejSciu rurociggu zasypa¢ gruntem piaszczystym do 30cm ponad wierzch rury,
pozostaty czeS$¢ zasypaé gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowacd po terenie. :

Na catej diugosci projektowanej sieci wodociggowej, wykopy waskoprzestrzenne o &cianach
pionowych, umacnianych systemami szalunkéw o szerokoéci wykopu 1 m.
Zasypke wodociagu wykonaé gruntem piaszczystym, recznie 30 cm ponad wierzch rurociaguy,
pozostawiajac odkryte dotki montazowe w miejscach podiaczen rur do czasu pozytywnego wyniku
préby cisnieniowej. Po prébie dotki zasypaé piaskiem i zagesci¢ .0d poziomu 30 cm ponad rurociag
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i zagescié¢. Nadmiar gruntu rozplantowac po terenie. Roboty
Ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykona¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.




Przed przystapieniem do robét ziemnych ,wykonawca robét winien zlecié do wiasciwego osrodka
geodezji 0 wytyczenie osi rurociggu. Po zrealizowaniu poszczegdinych odcinkéw przed ich zasypaniem
/nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Catos¢ robét wykonad zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych, cz. I - Instalacje sanitarne i przemystowe.

8. Zalecenia koncowe

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych:

1) w warunkach technicznych wydanych przez referat Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie,

2) w protokole z narady koordynacyjnej znak: GK-I1.6630.51.2017.JF

3) decyzji znak: TI-T.7226.16.2017.AW z dn. 23.03.2017r. wyrazajacej zgode na lokalizacje

wodociagu rozdzielczego z rur PE 90 mm w pasie drogi gminnej nr 310005 T oznaczonej jako
dziatka nr ew. 229 w miejsc. Nowa Debowa Wola

Wszelkie roboty przy budowie wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Prawie budowlanym, przy Scistym przestrzeganiu warunkéw BHP.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe.




