OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Gmina Bodzechow
ul. Mikofaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

Adres obiektu: dz. nr ew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 (Obreb 16-Nowa Debowa Wola)

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne znak: GK.7011.022W.2016 z dn. 18.07.2016r. wydane przez Referat
Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechdw

- decyzja znak: TI-T.7226.16.2017.AW z dn. 23.03.2017r. wyrazajace zgode na lokalizacje
wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm w pasie drogi gminnej nr 310005 T oznaczonej jako
dziatka nr ew. 229 w miejsc. Nowa Debowa Wola

- Protokét z narady koordynacyjnej znak: GK-I11.6630.51.2017.JF

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Oérodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw. z dnia 14.02.2017r.

- decyzja znak: TI-T.6733.10.2016.RJ z dn. 14.09.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

- Pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy wodociggu rozdzielczego w miejsc. Nowa

Debowa Wola  opracowane przez Zaktad Wiercen Geotechnicznych ,WIER-GEO” w Cmielowie,
ul. Mostowa 18

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu rozdzielczego z rur PE 90 mm, zlokalizowanego na
dziatkach nr ew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 potozonych w miejscowoéci Nowa Debowa Wola, Gmina
Bodzechdw. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne projektowanej budowy wodociagu
rozdzielczego z rur PE 90mm, na dziatkach nr ew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 polozonych
w miejscowosci Nowa Debowa Wola z wiaczeniem do istniejacego  wodociagu z rur PVC 90 mmm,
potozonego na dzialce nr ew. 219/12(Obr.16-Nowa Debowa Wola). Inwestycja realizowana na
podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Opis stanu istniejagcego

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 219/12, 229, 221/4, 221/5 w tym dziatki oznaczonej nr ew. 229
stanowigcej pas drogowy drogi gminnej nr 310005T o nawierzchni jezdni asfaltowej i poboczach
z kruszywa o szerokosci 0,5m. Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest poza jezdnig
w poboczu gruntowym pasa drogowego drogi gminnej nr 310005T oraz na dziatkach nr 219/12 ,
221/5 stanowigcych wiasno$¢ prywatna i na dziatce nr 221/4 stanowigcej wiasnoéé gminy Bodzechéw.
Lokalizacje sieci wodociggowej uzgodniono z zarzadca drogi gminnej nr 310005T oraz z wiascicielami
dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja. Teren inwestycji jest nie uzbrojony.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur ciénieniowych PE 90x5,4 mm, PN10, SDR17, na dziatkach
nrew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 potozonych w miejscowoéci Nowa Debowa Wola, Gmina
Bodzechéw. Projektowana trasa wodociagu rozdzielczego przebiega w granicach dziatek nr ew.
219/12, 229, 221/4, 221/5 polozonych w miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gina Bodzechdw.
Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PE 90mm wiaczona zostanie do istniejgcego wodociggu z rur
PVC 90 mm, zlokalizowanego na dziatce nr 219/12 bedacej wiasnoscia prywatna. Projektowany
wodociag jest przeznaczony dla potrzeb rolnictwa i mieszkancéw wsi w celu zaopatrzenia rolnictwa

w wode. Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w dwa hydranty nadziemne oraz
hydrant podziemny stuzacy dla celéw ppoz.




5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru,
na ktérym bedzie realizowana. Inwestycja umozliwi dostawg wody oraz ochrone przeciwpozarowa dla
planowanych do budowy budynkéw mieszkalnych, Zlokalizowanych przy trasie projektowanego
wodociggu.

6. Informacje dotyczace wpisu do rejestrow zabytkéw, oraz czy podlegaja
ochronie

Dziatki nr ew. 219/12, 229, 222, 221/5, potozone w miejsc. Nowa Debowa Wola, na ktdrych bedzie
prowadzona inwestycja nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podiegaja ochronie na podstawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren przeznaczony pod budowe wodociagu nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
8. Wymagania co do odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz

ochrony Srodowiska

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanego wodociagu, powinny posiadaé
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.
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