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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie sieci
zewnetrznych wraz z obiektami towarzyszgcymi przewidzianymi do wykonania w ramach robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,Budowa wodociagu rozdzielczego
z rur PE 90 mm zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 potozonych
W miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gmina Bodzechéw”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie sieci wodociggowej zewnetrznej na terenie .
Zakres rob6t realizowanych w ramach zewnetrznych rurociggéw obejmuje:

> roboty przygotowawcze
- uzyskanie przed przystgpieniem do robét danych zawierajgcych lokalizacje,
- przeprowadzenie obliczeri i pomiaréw niezbednych do szczegotowego wytyczenia robét,
- zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru propozycji dostaw materiatéw do zabudowy,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
> roboty montazowe
- montaz sieci wodociggowej,
- montaz armatury,
> kontrole jakoci
- armatury,
- potgczen,
- pomiary powykonawcze montazu i lokalizacji.
> dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

1.3.1. Sieci zewnetrzne

W zakresie sieci zewnetrznej wykonaé nalezy przewdd wodociggowy z rur PE 90x5,4mm, PN 10,
SDR17, od wigczenia do istniejgcego wodociggu PVC 90 mm (wezet w1 ) do jego zakoriczenia .
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej :

W ponizszej tabeli zestawiono wystepujace rodzaje rur tj. srednice i materiat. Diugosci
poszczegdinych rurociagéw okresla dokumentacja budowlana.

Wyszczegé6inienie rurociagéw Srednice Materiat
Sie¢ wodociggowa P90 mm PE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Sie¢ wodociggowa - ukiad potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, znajdujgcych sie poza
budynkami stuzace do zaopatrywania w wode (woda do spozycia przez ludzi).

Armatura sieci wodociagowych

- armatura zaporowa - zasuwy,,

> armatura przeciwpozarowa — hydranty.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg

Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogéine stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robdt sieci zewnetrznych i wewngtrzobiektowych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz.
1118.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakosci
z postanowieniami Kontraktu oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci powinny byé zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbhudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytwdrni materiatéw i w zwigzku z tym
powinien otrzymaé pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie speiniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw
jakosci, specyfikacii, instrukgji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Sktadowanie materiatow

Przechowywane materialy, armature i urzgdzenia nalezy konserwowag i przechowywa¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposéb umozliwiajacy tatwg
identyfikacje danej partii materiatéw.

Skiadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek muszag
by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw
panujgcych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.3. Podstawowe materialy do wbudowania

Materialy do wykonania robét sieci nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materialy uzyte do budowy powinny spetiaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Materiatami podstawowymi sg:
- rury PE9Om PN10,SDR 17

— tasma lokalizacyjna ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowsg,
—  ksztaltki PE,
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- ksztattki zeliwne,

- hydranty p.poz. podziemne, nadziemne DN8O z przytgczem kotnierzowym zabudowane na
odgatezieniu z odcieciem zasuwg DN8O,

—  zasuwy zeliwne kotnierzowe,

—  skrzynki uliczne,

- materialy do préby szczelnosci,

- materialy do dezynfekgii.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegStowe informacje dotyczgce zrédia wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1. Wymagania dla rur wodociagowych PE 90 mm

Parametry, jakie powinny spetnia¢ rury PE 90x5,4mm:

ci$nienie robocze: PN10 (SDR 17),

> medium: woda pitna,

> rury ci$nieniowe PE , PN 10 SDR17spetniajce wymagania PN-EN 1401 11999,
> producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
>
2.

A\

system powinien posiada¢ aprobate IBDiM.
3.2. Wymagania dla zasuw na sieci wodociggowej

Na rurociggach tlocznych nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
DN8O, z elastycznym zamknieciem. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng.

Zasuwy do wody powinny byé przeznaczone do pracy na sieci wodociggowej wody do picia
i posiadad:

» zasuwy kotnierzowe — zabudowa (w ziemi)

» ci$nienie nominalne min. PN 10, SDR17

> gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda,

> miekko uszczelniajgcy klin z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem na catej powierzchni,
dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

> korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG40 , epoksydowane zewnatrz i wewnatrz

> $ruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa,

> wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j,

> owiercenie kotnierzy PN10,

> skrzynki uliczne zeliwne do zasuw z oznaczeniem na pokrywie ,W” wg PN-M-74081:1998.

2.3.3. Wymagania dla hydrantéw podziemnych

» hydrant pozarowy podziemny DN80 mm wg PN-89/M-74092, z automatycznym odwodnieniem -
szt. 1,

»> owiercenie kotnierza wg 1ISO 7005-2 (PN-EN 1092-2:1999) na PN 10,

> hydrant musi posiadaé atest higieniczny PZH dopuszczajgcy do stosowania do wody pitnej,

> dopuszczenie do stosowania przez Panstwowa Straz Pozarng.

2.4. Warunki dostawy i montazu urzadzen

Montaz urzgdzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w $wietle Warunkéw
Kontraktowych montaz jest zabudowg materiatéw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do
zabudowy materiatow.

Montazu urzadzer nalezy dokonywa¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne,
dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegobinych elementéw instalacii.
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Montaz mozna rozpoczaé po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczer:
transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy i po uzgodnieniu z
Operatorem zgiosi¢ gotowos¢ pracy.

Bez zgody Inspektora Nadzoru oraz uzgodnienia nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.
Zaleca sig przeprowadzenie prac montazowych urzadzen przez specjalistyczne brygady .

Odstepstwa masy dostarczonego urzgdzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedow
maszyn i urzgdzer powyzej + 30% wymagajg przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajgcych
fundamentéw maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie montazu urzadzen, dokonane zostanie na koszt
Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektor Nadzoru po to, aby montaz
urzadzen nie kolidowat z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca dostarczy na
Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktdre $3 niezbedne do posadowienia instalacji zanim instalacja
dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzieé i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznosci
zachowania ciagtosci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakoriczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na Plac Budowy
do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegéinosci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Elementy, podzespoly i zespoly pochodzace z kooperacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i
warunkami zamoéwienia. Kontrola techniczna producenta urzgdzenia powinna stwierdzié przydatnos¢
dostaw z kooperacji na podstawie otrzymanych atestéw wzglednie dokumentéw magazynowych lub
wiasnych badan.

Wyglad i gtadko$é powierzchni
Obrabiane powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ miejsc nieobrobionych, plam, wgniotow i

zadziorow. Na zadnej powierzchni nie powinno by¢ naderwar wioskowatych, peknie¢, porowatosci,
zawalcowar i wzeréw od rdzy.

Wszystkie ostre krawedzie elementéw nalezy stepié.

Doktadno$é wykonania

Doktadnosé¢ wykonania elementéw instalacji i urzadzen powinna by¢ zgodna z wymaganiami na
rysunkach roboczych. Wymiary nietolerowane powinny by¢ utrzymane w 12 klasie doktadnosci dia
powierzchni nieobrobionych wg PN-77/M-02102 z zachowaniem zasady tolerowania w gtgb materiatu.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dtugosciowych elementéw obrobionych skrawaniem, wykona¢
zgodnie z szeregiem tolerancji zaokraglonych ,s” — Sredniodoktadnych wg PN-EN 22768-1:1999.

Tolerancja katéw — dopuszczaine odchytki katéw wykonaé w 10 szeregu tolerancji wg PN-77/M-
02136.

2.5. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania na instalacjach powinny posiadaé deklaracje
zgodnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
(Dz.U.2004.198.2041), zawierajace informacje wystarczajgce dla zidentyfikowania wszystkich rur.
Deklaracja powinna zawieraé co najmnie;j:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany;
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3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek,
klasg wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktorg potwierdza sie zgodno$é: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz
nazwy jednostki aprobujgce;j;

5) oswiadczenie producenta, ze wyrob budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego;

7) miejsce i datg wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imig, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowe; deklaraciji
zgodnosci.

2.6. Skiadowanie rur

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

> Nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

» Rury w prostych odcinkach, skiadowaé w stosach na réownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
wysokosci skfadowania ok. 1 m.

> Rury w kregach skiadowaé na ptasko na réwnym podiozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

> Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o

wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy

uktadania rur na $rodkach transportowych.

Szczegblnie nalezy zwracaé uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,

wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do skiadowania materialow w Sposob, przy ktérym moglyby wystapic

odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywadé i transportowaé w

opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

Zachowaé szczegding ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych

poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice

wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci

leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

> Ksztattki, zigczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane, w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

> Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:

-dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

-nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie, transport i roztadunek rur nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogbine”.

A4

A\

YV VVV

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu np.
nastepujgcych urzadzen i narzedzi:

Koparka gasienicowa 0.5-1,2 m?3

Spycharka gagsienicowa 100KM lub 75 KM

Spawarka spalinowa 300 A

Sprezarka powietrza spalinowa 5 m3/min

Zgrzewarka

VVVVY
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Nalezy stosowa¢ sprzet wyszczegéiniony w Specyfikacji bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ~Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ np. nastepujgcych srodkéw transportu:
Ciggnik ggsienicowy

Ciggnik kotowy 40-50 KM; 29-37 kW

Przyczepa dtuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Samochdd skrzyniowy

Zuraw samochodowy

Zuraw samochodowy boczny do 15 t

VVVVVVY

Transport materiatow i urzgdzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano —
Montazowych, Programem Zapewnienia Jakosci i ktdre uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca zapewni $rodki transportu w ilosci gwarantujacej cigglo$é dostaw materiatéw i urzadzen,
W miare postepu robot.

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport rur i ksztattek musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegly uszkodzeniu. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Przy diugosciach
wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu rur nie moze przekraczaé 1,0m.

Przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy zatadowywaniu, rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po
pochyini.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Stosowaé zawiesia tekstylne. Wigzki
opasac od dotu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu podczas wyladunku.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport armatury i urzadzen powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura lub urzadzenia transportowane luzem powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania ogéine”.

Wykonanie robét nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji opis metodologii robét i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci zewnetrzne. W metodologii
robét oraz harmonogramie Wykonawca zwrdci szczegblng uwage na  ustalenie kolejnosci
wykonywania poszczegéinych prac i czynnosci.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca skoordynuje ich przebieg ze stuzbami eksploatacyjnymi ujecia.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Tyczenie zgodnie ze ST-00.
Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie ST-01.

5.3. Uktadanie rurociggéw

Po zmontowaniu rurociggéw w wykopie nalezy je zasypac¢ piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypki igrunt rodzimy zageszczaé przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.

Rury ci$nieniowe wodociggowe ukiadaé na gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej
(szczegdty na profilach podtuznych sieci).

Rurociagi ukiadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnoéci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480 dajgce sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dtugosci na
1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonaé
podsypke z piasku gr. min. 30 cm.

Rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Wszystkie prace
zZwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP. Sie¢  ukiadaé na
dnie, na uprzednio przygotowane;j podsypce piaskowej zgodnie z wymogiem w dokumentac;ji .

Nastepnie zasypaé piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubié. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosowaé na podsypki
i obsypki piaskéw zanieczyszczonych, ostrych gryséw tamanych kamieni i gruzu. W miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywaé recznie, a przeszkode zabezpieczyd
konstrukcjg ostonowa. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed wodami opadowymi i pozbawione
wody gruntowe;.

Wykopy, roboty ziemne wg ST-01.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczaé +/~3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociggi powinny byé ukiadane zgodnie z wymogami producentdw, wiedzg techniczng i niniejszg ST.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Zabudowang armature i uzbrojenie oznakowaé tablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-09700.

5.4. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié
co najmniej 0,3 m.

Zagegszczenie: wymagane jest staranne i réwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sgsiedztwie budowli, itp. powinien by¢ Zageszczony do poziomu co najmniej
0,95-1,0 skali Proctora.

Obsypki i zasypki ujeto w ST-01 .Roboty ziemne, przygotowawcze i zielen”.

5.5. Roboty instalacyjne montazowe

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektows. Dia zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
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Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawno$é¢ zachowania kierunkow i
niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére mogg stanowié np. kolki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczeg6lng uwage na kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowaé
poza strefg montazows,.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrgzkow lub
dzwigéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym polozeniu, gdy s3
podwieszone i dopiero wéwczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze.

Kazda rura powinna byé ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylegac do podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zigczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowaé do srednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/-
10mm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.5.1. Armatura na sieci

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej musza by¢ przystosowane do prowadzonego
medium. Zasuwy muszg spetniaé warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktérymi bedag
wspdipracowaé. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podkiadki sprezynujgce lub plytki zabezpieczajgce.

5.5.2. Przewody i armatura sieci wodociggowej

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny byé sprawdzone przed montazem, czy
spefniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki,
uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w
miejscach zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

5.5.2.1. Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu

Na zmianie kierunku powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Zabezpieczenie przed
rozsunigciem rur, zwtaszcza fgczonych kielichowo powinno by¢ wykonane:

» na zmianach kierunkéw,

» na koncéwkach przewodow,

» na odgatezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny byé stosowane:

> bloki oporowe,

> kotwienia,

> opaski tgczgce zigcza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przewody powinny byé ulozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
dokiadnoscig okreslong wg Warunkéw technicznych COBRTI INST AL - Zeszyt 3 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, tabela 6. Odchylenia spadku nie mogg
spowodowa¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.
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Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié¢ odwodnienie wykopu na czas
rob6t, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynieciem.

Montaz przewodéw powinien byé wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Skrzyzowanie przewodoéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszacé
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

5.5.2.2. Uzbrojenie sieci wodociagowych

Na przewodach wodociggowych powinna byé zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar) stuzaca do:

> regulacji, pomiaru i zamknigcia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy),

> poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty).

5.5.3. Przejscie pod droga

Przejscie pod drogg winno by¢ realizowane zgodnie z:
» Dokumentacjg Projektowa,

> normami i normatywami,

»  warunkami BHP.

Przejscia sieci wodociggowej pod drogg wewnetrzng projektuje si¢ wykonaé przewiertem w rurach
ostonowych. Do sieci wodociggowej $PE9Omm projektuje si¢ zastosowanie rury ostonowej stalowej ¢
200mm.

Rura przewodowa wprowadzana bedzie do ostonowej na ptozach wykonanych z PE HD. Rure
ostonowg nalezy zamkngé manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM oraz opaskg zaciskowg ze
stali kwasoodporne;j.

Ogéine wymagania dotyczace urzadzenia wiertniczego podano w ST-01 ,Roboty ziemne i
przygotowawcze, zielen”.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodine wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .

6.1. Kontrola materiatéw

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z ST. Badanie to nastepuje poprzez

porbwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przeditozy¢ Inspektor Nadzoru wszystkie proby i atesty gwaranciji producenta dla

stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Kontrola jakosci robét
Ogodine wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine".

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

> zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
0,1 m dia przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dia pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych :+ 0,05 m, dla pozostatych :+0,02 m,

» zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposodb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

> zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byé
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
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gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podiozu,

zmiany kierunkow przewodoéw,

kontrola potaczen przewodéw, kontrola spawania,
szczelnosci przewodu,

montazu armatury,

prawidiowosci wykonania podsypek i obsypek.
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Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$é¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowo$é i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidiowosci wykonania nalezy dokonywaé na podstawie  wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za osiggniets, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
Z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektor Nadzoruowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow i urzgdzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentaciji projektowej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Préba szczelnosci, oznakowanie

6.4.1. Rurociagi wodociggowe

Probe szczelnosci rurociggow wodociggowych nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z normg PN-B-

10725; 1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

> odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

> nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych

warunkow:

»> przewéd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

> napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

> po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

> po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

> caly przewéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
proéb szczelnosci poszczegéinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
tgczenia odcinkow,

> ci$nienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa,

» szczelno$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

> po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody,

>

wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Oznakowanie

Armature zabudowang na rurociggach nalezy oznakowa¢ tabliczkami na murze Ilub stupkach
stalowych zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Tabliczki do oznakowania musza byé emaliowane i wypalane.

6.5. Plukanie i dezynfekcja rurociagow

Przed wigczeniem do eksploatac;i nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje a nastepnie piukanie studni i
odcinkéw nowych rurociggéw. Dezynfekcje wodociggu prowadzi¢ z zastosowaniem podchlorynu sodu
w ilosci zapewniajgcej stezenie chloru czynnego w ilosci 30g/m?. Po dezynfekcji (24 godziny) nalezy
okresli¢ ilos¢ chloru pozostatego, nie powinno by¢ go mniej niz 0,5 g/m3, a wode po dezynfekcji po
dechloracji tiosiarczanem sodu odprowadzié na oczyszczalnig $ciekéw (wyw6z samochodem
asenizacyjnym). llo$¢ potrzebnego do dechloracji tiosiarczanu sodowego nalezy obliczy¢ przyjmujgc
3,5 kg tiosiarczanu na kazdy kg chloru pozostatego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine”.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych
w niniejszych ST-00 i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizaciji.

Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu:

> diugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdiuz jego osi,
> do ogdlinej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury i fgcznikow,
> diugosc¢ zwezki (redukcii) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy.

Jednostkg obmiaru jest :
m:  sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej, sieci gazowej, przylaczy.
kpl.: armatura pojedyncza lub zblokowana w weztach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00."Wymagania ogdine”

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

> Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat wezléw z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych piukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna,
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

> zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

> protokoty z odbioréw czesciowych,

» protokoly z przeprowadzonego ptukania,

budowy wodociagu rozdzielczego z rur PE 90 mm zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 potozonych
w miejscowosci Nowa Debowa Wola, Gmina Bodzechéw




> protokoty dezynfekcji przewodéw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych dla
przewodow wodociggowych,
> protokoly badan szczelnosci poszczegdinych przewodoéw,

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badar laboratoryjnych.

Podstawa piatnosci jest cena ryczaitowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w Dokumentach Umownych.

Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje w szczegoinosci:

Dla rurociggéw mierzonych w metrach
>

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejéé szczelnych, skrzynek ulicznych,

wigczenie do istniejgcej sieci wraz z armatura,

oznakowanie trasy rurociggéw tasma z wktadkg metalows,

proby szczelnosci odcinkéw,

Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

usunigcie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robét,

la montazu rur ochronnych mierzonych w metrach

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzer oraz ich sktadowanie,

wigczenie do sieci,

montaz rur ochronnych.

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

Dla montazu armatury i weztéw liczona w kompletach obejmuije:
>

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentagcjj,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
montaz armatury i uzbrojenia, skrzynek ulicznych,

wykonanie podsypki i obsypki wezia,

Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-87/M-69776 Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie. PN-EN 25817. Zigcza stalowe
spawane fukowo.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

PN-EN 1401-1:1999 przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-85/H-74306 Qrg;atura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1

PN-84/M.-74024/03 Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominaine 1 MPa.

PN-EN 1452+5:2000 systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. cze$¢ 1. Wymagania

budowy wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 219/12, 229, 221/4, 221/5 potozonych
w miejscowosci Nowa Dgbowa Wola, Gmina Bodzechow




ogdine. Cze$¢ 2. Rury. Cze$é 3. Ksztaitki. Cze$¢ 4. Zawory i wyposazenia
pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnosé do stosowania w systemie.

Norma ZN-G-3002:2001 Gazociggi-Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania

10.2. Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt nr 3,4, 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr
109/2004 paz.1156).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wydane przez SGGiK
Warszawa

Skrzyzowania i zblizenia do rurociggéw i przewodoéw uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-91/M-34501 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r
(Dz. U. nr 97poz.1055).

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolié wszystkich
pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w Sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w Sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

budowy wodociggu rozdzielczego z rur PE 90 mm zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 219/ 12, 229, 221/4, 221/5 potozonych
w miejscowosci Nowa Dgbowa Wola, Gmina Bodzechéw




