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PROJEKT BUDOWLANY WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAWARTOSCI
STRONATYTULOWA
SPISZAWAROSCI
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU ...

- opis do projektu zagospodarowania terenu

- R1 - czesc¢ graficzna

- warunki techniczne

- decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

- uzgodnienia ZUDP

- uzgodnienia SANEPIDU

- uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen PPOZ

Il. OPISTECHNICZNY s
. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU  .........
IV.INFORMACJABIOZ e

V. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW
POSADOWIENIA WODOCIAGU s

VLZALACZNKI

- zadwiadczenia o przynaleznosci do SOIIB
- oSwiadczenie projektanta

VI. CZESC RYSUNKOWA ...

- R2 — lokalizacja weztow

- R3 - profil podtuzny wodociggu rozdzielczego skala 1:100/1000
- R4 — schemat montazowy wezta W1

- R5 — schemat montazowy weztéw W2 — W4

- R6 — schemat montazowy wezta W5

- R7 — schemat montazowy wezta W6

- R8 — schemat montazowy tasmy ostrzegawcze;

Vill. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ...
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POD BUDOWE WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO Z RUR PE DN110 W MIEJSCOWOSCI
MAGONIE NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM:
28, 66/2.

ADRES BUDOWY:

DZ. NR. 28, 66/2 [OBR. 22] ,
MIEJSCOWOSC SUDOL, GMINA BODZECHOW

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wodociag rozdzielczy z rur PE DN110.
2. NAZWA INWESTORA | ADRES

GMINA BODZECHOW
UL. MIKOLAJA REJA 10
27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

3. POSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Ostrowcu Swietokrzyskim

- Warunki techniczne wydane przez Referat Gospodarki Komunalnej w Szewnie —

Gmina Bodzechow

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Dokumentacja badania podtoza gruntowego

- Pomiary w terenie

- Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek

- Obowigzujgce normy i przepisy

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budowe wodociggu rozdzielczego z rur
typu PE DN110 o tgcznej dtugosci 355,48m w dziatkach o numerach ewidencyjnych
28, 66/2 w miejscowosci Suddt, gmina Bodzechéw. Dziatka o numerze ewidencyjnym
28; stanowi wtasnos¢ gminy Bodzechdéw, natomiast dziatka 66/2 jest dziatkg prawa
wiasnosci i przejazdu.

Wodocigg ma za zadanie zapewni¢ zasilanie w wode dziatki o numerze
ewidencyjnym 66/1; 66/3; 66/4; 66/5.

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne projektowanego wodociggu.
Opracowanie skfada sie z nastepujacych czesci: projekt zagospodarowania terenu

Strona12z3
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wraz z czescig architektoniczno-budowlang (opracowanie sktada sie z czesci opisowej
i graficznej).

Projekt zagospodarowania opracowano w oparciu 0 mape sytuacyjno —
wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500 wydang przez Powiatowy Osrodek
Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Swigetokrzyskim.

Dokumentacje przedtozono na posiedzenie narady koordynacyjnej. Uczestnicy
narady pozytywnie uzgodnili usytuowanie projektowanej sieci.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szczegotowy lokalizacje projektowanego zadania przedstawiono na aktualnej
mapie do celéw projektowych wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Swietokrzyskim w skali 1:500.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg kable
telekomunikacyjne.

Dziatka o numerze ewidencyjnym nr. 28 jest wkasnoscig Gminy Bodzechow.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 66/2 stanowi dziatke dojazdowa, ktéra
obejmuje dziatki prawa przejscia i przejazdu jako droga wewnetrzna dojazdowa do
dziatek o numerach ewidencyjnych 66/1; 66/3; 66/4; 66/5, gruntowg nieutwardzong.
Zgodnie z ewidencjg gruntdéw dziatki stanowig grunty o réznych uzytkach tj. R w klasie
V oraz dr.. Ze wzgledu na charakter w/w inwestycji tj. dla potrzeb rolnictwa i
mieszkancoéw wsi — zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 7 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U.2015.909), grunty objete wnioskiem nie wymagajg wytgczenia z produkcji rolnej.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany
istniejacej funkcji terenu. Budowa wodociggu jako inwestycja liniowa nie spowoduje
koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu. Przy ustaleniu trasy uwzgledniono istniejgce i planowane zagospodarowanie
terenu.

Zaprojektowano wodocigg rozdzielczy z rur PE DN110 o tgcznej dtugosci
335,48m w dziatkach o numerach ewidencyjnych 28, 66/2 w miejscowosci Suddt,
gmina Bodzechow.

Na trasie wodociggu w odlegtosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (Dz. U. 124, poz. 1030)
przewidziano montaz czterech hydrantéw PPOZ. Projektuje sie cztery hydranty DN8O
typu podziemnego.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany wodocigg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle.

Strona2z3
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. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego podczas
prowadzenia prac zwigzanych z budowg wodociggu rozdzielczego, nalezy zapewnic
nadz6r nad pracami ziemnymi z uwagi na mozliwos¢ ujawnienia zabytkéw
archeologicznych w rejonie realizacji inwestyciji.

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przeznaczony pod budowe wodociggu nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego.

10.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projektowana sie¢ wodociggowa
nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:

Strona3z3
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Pjedmiotowe dziatki nie sg obcigzone stuzebnoSciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POD BUDOWE, WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO PE DN110
NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH:

28, 66/2
OBREB 22
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA BODZECHOW

ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI SUDOY, GMINA BODZECHOW

ADRES BUDOWY: 27—400 SUDOL
GMINA BODZECHOW

DZ. NR. EWID.:
28, 66/2
INWESTOR: GMINA BODZECHOW

UL. MIKOLAJA REJA 10
27—400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

LEGENDA:

—----- - PROJEKTOWANY WODOCIAG ROZDZIELCZY PE DN110

HP — PROJEKTOWANE HYDRANTY PPOZ. DN80
MW — MIEJSCE WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ:

ISTNIEJACY WODOCIAG PVC DN160, ZLOKALIZOWANY
NA DZ. O NR. EWID.: 28

GRANICA OPRACOWANIA

NR. DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

IT — ISTNIEJACE PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ SWIATLOWODOWE

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
PROJEKTOWANY WODOCIAG ROZDZIELCZY DN110

27—-400 SUDOE, GMINA BODZECHOW DATA: 03/2018
DZ. NR. EWID.: 28, 66/2
NAZWA RYSUNKU: PROJ. ZAGOSP. TER. — WODOCIAG ROZDZ. _
INWESTOR: GMINA BODZECHOW RYS. NR.: 1
UL. MIKOLAJA REJA 10 )
27—-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI SKALA 1:500
BRANZA
INSTALACYUNA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
KL—162/83
PROJEKTANT ANDRZEJ ZIELONKA KL—257/93
KL—258/93
ANTONI OLICHWIROWICZ SWK /0091/
SPRAWDZAJACY POWS /14
OPRACOWAL MARCIN CIAMAGA | ———————
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S5TAROSTWO POWIATOWE
w Ostroweu Swigiohraskim
WY DZIAL GEQILATL
KART( XIRAFII I KATASTRUS
ZESPOL 1JZGADDNIANIA
DOKUMINTACIH PROJEK TOWL
ul. A Wardvnskiego 1, telfax 41 249 92 (0

Znak: GK-11.6630.22.2018.JF

odpis

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w dn. 2018-03-23
oraz za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w dn. 2018-03-23, 2018-03-26
sporzadzony na podstawie art.28b ust.9 ustawy z dnia 17 maja 1989r, —

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22017 r., poz.2101)

Stosownie do art.40d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 22017 r., poz.2101) przed wykonaniem czynnosci uzgadniania usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu Starosta Ostrowiecki pobrat optatg na podstawie

dokumentu obliczenia oplaty nr 1430/2018 z dn. 2018-03-16 (optate uiszczono w dn. 2018-03-16 )

1. Miejsce przeprowadzenia narady:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swietokrzyskim
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Wardynskiego 1, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

2, Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu t.j.: przewéd wodociggowy
(rurowy, podziemny, rozdzielczy) oraz urzadzenia techniczne zwigzane z siecig: hydranty,
zasuwy, na wniosek z dn. 2018-03-06 (data wptywu: 2018-03-07). Do wniosku dotaczono
nastepujace dokumenty:

- Propozycje usytuowania w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiong na 1 ark.
planu sytuacyjnego sporzadzonego na kopii mapy do celow projektowych, wykonanej na
podstawie operatu technicznego nr ew. P.2607.2017.1642 z dn. 2017-11-21 pos$wiadczonej za

2godnos¢ z oryginalem przez Pana Marcina Ciamage.

Potozenie w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu: gm.Bodzech6w

(obr.22) Sudotl dz. nr ew. 28, 66/2

3. Wnioskodaweca:

HYDRO-GAZ Jarostaw Ciamaga ul. Kopalniana 26, 27-400 OSTROWIEC SW.
Inwestor: Gmina Bodzechéw, ul. Reja 10, 27-400 OSTROWIEC SW.



4, Przewodniczacy narady:
Z upowaznienia Starosty Ostrowieckiego

Przewodniczaca Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe]

Teresa Mackosz

5. Uczestnicy narady:

Uczestnicy narady przeprowadzone] w formie spotkania:

- Pan Maciej Osiadlo reprezentujacy Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach, Gazownia w Starachowicach
Uczestnicy narady przeprowadzonej za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;:
- Pan Stanislaw Raczynski reprezentujacy PGE Dystrybucja S.A., RE Ostrowiec
- Pan Zbigniew Kowalski reprezentujacy Netie S.A. w Ostrowecu Sw.

- Pan Przemystaw Rydzon reprezentujacy Orange Polska S.A.

6. Stanowiska uczestnikéw narady:

Uczestnicy narady jednomyslnie pozytywnie uzgadniaja usytuowanie w/w sieci uzbrojenia

terenu z uwzglednieniem ponizszych uwag:

- Pan Przemystaw Rydzon:

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange
Polska. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaq
z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta w Krakéw; 25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 27a , lub zglosié
przez strong www.orange.pl/wniosekonadzor, powolujgc si¢ na numer protokolu z Narady
Koordynacyjnej. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlozonego
wniosku o nadzér whascicielski, bedzie traktowane, jako nielegalne i zglaszane do organéow
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy

potwierdzi¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt



ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié
uzytkownika oraz inspektora.

W miejscu skrzyzowari z kablem ORANGE Polska S.A. stosowaé na nim rure ostonowsg

dwudzielng.

7. Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Przedstawiciel Wojta Gminy Bodzechow nie stawil si¢ — na termin zawiadomiony prawidlowo.

8. Podpisy uczestnikéw narady:

Podpisy uczestnikéw narady znajduja si¢ w oryginale niniejszego protokotu.

9. Tres¢ niniejszego protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji elektroniczne;.

10, Integralng czgdcig niniejszego protokotu jest plan sytuacyjny, o ktorym mowa w pkt. 2,
podpisany przez Przewodniczacego narady. Do wniosku dolaczono 6 kopii w/w planu
sytuacyjnego, 1 egz. pozostawiono w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa

Powiatowego w Ostrowcu Sw. celem archiwizacii.

podpis Przewodniczacego narady

Protokolant: Joanna Faldrowicz

Odpis sporzadzono w dn. 2018-03-26

Odpis wydano wnioskodawcy stosownie do art.28b ust.11

ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U.z2017r., poz.2101)

Ostrowiec Swietokrzyski, dnia ................
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. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowany wodocigg rozdzielczy PE DN110 ma za zadanie zaopatrzy¢ w
wode do celéw bytowo-gospodarczych projektowane budynki mieszkalne
jednorodzinne wg. odrebnego opracowania, lokalizowane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 66/1; 66/3; 66/4; 66/5.

Trase projektowanego wodociggu PE DN110 przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — RYS NR1.

Parametry techniczne projektowanego wodociggu rozdzielczego:
- rodzaj rur — PE dwuwarstwowe SDR17 PN10,

- Srednica — 110mm,

- armatura (hydranty PPOZ, zasuwa, ksztattki zeliwne).

. Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych, przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przedstawione w projekcie rozwigzania oraz wykorzystane materiaty eliminujg
negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi czy tez inne obiekty
budowlane oraz nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru na terenie realizacji
inwestycji. Przy projektowaniu uwzgledniono okres uzytkowania obiektu i zostat on
zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi, budowlanymi oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projektowany wodocigg rozdzielczy spetnia
podstawowe wymagania techniczne dotyczace:

- Ochrona przed hatasem — nie dotyczy.
- Zrownowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych — nie dotyczy.
- Oszczednosé¢ energii i izolacji cieplnej — nie dotyczy.

- Wymagania co do odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych
i ochrony srodowiska

Wodocigg rozdzielczy nie jest narazony na wystgpienie pozaru poniewaz
zlokalizowany jest na gtebokosci ponizej 1,6m.

- Bezpieczenstwo dostepnosci i uzytkowania obiektow

Projektowany obiekt to obiekt podziemny, rozwigzania przedstawione w
opracowaniu gwarantujg petne bezpieczenstwo dla srodowiska gruntowo-wodnego. W
przypadku wystgpienia awarii na projektowanej sieci wodociggowe;j istnieje mozliwos¢
wytgczenia z uzytkowania sieci po przez zamkniecie zasuwy, ktérg przewidziano w
niniejszym opracowaniu.

- Wymagania odpowiednich warunkow higienicznych, ochrony
srodowiska oraz zdrowotnych

Materiaty zastosowane w budowie projektowanego wodociggu rozdzielczego
muszg by¢ dopuszczone do obrotu oraz posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne do
stosowania w rozwigzaniach sieci wodociggowych.

Strona1z7



WODOCIAG ROZDZIELCZY
OPIS TECHNICZNY

- Nosnos¢ oraz statecznos¢ konstrukcji

Aby zapewni¢ pewnosc¢ oraz stabilno$¢ potgczen rurowych nalezy wykonywaé
potaczenia zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz wykonaé pod nimi oraz z boku
nich odpowiednig obsypke z piasku z réwnoczesnym jego zageszczeniem. Na
zatamaniach trasy projektowanego wodociggu rozdzielczego oraz jego armaturze
nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed przesunieciem z oporowych blokow
betonowych. Przed oddaniem sieci do uzytkowania nalezy wykona¢ prébe
cisnieniowa.

- Inne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Projektowany wodocigg jest obiektem prostym z uwagi na jego charakter,
specyfikacje oraz stopien skomplikowania podczas wykonawstwa robo6t budowlanych.

. Kategoria geotechniczna oraz warunki i sposéb posadowienia projektowanego
wodociagu rozdzielczego

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, w zwigzku z
posadowieniem ponizej 1,2m p.p.t. zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

. Rozwiazanie techniczno-budowlane
Materiaty
1. Rury

Projektowany wodocigg wykona¢ z rur dwuwarstwowych rur PE SDR17 PN10
DN110. Rury taczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania doczotowego, badz alternatywnie
za pomocg muf i ksztattek elektrooporowych. Na zatamaniach tras stosowac¢ stosowne
ksztattki (tuki PE) w zakresie, ktorym zapewnia producent rur.

2. Zasuwy

Projektowang sie¢ wyposazy¢ w zasuwy kotnierzowe DN80-DN100, wykonane
z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina o dtugiej zabudowie na
cisnienie nominalne PN16, z korpusem i pokrywa. Zasuwy muszg by¢ dopuszczone do
kontaktu z wodg pitng. Pokrywa zasuwy skrecana z korpusem przy pomocy srub ze
stali nierdzewnych, zalewanych masg na gorgco. Klin winien posiada¢ aktualng ocene
PZH dopuszczajgcg montaz w/w zasuw na sieciach wodociggowych oraz znak jakosci
,B”. Do tgczen kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej — wielkosé
Srub zgodnie z kartg katalogowg producenta.

Korpus z pokrywg skrecany przy pomocy pomocg $rub ze stali nierdzewnej,
schowanych w korpusie, zalewanych masg na gorgco, klin zawulkanizowany na catej
powierzchni, z przelotem prostym, bez gniazd, z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem, z kotnierzem owiercanym zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
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Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowg obudowe do zasuw wraz z kluczem o
dtugosci od 1,3 do 1,8m, uliczng skrzynke zeliwng oraz umiesci¢ w widocznym miejscu
tabliczke lokalizacyjng z podaniem na znaku wielkosci charakterystycznych.

3. Hydranty

Na trasie projektowanego wodociggu rozdzielczego projektuje sie cztery
hydranty PPOZ., podziemne DN80 z zamknigciem podwdéjnym posadowione na
kolanie stopowym DN80 wg. PN-E 1092-2:1999. Typ zamkniecia AVK. Hydrant
wyposazony w trzpien ze stali nierdzewnej, grzybek zwulkanizowany gumg lub
odpowiednim tworzywem, ktéry gwarantuje szczelno$¢. Drugie zamkniecie szczelne w
postaci kuli (pitki) z tworzywa sztucznego, kolumna, korpus oraz komora zaworowa z
zeliwa sferoidalnego.

Projektowane hydranty posadowi¢ wraz z kolanem stopowym kotnierzowym na
betonowym bloku podporowym oraz wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg odcinajgcy z
zeliwa sferoidalnego DN80 z obudowg do zasuw. Kotnierze tgczy¢ ze sobg przy
pomocy $rub ze stali nierdzewnych. Na hydrant zabudowac¢ uliczng skrzynke zeliwng
hydrantowa. Miejsce usytuowania hydrantu oznakowac tabliczkg domiarowa.

Hydranty odpowiednio wyprze¢ przy pomocy betonowych bloczkéw oporowych.

4. Technologia wykonania rob6t montazowych

Wodocigg zaprojektowano z dwuwarstwowych rur i ksztattek PE SDR17 DN110
PN10. Parametry rur oraz ksztattek, powtok zabezpieczajgcych i uszczelnien powinny
by¢ zgodne z PN-EN 545:2010 oraz posiada¢ atesty PZH.

Przewody i ksztattki typu PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe bgdz za
pomoca ksztattek i muf elektrooporowych.

W przypadku potaczenia rur PE z innym rodzajem materiatu — w tym przypadku z
zeliwem sferoidalnym nalezy stosowaé specjalne tuleje kotnierzowe, ksztattki
przejsciowe oraz kotnierze. W tym przypadku potaczenia bedg wystepowaé na
weztach montazowych W1-W6. Szczegdty odnosnie montazu przedstawiono
doktadnie na rysunkach zatagczonych do projektu.

Wezet W1:

Projektowany wodocigg rozdzielczy wtaczy¢ do istniejgcego wodociggu PVC
DN160 zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 280 — pas drogowy.
Wiaczenia dokona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego DN150/100/150 z Zeliwnego
sferoidalnego, ktory nalezy wigczyé w istniejgcy wodociag za pomocag ksztattek
zeliwnych kotnierzowych typu FW DN 160/150 oraz nasuwek kielichowych typu PVC
DN160 z uszczelkg. Za trojnikiem zamontowac¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem klina DN100, zasuwe wyposazy¢ w obudowe do zasuw oraz
uliczng skrzynke zeliwng. Tréjnik wraz z zasuwg posadowi¢ na betonowym bloku
podporowym, za zasuwg zamontowaé tgcznik kotnierzowy ZEL DN100/PE DN110.
Potaczenia kotnierzowe fgczy¢ ze sobg za pomocag Srub ze stali nierdzewnej o
rozmiarach zgodnych z zaleceniami producenta armatury.

Na trasie wodociggu zamontowa¢ cztery hydranty PPOZ podziemny typu AVK DN8O,
o gtebokosci zabudowy 1,50m, wezly montazowe hydrantdéw przedstawiono na
rysunkach R5 i R6 (Wezty montazowe W2-W5)
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Wezet W2-W4:

Hydranty wigczy¢ do projektowanego wodociggu rozdzielczego za pomoca
tréjnikow PE DN110/110/80 za pomocg zgrzewania doczotowego z luznym kotnierzem
zeliwnym DN80. Za kotnierzami umiesci¢ zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
DN80 wyposazone w obudowy do zasuw i uliczne skrzynki zeliwne. Natomiast za
zasuwami zamontowa¢ kotnierzowe zeliwne kolano stopowe DN80 a na kolano
zabudowacé hydrant wraz z skrzynkg zeliwng. Zasuwy i kolany stopowe posadowi¢ na
betonowych blokach podporowyych. Potgczenia kotnierzowe tgczyé ze sobg za
pomoca $rub ze stali nierdzewnej o rozmiarach zgodnych z zaleceniami producenta
armatury. Projektowane hydranty wyprze¢ za pomoca betonowych blokéw oporowych.

Wezetl W5:

Wezet W5 — RYS NR6 potagczy¢ z wodociggiem rozdzielczym przy pomocy
przejéciowe]j ksztattki kotnierzowej PE DN110 / ZEL 100, za ksztattkg zamontowaé
ksztattke kotnierzowag redukcyjng DN100/80, natomiast za ksztattkg zamontowaé
zasuwe DNB80. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe do zasuw DN80, oraz w uliczng
skrzynke zeliwng. Za zasuwg umiesci¢ kolano stopowe, oraz hydrant PPOZ DN8O na,
ktory nalezy zabudowa¢ skrzynke zeliwng hydrantowa. Hydrant oznakowaé w
widocznym miejscu. Za hydrantem wykona¢ wyparcie z betonowych blokdéw
oporowych.

Wezetl W6:

Wezet W6 (zatamanie trasy wodociggu 90st.) wykona¢ za pomocag kolana z
zeliwa sferoidalnego DN100, ktére nalezy wyprze¢ betonowymi blokami oporowymi.
Przy przejsciu materiatu z PE na materiat zeliwny wykorzysta¢ ksztattki przejsciowe
kotnierzowe PE/zel DN110/DN100. Potgczenia kotnierzowe tgczy¢ ze sobg za pomocag
Srub ze stali nierdzewnej o rozmiarach zgodnych z zaleceniami producenta armatury.

5. Technologia wykonania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia budowy. Nastepnie nalezy wytyczy¢
trase wodociggu przy pomocy uprawnionego geodety, wykona¢ wykopy kontrolne w
celu doktadnego ustalenia istniejgcego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzednych ich
posadowienia. O odstepstwach nalezy powiadomi¢ autora opracowania.

Pozostate wykopy nalezy wykonywaé jako wasko-przestrzenne. Sciany wykopu
nalezy zabezpiecza¢ szalunkami ,klatkowymi” z rozporami. Odlegtos¢ pomiedzy
odeskowaniem wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna wynosic¢
30cm . Wykop w okoto 70 % nalezy wykonywa¢ mechanicznie i w 30% recznie.
Gtebokos¢ wykopdéw nalezy przyja¢ 0,20m ponizej projektowanej rzedne spodu
rurociggu ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania podsypki piaskowej, przed utozeniem
rur nalezy starannie oczysci¢ dno wykopu z kamieni. Rury nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. W odlegtosci okoto 40 cm od stropu rury nalezy utozy¢ tasme
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lokalizacyjng z napisem ,uwaga wodociag”, schemat montazowy tasmy zostat
przedstawiony na rysunku RYS NR8.

Dalszg czes¢ wykopu nalezy zasypywacC piaskiem gruboziarnistym i gruntem
jednorodnym z wykopu kolejne warstwy starannie zageszczajgc. Przewody nalezy
uktadac ze spadkami zgodnie z rysunkiem RYS NRS3.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ z rygorystycznym zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Wodociag przed witagczeniem do sieci istniejgcej nalezy przeptukac i zdezynfekowac,
po czym ponownie przeptukac¢ i wykonaé¢ badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan wody bedzie mozna wykona¢ wtgczenie do istniejgcego wodociggu.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ stosujgc chlorowy roztwér wodny o stezeniu 20-30
mg chloru wolnego w dm3 wody (czas przetrzymania roztworu 48 godzin). Prébe
ciSnieniowg rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-
10725:grudzien 1997 ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”.
Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ wykonany wodocigg rozdzielczy do Referatu
Gospodarki Komunalnej w Szewnej, GM. Bodzechoéw, po przeprowadzeniu odbioru z
opinig pozytywng wykonac zasypke.

Po wykonaniu robét teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami ZUDP, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci (Referat Gospodarki Komunalnej w
Szewnie, Gmina Bodzechéw). Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

6. UWAGI

. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi
zmianami

. Wykonany wodociag rozdzielczy nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przed zasypkg do
Gminy Bodzechdéw — Referat Gospodarki Komunalnej w Szewnie, Gmina Bodzechéw.

. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych cz.ll ” z uwzglednieniem wszystkich uwagami  zawartych
w uzgodnieniach oraz przepiséw BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur  z zeliwa
sferoidalnego wedtug Katalogu Technicznego danego producenta.

. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w instrukcji ,Technologia
budowy rurociggoéw, uktadanie i montaz rurociggdw” z polietylenu /wedtug danego
producenta/.

. Roboty wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami ZUDP, oraz warunkami technicznymi wydanymi
przez Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechow w Szewnie.

. Prace  wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
instalacyjnymi w zakresie bez ograniczen.

. Podczas wykonywania prac zapewni¢ nadz6r nad pracami ziemnymi z uwagi na
mozliwos¢ ujawnienia zabytkéw archeologicznych w rejonie realizacji inwestycji

. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed planowanym rozpoczeciem robét
nalezy wystagpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego — zgodnie z protokotem
ZUDP.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

WODOCIAG ROZDZIELCZY:
- Rura PE DN110 SDR17 PN10
- Tasma lokalizacyjna (ostrzegawcza)

WEZEL W1:

- Uszczelka DN150

- Nasuwka PVC DN160

- Trojnik zeliwny sfer. DN150/150/150

- tgcznik FW PVC DN160/ ZEL DN150
- Zasuwa DN100 z miekkim klinem

- £gcznik kotnierzowy ZEL DN100/ PE DN110
- Obudowa do zasuw DN100

- Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw

- Sruba M16

- Nakretka M16

- Bloczki betonowe

WEZEL W2-W4:

- Tréjnik redukcyjny PE DN110/110/80 kotnierzowy
- Zasuwa DNB80 z miekkim klin.

- Kolano stopowe 90st. zel. DN80

- Hydrant PPOZ H=1,5m DN80

- Obudowa do zasuw DN80

- Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw

- Skrzynka uliczna zeliwna hydrantowa
- Bloczki betonowe

- Sruba M16

- Nakretka M16

WEZEL W5:

- Uszczelka DN100

- Uszczelka DN80

- Zasuwa DNB80 z miekkim klin.

- £gcznik kotnierzowy ZEL DN100/ PE DN100
- Obudowa do zasuw DN80

- Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw

- Sruba M16

- Nakretka M16

- Bloczki betonowe

- Hydrant PPOZ DN80 H=1,5

- Skrzynka uliczna zeliwna hydrantowa
- Kolano stopowe Zeliwne 90st.

356mb.
356mb.

4s7t.
2szt.
1szt.
2szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
32szt.
32szt.
2szt.

3szt.
3szt.
3szt.
3szt.
3szt.
3szt.
3szt.
12szt.
96szt.
96szt.

1szt.
3szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
36szt.
36szt.
3szt.
1szt.
1szt.
1szt.
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- Zwezka kot. DN100/80 1szt.

WEZEL W6:

- Uszczelka DN100 2szt.

- Sruba M16 16szt.

- Nakretka M16 16szt.

- Bloczki betonowe 2szt.

- Kolano DN100 90st. _ 1szt.

- Lacznik kotnierzowy ZEL DN100/PE DN110 1szt.
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:
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IIl. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU



PROJEKT BUDOWLANY WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
przez ktore przebiega inwestycja tj. 28; 66/2 w miejscowosci Suddt, gmina
Bodzechow.

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza zabudowy zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska przedmiotowy wodocigg
zaprojektowano w sposOb  nie zapewniajgcy brak ograniczenia oddziatywania
inwestycji na srodowisko w tym: ochrone waloréw krajobrazowych.

Lokalizacja wodociggu nie ogranicza mozliwosci uzytkowania dziatek
sgsiednich. Trase wodociggu ustalono ze wspétwitascicielami w sposéb umozliwiajacy
lokalizacje innej infrastruktury podziemnej i nadziemne;.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. (Dz. U. z
2010r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zmianami).

Inwestycja zapewnia dostawe wody oraz mozliwos¢ z jej korzystania
wiascicielom dziatek przylegtych do drogi prawa przejscia i przejazdu na dtugosci
projektowanej sieci wodociggowej. Inwestycja nie jest objeta zadng z form przyrody w
rozumieniu przepisOw o ochronie przyrody.

Zgodnie z ustawg Prawo Wodne planowana inwestycja nie zaktdci stosunkow
wodnych na dziatkach sgsiednich.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:
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WODOCIAG ROZDZIELCZY
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje budowe wodociagu rozdzielczego PE DN110 na dz. nr. ewid.: 194; 197/16
w miejscowosci Magonie, Gmina Bodzechéw.

taczna diugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 325m.

- wykonanie wykopdw pod wodocigg rozdzielczy

- utozenie rur wodociggowych wraz z robotami montazowymi
- zasypka wykopow

- odtworzenie terenu

. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
- brak
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 Zagospodarowanie placu budowy

1.2 Roboty budowlano-montazowe

1.3 Roboty wykonczeniowe

1.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdéw srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instalacje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresli¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co
najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) Doprowadzenia energii elektrycznej,

d) Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszych niz:

3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,

5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

O 0T o
N N S e

(©)

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byc¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

a) Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
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b) Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
¢) Przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

1.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawianych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Sktadanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopu powinien odbywacé sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosé powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi i
obudowg prefabrykowana.
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1.3 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechaniznowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynidci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje..

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami, zasadami bezpieczenstwa higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego a takze
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczeg0lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii — materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymywania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw
tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:
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PROJEKT BUDOWLANY WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA
SIECI WODOCIAGOWEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o biezgce wyniki badan
geotechnicznych gruntu, wyniki wiercen, wyniki polowe gruntéw, materiaty archiwalne,
obowigzujgce normy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie geotechnicznych badan podtoza gruntowego stwierdzono:

- warunki gruntowe — proste

Projektowany wodociag jest obiektem prostym z uwagi na jego charakter,
specyfikacje oraz stopien skomplikowania podczas wykonawstwa robo6t budowlanych.

Podtoze gruntowe stanowig grunty

- warstwa |: nasypy niekontrolowane i gleba. Nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia. Nasypy zbudowane z piaskéw, gleby, wystepuja we wszystkich
otworach, a ich migzszo$¢ wynosi 0,4-0,5m.

- warstwa |l: piaski drobne, maftowilgotne, Srednio zageszczone na pograniczu
luznych.

- warstwa lll: gliny piaszczyste, matowilgotne pétzwarte

- warstwa |V — rumosz margla z domieszka gliny.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,0m p.p.t.,
bazujac na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyja¢ 1,2m p.p.t. Wykop bedzie
prowadzony na gtebokosci ponizej 1,2m. Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
techniczne;.

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:
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WODOCIAG ROZDZIELCZY
OSWIADCZENIE

Ostrowiec Sw. 04.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wodociggu rozdzielczego PE DN110 na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 28; 66/2 w miejscowosci Sudot, Gmina
Bodzechow, zostat opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL.:
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociggowej w mse. Sudél
gmina Bodzechow woj. $wigtokrzyskie

L OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane ogélne
Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej i Instalacyjnej

27-400 Ostrowiec Sw., ul. Kopalniana 26. Inwestorem jest Gminy Bodzechow z siedziba

w Ostrowcu przy ulicy Reja 10.

Techniczne podstawy opracowania
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463);
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1 : 1000
- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podioza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania
- Norma PN — EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna, materiaty archiwalne.

Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych

w podiozu badanego terenu w oparciu, o analiz¢ udokumentowanych warunkow gruntowo —

wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podfoza gruntowego na podstawie wiercen oraz ewentualnie
pomiarow poziomow wody gruntowej,

- okreslenie wstgpnych warunkow gruntowych

Krotki opis projektowanej inwestycji
W ramach omawianego przedsigwzigcia projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej
w czgsci miejscowoscl Sudot pozbawionej wody. Dotyczy to drogi przyleglej do szosy Ostrom«icq

Baltéw biegnacej w kierunku pétnocnym do msc. Maksymilianow. Projektowany wodociag

; Strona

wykonany bedzie z rur PE-110mm i posadowiony na glebokosci 1,5-1,7m.
Wiert-Geo” K8 sierpien 2017r.
Zaklad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346




GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociggowej w mse. Sudél
gmina Bodzechow woj. $wietokrzyskie

Lokalizacja i opis terenu
Omawiana inwestycja polozona jest na potnocny-wschod od m. Ostrowca w Sudole wioski
sktadajgcej si¢ z trzech czgsci zabudowan w tym nazywana rowniez jako Jelenia Gora
obejmujacych tereny gminy Bodzechow. Lokalizacja przy szosy Ostrowiec — Battow. Teren badan
wznosi si¢ od rzednej 203,8 do 204,0 m npm. Pod wzgledem morfologicznym potozony jest na
wysoczyznie wznoszacej si¢ do 20,0m powyzej doliny rzeki Kamiennej. Omawiany teren pod
wzgledem hydrograficznym nalezy do zlewni rzeki Kamiennej, ktora przeptywa od strony
potudniowej. Pod wzgledem geologicznym Sudét lezy na obrzezeniu Gor Swietokrzyskich.
Usytuowanie utwordw wiertniczych jest wzdhuz projektowanej trasy wodociggu

co pokazano na mapie dokumentacyjnej stanowiacej zatgcznik nr 2.

Opis badan gruntéw oraz warunki wodne
W sierpniu 2017r. Firma WIERT-GEO wykonata wiercenia i techniczne badania podtoza
gruntowego w ciggu projektowanej trasy budowy wodociagu.
Wykonano fgcznie 3 otwory wiertnicze do glebokosci 2,0m kazdy co pokazano na zatgczniku nr 2.
Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednoczesnie
obserwacje zawilgocenia gruntow.
Wiercenia wykonano rgcznym $widrem okienkowym o $rednicy 80mm oraz wiertnica WO-15.
Profile litologiczne otwordw — karty otworéw geotechnicznych zawierajace uktad warstw
pokazano na zatgczniku nr 3.
Punkty wiercen wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do
istniejgcych obiektow. Rzedne otworéw podano z interpolacji mapy sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1 : 1000 dostarczonej przez Inwestora.

Woda gruntowa w otworach nie wystgpita.

Warunki gruntowe
Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono oceng warunkéw gruntowych.
Podziatu dokonano biorage pod uwage geneze, rodzaj i stan.
Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomocg lekkiej sondy
stozkowej, penetrometru weiskowego, sondy cylindrycznej oraz badah makroskopowych.
W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecno$¢ utworéw czwartorzedowych w postaci

piaskow drobnych, glin piaszczystych oraz rumoszow margla.

Stmna3
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociggowej w mse. Sudél
gmina Bodzechow woj. $wigtokrzyskie

Pod warstwg nasyp6éw i gleby o miazszosci 0,4m w otworze nr 1, wystapity we wszystkich
otworach piaski drobne i pylaste do glebokosci srednio 0,8m. Glebiej zalegaja gliny piaszczyste,
polzwarte z domieszkg okruchéw margla. Dotyczy to otworéw nr 2 i 3, gdzie ponizej glebokoécei
1,2m stwierdzono rumosze margla z domieszka gliny. W otworze nr 1, za$ ponizej gtebokosci
1,3m wystepuja piaski z domieszka otoczakow.,

Szczegdlowy uktad warstw pokazano na kartach otworéw — profilach litologicznych stanowigcych
zatgcznik nr 3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany wodociag wg Projektanta nalezy do drugiej

kategorii geotechnicznej ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia wodociggu, a badany teren

autorzy niniejszego opracowania zaliczajg do prostych warunkéw gruntowych i prostej budowy

geologicznej.

IL. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1 w trzech otworach, ktore
zlokalizowano wzdluz projektowanej trasy wodociggu.

Grunty spoiste oraz ich stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo oraz za pomoca
penetrometru wciskowego i sondy cylindrycznej. Grunty za$ niespoiste w postaci piaskéw

przebadano za pomocg lekkiej sondy stozkowej okreslajac ich stopien zageszczenia.

Warunki geotechniczne

Przeprowadzono ustalenie warstw geotechnicznych

Wydzielono:

Warstwa I — nasypy niekontrolowane i gleba. Nie nadaja sie¢ do bezposredniego posadowienia.
Nasypy zbudowane z piaskéw, thucznia, gleby, szlaki wystepuja w trzech otworach, a ich

migzszo$¢ wynosi 0,4-0,5m. Podlegajg usunieciu.

Strona4‘
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GEQTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociggowej w msc. Sudél
gmina Bodzechow woj. swietokizyskie

Warstwa II - to piaski drobne matowilgotne o In=0,36 §rednio zaggszczone na pograniczu
luznych wystepuja w otworze nr 1-3 ponizej nasypow do glebokosci 0,8m. Grunty nogne
aczkolwiek bedg usunigte w trakcie prowadzenia wykopu. W otworze nr 1 piaski zalegajg rowniez

do giebokosci 2,0m, lecz z domieszka otoczakow (Ip=0,50)

Warstwa I — gliny piaszczyste, matowilgotne polzwarte o stopniu plastycznosci 1;=0,00
wystepuja w otworach nr 2 i 3 na gtebokosci érednio 0,8-1,2m. Sg nosne jednak w wiekszosci trasy
wodociggu zostang usunigte w trakcie prowadzenia wykopu zawierajg rowniez domieszki

okruch6éw margla.

Warstwa IV - obejmuje rumosze margla z domieszka gliny wystepujace w otworach nr 21 3
Srednio ponizej 1,2m glebokosci. Wytrzymatosé na éciskanie jednoosiowe dla tej warstwy (Rc)

okre$lamy na 2,0 MPa.

Parametry geotechniczne gruntéw

Parametry geotechniczne gruntéw zawarte zostaly w kartach otworow jako zatacznik nr 3.

Whioski:

1. Przedstawiony wyzej podzial na warstwy geotechniczne i zalgczona tabela parametrow
stanowig spetnienie wymogow Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04,2012r. jednak ponad 60%
tych gruntéw zostanie usunigte w trakcie prowadzenia wykopu.

2. Strefa przemarzania dla Sudotu wynosi 1,0 m.

Woda gruntowa w odwierconych do glgbokosci 2,0m nie wystapita i wg. Wywiadu terenowego

L2

zalega znacznie ponizej 10m.

. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie
Z powodu zalegania w podtozu skonsolidowanych utworéw morenowych, nie przewiduje sie zmian

wiasciwodci gruntéw w czasie.

StronaS

. Wiert-Geo” i B KS ksier_ﬁ“ieﬁ 2017r.
Zakltad Wiercen Geologicznych
507 048 251, (15) 86 12 346
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Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano na kartach otworéw zat. nr 3, plus norma.

Okreslenie czgSciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen — nie dotyczy.

Okreslenie oddzialywan od gruntu — brak oddziatywania

Przyje¢cie modelu obliczeniowego podloza gruntowego — nie dotyczy

Okreslenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego — nosnos¢ podtoza wynika z parametrow

okreslonych w zatgczniku nr 3. Dla uniknigcia osiadania gruntoéw nasypowych na utozonym rurociagu

Projektant okresli wskaznik zaggszczenia (Is) jaki nalezy uzyska¢ przy ubijaniu zasypek zageszczarka.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw — nie dotyczy
Wykonawstwo robét ziemnych — wg. obowigzujacych norm. (PN-B-06050)

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt — ze wzgledu na rodzaj zastosowanych rur — nie

wystepuje.
Monitoring'projektowanego obiektu — nie dotyczy.
IV. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

- J. Kondracki — Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r.
- Z. Malys — Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia wodociagu w m. Sudét
gm. Bodzechéw. WIERT — GEO. 2002r.
- J .Starzomski — Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy wodociagu w m. Sudét.
R. Dgbrowski WIERT — GEO 2016r.
- J .Starzomski — Geotechniczne warunki posadowienia pod budowg kanalizacji sanitarnej

G. Bujak w m. Suddt gm. Bodzechéw. WIERT — GEQ 2013r.
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OBJASNIENIA DO PROFILI | PRZEKROJOW

Symbole dodatkowe: Szlafury i symbole gruntéw:

1 numer otworu
184.22 rzedna otworu

ustalony
Z poziom wody

nawiercony

nN - nasyp niekonirolowany

Gb - gleba

Gr - glina pylasta

Gp - glina piaszezyste
Pg - piasek glinasty
- pyt

Pd - piasek drobny

¥ sgczenia
+ domieszki innego gruntu

/i drobne przewarstwienia

L RTRRE

/ grunty na pograniczu Ps - piasek Sredni

numer warstwy geotechnicznej

Objasnienia stanéw gruntow:

Wilgotnosc
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i malo wilgotny mw
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wilgoinosé
2 owary w <0
O péewarty <0

pzwr
tpl 0<1=025
@ plastyczny pl {025<|<0,50
mpt
pt
n

® migidoplastyczny 050 <1 <1,00

@ plynny 1,00<f

s pgmy lh<0,33
&rednio

i

zageszrzenie | (3) st _SZB 0,33 <, <0,67
@ zageszczony = 057 <k
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