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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa wodociagu dlugosci 205mb uzbrojony w 3 hydranty

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Wodocigg Suddl dziatka 28

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
0113-01 réwninnym
0.205 km 0.205
RAZEM 0.205
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami zgarniakowymi w m3
0211-02 gruncie kat. IlI-IV
205*1.6*1*0.8 m3 262.400
RAZEM 262.400
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
205*1.6*1*0.2 m3 65.600
RAZEM 65.600
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-1V
205*1.6*1*0.8 m3 262.400
RAZEM 262.400
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. -1l
205*1.6*1*0.2 m3 65.600
RAZEM 65.600
6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
205 m 205.000
RAZEM 205.000
7|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurocia- |kpl.
0212-02 gach PVC i PE z nasuwkg
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
0219-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm dla rur PE  |kpl.
0214-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb
1 200m - 1.000
1 préb
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
13|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
0134-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
0511-02
205*0.8*0.15 m3 24.600
RAZEM 24.600
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm  |szt.
0114-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 2-19 bloki oporowe kpl.
0108-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR-W 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
biorkg (szerokos¢ do 1m)
205*1.7*2 m?2 697.000
RAZEM 697.000
18|kalkulacja Utozenie tasmy ostrzegawczej m
witasna
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205 m 205.000
RAZEM 205.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB




