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. DANE OGOLNE
1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na swietlice
wiejskg wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., C.O., energii elektrycznej z fotowoltaikg oraz

szczelnym zbiornikiem na nieczystosci sanitarne do 10m™.

2.  PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.
eZlecenie Inwestora.
e Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500.
e Uzgodnienie zakresu opracowania i funkcji uzytkowej projektowanego budynku oraz zagospodarowania
terenu dziatki z inwestorem przy zachowaniu zasad obowigzujgcych norm i przepiséw Prawa

Budowlanego.
e Decyzja o Warunkach Zabudowy Znak: TI-T.6730.94.2018.RJ z dnia 11.02.2019 .

3. OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU.
Budynek zalicza sie do niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, a dla przedmiotowej inwestycji wykonano jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw.
Wystepujg proste warunki gruntowe

Woda gruntowa ponizej posadowienia budynku
Szczegbétowe omdwienie warunkéw gruntowo-wodnych w zatgczonej do projektu opinii geotechnicznej.

Kategoria geotechniczna budynku I.
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l. OPIS OGOLNY
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na sSwietlice wiejska
wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., C.O., energii elektrycznej z fotowoltaikg oraz szczelnym
zbiornikiem na nieczystosci sanitarne do 10m>.
1.2. Forma architektoniczna
Budynek uzytecznosci publicznej zaprojektowano na rzucie prostokata. Wymiary gtéwnej bryty budynku
wynoszg 7,50x15,50m, (wymiary budynku facznie z konstrukcjg dachu -stupy - wynoszg 7,50x16,87m).
Budynek niski h=5,39m<12m. Obiekt kryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 25°.
Obiekt zaprojektowano réwnolegle do granicy z dziatkg nr 92.
Wejscie do budynku projektuje sie od strony pdtnocno-zachodniej (elewacja frontowa). Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, ocieplony styropianem (sciany) oraz wetng mineralng —
dach / sufit podwieszany.
1.3. Program uzytkowy
Obiekt podzielono na strefy: czes¢ techniczno-socjalng oraz sale $wietlicy przeznaczong na tymczasowy pobyt
ludzi.
2. DANE TECHNICZNE.
51 Dane techniczne obiektu:
Pow. zabudowy........... 126,15 m’
Pow. netto:......cc........ 93,97 m?
Pow. uzytkowa:............. 82,40m’
Pow. ruchu:......cccceeeeenn. 9,37 m?
Pow. ustugowa................ 2,20m’

2.2.1. Zestawienie pomieszczen:

3.2.
3.2.1.

PARTER ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHIA [m2] POSADZKA
0/1 KOMUNIKACIJA 9,37 | PLYTKI GRESOWE

0/2 POM. SOCJALE 8,38 | PLYTKI GRESOWE

0/3 POM. PORZADKOWE 2,20 | PLYTKI GRESOWE

0/4 SWIETLICA 64,16 | PLYTKI GRESOWE

0/5 WC NPS / DAMSKI 5,29 | PLYTKI GRESOWE

0/6 WC PRZEDSIONEK 2,37 | PLYTKI GRESOWE

0/7 WC MESKI 2,20 | PLYTKI GRESOWE

SUMA: 93,97

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Fundamenty.

Zaprojektowano pod $cianami zewnetrznymi no$nymi oraz wewnetrznymi gr. 24 tawy fundamentowe.
Sciany fundamentowe bloczka betonowego.

Zaprojektowano ptyte zelbetowag na gruncie gr. 15cm jako podkonstrukcje pod zewnetrzng jednostke
pompy ciepta (beton klasy B15, zbrojony siatkg z pretéw @8, o oczkach 15x15cm).

Opis w czesci konstrukcyjne;j.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe.

Zaprojektowano izolacje poziome posadzki na gruncie z 2xpapy termozgrzewalnej na zagruntowanej
powierzchni i pionowe z masy dyspersyjnej na zagruntowanej powierzchni. Dodatkowo w pomieszczeniach
mokrych nalezy wykonac izolacje z zaktadem na $ciany. Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonaé w
sposob ciggly z wywinieciem (obwodowo) min.45cm powyzej terenu.
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3.2.2.

3.2.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna posadzki na gruncie ze styropianu podtogowego XPS-0,036 gr. 20cm.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych w gruncie(fundamentowe) ze styropianu XPS-0,036 14cm i 5¢cm.
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych nad gruntem ze styropianu EPS70/100-036 gr. 16cm.

Izolacja termiczna dachu w przestrzeni dolnego ukfadu kleszczy z wetny mineralnej gr. 30cm 0,037— w
uktadzie dwuwarstwowym (15+15).

Izolacja termiczna stropu zelbetowego nad strefg wejsciowg ze styropianu EPS100-0,036 gr. 16cm od
spodu i z wetny mineralnej 0,037 gr. 20cm od géry, w przestrzeni dachowej — zgodnie z czescig rysunkowa.
Izolacja termiczna komindéw i wywiewek wentylacyjnych- w strefie nieocieplonej izolowaé wetng
mineralng.

Izolacje akustyczne.
Nie dotyczy.

Roboty murowe.
Zaprojektowano sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.
24cm, klasy 600 (U =0,43[W/m2*K]) na cienkowarstwowej zaprawie.

SZ1-5CIANA ZEWNETRZNA SF2-$CIANA WEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

-TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm -2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTA
- ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWE] TECHNICZNA PRODUCENTA

-16cm STYROPIAN EPS 70-0,036 -24c¢m BLOCZEK BETONOWY

- ZAPRAWA KLEJOWA -2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTA
-24cm BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO TECHNICZNA PRODUCENTA

KLASY 600 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

SF1-$CIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA (COKOL)
-TYNK MOZAIKOWY NA BAZIE ZYWICY

-FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ GRUNTU

-ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWE)

-14cm STYROPIAN XPS-0,036

-ZAPRAWA KLEJOWA

-2xDYSPERSYJNA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTA
TECHNICZNA PRODUCENTA

-24cm BLOCZEK BETONOWY

-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE Z KARTA
TECHNICZNA PRODUCENTA

- 5cm STYROPIAN XPS-0,036

Przewody wentylacyjne.

W projekcie zaprojektowano przewdd kominowy z ksztattek systemowych; wywiewki wentylacyjne
systemowe; w sali $wietlicy zastosowano wywiewki systemowe typu @160 oraz napowietrzaki
podokienne.

Roboty betonowe.
NADPROZA, WIENCE-zelbetowe, monolityczne oraz prefabrykowane typu L19. Wg czeéci konstrukcyjnej.
TRZPIENIE/RDZENIE- zelbetowe, monolityczne . Wg czesci konstrukcyjnej.

Dach.

Zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej i kacie nachylenia potaci 25°.

Konstrukcja dachu drewniana (Wg czesci konstrukcyjnej.) zabezpieczona powtokami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi. Pokrycie dachu z blachodachéwki w odcieniu antracyt.

D1-oacH

-BLACHODACHOWKA

-10x2,5 LATY

-5x3 KONTRLATY

-FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

-6x16 KROKIEW

-30cm WEENA MINERALNA ((A=0,037 W/(mK))
W UKLADZIE DWUWARSTWOWYM (15+15cm)

-PAROIZOLACJA - FOLIA PE

-PLYTA GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM.

Sciany wewnetrzne dziatowe.
Zaprojektowano z betonu komdrkowego gr. 12cm.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

6.1.

Podtogi i posadzki.
Zaprojektowano warstwy wykorczeniowe posadzki zgodnie z czescig graficzng niniejszego projektu
z wykonczeniem wg p.2.2.1

PG1-roDtOGA NA GRUNCIE

-PLYTKI GRESOWE

-6cm WYLEWKA CEMENTOWA

ZBROJONA SIATKA Z DRUTU @ 3/10cm

LUB ZAMIENNIE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
DYLATOWANA W POLACH MAX 6,6m

-20cm STYROPIAN POLOGOWY EPS-0,036

-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
-15cm CHUDY BETON

-PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA MIN.25¢m

Tynki wewnetrzne, oktadziny Scian i sufitéw.

Zaprojektowano wykonczenie $cian tynkiem kategorii lll.

Sufit podwieszany z ptyt GKF na systemowej podkonstrukcji.

W pomieszczeniach sanitarnych: glazura

Roboty malarskie.

Sciany wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgrzybicznie ,przeciwwilgociowo jak réwniez
przeciwogniowo.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna zewnetrzne: stolarka PCV; drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe - ptycinowe MDF; drzwi
dwuskrzydtowe aluminiowe - zgodnie z pkt 8. f .4-5 oraz z zestawieniem stolarki rys. A-7.

Kolorystyka stolarki: od strony zewnetrznej — kolor antracyt; od strony wewnetrznej —kolor biaty.

Tynki zewnetrzne , wyktadziny, roboty wykoriczeniowe elewaciji.

Elewacja zaprojektowana w tynku silikonowo silikatowym 1,5mm w odcieniach bieli. Czesciowo na
elewacji oraz na Scianach cokoftowych i stupach projektowany jest tynk mozaikowy na bazie zywicy w
kolorze antracyt - wg. czesci rysunkowej elewacji.

Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.

- pokrycie dachu- blachodachéwka, kolor antracyt.

- obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana, w kolorze pokrycia dachowego,

- rynny i rury spustowe stalowe w kolorystyce pokrycia dachowego.

Elementy wykoriczenia i wyposazenia.

Opaska wokot budynku szer. 80cm z kostki betonowej, na opasce projektowane sg korytka betonowe do
odprowadzenia wéd opadowych z rur spustowych.

Elementy wykoniczeniowe jak ptytki uktadane na zewnatrz musza by¢ klejone na kleje mrozoodporne.
Zabrania sie stosowania na zewnatrz — mas/folii ptynnych przeznaczonych do stosowania wewnetrznego.

INSTALACIE.

Budynek uzytecznosci publicznej nalezy wyposazyé w instalacje:
- elektryczng,

- centralnego ogrzewania,

- wody zimnej i cieptej,

- kanalizacji sanitarnej.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne:
— dostep do budynku bez progowy,
— toaleta dla niepetnosprawnych.

WYMAGANIA HIGIENICZNO — SANITARNE | BHP.

UWAGI OGOLNE

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy wymagane:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa , B”
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA ark.:
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

7.0.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng
ZAPEWNIENIE OSWIETLENIA DZIENNEGO.

Oswietlenie dzienne w pomieszczeniach do statego przebywania jest zapewnione poprzez okna zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN, w tym spetnienie okreslonego w §57 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn. zm) - by w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosit co
najmniej 1:8.

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

-roboty rozbiérkowe, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz przygniecenia
rozbieranymi elementami.

Uwaga — w planowanym zakresie robdt budowlanych nie wystepujg inne roboty budowlane, stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 r., poz. 1126, §
6.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE,
OBIEKTY SASIEDNIE, DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY WSPOLCZESNEJ.

W budynku bedg powstawac Scieki bytowo — gospodarcze , ktére bedg odprowadzane do
projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m™

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r. ( Dz.U. Nr 15 z dnia 14 marca 1990 r. poz. 92).

W trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia .

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci
wynikajace z eksploatacji obiektu bedg miesci¢ sie w granicach , do ktdrych inwestor posiada prawo
do dysponowania. Projektowane usytuowanie obiektu nie powoduje ograniczern osobom trzecim w
dostepie do drogi publicznej jak rowniez dostepu do medidw w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego.

Usuwanie odpaddw statych z projektowanego budynku bedgcego przedmiotem opracowania odbywa¢é
sie bedzie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach do segregacji odpadow i
oprozniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Odprowadzenie woéd opadowych z potaci dachowych oraz z terenu utwardzonego- na tereny
biologicznie czynne powodujgc naturalne wsigkanie.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajgce z potrzeb ochrony
srodowiska, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z 2018r. poz. 799 z p6z. zm.).
W rejonie inwestycji obowigzuje ochrona drzew i krzewdw. W przypadku koniecznosci wyciecia drzew
lub krzewdw nalezy spetni¢ wymagania zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze. zm.).

Wtadajacy nieruchomoscia zobowigzani s3 do utrzymania we wtasciwym stanie drzew oraz krzewéw
rosngcych na nieruchomosciach bedacych w ich wtadaniu.

Dziatka potozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, ktdrego opis i granice
okreéla uchwata NR XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013r.
dotyczaca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Swiet. Poz.
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8.0

7.9.
7.10.

c)

e)

f)

g)
h)

3309) w projekcie budowlanym uwzgledniowo wszystkie wymagania wynikajgce z w/w obszaru.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew ani krzewow.

Brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej.

ZGODNOSC ZAtOZEN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIM
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z ART. 5 USTAWY O PRAWIE BUDOWLANYM POD WZGLEDEM:

bezpieczenstwa konstrukcji — uktad konstrukcyjny budynku oraz jego zatozenia projektowe pozwalajg
uwazac, ze projekt budynku uzytecznosci publicznej jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia
oraz zycia patrz pkt 3.

bezpieczenstwa pozarowego - zaprojektowany obiekt spetnia warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. z 2015 r. poz. 1442 ze zm. pod katem zaprojektowanych rozwigzan przegrdod budynku
oraz sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych:

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”

Kategoria zagrozenia ludzi =ZL 11l

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi.

bezpieczeristwo uzytkownika - zatozenia projektowe budynku pozwalajg uwazaé, ze zaprojektowany
obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia, jest bezpieczny w trakcie
eksploatacji. Zastosowanie dopuszczonych do obrotu wyrobéw budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — materiaty budowlane
zastosowane w technologii wykonania obiektu nie majg bezposredniego wptywu na zdrowie oraz
Srodowisko naturalne, instalacja c.o. oraz elektryczna zostata zaprojektowana w mysl aktualnym
przepisom oraz normom.

- w budynku bedg powstawac¢ scieki bytowo - gospodarcze, ktére beda odprowadzane do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m*

- w trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia,

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- wymagania dotyczace ochrony osdb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci
wynikajgce z funkcjonowania budynku bedg miesci¢ sie w granicach terenu inwestycji. Projektowana
inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- budynek uzytecznosci publicznej stanowi odrebng konstrukcje budowlang nie wptywajgcg na stan
techniczny budynkéw bedacych w sasiedztwie a projektowany zakres prac nie wykracza poza obrys
budynku.

ochrony przed hatasem i drganiami — dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynkéw szkodliwa emisja hatasu t.j. Powyzej 45dB, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegréd —
Uwaga: Do cieplnych obliczen uzyto programu: ARCADIA TERMO
Zaprojektowano przegrody spetniajgce co najmniej minimalne wymagane wartosci tj.:

1. | Sciana zewnetrzna 0,16 < Umax=0,23
2. | Dach 0,13 < Umax=0,18
3. | Podtoga na gruncie 0,16 < Umax=0,30
4. | Okna 0,89 < Umax=1,10
5. | Drzwi zewnetrzne 1,50 < Umax=1,50

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie
Szczegbtowe omodwienie w niniejszym opracowaniu projektowym
Zapotrzebowanie na wode , energie elektryczng

— z projektowanych przytaczy — wg odrebnego opracowania,
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i)

p)

Usuwanie sciekéw, wody opadowe i odpady

- Wody opadowe z potaci dachowej oraz z terenu utwardzonego- na tereny biologicznie czynne powodujac
naturalne wsigkanie;

- Scieki gospodarcze do beda odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o
pojemnosci do 10m%;

- Odpady state gromadzone beda w przeznaczonych do tego pojemnikach opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad usuwania odpaddw statych.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu techniczneqo — w razie potrzeby remontu lub przebudowy
obiektu uzytkownik zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiedni organ wydajacy niezbedne pozwolenia do
rozpoczecia przedsiewziecia.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne —
Nie dotyczy

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy — Nie dotyczy

Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — Nie dotyczy

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Budynek uzytecznosci publicznej zaprojektowany jest na rzucie prostokgta. Wymiary zewnetrzne gtéwnej
bryty budynku wynoszg 15,50m x 7,50m (wymiary tgcznie z konstrukcjg dachu — stupy zelbetowe
16,87x7,5m).
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z Decyzja o Warunkach Zabudowy - w odlegtosci 6m od
krawedzi drogi gminnej (nr 310025T).
Obiekt usytuowany jest w odlegtosciach:

17,96-18,02 m od granicy z dziatkg nr 90 (dr) — droga gminna nr 310025T.

16,51-16,65 m konstrukcja tarasu - stupy- od granicy z dziatkg nr 90 (dr) — droga gminna nr 310025T.

4,00 m | od granicy z dziatkg nr 92 (RVI;B)
4,43-6,24 m od granicy z dziatkg nr 91/3 (PsVI)
16,19 m | od budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2) na dziatce nr 92

29,27 m od budynku gospodarczo-garazowego (3) na dziatce nr 92 93
25,21 m | od budynku gospodarczego (4) na dziatce nr 93
19,43 m | od studni na dziatce nr 93

15,49 m | okno pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi od zbiornika na nieczystosci
sanitarne na sasiedniej dziatce nr 93

Projektowane stanowiska postojowe o wymiarach 2,5x5,0m (7szt)— oznaczenie symbolem sp na rys. A-
ZT:
‘ 6,75m ‘ od granicy z sgsiednig dziatkg nr 92 |

Miejsce na gromadzenie i segregacje odpadéw statych — oznaczono symbolem $m na rys. A-ZT:
‘ 28,77 m ‘ od najblizszego otworu okienno-drzwiowego projektowanego budynku $wietlicy |

Odlegtosci pokrywy i wywiewki wentylacyjnej bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (do

10m’):

7,50 m | od granicy z dziatkg nr 90 (dr) — droga gminna nr 310025T.

26,57 m | od okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — wymagania dotyczgce ochrony osoéb trzecich zostaty
spetnione, wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajace z funkcjonowania obiektu bedg miescié sie w
granicach wtasnosci dziatki. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie
ogranicza mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli dziatek
sgsiednich, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego.
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Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy - sporzgdzono
informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

9.0 INNE
9.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
aktualnym normom.

9.2. Roboty budowlane i rzemiedlnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.

9.3 Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne wprowadzenie zmian moze
by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktéry zatwierdzit projekt i przy uzgodnieniu
z projektantem obiektu.
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