OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. Elementy konstrukcyjne budynku

| Fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Poziom posadowienia fundamentéw

przyjeto: -1,10m od zera budynku.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjeto nastepujace warstwy gruntowe:

| - Gleba z humusem — grunty nieno$ne 0-0,4m,

[l - Piasek drobny o 1p=0,33, mato wilgotne i wilgotne, grunty nosne 0,4-1,0m,

[Il - Piasek drobny o 1p=0,45, mato wilgotne i wilgotne, grunty nosne, 1,0-2,0m

IV — Piasek drobny o 1p=0,50, z przewarstwieniami piaskow gliniastych i domieszka kamieni. grunty nosne,
2,0-3,0m; Zageszczenie do 3,5m wynosi [p=0,55.

Wiw dokumentacji geotechnicznej w odwierconych otworach woda gruntowa nie wystapita. W studni kopalnej
Zlokalizowanej na sgsiedniej dziatce wystepuje na gtebokosci 3,2m.

Fundamenty nalezy bezwzglednie posadowi¢ w warstwie rodzimej gruntu no$nego.

Prace ziemne nalezy wykona¢ w okresach suchych. Nalezy bezwzglednie zwr6ci¢ uwage na maksymaline
skrécenie czasu pomigdzy wykonaniem wykopow fundamentowych a betonowaniem (zasypaniem wykopow),
niedopuszczenia do zalania wykopdw, nadmiernego odprezenia gruntu lub uplastycznienia. W razie zaj$cia
takiej sytuacji grunt nalezy zastapi¢ zageszczonym betonem podktadowym. Ostatnig warstwe gruntu (20cm)
nalezy wybrac recznie.

Nasypy wykona¢ warstwami piasku o migzszosci ok 40cm z jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika
zageszczenia 1s>=0,98.

Dopuszcza sie wykonanie warstw posadzkowych w innej technologii zapewniajacej nosnos¢ posadzki 3kN/m?
w danych warunkach gruntowych.

Projektuje sie tawy i stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu
klasy C16/20 zgodnie z rysunkiem KB-01.

W miejscach przecie¢, zataman, narozy taw nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety zakotwione w sasiednie
elementy. Lawy zbrojone pretami podtuznymi #12 ze stali A-llIN oraz strzemionami ¢6 ze stali A-l. Otulina
dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ beton podktadowy
grubosci 10cm.

Przejscia instalacji przez fundamenty wykona¢ w stalowych rurach ochronnych zgodnie z projektem
branzowym.

Dla projektowanego budynku przyjeto | kategorie geotechniczna.

B Sciany nosne oraz nienosne zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z betonu komérkowego gr. 12,
24cm na zaprawie cienkowarstwowej (dopuszcza si¢ inne materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie).

B Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm na zaprawie cementowej marki
M5, Sciany zelbetowe gr. 24cm.

W Strop
Zaprojektowano plyte stropowg grubosci 12cm z betonu C20/25 i stali Al/IlIN, opartg na $Scianach
nosnych oraz belkach zelbetowych.

B Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach: 24x24, $30 zgodnie z czescig rysunkowa, beton C20/25, stal
AI/IN.



B Belki
Zaprojektowano belki zelbetowe monolityczne wylewane na mokro o wymiarach 24x30cm zgodnie z czescig
rysunkowa projektu z betonu C20/25, stali Al/IlIN.

B Wience oraz trzpienie.
Zaprojektowano wience oraz trzpienie Zelbetowe, monolityczne zgodnie z cze$cig rysunkowg z betonu
C20/25, stali AI/IlIN.

B Dach.

Konstrukcje no$ng dachu zaprojektowano jako drewniang krokwiowo kleszczowg opartg na wiencach.
Drewno klasy C24 — rys. nr KB-04 — krokwie 6x16cm nalezy montowa¢ w rozstawie max. co 90cm.
Konstrukcje wiezby dachowej nalezy bezwzglednie usztywni¢ za pomocg wiatrownicy w obu kierunkach (nie
uwzgledniona w zestawieniu drewna). Krokwie nalezy oprze¢ na murtatach. Do krokwi nalezy przybi¢ kontrtaty
5x2.5cm (nie uwzglednione w zestawieniu drewna), na kontrtatach nalezy przybi¢ faty 2.5x10cm (nie
uwzglednione w zestawieniu), rozstaw dopasowa¢ do wytycznych producenta pokrycia dachowego.
Przekrycie dachu zgodnie z cze$cig architektoniczna. Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢
impregnatami przeciw owadom, grzybom, drobnoustrojom oraz impregnatami przeciwpozarowymi zgodnie z
czescig architektoniczna.

Uwagi do wykonawstwa elementow konstrukcii

Nie wykonywac zaktadéw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

Zaprojektowano izolacje pionowe $cian fundamentowych zgodnie z projektem architektonicznym.

Otulenie pretéw zbrojenia: 2cm, fundamentow 5cm.

Rozstaw pretow nie wigcej niz 25¢cm, lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa + 5Smm, 20mm, Srednica zbrojenia.
Stosowac zaktady zgodne z rysunkami, jezeli nie podano inaczej stosowac¢ zaktady o dtugosci >50 Srednic
taczonego zbrojenia.

Zatozenia przyjete do obliczen

Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:
ciezar wtasny konstrukci,

obcigzenia state na podstawie rysunkdw architektonicznych,
obcigzenia technologiczne na dachu, przyjeto 1,0 kN/m2,
obcigzenie $niegiem dla 3-gj strefy Sniegowej,

obcigzenie wiatrem dla |-ej strefy wiatrowe;j,

| strefa przemarzania gruntu.

Wszystkie  elementy  konstrukcji  spetniajg ~ warunki  nosnosci i uzytkowania  zgodne
z aktualnymi Normami.

Podstawa opracowania
= Projekt architektoniczny,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Wytyczne inwestora,
PN - 82/B — 02001 — Obcigzenia state
PN - 82/B — 02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN - 80/B — 02010 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-80/B-002010/Az1- zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r
PN - 77/B — 02011 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-02011:1977/Az1- zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009r




= PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
= PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
= PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
= PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Uwagi koncowe
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
Nie nalezy dopusci¢ do rozmoczenia gruntow spoistych. W przypadku zajscia takiej sytuacji rozmoczony i
uplastyczniony grunt nalezy usuna¢ i zastapi¢ betonem C8/10.
Potaczenie stupow i trzpieni zelbetowych ze $cianami murowanymi nalezy wykona¢ w sposob
zabezpieczajacy przed spekaniami i zarysowaniami. Zaleca sie zastosowanie systemow taczacych
osadzanych w elementach zelbetowych podczas ich betonowania, np. firmy Jordahl, kotew JMA-120-12,

szyna JMS(Kt25/15D) lub wykonanie Scian w tzw sztrabach.
Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego.



