UWAGI:
1) Wszystkie robofy nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru
robdt,  budowlano—montazowych  opracowanymi  przez
Instytut  Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i
sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wylyczy¢  geodezyjnie.  Odchytki od  projektu  nalezy
konsulfowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci  elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowe] i innych nalezy zamawia¢ i wykonywae /
montowa¢ na  podstawie  zweryfikowanych — obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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© .g. 4) Dopuszcza sie zastosowanie materiafsw zamiennych pod
=] warunkiem,  ze  posiadajg  one cechy nie gorsze
-g g [ jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
38 a 5) Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy  przyjmowac
wediug  pozycji opisanych  na  schematach
¥ 950 lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
‘ 6) Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne

przyjmowac wedfug projektow branzowych.
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! 529 7) Do elementdw na dachu nalezy stosowaé blache stalowa
‘ powlekang w kolorze pokrycia dachowego.
— ] i e e 8) Okladziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywac zgodnie
4.85 ’k\ z  karfami  fechnicznymi  producentéw  poszczegdlnych
¥ [ systemdw.
1 E = 9) Grubos¢  skrzydta  drzwi 0 ofwarciu nie  moze
Y/ P
I N pomniejsza¢  wymiaru  szerokosci  otworu w  swietle
i oscieznicy, a ofwdér w murze nalezy dostosowac do
‘ 469 wybranego producenta stolarki.
8 g8 8 ‘ S 8 1) W celu zapewnienia szlywnosci frzondw kominowych,
NN ‘ | ‘ NN nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe oraz
3 uszfywnienia przejs¢ dachowych w posfaci  systemowych
uchwytéw lub wybetonowanie pola miedzy krokwiami
3,59 ‘ 3,59 \ 2) W projekcie zastosowano systemowe ksziaftki kominowe
\V4 | ) oraz wywiewki.
3) Stalowe przewody wentylacyjne ocieplic w
3.29 3,24 L1 3.29 O] 3.29 W O 3.29 Erzesfrzeni dachowej welng mineralng gr. 10cm
R N - = — = 1, — zZ _ AAEARIEAA S N S N 4) Elementy drewniane usytuowane w odleglosci  mniejsze]
o - 3,43 <« < niz 30cm od krawedzi przewodu dymowego  Iub
3 “ 44328 VAN ‘ A\ 328 > (- spolinowego nalezy zabezpieczyc fynkiem' gr.2.5cm na
- — = = - — > 3,23 A 3,23 ’ . siatce— pozostate el. na diugosci min.1m
B —| — 3,12 Sl < - I ) - — + 5) Lokalizacje  przebic  inslalacyinych  odezyta¢  z
2 o /N 2,99 A 2,96 | Q3 0 o o | ®© B odpowiednich  rysunkdw branzowych.Rysunek  rozpatrywac
2 - R 2,85 2,85 1 ha - 2,85 3 facznie z rysunkami branzowymi
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2 S w 2 ! = ! 1 | v . | EGENDA:
o ‘ ] 1 IR 1 1 D ‘ ‘ . A Rzedna w sfanie wykorczonym(do spodu elementu)
! N ! ! AN ! I N Rzedna w stanie wykorczonym(gdra elementu
‘ ; N ! ; N ! ‘ | s A Rzedna w stanie surowym(do spodu elementu
! \\ ! ! \\ ! S K | W Rzedna w stanie surowym(géra elementu)
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FAWA +70.1 FAWA £70.1 2, ‘ YAWA +70.1 BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
%E | NWESTYCA Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z INSTALACJAMI
£g g WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.0., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
J8al FOTOWOLTAIKA ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
SANITARNE DO 10ma.
S7Z1-SCIANA ZEWNETRZNA SF2-SciANA WEWNETRZNA FUNDAMENTOWA D1-DACH + SUFIT_PODWIESZONY
~TYNK' SILIKONOWO—SILIKATOWY 1,5mm /' TYNK MOZAIKOWY —2xDYSPERSYJINA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE —BLACHODACHOWKA . . AW A
—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ 7 KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA —10x2,5 EATY ADRES DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBOROW; 27-420 BODZECHOW
—16cm STYROPIAN EPS 70-0,036 ~24cm BLOCZEK BETONOWY —5x3 KONTRLATY INWESTYCJ | JEDNOSTKA EWID.: BODZECHOW , OBR. 1 PRZYBOROW
gé‘»PRA\A&O&EEJKO\AZ/ABETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 —2xDYSPERSYJINA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE —EOI}.\é ;ég}%E\SVZEPUSZCZALNA 7
—24cm 7 KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA —6x
(U=0,43 W/(m?K)) NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWE A A ~30cm WELNA MINERALNA (1=0,037 W/(mK)) PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
SF1_e . PG—PODLOGA NA GRUNCIE W UKLADZIE DWUWARSTWOWYM (15+15) BRANZA ARCHITEKTURA
—SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA (COKOL) ZPLYTKI GRESOWE —PAROIZOLACJA — FOLIA PE
—TYNK' MOZAIKOWY NA BAZIE ZYWICY /PLYTKI KLINKIEROWE —6cm WYLEWKA CEMENTOWA —PLYTA GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM TYTUL PRZEKRO J P1
—FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ GRUNTU ZBROJONA SIATKA Z DRUTU 0 3/10cm SK < RYSUNKU
—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ LUB ZAMIENNEE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM —STROP_NAD STREFA WEJSCIOWA JESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
—14cm STYROPIAN XPS—0,036 —20cm STYROPIAN POLOGOWY EPS 0,036 —20cm WEENA MINERALNA 0,037
—ZAPRAWA KLEJOWA —2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA —FOLIA POLIETYLENOWA AUTOR PROJEKTU . : :
~2xDYSPERSYJNA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE —15¢cm CHUDY BETON —PLYTA ZELBETOWA 12cm ot ProJekTANT | Mar inz. arch. Damian Oraniec SW—54,/2009
Z KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA —PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA MIN.25¢cm —16cm STYROPIAN EPS 100-0,036 :
—24cm BLOCZEK BETONOWY —ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ é;gﬁgmw mgr inz. arch. Wioleta tachowska| ————————
_§XEY§$ER%géHA C\%OLACPJR% DP.%V%LGTOCIOWA ZGODNIE ~TYNK' SILKONOWO—SILIKATOWY 1,5mm i
ARTA NICZNA UCENTA ) . .o 2
o STYROPIAN XPS.-0.036 SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arcfj. Zbigniew Dokidr 227 /KL/72
DATA OSTROWIEC SW. MARZEC 2019 r. SKALA: 1:50 NR RYS.: A-3
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA| Ark.:




