1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.
2. We wszystkich elementach beton po utozeniu wibrowac i pielegnowac.

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 3. Elementy nalezy betonowa w cafosci, nalezy unikac przypadkowych przerw w
SKALA 1:50 betonowaniu.

4. Otulenie pretéw zbrojenia - 2cm, fundamentéw 5cm.

5. Warstwy wykoriczeniowe i izolacyjne wg. rysunkdw architektonicznych.

6. Rozstaw pretdw nie wigcej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
5mm, 20mm, $rednica zbrojenia.

1530 15 180 7. Stosowac zaktady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
1500 5 000 9 940 zakfady o diugosci >= 50 Srednic zbrojenia faczacego.
8. Nie wykonywac zakladow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.
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INWESTYCJA WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7,
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PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
LEGENDA: RYSUKU RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
VA - ELEMENTY ZELBETOWE ZESPOL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
E‘ - $CIANY Z BETONU KOMORKOWEGO PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Zbigniew Dokidr| — 227/KL/72
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA | Ark.:




