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OPIS WRAUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

PRZYBOROW, 24-420 BODZECHOW, DZ. NR. 91/1; 91/4..

ADRES INWESTYCJl:  JEDN.EWID.: BODZECHOW
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OBR. 1 PRZYBOROW.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych terendéw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. Nr109 poz. 719)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422 ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2015.1422 ze zm).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. ,,w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2015 r. , poz.
2117)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na sSwietlice
wiejskg wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., C.0., energii elektrycznej z fotowoltaikg oraz
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci sanitarne do 10m>.

Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, zlokalizowany
na dz. nr 91/4 w miejscowosci Przyboréw, gmina Bodzechdw.

Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
Dostep do budynku z poziomu terenu, posadzki w catym budynku projektowane s3 na tym samym
poziomie, dostep do budynku bezprogowy.

Obiekt ma stuzy¢ jako Swietlica wiejska, w budynku zostata wydzielona gtéwna sala, w ktérej beda
organizowane spotkania ludnosci wiejskiej, zaplecze kuchenne ( pomieszczenie socjalne) oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC damski z przystosowaniem dla oséb niepetnospawnych oraz
WC meski).

W budynku nie bedzie przebywato wiecej niz 50 oséb.

Budynek swietlicy wiejskiej nie bedzie zaktadem pracy ( nie bedg zatrudnieni zadni pracownicy) w mysl
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budynek nie jest przeznaczony do statego pobytu, bedzie stuzyt jako obiekt okolicznosciowy.

Obiekt parterowy zaprojektowano na rzucie prostokgta. Wymiary zewnetrzne gtéwnej bryty budynku
wynoszg 7,5m x 15,50m. Budynek murowany, konstrukcja dachu drewniana oparta na wiericach $cian
zewnetrznych oraz stupach, przekryty dachem z przekryciem NRO. Spadek dachu wynosi 25°.

Budynek niski h=5,39<12m.

Wejscie gtdwne do budynku projektuje sie od strony pétnocno-zachodniej (frontowej).

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

e Powierzchnia:

Zabudowy: 126,15 m’
Pow. netto: 93,97 m’
Kubatura: 577,60 m’
Wysokosé: 5,39m do kalenicy
Liczba Nadziemnych: 1
kondygnacji Podziemnych: 0

e QOdlegtosci od obiektéw sgsiednich :

— min. odlegtos¢ od dziatki sgsiednie;j:
4,00m od granicy z dziatkg nr 92,
min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach:

© 16,19m (ZLIV) na dz. nr 92, przekrycie NRO, sciana NRO — oznaczony symbolem (2) na rys. AZT;
® 25,21m (PM) na dz. nr 92; 93, przekrycie NRO, Sciana NRO - oznaczony symbolem (3) na rys. AZT;
©29,27m (PM) na dz. nr 93, przekrycie NRO, sciana NRO - oznaczony symbolem (4) na rys. AZT;
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PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Wyposazenie pomieszczen i sali Swietlicy - Na sali zlokalizowane bedg stoliki z tawkami, kominek z
obudowg kaflowg (petnigcy funkcje dekoracyjng) oraz standardowe wyposazenie: szafki regaty, sprzet
elektroniczny.
Pomieszczenie nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Nie przewiduje sie przechowywania i skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia [1]. Oktadziny sufitdéw — ptyty GKF - niezapalne.
Oktadziny Scian - tynk cem. -wap. - elementy niepalne.
Posadzki: ptytki gresowe, uwaga: -do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi aprobatami
i certyfikatami potwierdzajgcymi wymagany stopien palnosci - co najmniej niezapalne.
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkéw ZL nie okresla sie stopnia obcigzenia ogniowego
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku:
- w budynku przewiduje sie nie wiecej niz 50 osdb.
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Z uwagi na brak czynnikdw mogacych zainicjowaé wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZLIII wynoszgcy 93,97m’.
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Wysokosé budynku 5,39m —Budynek NISKI
Budynek o jednej kondygnacji .
Obiekt zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowe;j:
~D”
» Wymagana klasa odpornosci pozarowej —,D”
» Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementow budynku:

egtéwna konstrukcja nosna - R 30,
ekonstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
esciany zewnetrzne nosne - REI30
esciany wewnetrzne - EI 15 (dotyczy obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
—korytarzy).
esciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan
® przekrycie dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowe;j
ZAPROJEKTOWANO PRZEGRODY BUDYNKU:
. Gtéwna konstrukcja — Sciany murowane z betonu komérkowego gr. 24cm — spetniajg min. REI120

oraz stupy zelbetowe ( gr. otuliny zbrojenia min. 2,5cm; gr. boku stupa min. 20cm; min. przekréj
400cm?) - R 30

. konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do granicy
nierozprzestrzeniania ognia bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej — NRO

. przekrycie dachu — blachodachéwka — NRO

Wszystkie przejscia instalacyjne w klasie ogniowej El wymaganej dla elementéw przez ktére przechodza.

WARUNKI EWAKUACII:
Poziome drogi ewakuacyjne - szer. min. 1,45 m, wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,2 m, dtugosci
przejs¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach (najdtuzsza w swietlicy — maks. 5,20 m (dopuszczalna 30 m dla
stref ZL, przejscie maksymalnie przez trzy pomieszczenia). Wszystkie drzwi z pomieszczen ZL - szerokos$¢
skrzydta min. 0,9 m w sSwietle i wysokos¢ min. 2,0 m, drzwi prowadzace na zewnatrz obiektu —
dwuskrzydtowe drzwi rozwierane otwierane na zewnatrz o szer. min. 120 cm - 90 cm skrzydto szersze,
nieblokowane — w $wietle oscieznicy.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH:

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie z
warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
(zgodnie z §259, ust. 1, pkt 2 [2] przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
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palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi , wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI30, instalacja odgromowa o zwodach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie - instalacje
odgromowa zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001
,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogdlne”, oraz normy PN-86/E-05003. ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych”: - arkusz 01 - Wymagania ogdlne. - arkusz 02 - Ochrona
podstawowa.

13. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w poblizu wejscia gtéwnego do obiektu wpostaci
przycisku lub dZzwigni.

14. WYPOSAZENIE W GASNICE:
Wymagana ilo$¢ srodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m’ chronionej powierzchni - do gaszenia grup
pozaréow ABC (na zabezpieczenie obiektu min. 2 kg srodka gasniczego w gasnicach zlokalizowane w
miejscy ogdlnodostepnym w szafce - oznakowanie zgodnie z PN j. w..

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewnié¢ nastepujgce warunki:
odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m,
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
c) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki).
15. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
Zgodnie z [4] § 3.1 - dla niniejszego obiektu nie jest wymagany hydrant zewnetrzny.

OPRACOWANIE :

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Damian Oraniec mgr inz. arch. Zbigniew Doktér

PROJEKTANT SW-54/2009 ARCHITEKTURA:
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mgr inZ. arch. Wioleta tachowska

oPIS- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ



