UWAGI:
1) Wszystkie roboly nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  fechnicznymi wykonania i odbioru
robdt,  budowlano—montazowych  opracowanymi  przez
Instytut  Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i
sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie
wylyczy¢  geodezyjnie. Odchytki  od  projektu  nalezy
konsulfowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegdlnosci  elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowe] i innych nalezy zamawiac i wykonywac /
montowa¢ na  podstawie  zweryfikowanych — obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4) Dopuszcza sie zastosowanie materialéw zamiennych pod
warunkiem,  ze posiadaja  one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyine nalezy  przyjmowac
wedfug  pozycji opisanych  na  schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
przyjmowac wediug projektow branzowych.
Do elementdw na dachu nalezy stosowa¢ blache stalowg
powlekang w kolorze pokrycia dachowego.
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8) Okladziny oraz wyprawy elewacyine wykonywaé zgodnie
z karfami  fechnicznymi  producentéw — poszczegdlnych
systemdw.

9) Grubos¢ skrzydla  drzwi  po  ofwarciu nie  moze
pomniejsza¢  wymiaru  szerokosci  ofworu w  Swiefle
oscieznicy, a ofwdér w murze nalezy dostosowac do

@ wybranego producenta sfolarki.

1) W celu zapewnienia szfywnosci trzondw kominowych,
nalezy stosowa¢ systemowe zestawy zbrojeniowe oraz

| usﬁywqienilobprz%s’;‘: dachquchl w pgsmcki skysTempwych

9 9 ° o o uchwytow lub wybetonowanie pola miedzy krokwiami
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™ ” oraz wywiewki.
Stalowe przewody wentylacyjne ocieplic w
rzestrzeni dachowej wefna mineralng gr. 10cm

AN N

, 80 |
|
, 80
#
RN

lementy drewniane usytuowane w  odleglosci mniejsze]
= | niz 30cm od krawedzi przewodu dymowego  Iub
7 spalinowego nalezy  zabezpieczy¢ tynkiem  gr.2,5cm na

slafce— pozostate el. na diugosci min.Tm

Lokalizacje  przebic  instalacyjnych  odczytac  z
odpowiednich  rysunkdw branzowych.Rysunek  rozpatrywac
facznie z rysunkami branzowymi
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taczna powierzchnia dachu liczona wraz z
kominami oraz elementami wentylacji: 169,09m?
Rynny dachowe 0150

Rury spustowe 0110 lub 90
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, 80 | 1700 DAMIAN ORANIEC
1 ! ‘ 1860 ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski,NI_P: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758 S
’ ! tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o02.pl
@ BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
INWESTYCJA | £ PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.0., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
FOTOWOLTAIKA ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
SANITARNE DO 10m3.

ADRES DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBOROW; 27-420 BODZECHOW
INWESTYCJ | JEDNOSTKA EWID.: BODZECHOW , OBR. 1 PRZYBOROW

Eé(z)/jEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
O RZUT DACHU
ZESPOE. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
AJTOR, PROSEKIY) mgr inz. arch. Damian Oraniec SW—54,/2009
ASYSTENT

PROJEKTANTA: | Mr inz. arch. Wiolefa tachowska| ————————

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Zbigniew Doktér 227 /KL/72

DATA OSTROWIEC SW. MARZEC 2019 r. SKALA: 1:100NR RYS.: A-2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA | Ark.:




