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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES INWESTYCJI:  PRZYBOROW, 27-420 BODZECHOW. DZ. NR 91/1; 91/4.

OBREB: 1 PRZYBOROW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BODZECHOW

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500.

Uzgodnienie zakresu opracowania i funkcji uzytkowej projektowanego budynku oraz zagospodarowania terenu
inwestycji z inwestorem przy zachowaniu zasad obowigzujacych norm i przepisow Prawa Budowlanego.

® Decyzja o Warunkach Zabudowy znak: TI-T.6730.94.2018.RJ z dnia 11.02.2019 r.

2. Przedmiot opracowania, zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na Swietlice wiejskg wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., C.O. oraz energii elektrycznej z fotowoltaikg oraz szczelnym zbiornikiem na
nieczystosci sanitarne do 10m>,

3. Lokalizacja.

Obszar opracowania obejmuje dz.nr: 91/1; 91/4. Budynek projektuje sie na niezabudowanej dziatce nr 91/4 w
miejscowosci Przyboréw ( obreb 1 Przyboréw). 27-420 Bodzechéw , jednostka ewidencyjna: Bodzechdéw.
Dziatka potozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej ktérego opis i granice okresla
uchwata NR XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013r. dotyczaca
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Swiet. Poz. 3309).

4. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

4.1. Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Przyborow.

Teren inwestycji jest w ksztatcie zblizonym do trapezu.

Teren inwestycji jest niezabudowany.

Teren inwestycji sgsiaduje:

> od strony potnocno-zachodniej z dziatkag drogowg nr 90 (dr) - droga gminna nr 310025T; nieutwardzona
> od strony wschodniej z dziatkg nr 91/3 (PsVI);

e od strony potudniowo-zachodniej z dziatkg nr 92 (RVI;B) zabudowang budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garazowym.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

Dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 310025T (o nawierzchni gruntowej) poprzez projektowany zjazd

— wg odrebnego opracowania. Obstuga komunikacyjna (dojscie i dojazd) projektuje sie z kostki betonowej na

podsypce piaskowej.

4.2. Infrastruktura.

Teren inwestycji posiada dostep do niezbednego uzbrojenia dla wtasciwej realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

sie¢ energii elektrycznej,
sie¢ wodociggowa.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania bedzie zaopatrywany w media poprzez nowe przytacza: wodociggowe oraz
energii elektrycznej - projektowane wg odrebnego opracowania.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m”.
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4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Budynek zalicza sie do niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, a dla przedmiotowej inwestycji wykonano jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw.
Wystepuja proste warunki gruntowe.

Woda gruntowa ponizej posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna l.

Szczegdétowe omowienie w zatgczonej do niniejszego opracowania projektowego opinii geotechnicznej.

4.4 Zielen istniejaca.
Na terenie dziatki wystepuje zielern niska nieurzadzona.

4.5. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu, adaptacje i rozbiorki.

Projekt przewiduje lokalizacje przedmiotowego budynku w sposdb, ktéry catkowicie wpisuje sie w
przeznaczenie terenu zgodnie — z Decyzjg o Warunkach Zabudowy znak: TI-T.6730.94.2018.RJ z dnia
11.02.2019 .

5. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow i ochrony wynikajacej z ustalen.

Teren inwestycji nie podlega ochronie w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz.2067 t.j..).
Dziatka potozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej ktorego opis i granice okresla
uchwata NR XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013r. dotyczaca
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Swiet. Poz. 3309).

W rejonie inwestycji obowigzuje ochrona drzew i krzewédw. W przypadku koniecznosci wyciecia drzew lub
krzewdw nalezy spetni¢ wymagania zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 ze. zm.) — Dla niniejszej inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew ani krzewdw.

6. Szkody gérnicze.
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gérniczych i nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 ze zm), nie wystepujg
wptywy eksploatacji gérnicze;j.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw jak réwniez nie przewiduje sie, aby projektowana inwestycja i jej otoczenie
spowodowaty wystgpienie takich zagrozen.
Sposdb postepowania z usuwanymi , w zwigzku z realizacjg inwestycji odpadami (gruzem itp.) — zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.p0z.992 ze zm.).

8. Projektowane zagospodarowanie terenu dziatek nr 91/1, 91/4.
8.1. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna inwestycji.
Budynek uzytecznosci publicznej zaprojektowany jest na rzucie prostokgta. Wymiary zewnetrzne gtéwnej bryty
budynku wynoszg 15,50m x 7,50m (wymiary tgcznie z konstrukcjg dachu — stupy zelbetowe 16,87x7,5m).
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z Decyzjg o Warunkach Zabudowy - w odlegtosci 6m od krawedzi drogi
gminnej (nr 310025T).
Obiekt usytuowany jest w odlegtosciach:

17,96-18,02 m od granicy z dziatkg nr 90 (dr) — droga gminna nr 310025T.

16,51-16,65 m konstrukcja tarasu - stupy- od granicy z dziatkg nr 90 (dr) — droga gminna nr 310025T.
4,00 m | od granicy z dziatkg nr 92 (RVI;B)
4,43-6,24 m od granicy z dziatkg nr 91/3 (PsVI)
16,19 m  od budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2) na dziatce nr 92

29,27 m | od budynku gospodarczo-garazowego (3) na dziatce nr 92i 93

25,21 m od budynku gospodarczego (4) na dziatce nr 93
19,43 m od studni na dziatce nr 93

15,49 m  okno pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi od zbiornika na nieczystosci sanitarne
na sgsiedniej dziatce nr 93

Projektowane stanowiska postojowe o wymiarach 2,5x5,0m (7szt)— oznaczenie symbolem sp na rys. A-ZT:

6,75m od granicy z sgsiednig dziatkg nr 92

Projektuje sie takze stanowisko postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x2,5m (1szt).
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Miejsce na gromadzenie i segregacje odpaddéw statych — oznaczono symbolem $m na rys. A-ZT:
‘ 28,77 m | od najblizszego otworu okienno-drzwiowego projektowanego budynku swietlicy wiejskiej ‘

Odlegtosci pokrywy i wywiewki wentylacyjnej bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (do 10m®):

7,50 m od granicy z dziatkg nr 90 (dr) — droga gminna nr 310025T.

‘ 26,57 m  od okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi ‘
Rzedng ,,0” budynku uzytecznosci publicznej projektuje sie na wysokosci 170,45m.n.p.m..
Wejscie gtéwne do budynku swietlicy wiejskiej projektuje sie od strony pétnocno-zachodniej zgodnie z czescig

graficzng projektu- zagospodarowaniem terenu (rys. A-ZT).

8.2. Projektowane uksztattowanie terenu.

Projektowana inwestycja zaktada wykorzystanie mas ziemnych z wykopdéw do celéw wtasnych inwestora, np. do
plantowania terenu dziatki.

Uksztattowanie takie terenu inwestycji nie zaktéca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich, poniewaz
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych na tereny biologicznie czynne powodujac naturalne wsigkanie.

8.3.Warunki nastonecznienia terenu.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania z uwagi na usytuowanie oraz lokalizacje obiektédw sgsiednich bedzie
posiadat wystarczajacy ilos¢ swiatta do whasciwego funkcjonowania ze wzgledu na jego przeznaczenie.

8.4. Projektowane uzbrojenie terenu.

Dla prawidtowego funkcjonowania catej inwestycji niezbedne bedzie wykonanie:
e przytgcza do sieci wodociggowej — wg odrebnego opracowania;
e przytgcza do sieci energetycznej — wg odrebnego opracowania;
® Dbezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (do 10m>).

8.5. Projektowany uktad komunikacyjny.

Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z rysunkiem
A-ZT.

Wokét budynku projektuje sie opaske z kostki betonowej o szer. 80cm., na opasce projektowane sg korytka
betonowe do odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych.

Projektuje sie utwardzenie terenu pod zewnetrzng jednostke pompy ciepta — ptyta zelbetowa na gruncie gr.
15cm.

8.6. Projektowana zielen.
Wedtug upodoban inwestora.

8.7. Pozostate projektowane elementy zagospodarowania terenu.
Projektuje sie ogrodzenie zewnetrznej jednostki pompy ciepta — zamykany boks z systemowych paneli

ogrodzeniowych ,3D” o wys. 153cm ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, w odcieniu: antracyt.

9.Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

BILANS TERENU: Powierzchnia Udziat
[m’] %
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia zabudowy projektowana ..........cccveeeviiieicceee e, 126,15
1Y TIPS 0,00
Powierzchnia zabudowy 1gcznie.......cccueciimieenciiiiiec e 126,15 4,94%

Powierzchnia utwardzona:

377,90

0,00
Powierzchnia utwardzona 1gcznie...........cceveeeeeciirieeniciirrreeccccerereee e e neeeeeee e 377,90 14,81%
Powierzchnia biologicznie czynna..........ccccceiiiiiiiiiiiiiiieiennninnnieeesseee 2048,15 80,25%
Powierzchnia terenu iNWeStYCji......ccuuiiiirmemeeeeniisiiiiiiiiininninneeeeennnnssssnssnennn 2552,20 100%
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WYMAGANIA WYNKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ZNAK: TI-T.6730.94.2018.RJ

ZDNIA 11.02.2019r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy: 6m od krawedzi drogi powiatowe,i............. 16,51m warunek spetniony
Wielkos¢ powierzchni zabudowy: do 20%..........ceeveiiiieniieeinienniies e, 4,94% warunek spetniony
Szerokos¢ elewacji frontowej: do 10M.....cccceeiiiiiiiiiiiniieieeeee e 7,50m warunek spetniony
Wysokos¢ do okapu dachu mierzona od projektowanego poziomu terenu

przy najnizej potozonym wejsciu do budynku: do 4m.......ccceeeeieeiiiiieecciieeens 2,95m warunek spetniony
Wysokosé gtéwnej kalenicy do 9m od poziomu terenu......c.ccceevveeeveeriieeenieenane 5,39m warunek spetniony
Kat nachylenia potfaci dachowych od 15° do 45°.........covieeiiienieeniieeieenieeeeene 25° warunek spetniony
Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 50%........ccccoveevieiriieennneen. 82,02% warunek spetniony

10. Uwagi koricowe

e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac

aktualnym
normom.

e Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi

normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia.
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