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pompa ciepta ogrodzona zamykanym boksem
z systemowych paneli ogrodzeniowych.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi

UWAGI: UWAGI:
STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA 1)
KOLOR ANTRACYT Normami, Warunkami

POKRYCIE DACHOWE W KOLORZE

ANTRACYT

OBROBKI BLACHARSKIE W 2
KOLORZE POKRYCIA

DACHOWEGO

KOMINKI | WYWIEWKI
WENTYLACYJNE W
KOLORZE POKRYCIA

DACHOWEGO
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technicznymi wykonania i odbioru
robdt,  budowlano—montazowych  opracowanymi  przez
Instytut  Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i
sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wylyczy¢  geodezyjnie.  Odchytki od  projektu  nalezy
konsulfowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci  elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowe] i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé /
montowa¢ na  podstawie  zweryfikowanych — obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zasfosowanie materiaféw zamiennych pod
warunkiem,  ze  posiadajg  one cechy nie gorsze
jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy  konstrukcyine nalezy  przyjmowac

wediug  pozycji opisanych  na  schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
6) Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
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przyjmowac wedfug projektow branzowych.

Do elementow na dachu nalezy sfosowac blache stalowa
powlekang w kolorze pokrycia dachowego.

Oktadziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywac¢ zgodnie
z  karfami  fechnicznymi  producentéw  poszczegdlnych
systemow.

Grubos¢  skrzydia  drzwi  po  otwarciu  nie  moze
pomnigjsza¢  wymiaru  szerokosci  otworu w  swietle
oscieznicy, a ofwdér w murze nalezy dostosowac do
wybranego producenta stolarki.
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W celu zapewnienia szfywnosci frzonéw kominowych,
nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe oraz
uszfywnienia przejs¢ dachowych w postfaci  systemowych
uchwytéw lub wybetonowanie pola miedzy krokwiami

W projekcie zastosowano systemowe kszfaftki - kominowe
oraz wywiewki.

Stalowe przewody wentylacyjne ocieplic w

Erzesirzeni dachowej welng mineralng gr. 10cm

lementy drewniane usytuowane w  odleglosci  mniejszej
niz 30cm od krawedzi przewodu dymowego  Iub
spalinowego nalezy - zabezpieczy¢ fynkiem  gr.2,5cm na
siatce— pozostate el. na diugosci min.1m

Lokalizacje  przebic  instalacyjnych  odczyta¢  z
odpowiednich  rysunkow  branzowych.Rysunek  rozpatrywag
tacznie z rysunkami branzowymi
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BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ 7 INSTALACJAMI

INWESTYCJA
WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
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FAZA
ok PROJEKT BUDOWLANY
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