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DAMIAN ORANIEC

UWAG:
1) Wszystkie robofy nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi

ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

Normami, Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru
robdt,  budowlano—montazowych — opracowanymi  przez . B
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
sztuki- budowlanej. ) ) . Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE. WIEJSKA WRAZ 7 INSTALACJAMI
2) Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie STV WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.0., ENERGI ELEKTRYCZNEJ Z.
wylyezy¢ geodezyjnie.  Odehyld od  projekdu  nalezy FOTOWOLTAIKA ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
konsultowa¢ z projektantem. SANITARNE DO 10m3
3) Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w ’
szczegblnosci  elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowe] i innych nalezy zamawiac i wykonywac - -
monfowa¢  na  podstawie  zweryfikowanych — obmiardw ADRES DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBOROW; 27-420 BODZECHOW
rzeczywislych wykonanych o obiekcie. INWESTYCJI | JEDNOSTKA EWID.: BODZECHOW , OBR. 1 PRZYBOROW
4) Dopuszcza sie zastosowanie materiafsw zamiennych pod ’
warunkiem,  ze  posiadajg  one cechy nie gorsze FAZA PROJEKT BUDOWLANY
jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w projekcie. PROJEKTU
5) Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy  przyimowac BRANZA ARCHITEKTURA
wediug  pozycji opisanych  na  schematach
0 lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna. &TSL[IRKU ZESTAWIENIE STOLARKI
Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne =
) ormmonat wedlvg Iikdon branzoms ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
7) Do elementow na dachu nalezy sfosowac blache stalowa . . .
) powlekang w kolorze pokrycia \{jochowego. éLLJT OPRROPJRE%%TTU mgr inz. arch. Damian Oraniec SW—54,/2009
8) Okladziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywac zgodnie ASYSTENT [ leta b achoweled | o
z karlami  technicznymi  producentéw  poszczegélnych PROJEKTANTA: | MQF Inz. arch. Wiolefa tachowska
systemow. . . .o P
%) Cubote skzydo dwi po owardu e moze SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Zbigniew Doktdr 227 /KL/72
pomniejsza¢ - wymiany szerokoscl  ofwor  w  Swiefle DATA OSTROWIEC SW. MARZEC 2019 r. SKALA: —— NR RYS.: A7
oscieznicy, a ofwdér w murze nalezy dostosowac do : ~
wybranego producenta stolarki. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA | Ark.:




