Zdjecie budynku

Dz. Nr91/1; 91/4 Przyboréw, 27-420 Bodzechow

Catos¢ budynku

Gmina Bodzechéw

ul. Mikotaja Reja

27-400 Ostrowiec Sw.

93,97

93,97

96,12

93,97

303,52
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
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10) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2017

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2] spefniony
1 Sciana, zewnetrzna SZ1 0,16 0,23 Tak

2 Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spetniony
1 Strop, zewnetrzny STZ1 0,13 0,18 Tak

2 Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZK] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,16 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] WSp'L[J\CNV}'in\gZON ;/:)/:::igil;
1 Sciana, wewnetrzna SW 3 0,54 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana, wewnetrzna SW1 1,52 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana, wewnetrzna SW 2 2,17 Brak wymagan Nie dotyczy

2 Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZK] spefniony
1 Drzwi, zewnetrzne DZ1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VWVjp'zlli] Wsp. g WT2017 Mvﬁz%xg
m [W/mzoK] Unmax g
Nie
1 Okno, zewnetrzne 0z1 0,89 0,70 0,35 Tak
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku U A = 0.00m?
>= 0,9 [W/m’eK] 0=
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 2
. . S A,=0,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = O,OOm2

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

AOmax = Olls.Az + 0,03°AW = 0,00mz

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegréd: STZ 1, SZ 1

Miesigc frsimin[W/m>-K]
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,732
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,479
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,704

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgs; min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin[W/ m>K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecierl, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0,85
3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na

podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

frsi [W, frei>Trsi W
Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m *eK)] RS'Z[.K)/](m RSt RSETaK")][ d Warunek
1 Strop, zewnetrzny STZ1 0,13 0,985 0,985 >0,732 Spetniony
2 Sciana, zewnetrzna SZ1 0,16 0,979 0,979 >0,732 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,16 0,979 0,979 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy,ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy oh 19,1 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 94,0 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,2| W/m’
Pojemnosé cieplna budynku Cm 15806208 | J/K
Stata czasowa budynku t 43,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,3 -
- ay 3,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn kKWh/m-c
Miesigc | Il 1] v \Y Vi Vil Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna
qe °C -1,2 -2,1 0,5 7,5| 13,0 15,2 17,7| 16,0 12,7 8,5 2,3 0,0
Liczba godzin w miesigcu t,,, h 744\ 672 744 720| 744\ 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,th=10'3-Htr°(qi- 910( 857| 837| 519| 300| 199 99| 172| 303| 494| 735| 858
ge)®tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00| 0,00 000| 000 000| 000 000 000 000/ 000 000
ogrzewanymi Qy ,,=10"*H,,*(q;-
Qiyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu++Qy 2y 910| 8&57| 837| 519| 300| 199 99| 172| 303| 494| 735| 858
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
L 297| 273| 545| 693| 875| 894| 917| 806| 594| 425| 193| 196
nastonecznienia Qq,, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q]nt=q]nt.10-3.Af.tm kWh/m- 228 206 228 221 228 221 228 228 221 228 221 228
o
Miesieczne zyski ciepta
525 479 773 914| 1103| 1115| 1145| 1034 815 653 414 424
QH,gn=O~so|+Qint kWh/m-c
8r=Qp gn/ Qi ht 0,35| 0,34| 056| 1,09 241| 3,92|1061| 4,41 1,75| 0,82 0,34| 0,30
8h1 0,32| 0,34| 045| 0,82 1,75| 0,00/ 0,00/ 0,00f 1,29| 0,58| 0,32| 0,32
8H2 0,34| 0,45| 0,82| 1,75 3,16| 0,00/ 0,00, 0,00| 3,08 1,29| 0,58| 0,32
fum 1,00( 1,00 1,00| 0,63| 0,00/ 0O,00f 000| 0,00| 0,00 096| 1,00f 1,00
Wspot ik wyk tani
spolczynnik wykorzystania 0,99| 0,99 095 076 041| 025| 0,09| 0,23| 054| 087 099| 0,99
zyskow ciepta, hyy g,
Miesieczne zapotrzebowanie na 994,7| 953,7| 651,3| 143,0| 8,57| 1,00| 0,01| 0,53| 23,47 226,8| 803,9| 1003,

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA




energie Qu ng,n=Qu ht - Ni,gn® Qi gn 2 6 1 1 2 9 64
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=S(Q nd,n), KWh/rok 4810,8

Catosé¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v a Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Qi na

- m? m’ °c kWh/rok
1 Strefa O1 93,97 303,52 19,1 4810,85
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy .4 [kWh/rok] 4810,85

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos$¢ budynku

Ciepto witasciwe wody, c,, 4,19 klJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m’
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °c
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 95,80 m?’
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m’edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 805,77 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa Zrdodta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 4810,85 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/450C)

Sprawnos¢ wytwarzania hy

3,50 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hy

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrddta ciepfa usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hy 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy sot 2,84 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Epom 1% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa Zrdodta

Pompa ciepta

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 805,77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

3,00

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

2005r.
Sprawnos$¢ akumulacji hyy 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 1,53 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom w 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa Zrdodta

Nowe Zrodto Swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa E, 632,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 64,99 m’

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Reg.ulac.ja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom,1% - kWh/rok
Nazwa Zrédta Nowe Zrédto $wiatta

Nr Zzrédta 2 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Ej 172,70 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 10,44 m’

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny facznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie
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poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom,1% - kWh/rok
Nazwa zrédta Nowe Zrédto Swiatfa

Nr zrédta 3 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Ej 24,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 9,51 m’

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Reg.ulac-ja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢jpom, 1% - kWh/rok
Nazwa Zrédta Nowe Zrédto $wiatta

Nr zrédta 4 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Ej s 70,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 10,85 m’

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny facznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
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Reg.ulac.ja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Epom,1% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa Zrédta Qun Qn Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 4810,85 1693,43 5080,30

Suma 4810,85 1693,43 5080,30

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa Zrédta Quw Quw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta 805,77 526,65 1579,95

Suma 805,77 526,65 1579,95

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu, QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto swiatta - 632,00 1896,00

2 Nowe Zrédto swiatta - 172,70 518,10

3 Nowe Zrédto swiatta - 24,00 72,00

4 Nowe Zrédto swiatta - 70,00 210,00

Suma - 898,70 2696,10

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qqn+Quw)/ A¢ 58,63 kWh/(m?>erok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qy p+Qy w+Qy 1+Eeipom) / At 32,56 kWh/(m>erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp 9356,36 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 97,67 KWh/(m?srok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Q,/A;
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Budynek referencyjny wg WT2017

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 95,80 m
Czastkow:?\ maksymalrla wartos¢ wskaznlk.a E!’ na !ootrzeby. Py 60,00 KWh/(m zorok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastk k I tos$¢ wskaznika EP t

%qs. owz.a maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia
Maksymalng wartosé wskaznika EP okreslajgcego roczne
o'bllczenlowe zapotrzeb9wan|e bud\./'nku na n|e9dnaW|aIna ener'glq EP, 110,00 KWh/(m Zorok)
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EP nax KWh/(m 2erok) Uwagi

93,53 < 110,00

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l' Ocenany budynak

p

: /50 /100 1150 200 ,250 ,300 ;350 400 00 >500
Wymagana dla noweqo budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP .« Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowq Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 418,65 Energia wytwarzana przez
2 Przygotowanie cieptej wody 23,71 instalacje fotowoltaiczng

Z uwagi na zastosowanie alternatywnych zrédet energi dla celéw C.O. i cwu nie przeprowadzono analizy

porownawcze;j.
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