AT Aﬁ AﬁAV N
o o o
o S S ©
=2 N § N
~
3,29
RS VW30 =
AR R v
ro)
N )
N —_— - R — f—
- o € 2,59” ~3,05
3 N
0 ol
NN - - - Y = ]
g
2,40 2XL19N
o o i
> &
o 1,50 =
I
© N —N
g ~ N ]
Y
o
)
o
©
-
]
I.0,10 o
=
7 A
i EEgr
<
| N
3
| [={= = ~
S & - - ~
| - - o N -0,43 - — =
o N
< A\
AV AT AT Av**v _— e — — —, s — —_— — — — N
N — — — — QR — —
o
- -1,10

gr AT AT Aﬁ AT
288
Q Q& &2
N
Y
2 2
;ix! ¥ AN
_ag_«; 3,43 © i\ A -~
] ~ N 3,23 &
Q . A a
w
ojjv \9 N - a %
=L ‘
v N
: 2xL19N 2,40
‘ & A [ Ai M ‘ = o
2,08 2,08 2,08 zamykany boks z
\\ PN =] systemowych paneli o o
L Q = N N2 ‘ ogrodzeniowych 3D g 9
D O™ ™ 9 N ™) - ©
. \ s H
@ N s | 4
. |
© H 0,90
o
N — -H | H- i HH H HH 7m -_— AT AT
/ N [
s \
s \
y : el 3 .
a1 N S |
— 0,00 ‘ I
A4 <2 —%0
Av 4 o — P
-0,287222 T — i * |
N u(\l) b IR P — - — — — — X X l
///////////////////O/; / /;;//////////////////e’ LSS LSS g / % l
‘ B 7 77 , o070 T T~ ~ | o
& \%/ 77 /;f/ A SF, 1 N <~ s g 8 |
B e v N LR E R e R LT R R e ----0,43 == ¥ _ _ _ _ _ L o - - !
. SHN - NNEVAN N \ ‘
% % ’ -0,68 ~ A7 2
/ , ' \ s
LN N :::::SQ:: ///////:/ N :::::j:ATAﬁAVAT
2 %0 1,10 e
\ LAWA £20.1 LAWA £70.2 WA z01/ | Th

SZ1—SCIANA ZEWNETRZNA

~TYNK_ SILIKONOWO—-SILIKATOWY 1.5mm
~ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ

~16cm STYROPIAN EPS 70-0.036

—ZAPRAWA KLEJOWA )

~24em BLOCZEK 7 BETONU_KOMORKOWEGO KLASY 600
(U=0,43 W/(mPK)) NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

SF 1 —SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA (COKOL)
—TYNK MOZAIKOWY NA BAZIE ZYWICY /PLYTKI KLINKIEROWE
—FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ GRUNTU

—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ

—14cm STYROPIAN XPS—0,036

—ZAPRAWA KLEJOWA

—2xDYSPERSYJNA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE

Z KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA

—24cm BLOCZEK BETONOWY

—2xDYSPERSYJNA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE

Z KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA

—5cm STYROPIAN XPS—0,036

TYNK MOZAIKOWY

D1-DACH + SUFIT PODWIESZONY
—BLACHODACHOWKA

—10x2,5 tATY

—5x3 KONTRLATY

—FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

—6x16 KROKIEW

—30cm WELNA MINERALNA (2=0,037 W/(mK))
W UKtADZIE DWUWARSTWOWYM (WSH )
—PAROIZOLACJA — FOLIA PE

—PLYTA GKF NA STELAZU SYSTEMOWYM

SK—STROP NAD STREFA WEJSCIOWA
—20cm WELNA MINERALNA 0,037

—FOLIA POLIETYLENOWA

—PLYTA ZELBETOWA 12cm

—16cm STYROPIAN EPS 100-0,036
—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
—TYNK SILIKONOWO—-SILIKATOWY 1,5mm

SF2-SCIANA WEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
—2xDYSPERSYJNA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE
Z KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA

—24cm BLOCZEK BETONOWY

—2xDYSPERSYJNA [ZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE
7 KARTA TECHNICZNA PRODUCENTA

PG—PoDLOGA NA GRUNCIE

—PLYTKI GRESOWE

—6cm WYLEWKA CEMENTOWA

ZBROJONA SIATKA Z DRUTU 0 BéWOcm
LUB ZAMIENNIE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
—20cm STYROPIAN POLOGOWY EPS 0,036
—2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA
—15cm CHUDY BETON

—PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA MIN.25¢cm

UWAG:

1) Wszystkie robofy nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi
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Normami, Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru
robdt,  budowlano—montazowych  opracowanymi  przez
Instytut  Techniki Budowlanej oraz zasadami  wiedzy i
sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wylyczy¢  geodezyjnie.  Odchytki od  projektu  nalezy
konsulfowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci  elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowe] i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé /
montowa¢ na  podstawie  zweryfikowanych — obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zasfosowanie materiaféw zamiennych pod
warunkiem,  ze  posiadajg  one cechy nie gorsze
jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy  konstrukcyine nalezy  przyjmowac
wediug  pozycji opisanych  na  schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna.
Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
przyjmowac wedfug projektow branzowych.

Do elementow na dachu nalezy sfosowac blache stalowa
powlekang w kolorze pokrycia dachowego.

Oktadziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywac¢ zgodnie
z  karfami  fechnicznymi  producentéw  poszczegdlnych
systemow.

Grubos¢  skrzydia  drzwi  po  otwarciu  nie  moze
pomnigjsza¢  wymiaru  szerokosci  otworu w  swietle
oscieznicy, a ofwdér w murze nalezy dostosowac do
wybranego producenta stolarki.

=

W celu zapewnienia szfywnosci frzonéw kominowych,
nalezy stosowac systemowe zestawy zbrojeniowe oraz
uszfywnienia przejs¢ dachowych w postfaci  systemowych
uchwytéw lub wybetonowanie pola miedzy krokwiami

) W projekcie zastosowano systemowe  ksztaltki - kominowe

oraz wywiewki.

3) Stalowe przewody wentylacyjne ocieplic w
rzestrzeni dachowej welng mineralng gr. 10cm

4) E\emenw drewniane usytuowane w odlegfosci  mniejsze]
niz 30cm od krawedzi przewodu dymowego  Iub
spalinowego nalezy - zabezpieczy¢ fynkiem  gr.2,5cm na
siatce— pozostate el. na diugosci min.1m

5) Lokalizacje  przebic  inslalacyinych  odczyta¢  z
odpowiednich  rysunkow  branzowych.Rysunek  rozpatrywag
tacznie z rysunkami branzowymi

LEGENDA:

A Rzedna w stanie
¥ Rzedna w stanie
A Rzedna w stanie
W Rzedna w stanie

wykoriczonym(do spodu elementu)
wykonczonym(gora elementu
surowym(do spodu elementu
surowym(géra elementu)
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