OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Stan istniejacy:

Na dziatkach o numerach ewidencyjnych 91/1; 91/4 (Obr. 1 Przyboréw) zlokalizowanych w
miejscowosci Przyborédw, gmina Bodzechéw projektowany jest budynek  uzytecznos$ci publicznej
z przeznaczeniem na Swietlice wiejska.

W zwigzku z powyiszym projektuje sie instalacje: wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania z pompg ciepta systemu powietrze — woda.

Opis projektowanych rozwigzan:

Instalacja wody zimnej:

Instalacja dostarcza wode dla potrzeb sanitarnych i socjalno-bytowych uzytkownikéw budynku.
Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej (projektowanej wg odrebnego
opracowania) przytagczem wodociggowym projektowanym wedtug odrebnego opracowania. Uktad
pomiarowy i zabezpieczenie antyskazeniowe dla projektowanej instalacji w budynku wg projektu
przytacza wody.

Zimna woda do przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku rozprowadzana

bedzie z projektowanego pionu wodociggowego. Instalacje wody zimnej projektuje sie jako
podtynkowg prowadzong w szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych lub pod posadzka
kondygnaciji, z rur produkcji Uponor PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany), lub réwnowaznych o takich
samych parametrach technicznych.

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode do odbiornikéw wody, zapewni odpowiednig wydajnos¢ i
minimalne cisnienie dla poszczegélnych przyborow wg wymagan aktualnie obowigzujacych
przepiséw. Rury typu Uponor PEX-a PN 6, wykonane sg z polietylenu sieciowanego, posiadajacego
wkfadke antydyfuzyjng, taczone s3 mechanicznie za pomocag ksztattek zaprasowywanych.
Wystepujace skrzyzowania przewoddéw wody z innymi instalacjami nalezy wykonywa¢, przy uzyciu
kolan. Rury uktadaé w taki sposdb aby byta zachowana samokompensacja rur. Rury nalezy prowadzié
w izolacji z otulin poliuretanowych np. Thermaflex min. 20 mm, lub réwnowaznych. Dopuszcza sie
prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej ,peszla”. Przewody instalacji wody zimnej
zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym (tréjnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodow w
pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatgzek. Po zakonczeniu prac montazowych wykonang instalacje
wody zimnej podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz przeprowadzié¢ cisnieniowga prébe szczelnosci na 0,6
MPa.

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana bedzie z projektowanej pompy ciepta
pracujacej w uktadzie z modutem hydraulicznym z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej. Zasobnik wyposazony zostanie w grupe bezpieczenistwa. Projektuje sie instalacje cieptej
wody o uzytkowej temperaturze +55 °C. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé z rur produkcji
Uponor PEX/AI/PEX PN 6 (polietylen sieciowany), lub réwnowaznych o takich samych parametrach
technicznych. Prowadzenie przewoddéw wody cieptej réwnolegte do przewoddw zimnej wody —
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury uktada¢ w taki sposéb aby byta umozliwiona
samokompensacja rur. Przewody rozprowadzajace (podejscia do przyborow sanitarnych) beda
wykonane z rur polietylenowych z wktadkg antydyfuzyjng produkcji Uponor PEX/AI/PEX, lub
rownowaznych. Rury prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych w izolacji z otulin poliuretanowych np.
Thermaflex min. 20 mm, lub réwnowaznych. Skrzyzowania z innymi instalacjami nalezy wykonywac,
przy uzyciu kolan i obejs¢ przewodow.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku mieszkalnego:

Powstate $cieki bytowo-gospodarcze w budynku swietlicy odprowadzone zostang do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci sanitarne o pojemnosci do 10m?>. Projektowane
urzadzenia sanitarne podtgczy¢ z projektowanymi pionami kanalizacyjnymi ( PK1, PK2 ) przewodami



poziomymi: miske ustepowa ( w zabudowie systemowej ) dn 110 mm, zlew — dn 50 mm, umywalki —
dn 50 mm. Zaprojektowano instalacje z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych tgczonych przy pomocy
uszczelki gumowej. Srednice, spadki (min 1,5%) oraz sposéb prowadzenia przewodéw pokazano w
czesci rysunkowej. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontowaé rewizje. Piony
kanalizacyjne PK1, PK2 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi dn 160 mm.
Projektowane urzadzenia nalezy podtgczyé zgodnie z instrukcjami producentéw.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Bilans ciepta:

Ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania obliczono w zaleznosci od przyjetych powierzchni
pomieszczen — ok. 6 kW. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano wg normy PN — EN I1SO 6946
oraz norm zwigzanych i aktualnie obowigzujgcych. Przyjeto szacunkowe straty ciepta na poziomie 60
W/m?.

Charakterystyka przyjetego rozwigzania centralnego ogrzewania:

W oparciu o przyjete zapotrzebowanie na ciepto centralne ogrzewanie budynku zostanie
zaprojektowano pompe ciepta systemu powietrze — woda dwufunkcyjng o mocy c.o. 8kW. Uktad
wyposazono w wymiennik ciepfa glikol — woda. Przyjeto dwa niezalezne obiegi grzewcze ( uktad
grzejnikowy i uktad podtogowy ) wraz z uktadami pomp i zawordw. Parametry instalacji 50/40° C.
Powietrzne pompy ciepta pobierajg energie cieplng zgromadzong w powietrzu zewnetrznym (dolne
zrédto), a nastepnie przekazujg ja wodzie krazacej w instalacji grzewczej (gérne zrddto). Splitowe
systemy powietrze/woda nalezg do jednych z najszybszych i najtatwiejszych w montazu pomp ciepta.
Do ich najwazniejszych cech mozemy zaliczy¢:

¢ niewielki nakfad zwigzany z podtgczeniem powietrza zewnetrznego jako dolnego Zrddta,

e biwalentny lub monowalentny tryb pracy, mogg stuzy¢ do wspomagania ogrzewania jak i by¢
samodzielnym urzadzeniem grzewczym,

e zajmuje niewiele miejsca, tatwy montaz na Scianie zewnetrznej,

e bezawaryjnosc i zywotnosc¢ systemu, a przede wszystkim niskie koszty eksploatacyjne.

Budowa powietrznej pompy ciepta:

Powietrzne pompy ciepta typu Split z rozdziatem parownika i skraplacza sg urzadzeniami
sktadajacymi sie z dwdéch modutéw: zewnetrznego i wewnetrznego. W module zewnetrznym
przebiega wiekszo$¢ proceséw termodynamicznych zwigzanych z transportem ciepta, mianowicie:
parowanie czynnika roboczego, sprezanie, oraz jego rozprezanie. Oprécz wentylatora, jednostka
zewnetrzna ma parownik, gdzie nastepuje przekazanie ciepta od powietrza atmosferycznego
omywajacego parownik do czynnika roboczego. Pozostatymi elementami sa: sprezarka (centralny
element pompy), zawdr rozprezny. W sktad modutu wewnetrznego wchodzi: skraplacz (w ktérym
czynnik roboczy oddaje transportowane ciepto do wody grzewczej), zawér 3-drogowy, elektryczny
podgrzewacz wspomagajacy, oraz zasobnik c.w.u. Moduty te potgczone sg dwoma rurociggami, gdzie
w zamknietym obiegu krazy ptyn niezamarzajgcy tworzgc obieg dolnego zrédta. Proponowany uktad
hydrauliczny wyposazony zostat dodatkowo w nastepujgce skfadniki: pompe obiegowa Zrédta ciepta,
pompe cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, pompe obiegowa, zawdr bezpieczenstwa, zawor
bezpieczenstwa cieptej wody uzytkowej, zawdr bezpieczenstwa podgrzewacza, naczynie wzbiorcze,
naczynie wzbiorcze cieptej wody uzytkowej, zawory regulacji temperatury, zawory rownowazgce,
zawor przetaczajgcy cieptej wody uzytkowej, zawory spustowe, napetniajgce, zwrotne, filtr
zanieczyszczen, wymiennik ciepta, naczynie zrzutowe.

Zasada dziatania powietrznej pompy ciepfta:

Wentylatory doprowadzajg ciepte powietrze z otoczenia do pompy ciepta, gdzie cze$é ciepta
przejmuje czynnik roboczy znajdujacy sie pod niskim ci$nieniem. Zostaje on ogrzany do temperatury
parowania. Powstaty gaz zasysa sprezarka, powodujgc sprezenie pary czynnika pod wysokim
cisnieniem zwiekszajgc jej temperature. Nastepnie para trafia do skraplacza, gdzie pod wptywem
przemiany fazowej oddaje ciepto do obiegu wody w systemie grzewczym. W wyniku tego procesu
ciepto odebrane od powietrza w parowniku wraz z energig doprowadzong w czasie sprezania, zostaje



wykorzystane do ogrzewania domu oraz przygotowania c.w.u. W powrotnym cyklu skroplony czynnik
roboczy wraca do jednostki zewnetrznej, gdzie po dekompresji w zaworze rozpreznym trafia z
powrotem do parownika zamykajac obieg.

Lokalizacja pompy ciepta:

Instalacja dolnego zrédta w przypadku pomp powietrze/woda typu split ogranicza sie jedynie do
zamontowania jednostki zewnetrznej, a jej prawidtowy montaz wymaga przestrzegania kilku
podstawowych zasad:

miejsce montazu - do prawidtowego dziatania pompa potrzebuje swobodnego dostepu do
powietrza atmosferycznego. Modut zewnetrzny wymaga montazu Sciennego, badz ustawienia na
rownej i poziomej powierzchni, najlepiej fundamentowej w poblizu scian. W przypadku montazu
Sciennego nalezy wybrac Sciane stoneczna.

hatas i drgania - nalezy zwrdci¢ uwage aby drgania nie przenosity sie do wnetrza budynku, $ciana
i mocowanie muszg wytrzymac ciezar pompy ciepta. Poziom hatasu przy maksymalnej mocy
moze wynie$¢ ok. 50-60 dB.

swobodny dostep do prac konserwacyjnych - wykonywanie prac konserwacyjnych bedzie
mozliwe, jezeli zachowamy zalecang przez producentéw odlegtosé zawartg w instrukcjach
montazu, zazwyczaj minimalna odlegto$¢ pomiedzy modutem a statg sciang wynosi 150 mm, nad
modutem powinien znajdowac sie co najmniej jeden metr wolnej przestrzeni

unikanie wietrznych miejsc - gdzie urzadzenie bedzie narazone na silne podmuchy wiatru od
przodu. To moze obniza¢ jego moc, zmniejsza¢ wydajnos¢ i niekorzystnie wptywaé na funkcje
odszraniana. Dobrze jest tez zbudowac daszek chronigcy jednostke przed $niegiem i deszczem.
Zabudowujac Scianki boczne urzadzenia nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci zawarte w
instrukcjach montazowych.

odprowadzanie wilgoci - podczas pracy w trybie grzania dochodzi do schtadzania powietrza w
jednostce zewnetrznej, w zwigzku z czym na lamelach parownika skrapla sie wilgoé, w
temperaturach ujemnych doprowadza to do powstawania szronu. Warstwa szronu tworzy
dodatkowy opodr cieplny oraz utrudnia przeptyw powietrza, dlatego nastepuje okresowe
odszraniane parowacza, powodujac sptywanie duzych ilosci wody. W celu unikniecia
powstawania grubych warstw lodu na gruncie, modut zewnetrzny czesto jest wieszany nad
warstwa luznego zwiru, obnizong w stosunku do reszty terenu, zbierajgc w ten sposéb wode
skroplong po odszronieniu.

odpowiednia termoizolacja budynku — jezeli zalezy nam na efektywnym ogrzewaniu pompg
ciepta warto wykona¢ wtasciwg termoizolacje.

Rurociagi:

Instalacje nalezy wykona¢ z rur typu Uponor PEX/AI/PEX PN6. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach
(kryte). Przewody zaizolowaé termicznie otulinami z PE gr. 15 mm, zgodnie z Warunkami
Technicznymi. Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziano kompensacje naturalng,
wykorzystujgcg zatamania trasy prowadzenia przewodow.

Armatura regulacyjna i odcinajaca:

e w instalacji przewidziano montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej mufowej o parametrach 1,0
MPa i 100°C:

e zawory termostatyczne Danfoss nastawg wstepna,

e zawory kulowe odcinajace,

o filtry siatkowe i odpowietrzniki automatyczne,

Elementy grzejne:

Instalacja zasilana bedzie z pompy ciepta systemu powietrze — woda zlokalizowanej w
pomieszczeniu porzadkowym.

Ogrzewanie konwekcyjne- grzejniki ptytowe.



W instalacji centralnego ogrzewania w celu wzmocnienie ogrzewania podtogowego ( w
pomieszczeniach 0,1; 0,5; 0,7 ) zaprojektowano grzejniki ptytowe produkcji Purmo typ H20.
Grzejniki faczone do instalacji poprzez zestaw przytaczeniowy dla grzejnika w ukfadzie
dwururowym. Dla instalacji przewidziano automatyke pogodowa.

Ogrzewanie podtogowe:

W sktad instalacji ogrzewania podfogowego przewidzianego w pomieszczeniach wchodza:

e rurociggi rozprowadzajgce — z rur wielowarstwowych systemu Danfoss,

e petle grzewcze oraz przytgcza rura wielowarstwowa PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach 16x2,0 Danfoss,
e armatura odcinajgca — ogranicznikami przeptywu zamontowanymi na powrocie w obrebie szafki
rozdzielacza FJVR prosty dn 10,

e rozdzielacze produkcji Danfoss z wktadkami regulacyjnymi,

e odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych na pionach.

Rurociagi rozprowadzajace:

Przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ podtynkowo ( w bruzdach sciennych i podtogowych
) w izolacjach termicznych. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na
trasie rurociggdéw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-
ksztattowe lub  wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty
samokompensacyjne. Przy potaczeniach piondw z poziomami wykonac¢ ramiona kompensacyjne o
dtugosci 0.3 m.

Sie¢ rozdzielcza ogrzewania podtogowego nalezy izolowac¢ analogicznie do ogrzewania za pomoca
grzejnikdw. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonaé préby cisnieniowe na zimno i na
gorgco na minimalne cisnienie prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa w
czasie trwania t = 30 min.

Wezownice:

Rurociagi grzewcze wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach produkcji
Danfoss. Rurociggi podtgczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Odpowietrzanie
wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i
napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej réwnomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice
mocowac¢ do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 @ 150 mm za pomocg specjalnych
uchwytdéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Napetnianie instalacji i préba cisnieniowa:

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu minimalnym prébnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4 MPa w ciggu 24 h.
Catos¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje centralnego ogrzewania nalezy
doktadnie wyregulowacd.

Kurtyna powietrzna:

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano elektryczng kurtyne powietrzng typu
WING E 150 z grzatkami elektrycznymi.
Moze ona by¢ mocowana w pionie lub w poziomie. Dzieki smuktym ksztattom, niezwykle matej
wysokosci obudowy i pochylonemu wlotowi powietrza moze zosta¢ zamontowana w bardzo
ograniczone] przestrzeni nad drzwiami, bez wptywu na osiggi. Wieksza powierzchnia wlotu
powietrza pozwala na petne wykorzystanie mocy wymiennika ciepta, a specjalna konstrukcja
kierownic zapewnia zwiekszenie zasiegu strugi powietrza o 20% w odniesieniu do tradycyjnych
rozwigzan.

Kurtyna WING E 150 - elektryczna parametry techniczne:
maksymalna wysokos¢ drzwi (pionowy zasieg strumienia) m 3,7, maksymalny wydatek powietrza



m3/h 3150, zakres mocy grzewczej kW 4/12 lub 8/12, napiecie zasilania V/ph/Hz ~ 400/3/50, moc
grzatek elektrycznych kW 4 i 8, prad znamionowy grzatek elektrycznych A 6/11,3/maks.17,3, moc
silnika (silnik AC) kW 0,22, prad znamionowy (silnik AC) A 1,8, moc silnika (silnik EC) kW 0,18 , prad
znamionowy  (silnik  EC) A 1,3, masa urzadzenia (bez  wody) kg 37
stopien ochrony IP 21.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej poza brytg budynku mieszkalnego:
Scieki socjalno — bytowe powstajagce w budynku $wietlicy zostang odprowadzone do
projektowanego zbiornika na nieczystosci sanitarne o pojemnosci do 10m?>.

Rury:

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych ¢ 160 PVC-U klasy S, SN 8 kPa. Rury i
ksztattki o Sciance litej jednorodnej o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki
gumowe, spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999. PVC gwarantuje wysokg odpornos$¢ chemiczna
na transportowane media, wysokg odpornosé na Scieranie i wysokie parametry hydrauliczne oraz
obniza koszty eksploatacyjne.

Charakterystyka systemu:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze scianka litg jednorodng o nastepujacej charakterystyce:
a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000 godzinnego
potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rGwnowazne z tym, ze rury majg
oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79 ° C), (co jest warunkiem oznaczania
rur i ksztattek UD),

e ksztattki potgczeniowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ réwniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

e producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

e system posiadajgcy aprobate IBDiM.

Podtoze pod instalacje kanalizacji sanitarne;j:

Kanaty mogg by¢ posadowione na podfozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonywaé, jako:

a) podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowic¢ podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych.

b) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

° przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo Scisliwych (muty, torfy) o statej grubosci po
ich usunieciu,

. przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych),

° W razie naruszenia gruntu rodzimego,

. zageszczenie nalezy wykonywac do wskaznika 95% w skali Proctora.

Posadowienie rurociggdw na podsypce piaskowej grubosci 20 cm opasanej na kat 120°, obsypke w
strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé piaskiem. Materiat na
podsypke i obsypke nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, by¢ zamrozony,
zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatdw. Osypka powinna zapewniaé rurze
wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Grunt
podsypki i obsypki nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien by¢
mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora.



Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac jej uszkodzenia.
W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociggdw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokosé 30 cm
nad wierzch rury) nalezy wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich
wibratorow, a powyzej tej strefy zasypke wykopdw przewidziano gruntem rodzimym.

Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt
przed rozpoczeciem robét.

Studzienka kanalizacyjna potaczeniowa S;:

Na trasie instalacji nalezy wykonaé studzienke potaczeniowg ( niewtazowa ) o Srednicy 400 mm,
wykonang z tworzywa sztucznego o rzednych zgodnych z profilem podtuinym. Posadowienie
studzienki na ptycie dennej, fundamentowej wylewanej z betonu B-20, o grubosci 25 cm na
podsypce ttuczniowej o grubosci 25 cm. W celu zminimalizowania wyporu wéd gruntowych
wymagane jest poprawne i trwate zageszczenie odsypki wokoét studni ( min. 98% SPD ). Kineta —
karbowane rury trzonowe SN 4 (PE). Regulacja wysokosci studzienki poprzez dociecie rury
karbowanej i ptynng regulacje na rurze teleskopowej. W studzience nalezy osadzaé przejscia
szczelne - mufy Scienne przelotowe w miejscach wigczen rurociggédw PVC. Muszg one zapewniac
szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw.
Studzienke wyposazy¢ we wtaz kanatowy typu ciezkiego.

Roboty ziemne:

W celu prawidtowego wykonania robdt dotyczacych instalacji kanalizacji sanitarnej wykonawca
winien:

e przed rozpoczeciem roboét zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, a w szczegdlnosci z trescig
uzgodnien i uwzgledni¢ je w trakcie wykonywania robat,

e zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy instalacji i obstuge geodezyjng w trakcie
wykonywania robét,

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ organizacje robét, polegajaca na:

e ustaleniu miejsca odktadu ziemi urodzajnej, ewentualnie odprowadzenia wody z wykopu,
sktadowania materiatéw sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociggow,

¢ |okalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu,

e utylizacje ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale.

Roboty ziemne w zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie.
Zagtebienie instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z profilem podtuznym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ rozbidrki istniejgcej nawierzchni oraz
zlokalizowa¢, odkry¢ recznie i zabezpieczy¢ istniejagce w terenie uzbrojenie podziemne na trasie
projektowanych wykopow. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych,
umacnianych szalunkami zaktadanymi poziomo. Przewiduje sie wykonywanie wykopow recznie i
mechanicznie. Po wykonaniu wykopéw dno nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni oraz
zniwelowad. Zasypka wykopow gruntem rodzimym, lub gruntem piaszczystym miejscowym lub
piaskiem dowiezionym, zageszczanym warstwami. Po zakonczeniu robdét ziemnych nalezy dokonac
odtworzenia nawierzchni wraz z terenem zielonym.

Zasady BHP przy realizacji inwestycji:

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac zasad BHP i stosowac sie do przepiséw zawartych
w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom |II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”,

® Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ),

® Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacji
sanitarne;.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczacymi warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.



Uwagi koricowe:
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z pdziniejszymi
zmianami),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z pdzniejszymi
zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 03.120.1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z pdzniejszymi zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 96.62.287),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200l r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP i Polskich Norm. Roboty nalezy
wykonywac¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW YA
TWORZYW SZTUCZNYCH.



