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Uwaga:

Fundamenty nalezy posadowi¢ bezwzglednie w warstwie rodzimego gruntu nosnego. Zalecana warstwa do
posadowienia budynku - pyt piaszczysty zgodnie z badaniami geologicznymi jest to warstwa Il

Dopuszcza sig wykonanie warstw posadzkowych w innej technologii zapewniajacej no$nos¢ posadzki 3 kKNIm2 w
danych warunkach gruntowych.

Nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na maksymalne skrdcenie czasu pomiedzy wykonaniem wykopow
fundamentowych a betonowaniem, nie dopuszczenia do zalania wykopdw, nadmiernego odpreZenia gruntu. W
razie zajscia takiej sytuacji grunt nalezy zastapic zageszczonym betonem podktadowym.

Ostatnia warstwe gruntu (ok 20 cm) nalezy wybraé recznie.

Przed przystapieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy sprawdzi wskaznik zageszczenia za
pomoca np. piyty VSS.

Nalezy wykona¢ przejscia instalacji sanitarnych w obrebie fundamentdw.

Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

Beton: C16/20 (B20)
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# - AllIN zebrowana

D - Al gfadka

30

Stopa STO0.1
Skala 1:50
300
300 300
2 |
Q I
N
S1-r- 13
N [e)]
o
IS5 |
™M Il
T
7900 %00
Stup S20.1 T
|
10,70 |
[
(@]
11,10 | =)
S
|

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po utoZeniu wibrowac i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowac w catosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretow zbrojenia - 2cm, fundamentéw - 5em.

5. Warstwy wykonczeniowe iizolacyjne wg. rysunkw architektonicznych.

6. Rozstaw pretéw nie wigcej niz 25¢m lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
5mm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowac zakfady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zaklady o diugosci >= 50 $rednic zbrojenia faczacego.

8. Nie wykonywac zakladow w miejscach maksymalnego wyteZenia przekroju.

9. Przed przystapieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic z

natury.
10. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktualnych Norm i Przepisow.

Uwaga:
- rzut fundamentdw skala 1:50, wymiary w mm
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