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ZESTAWIENIE STALI
» Liczba Dlugosc¢ taczna
rNrta D Stal D“‘rg‘t’:° pretow oavci pretow RB500W St3SX-b
pre pre na 1 poz. pozycy tacznie D12 D6
[ [mm] [ [m] [szf] [m]
Startery trzpieni TZ0.1
1 12 RB500W 1,13 6 4 24 27,12
2 6 St3SX-b 0,91 3 4 12 10,92
Stopa ST0.1
1 12 RB500W 0,96 10 4 40 38,40
2 12 RB500W 1,12 6 4 24 26,88
tawa £Z0.1
. 1 12 RB500W 53,70 6 1 6 322,20
e On . 2 12 RB500W 0,71 224 1 224 159,04
3 6 St3SX-b 1,11 224 1 224 248,64
tawa £Z0.2
Stal ' Al/l | | N 1 12 RB500W 14,60 4 1 4 58,40
' 2 6 St3SX-b 0,91 60 1 60 54,60
Razem dtugos$¢ pretéw [mb] 632,04 314,16
# Al | |N . b Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888 0,222
= Ze rowana Masa pretéw dla danej $rednicy [kg] 561,3 69,7
Masa fgcznie [kg] 631,0

D - Al gfadka

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po utozeniu wibrowa¢ i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowac w catosci, nalezy unika¢ przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretéw zbrojenia - 2cm, fundamentéw - 5em.

5. Warstwy wykonczeniowe i izolacyjne wg. rysunkéw architektonicznych.

6. Rozstaw pretow nie wiecej niz 25cm lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
5mm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowac zaktady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowac
zaklady o diugosci >= 50 $rednic zbrojenia faczacego.

8. Nie wykonywac zakladdw w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystapieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementow sprawdzic¢ z
natury.

10. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem, uplastycznieniem gruntu i odprezeniem.

11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktualnych Norm i Przepisow.

Uwaga:

Fundamenty nalezy posadowi¢ bezwzglednie w warstwie rodzimego gruntu nosnego. Zalecana
warstwa do posadowienia budynku - pyt piaszczysty zgodnie z badaniami geologicznymi jest to
warstwa Il.

Dopuszcza sie wykonanie warstw posadzkowych w innej technologii zapewniajacej no$nosé
posadzki 3 kN/m2 w danych warunkach gruntowych.

Nalezy bezwzglednie zwrdcic uwage na maksymalne skrcenie czasu pomiedzy wykonaniem
wykopdw fundamentowych a betonowaniem, nie dopuszczenia do zalania wykopdw, nadmiernego
odprezenia gruntu. W razie zaj$cia takiej sytuacji grunt nalezy zastapic zageszczonym betonem
podkfadowym.

Ostatnig warstwe gruntu (ok 20 cm) nalezy wybra¢ recznie.

Przed przystapieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia za pomoca np. piyty VSS.

Nalezy wykona¢ przejécia instalaci sanitamych w obrebie fundamentow.

Izolacje przeciwwilgociowe w projektu architektonicznego.

Uwaga:
- konstrukcja, wymiary w mm

Archido

DAMIAN ORANIEC

ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ

7 PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z INSTALACJAMI

UWAGA : Sumaryczna diugo$¢ pretow jest dlugoscia rzeczywistg w osi preta

metoda B wg PN-EN SO 3766:2006. Wymiary pretéw podano na zewnatrz giecia.

Diugos¢ taw podano na zewnatrz.
W zestawieniu nie uwzglegniono zaktadéw pretéw, pretéw naroznych.

INWESTYCJA WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.0., ENERGIl ELEKTRYCZNEJ Z
FOTOWOLTAIKA ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
SANITARNE DO 10m3.
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