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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na Swietlice
wiejskg wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., C.0., energii elektrycznej z fotowoltaikg oraz
szczelnym zbiornikiem na nieczystosci sanitarne do 10m>,

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- Polskie Normy,

- rysunki architektoniczne obiektu,
- obowigzujace przepisy prawne.

Charakterystyka obiektu i zatozenia technologiczne

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje swietlicy wiejskiej.

Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
Projektowany budynek liczy jedng kondygnacje, posadzki w catym budynku projektowane sg na tym
samym poziomie, dostep do budynku bezprogowy.

Obiekt ma stuzyc¢ jako miejsce spotkan mieszkaricodw. Zaprojektowano gtéwng wielofunkcyjng sale wraz
z niezbednym wyposazeniem.

Zaprojektowano takze pomieszczenie socjalne, porzgdkowe oraz toalety ( WC damski z
przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych).

Obiekt nie bedzie petnit funkcji noclegowych, projektowany jest jako budynek wytgcznie tymczasowego
pobytu dziennego.

Dla zrealizowania powyzszej funkcji wydzielono strefy:
- wejsciowg i wyjsciowa dla uzytkownikéw budynku,

- gtéwng — sala swietlicy

- socjalno-sanitarng

- techniczno-porzadkowa.

Nie okreslono przedziatu godzinowego uzytkowania obiektu.

Przewidywalna liczba oséb w budynku:
— do 50 oséb.

Opis technologii i wyposazenia pomieszczen

Korytarz ( pom. nr 0/1)
- wyposazy¢ w brudniki scienne

e Swietlica ( pom. Nr 0/4)

— 7 xstot z krzestami

— 4 x fotel

— 2 xstolik

— 2xkanapa

— 1 x kino domowe

— 1 xszafa pod wymiar

— 1xregat

— kominek kaflowy (petnigcy funkcje dekoracyjng):
obudowa z kafli kominkowych;
wktad stalowo-szamotowy;
z zastosowaniem modutéw akumulacyjnych;
Wymiary: wysokosc: 207cm; szerokos¢: 114cm; gtebokosé: 57cm.
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Sanitariaty zostaly wyposazone w urzadzenia dostosowane do wtasciwego uzytkowania tych
pomieszczen .

Sposdb ustawienia wyposazenie umozliwia swobodne korzystanie z pomieszczen.

Kazdy sanitariat musi by¢ wyposazony w :

-pojemnik na reczniki papierowe wraz z recznikami;

-pojemnik na mydto w ptynie;

-kosz na Smieci;

-pojemnik na papier toaletowy;

-szczotke toaletowa.

Dodatkowo pomieszczenie WC przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych muszg posiadac
odpowiednie pochwyty/barierki.

5. Pomieszczenia socjalno-sanitarne

Dla obstugi budynku przewidziano zaplecze socjalne, obejmujgce nastepujace pomieszczenia:
- pom. socjalne petnigce role kuchni,

- wezet sanitarny,

- pom. porzgdkowe.

Poszczegblne pomieszczenia wyposazono w sprzety dostosowane do ich funkcji.

Positki bedg dostarczane przez firme cateringowag w pojemnikach jednorazowych.
W przypadku korzystania z zastaw wielokrotnego uzytku nalezy naczynia my¢ w projektowanej
zmywarce z funkcjg wyparzania.

6. Utrzymanie czystosci w obiekcie i higiena personelu

Do utrzymania czystosci w pomieszczeniach stosowany bedzie drobny sprzet porzgdkowy.

Sprzet porzadkowy oraz $srodki do mycia i dezynfekcji bedg przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu porzgdkowym wyposazonym w szafke, wieszaki, oraz umywalke (50cm od podtogi) z
wyciggang raczka natrysku, kratke $ciekows i instalacje cieptej wody.

7. Gospodarka opakowaniami i odpadami

Do gromadzenia odpadkéw statych (w tym odpady powstajgce w czesci socjalnej tzw
komunalnopodobne) — stuzy¢ beda szczelne pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi na kétkach
gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy).

Przewidywana ilo$¢ odpadkdw statych dla catego obiektu wynosi ok. 2kg/dobe.

Inwestor bedzie zobowigzany do segregowania odpadow i biezgcego ich usuwania.

W przypadku wystepowania odpaddéw szkodliwych (np. podczas wymiany Swietlowek) przewiduje sie
obstuge przez uprawniony zaktad zewnetrzny i wywozone przez specjalistyczng firme.

8. Wytyczne technologiczne dla branz

Wytyczne wynikajgce z przeznaczenia obiektu.

8.1. Wytyczne budowlane

1. Do wykonania podtég stosowaé materiaty nieprzepuszczalne, nienasigkliwe, zmywalne i
nietoksyczne.

2. Powierzchnie $cian powinny by¢ gtadkie, bez szpar i szczelin.

3. Sciany w pomieszczeniach: sanitariatach wytozyé do wysokosci min. 2,0m materiatem tatwym do
mycia i dezynfekcji.

4. Przy umywalkach $ciany do wysokosci min. 1,6 m wytozy¢ ptytkami.

5. Sufity wykonaé w sposdb zapobiegajgcy gromadzeniu sie brudu i wykraplaniu sie pary.

8. Drzwi muszg by¢ gtadkie, tatwe do mycia i czyszczenia.

9. Okna winny mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu oraz umozliwiajgcg wietrzenie
pomieszczen.
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8.2. Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej:

Instalacja wodociggowa:

1. Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode zdatng do picia.

2. W instalacji zastosowac zabezpieczenia przed wtdrnym zanieczyszczeniem

3. Wode zimna i cieptg doprowadzi¢ do wszystkich umywalek i zlewéw wskazanych na rys. nr A-T1.
4. Przewodow nie prowadzi¢ po powierzchni Scian.

Instalacja kanalizacji:

1. Scieki odprowadzi¢ do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci sanitarne.

2. Przewody obudowaé lub prowadzi¢ w bruzdach.

8.3 Wytyczne do instalacji wentylacji

Budynek przeznaczony jest do tymczasowego pobytu, zapewni¢ minimum wentylacje grawitacyjna.
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