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PROJEKT BUDOWLANY

RZUTY - SZCZELNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

inż. Łukasz Skowierzak

Ark.:

ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski,
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

DAMIAN ORANIEC
E
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tech. bud. Andrzej Zielonka

SANITARNA

PROJEKTANT SWK/0137/PWBS/15

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

TYTUŁ
RYSUNKU

SKALA: 1:50

ADRES
INWESTYCJI

INWESTYCJA

DATA

FAZA
PROJEKTU

BRANŻA

NR ARK.: S-5
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE:

REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA

OSTROWIEC ŚW. MARZEC 2019 r.

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z

INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII
ELEKTRYCZNEJ Z FOTOWOLTAIKĄ ORAZ SZCZELNYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI SANITARNE DO 10m3.

SPRAWDZAJĄCY KL 257/93; KL 258/93

DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBORÓW; 27-420 BODZECHÓW
JEDNOSTKA EWID.: BODZECHÓW , OBR. 1 PRZYBORÓW
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DOPROWADZENIE ŚCIEKÓW

PCW Ø 150-160

RURA WYWIEWNA100/150

STOPNIE WŁAZOWE

KRĘGI BETONOWE Ø 800

B B

A

A

DOPROWADZENIE ŚCIEKÓW

PCW Ø 150-160

PŁYTA FUNDAMENTOWA gr.20cm

SPADEK 2%

2% 2%

A

A

B B

POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA CHEMOODPORNA:
np: "Styrozol"
ŚCIANA ŻELBETOWA gr.20cm:
BETON C20/25 Z DODATKIEM
USZCZELNIACZA PENETRON "ADMIX"
IZOLACJA BITUMICZNA:
np. 2xABIZOL R oraz 2xABIZOL P

UWAGA:
1. DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE NA PŁYTĘ GÓRNĄ SZAMBA 10kN/m2

2. MAKSYMALANA GRUBOŚĆ WARSTWY GRUNTU NA PŁYCIE GÓRNEJ SZAMBA 1,0m
3. ZAŁOŻONO POSADOWIENIE NA GRUNTACH ŚREDNIO SPOISTYCH
4. POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU min.10cm
5. OD WEWNĘTRZNEJ STRONY POWIERZCHNIE SZAMBA ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ HYDROIZOLACYJNĄ CHEMOODPORNĄ

IZOLACJA BITUMICZNA


