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praca ciggta oswietlenia

| praca z czujnikiem ruchu
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Zewnetrzna jednostka pompy ciepta

OPRAWY OSWIETLENIOWE

A - oprawa nastropowa 1200x300mm, LED 5200LM, 1P44, barwa 840, 36W,
trwato$¢ 60000h (L80/B10)

B - oprawa nastropowa 400x400mm, LED 3300LM, P44, barwa 840, 23W, trwato$¢
60000h (L80/B10)

C - oprawa nastropowa, plafoniera LED 1800LM, IP54, 18W, trwato$¢ 60000h
(L80/B10)

D - oprawa nastropowa, plafoniera LED 1200LM, IP54, 12W, trwato$¢ 60000h
(L80/B10)

E - kinkiet ze zrédtem $wiatta LED, 6W, 450Im, E27

F - oprawa plafoniera 10W IP65 (barwa $wiatta - ciepta biata (2900-3100K); 440Im,
temp. pracy -30stC-35stC, trwato$¢ 60000h (L80/B10)

G - oprawa nastropowa przemystowa LED 2600LM, IP65, barwa 840, 18W, trwatos¢
60000h (L80/B10)

Aw - oprawa awaryjna LED optyka do przestrzeni otwartych 3W SE 1h AT CNBOP
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\4 - wytgcznik 1-bieg.

« - wytgcznik $wiecznikowy
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ogrodzona zamykanym boksem
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Temat: Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na $wietlice
wiejskg wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o., energii elektrycznej z
fotowoltaikg oraz szczelnym zbiornikiem na nieczysto$ci sanitarne do 10ma3.

Inwestor: Gmina Bodzechéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

- oprawa o$wietleniowa / montaz sufitowy

Adres budowy: dz. nr 91/1, 91/4; Przyboréw ; 17-420 Bodzechow

jednostka ewid.: Bodzechéw , obr. 1 Przyboréw

- kinkiet

- oprawa o$wietlenia awaryjnego

- czujka ruchu

- wentylator kanatowy
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