RYSUNEK SZALUNKOWY PLYTY

STROPOWEJ
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Beton: C20/25 (B25)
Stal: AI/IIIN
# - AllIN Zebrowana

D - Al gladka

7 LEGENDA:
/A - ELEMENTY ZELBETOWE

E' - SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO

i@ - STARTERY ELEMENTOW ZELBETOWYCH

1. Rysunki rozpatrywac razem z projektami branzowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po utozeniu wibrowac i pielegnowac.

3. Elementy nalezy betonowac w catosci, nalezy unikac przypadkowych przerw w
betonowaniu.

4. Otulenie pretdw zbrojenia -2cm.

5. Warstwy wykoriczeniowe iizolacyjne wg. rysunkow architektonicznych.

6. Rozstaw pretéw nie wigcej niz 25¢m lecz nie mniej niz: wymiar kruszywa +
5mm, 20mm, $rednica zbrojenia.

7. Stosowac zaktady zgodnie z rysunkami, jezeli nie pokazano inaczej stosowaé
zaktady o dtugosci >= 50 $rednic zbrojenia faczacego.

8. Nie wykonywac zakladow w miejscach maksymalnego wytezenia przekroju.

9. Przed przystapieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementéw sprawdzi¢ z

natury.

10. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprezeniem.

11. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
oraz aktualnych Norm i Przepisow.

Uwaga:

W przypadku wystapienia przej$¢ przez strop nalezy wykonac je starannie np. wiertnica.

Brakujace wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.

Sciany spiaé wieficem obwodowym.

Zabezpieczenia p. pozarowe zgodnie z projektem architektonicznym.
1zolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

Przejscia instalacji sanitarnych zweryfikowac z projektem instalacyjnym.

Uwaga:
- konstrukcja skala 1:50, wymiary w mm

@archi@@

DAMIAN ORANIEC

ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

SANITARNE DO 10m3.

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE. WIEJSKA WRAZ Z INSTALACJAMI
INWESTYCJA WEWNETRZNYMI: WOD—KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
FOTOWOLTAIKA ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI

ADRES DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBOROW; 27-420 BODZECHOW
INWESTYCJ | JEDNOSTKA EWID.: BODZECHOW , OBR. 1 PRZYBOROW

Eéé/jEKTU PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

e RYSUNEK SZALUNKOWY PLYTY STROPOWEJ
VESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Zbigniew Doktor 227/KL/72

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Ewa Dabrowska SWK,/0072,/PO0K /05

DATA OSTROWIEC SW. MARZEC 2019 r. SKALA: 1:50 NR RYS.: K-3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE:

REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA

Ark.:




