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ZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

TYTUŁ
RYSUNKU

KONSTRUKCYJNA

SKALA: 1:50, 1:20

ADRES
INWESTYCJI

INWESTYCJA

DATA

FAZA
PROJEKTU

BRANŻA

NR RYS.: K-6
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE:

REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA

OSTROWIEC ŚW. MARZEC 2019 r.

DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBORÓW; 27-420 BODZECHÓW
JEDNOSTKA EWID.: BODZECHÓW , OBR. 1 PRZYBORÓW

PROJEKTANT:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
FOTOWOLTAIKĄ ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI

SANITARNE DO 10m3.

SPRAWDZAJĄCY:
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ZBROJENIE DOLNE PŁYTY
STROPOWEJ

SKALA 1:50
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UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Długość wieńców podano na zewnątrz.
W zestawieniu nie uwzglęgniono zakładów prętów, prętów narożnych.

Nr
pręta D Stal Długość

pręta

Liczba
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Długość łączna
RB500W St0S-b St3SX-b

D12 D6 D6
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

1 12 RB500W 7,12 6 1 6 42,72
2 12 RB500W 1,68 28 1 28 47,04

Belka BZ0.1
1 12 RB500W 7,50 3 1 3 22,50
2 12 RB500W 7,13 3 1 3 21,39
3 6 St0S-b 1,02 40 1 40 40,80

Belka BZ0.2
1 12 RB500W 2,50 3 2 6 15,00
2 12 RB500W 1,69 3 2 6 10,14
3 6 St0S-b 1,02 10 2 20 20,40

Nadproże NZ0.1
1 12 RB500W 1,90 5 4 20 38,00
2 6 St3SX-b 0,91 11 4 44 40,04

Słup SZ0.1
2 6 St0S-b 0,97 20 4 80 77,60

Trzpień TZ0.1
1 12 RB500W 4,15 12 4 48 199,20
2 6 St3SX-b 0,91 20 4 80 72,80

Wieniec WZ-1.1
1 12 RB500W 51,90 4 1 4 207,60
2 6 St0S-b 0,90 216 1 216 194,40

Wieniec WZ0.1
1 12 RB500W 14,36 6 1 6 86,16
2 6 St0S-b 0,90 60 1 60 54,00

Wieniec WZ0.2
1 12 RB500W 37,54 6 1 6 225,24
2 6 St0S-b 0,90 156 1 156 140,40

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

914,99
0,888
812,5

527,60
0,222
117,1

112,84
0,222
25,1

954,7

ZESTAWIENIE STALI
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Uwaga:
- konstrukcja, wymiary w mm

Beton: C20/25 (B25)
Stal: AI/IIIN
# - AIIIN żebrowana
D - AI gładka

1. Rysunki rozpatrywać razem z projektami branżowymi i architektonicznym.

2. We wszystkich elementach beton po ułożeniu wibrować i pielęgnować.
3. Elementy należy betonować w całości, należy unikać przypadkowych przerw w
   betonowaniu.
4. Otulenie prętów zbrojenia - 2cm, fundamentów 5cm.
5. Warstwy wykończeniowe i izolacyjne wg. rysunków architektonicznych.
6. Rozstaw prętów nie więcej niż 25cm lecz nie mniej niż: wymiar kruszywa +
  5mm, 20mm, średnica zbrojenia.
7. Stosować zakłady zgodnie z rysunkami, jeżeli nie pokazano inaczej stosować
  zakłady o długości >= 50 średnic zbrojenia łączącego.
8. Nie wykonywać zakładów w miejscach maksymalnego wytężenia przekroju.

9. Przed przystąpieniem do wytwarzania zbrojenia wymiary elementów sprawdzić z
  natury.
10. Wykopy zabezpieczyć przed zalaniem, uplastycznieniem grunru i odprężeniem.
11. Wszystkie prace budowlane powinny być wykonane przez wyspecjalizowane ekipy
   pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP
   oraz aktualnych Norm i Przepisów.
Uwaga:
Brakujące wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.
Ściany spiąć wieńcem obwodowym.
Zabezpieczenia p. pożarowe zgodnie z projektem architektonicznym.
Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.
Przejścia instalacji sanitarnych zweryfikować z projektem instalacyjnym.


