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PRZEKRÓJ P2

PROJEKT BUDOWLANY

Ark.:

ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski,
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
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mgr inż. arch. Zbigniew Doktór

GŁ. PROJEKTANT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS

TYTUŁ
RYSUNKU

ARCHITEKTURA

SW-54/2009

SKALA: 1:50

ADRES
INWESTYCJI

INWESTYCJA

DATA

FAZA
PROJEKTU

BRANŻA

NR RYS.: A-4
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE:

REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA

OSTROWIEC ŚW. MARZEC 2019 r.

DZ.NR 91/1; 91/4; PRZYBORÓW; 27-420 BODZECHÓW
JEDNOSTKA EWID.: BODZECHÓW , OBR. 1 PRZYBORÓW

ASYSTENT
PROJEKTANTA: --------

AUTOR PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INSTALACJAMI

WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z
FOTOWOLTAIKĄ ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI

SANITARNE DO 10m3.

SPRAWDZAJĄCY: 227/KL/72
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2xL19N2xL19N

ŁAWA ŁZ0.2 ŁAWA ŁZ0.2ŁAWA ŁZ0.1 ŁAWA ŁZ0.1

zamykany boks z
systemowych paneli
ogrodzeniowych 3D

SF1-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA (COKÓŁ)
-TYNK MOZAIKOWY NA BAZIE ŻYWICY/PŁYTKI KLINKIEROWE
-FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU
-ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
-14cm STYROPIAN XPS-0,036
-ZAPRAWA KLEJOWA
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE
 Z KARTĄ TECHNICZNĄ PRODUCENTA
-24cm BLOCZEK BETONOWY
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE
 Z KARTĄ TECHNICZNĄ PRODUCENTA
-5cm STYROPIAN XPS-0,036

 SZ1-ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm / TYNK MOZAIKOWY
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -16cm STYROPIAN EPS 70-0,036
 -ZAPRAWA KLEJOWA
 -24cm BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 600
  (U=0,43 W/(m2K)) NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

PG-PODŁOGA NA GRUNCIE
-PŁYTKI GRESOWE
-6cm WYLEWKA CEMENTOWA
 ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø 3/10cm
 LUB ZAMIENNIE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
-20cm STYROPIAN POŁOGOWY EPS 0,036
-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
-15cm CHUDY BETON
-PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA MIN.25cm

SF2-ŚCIANA WEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE
 Z KARTĄ TECHNICZNĄ PRODUCENTA
-24cm BLOCZEK BETONOWY
-2xDYSPERSYJNA IZOLACJA P.WILGOCIOWA ZGODNIE
 Z KARTĄ TECHNICZNĄ PRODUCENTA

PG-PODŁOGA NA GRUNCIE
-PŁYTKI GRESOWE
-6cm WYLEWKA CEMENTOWA
 ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø 3/10cm
 LUB ZAMIENNIE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
-20cm STYROPIAN POŁOGOWY EPS 0,036
-2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
-15cm CHUDY BETON
-PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA MIN.25cm

D1-DACH + SUFIT PODWIESZONY
 -BLACHODACHÓWKA
 -10x2,5 ŁATY
 -5x3 KONTRŁATY
 -FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 -6x16 KROKIEW
 -30cm WEŁNA MINERALNA (λ=0,037 W/(mK))
  W UKŁADZIE DWUWARSTWOWYM (15+15)
-PAROIZOLACJA - FOLIA PE
-PŁYTA GKF NA STELAŻU SYSTEMOWYM

SK-STROP NAD STREFĄ WEJŚCIOWĄ
-20cm WEŁNA MINERALNA 0,037
-FOLIA POLIETYLENOWA
-PŁYTA ŻELBETOWA 12cm

 -16cm STYROPIAN EPS 100-0,036
 -ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE SYSTEMOWEJ
 -TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5mm

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru
robót,  budowlano-montażowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie
wytyczyć geodezyjnie. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w
szczególności  elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej i innych należy zamawiać i wykonywać /
montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować
według pozycji  opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji -  część konstrukcyjna.
Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne
przyjmować według projektów branżowych.
Do elementów na dachu należy stosować blachę stalową
powlekaną w kolorze pokrycia dachowego.
Okładziny oraz wyprawy elewacyjne wykonywać zgodnie
z kartami technicznymi producentów poszczególnych
systemów.
Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może
pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle
ościeżnicy, a otwór w murze należy dostosować do
wybranego producenta stolarki.
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W celu zapewnienia sztywności trzonów kominowych,
należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe oraz
usztywnienia przejść dachowych w postaci systemowych
uchwytów lub wybetonowanie pola między krokwiami
W projekcie zastosowano systemowe kształtki kominowe
oraz wywiewki.
Stalowe przewody wentylacyjne ocieplić w
przestrzeni dachowej wełną mineralną gr. 10cm
Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej
niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego lub
spalinowego należy zabezpieczyć tynkiem gr.2,5cm na
siatce- pozostałe el. na długości min.1m
Lokalizację przebić instalacyjnych odczytać z
odpowiednich rysunków branżowych.Rysunek rozpatrywać
łącznie z rysunkami branżowymi
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Rzędna w stanie wykończonym(góra elementu)
Rzędna w stanie surowym(do spodu elementu)
Rzędna w stanie surowym(góra elementu)

Rzędna w stanie wykończonym(do spodu elementu)
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