Gmina Bodzechéw ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi w miejscowosci Sudét

ADRES INWESTYCJI  :  Suddt dz. nr ewid. 343/2

INWESTOR . Gmina Bodzechéw
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BRANZA :  drogowa

DATA OPRACOWANIA : 11.04.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przygotowanie terenu:

1.1 Wycinka drzew i krzewow w pasie drogi.
1.2 Mechaniczne karczowanie pni.
1.3 Wywiezienie drewna.

2. Remont drogi

2.1 Oczyszczenie rowdw przydroznych oraz istniejgcego przepustu z namutow.
2.2 Umocnienie skarp rowéw ptytami betonowymi azurowymi gr. 8 cm.

2.3 Wykonanie nawierzchni bitumicznej- warstwa wigzaca gr. 4 cm.

2.4 Wykonanie nawierzchni bitumicznej- warstwa $cieralna gr. 3 cm.

2.5 Wykonanie poboczy 2x75 cm kruszywem.

2.6 Rozebranie czesci istniejgcego przepustu drogowego.

3. Wykonanie pigeciu zjazdéw indywidualnych z przepustami.

3.1 Wykonanie tawy zwirowe;j.

3.2 Utozenie rury karbowanej z tworzywa fi 300mm na szerokos$¢ zjazdu.

3.3 Wykonanie scian czotowych o srednicy otoworu fi 300 mm.

3.4 Obsypanie rury gruntem rodzimym z zageszczeniem.

3.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm z zageszczeniem.
3.6 Utozenie kraweznikow najazdowych 30x15 cm na tawie betonowej.

3.7 Wykonanie obrzezy zjazdu 20x6 cm.

3.8 Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
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Suddt- dz. nr ewid. 343_2

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont drogi w miejscowosci Sudoét
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg reczng lub siekierg ($r. 16-25 cm) szt.
d.1|0104-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 95 cm) szt.
d.1|/0103-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1/0109-03
0.008 ha 0.008
RAZEM 0.008
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 95 cm) szt.
d.1/0105-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05
300 mp 300.000
RAZEM 300.000
2 Remont drogi
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
245*6 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
245*6 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie szer. 0,75m)
0.5*2*245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km. Usuniecie namutu i pogtebienie rowu pod umocnienie.
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
15/|KNNR-W 10 [Oczyszczanie z namutu przepustéw o $r. do 0,50 m z przyczotkami z darniny; |m
d.2|2507-01 stopien zamulenia do 0,33 $rednicy przewodu
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.2|0520-01
kalk. wtasna
653 m?2 653.000
RAZEM 653.000
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm (skrocenie istnie-|m
d.2|0816-02 jacego przepustu)
24 m 2.400
RAZEM 2.400
3 Wykonanie zjazdéw
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Suddt- dz. nr ewid. 343_2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|0605-01
0.6*0.1*23.5 m3 1.410
RAZEM 1.410
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa karbowane o $r. 30 cm m
d.3|0605-06
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 30 cm Sciank.
d.3|0605-03
analogia
10 $ciank. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-01 niu 20 cm
1.4*23.5 m?2 32.900
RAZEM 32.900
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.3|0402-03
z.0.2.13.
9902-01
0.2*0.2*31 m3 1.240
RAZEM 1.240
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0403-01 wej (najazdowe) 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
6*4+7 m 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
12*4+13.5 m 61.500
RAZEM 61.500
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
15.26*4+20.69 m?2 81.730
RAZEM 81.730
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