OPIS TECHNICZNY
DO ZADANIA POD NAZWA:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI NOWA DEBOWA WOLA
OD KM 0+000 DO KM 0+865



1. Zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Nowa De¢bowa Wola potozonej na dziatkach o nr ewidencyjnym 80, 66.

2. Istniejacy stan zagospodarowania
Istniejacy pas drogowy od km 0+000 do km 0+865 0 zmiennej szerokosci od 8,98 m do
10,48 m na ktorym zlokalizowana jest nawierzchnia z kruszywa 0 zmiennej szeroko$ci od
3,50m do 4,80m, ktora jest czeSciowo wyptukana.

3. Zakres przebudowy
Projektuje si¢ przebudowe drogi od km 0+000 do km 0+865 polegajaca na uzupelieniu
istniejacej podbudowy drogi wraz z jej wyrownaniem warstwg kruszywa gr. 15 cm. Na niej
zaprojektowano warstwe wigzaca grubosci Scm oraz warstwe $cieralng grubosci Scm i
szerokosci 5,50m. Wykonanie poboczy obustronnie  kruszywem szerokosci 75cm
wykonanie zjazdow na posesje graniczacym z projektowana droga - 22szt., na catej dlugosci
projektuje si¢ wykonanie o§wietlenia ulicznego na istniejacych stupach - 16 opraw LED. W
ramach zadania projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego i przebudowg skrzyzowania
z drogag gming Nr 310006T na dzialce nr 66, oraz bezpo$rednie potaczenie z droga
powiatowa Nr 0661T znajdujaca si¢ juz czeSciowo na dzialce gminnej nr 80 (na ktorej jest
projektowana przebudowa drogi gminnej).
Realizacja inwestycji polegajaca na przebudowie drogi (jezdni, zjazdow), oraz budowie
kanatu technologicznego i oswietlenia ulicznego ma na celu poprawg warunkéw technicznych
drogi podniesienie jakos$ci uzytkowania i poprawe¢ bezpieczenstwa. Droga po zrealizowaniu
bedzie spelnia¢ warunki techniczne drogi publicznej zostanie zaliczona do kategorii drog
gminnych.
Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 124) oraz art. 3 pkt
7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.)
i art., 4 pkt. 18 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. z 2018r., poz.
2068 ze zm.) tj.. — projektowana przebudowa odbywa si¢ w istniejgcych liniach
rozgraniczajacych drogi poprzez wykonanie robot, w ktorych wyniku nastg¢puje podwyzszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi bez potrzeby zmiany granic
pasa drogowego. W ramach istniejacego pasa drogowego mieszczg si¢ wszystkie niezbgdne
elementy drog i urzadzenia z nig zwigzane o normatywnych parametrach, okreslonych w
rozporzadzeniu. Tym samym jest spelniony warunek okreslony w § 6 ww. rozporzadzenia CO
jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa drogi - D (2x1)

Predkos$¢ projektowana - 40km/h

Przekro6j poprzeczny - jednojezdniowy o spadku dwustronnym w kierunku
poboczy

Kategoria ruchu - KR2



Elementy przekroju poprzecznego:

Szerokos$¢ pasa ruchu -2,75m

Ilo$¢ pasow ruchu -2

Kategoria ruchu - KR2

Odwodnienie - Odwodnienie powierzchniowe wody opadowe

sprowadzane na pobocza i teren zielony na odparownie

Sporzadzit:



