Montaz 10 opraw 0 mocy 45W oraz 6 opraw 0 mocy 55W.

Wymagania dotyczace opraw:

Oprawa dwukomorowa powinna legitymowac si¢ stopniem ochrony przed wnikaniem pytu
i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory zrodta §wiatta (panelu LED)
oraz zapewnia¢ beznarzgdziowy dostep do komory oprawy. Oprawa zamykana na klips..
Soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie §wiatta niepozadanego.
Konstrukcja oprawy powinna zapewnia¢ minimalizacje zjawiska kondensacji pary wodnej.
Korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowany metoda
proszkowg o odpornosci na uderzenia min. IK08.

Oprawa wykonana w 1l klasie izolacji, dla linii z przewodem ochronnym PE w | Klasie
izolacji.

Trzpien mocujacy oprawe powinien umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy
w zakresie: 0° do +10° przy montazu na szczycie stupa, -15° do +15° przy montazu
poziomym na wysiggniku.

Skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany na jezdni¢
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do calkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 115 lm/W.

Elementy mocujace oprawe na stupie/wysiggniku (Sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED z diodami o emitowanej barwie §wiatta
4000K +/- 150K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70.

Panel LED powinien stanowi¢ osobng komor¢ oprawy, demontowang w warunkach
polowych (np. na stupie) ze zintegrowanym radiatorem i hartowana ptaska szybka. Panel
LED powinien stanowi¢ integralng cato$¢ (nie dopuszcza si¢ pojedynczych modulow
potaczonych ze soba np. lutowiem) i by¢: gotowa do uzycia cze$cig zamienng mozliwa do
zamoOwienia u producenta.

Szczelnos¢ komory LED na poziomie IP66.

Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢: wymiany zasilacza bez konieczno$ci zdejmowania
oprawy ze stupa.

Oprawa umozliwia wilaczenie lub wytaczenie redukcji mocy za pomoca dodatkowego
przewodu w oprawie bez koniecznosci podigczenia zewnetrznego interfejsu.

Wymagane programy redukcji w oprawie: od zmierzchu do godz. 23.00 — 100% mocy, w
godz. 23.00-24.00 — 80% mocy, od godz. 24.00 do 4.00 — 60%, od godz. 4.00 do 5.00 —
80%, od godz. 5.00 do switu — 100% mocy.

Wspoétezynnik mocy dla mocy znamionowej > 0,95. Redukcja strumienia $wietlnego
w oprawie nie moze obnizy¢ wspotczynnika mocy biernej PF o wigcej niz 5%.
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.

Warto$ci  wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow o§wietleniowych.

Oprawa powinna posiadac¢ ochrong przeciwprzepigciowa na poziomie minimum 10 kV.
Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i certyfikat ENEC.

Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 8 lat.



