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SPIS ZAWARTOSC! PROJEKTU

I. Cze$¢ opisowa.
1.0pis Techniczny;
2.Tabela robét ziemnych;

Il. Czesc¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny;

2. Przekroje normalne (konstrukcyjne);

3. Profil podtuzny;

4. Rysunek zjazdu , szczegdty konstrukcyjne;
5. Przekroje poprzeczne;



1. Podstawa opracowania.
e Mapa zasadnicza uzupetniona o pomiary wysokosciowe ;
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie
2. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy , Przebudowa drogi

wewnetrznej w miejscowosci Denkdéwek.
3. Stanistniejacy.

Teren objety opracowaniem to odcinek drogi wewnetrznej, ktory przebiega od drogi
powiatowej z potnocnego-zachodu na potudniowy wschéd, o dtugosci 240,20 mb . Istniejaca
jezdnia ciggu pieszo jezdnego asfaltobetonowa posiada szerokosci okoto 5,5m. Droga stanowi
dojazd
do budynkoéw jednorodzinnych .

Brak jest sprawnego odwodnienia drogi. Wody opadowe sptywaja powierzchniowo w sposob
nieuregulowany (nienormatywne spadki poprzeczne i podtuine) na calym odcinku tworzg sie
zastoiny wody opadowej.

Droga zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtego terenu poprzez istniejace zjazdy. Wszystkie
zjazdy istniejgce przeznaczone s3 do przebudowy .

4. Projektowane rozwiazania techniczne.

Ksztattujgc przebieg projektowanego odcinka drogi osiedlowej przyjeto os jezdni o parametrach
zblizonych do istniejgcego przebiegu .

Poczatek opracowania przyjeto okoto 100m od skrzyzowania z drogg powiatowa, w miejscu gdzie

zaczyna sie zabudowa.
Szczegoty dotyczace geometrii projektowanych elementéw oraz informacje dotyczace tyczenia osi

jezdni przedstawione zostaty na rysunku nr 1 -plan sytuacyjny.

Zakres robot odcinka :

A. Na odcinku km 0+000 do km 0+082,42 przewiduje sie jedynie montaz po stronie lewej
drogi korytek odwodnienia liniowego w prefabrykowanej zbrojonej opasce betonowej wraz
z prefabrykowanym kraweznikiem najazdowym lewym w klasie obcigzenia D-400.

B. Na odcinku od km 0+082,42 -do km 0+227,87 przewiduje sie wykonanie wymiany warstwy
scieralnej jezdni obramowanej z lewej strony korytkami odwodnienia liniowego
w prefabrykowanej zbrojonej opasce betonowej wraz z prefabrykowanym kraweznikiem
najazdowym lewym w klasie obcigzenia D400 z prawej strony kraweznikiem betonowym
15x30x100cm na fawie betonowej z oporem na zjazdach zanizony.

C. Na odcinku od km 0+227,87 do km 0+240,20 przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni
o konstrukcji podanej w dalszej czesci opisu obramowanej z lewej strony korytkami
odwodnienia liniowego w prefabrykowanej zbrojonej opasce betonowej wraz
z prefabrykowanym kraweznikiem najazdowym lewym w klasie obcigzenia D400 z prawej
strony kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem na zjazdach

zanizony.



Wzdtuz linii ogrodzen po stronie lewej ze wzgledu na niewielkg oraz nieregularng odlegtos¢
krawedzi od tej linii (od 0 do 30 cm) przewidziano opaske z kostki betonowej (konstrukcja opaski w

dalszej czesci opisu).
Rozwigzania wysokosciowe projektowanej niwelety drogi obrazuje rysunek nr 3 - profil podtuzny.

KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego drogi gtéwnej od km 0+082,42 - do km 0+227,87:

e  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5cm

e wyrdwnanie istniejgcej jezdni mieszanka z betonu asfaltowego AC 11S grubosé $rednio 2cm
e frezowanie profilujace o gtebokosci do 7em

e jstniejgca konstrukcja jezdni;

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego drogi gtdwnej od km 0+227,87 do km 0+240,20:

e  Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5cm

e  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

e Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 gr.10cm

e Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/61 20cm

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 o grubodci 12cm
Razem grubos¢ 52cm

Konstrukcja zjazdéw oraz opaski:

° Warstwa z kostki brukowej o grubosci 8cm ;

° Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5¢cm ;

° Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 w-wa gérna 20cm
° Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 o grubosci 15cm

Razem grubosé 48cm

Obramowanie zjazdu oraz dojscia do furtki zostanie wykonane obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm, utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Powierzchnie jezdni odwadnia si¢ powierzchniowo ze sprowadzeniem wdd do projektowanych
odwodnieni liniowych oraz wpustéw ulicznych, a nastepnie do projektowanego kanatu
deszczowego, stanowigcego opracowanie w odrebnej teczce.

Odprowadzenie wod zapewniajg zatozone spadki poprzeczne oraz podiuzine.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w bezposdredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.
Zalecenie to w szczegolnosci dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych
posadowionych stosunkowo ptytko.

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne .



TABELA ROBOT ZIEMNYCH-WYKOPY

Nr Przekroju Pikietaz Odlegtosc Powierzchnia S_r Bqnia .| Objetosc
powierzchnia
[m] [m2] [m2] [m3]

P1 0+0.00 0,348

20.000 20 0,348 6,96
P2 0+20.00 0,348

20.000 20 0,348 6,96
P3 0+40.00 0,348

20.000 20 0,348 6,96
P4 0+60.00 0,348

22.420 22,42 0,344 7,71
P5 0+82.42 0,34

15.720 15,72 0,415 6,52
P6 0+98.14 0,49

11.860 11,86 0,485 5,75
P7 0+110.00 0,48 0,00

30.000 30 0,485 14,55
P8 0+140.00 0,49

30.000 30 0,51 15,30
P9 0+170.00 0,53

9.600 9,6 0,505 4,85
P10 0+179.60 0,48

7.550 7,55 0,63 4,76
P11 0+187.15 0,78

5.350 5,35 0,625 3,34
P12 0+192.50 0,47

24.500 24,5 0,45 11,03
P13 0+217.00 0,43

16.000 16 2,045 32,72
P14 0+227.87 3,66

12.33 12,33 3,785 46,67
P15 0+240.20 3,91
Suma: 174,08
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PRZEKRO:

0D KM 0+000.00 DO KM 0+082.42

ODWODNIENIE LINIOWE \
Z PREFABRYKOWANYM \

KRAWE ZNIKIEM
Rozbidrka istn.

SZCZEGGE "A”
nawierzchni

JEZDNIA

" 5,50 ¥

e 0.50 :‘L 275 ~ strong lewa jezdni " 2.75 - strona prowa jezdni ¥
NN |\"S
ER: s 2
ol ol = BS]
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IS TRIETACA NAWERZCHNIAY 1
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PRZEKRO.:
0D KM 0+082.42 DO KM 0+227.87

szerokoSt zmiena wg. planu sytuacyjnego tEZDNIA

B 7 550 v
n 0.50 & 2.75~ slrona lewa jezdni e 2.75 - strona prawa jezdni b 0.50 0
2z
o . 15%x30x100cm
g K +10 [szczEcot "B”
s o
C -4 -6, 10 |g
s — A S
] M * ASTNIEJACA NAWER/CHNIA /}

\
Y

\\

"\ ODWODNIENIE LINIOWE Z
PREFABRYKOWANYM KRAWEZNIKIEM
SZCZEGGE "A”

NAWERZCHNIA OPASKI/ZJAZDU j.w.

Kostka betonowa szara gr. 8cm
Podsypka piaskowo - cem.1:4 gr. 5¢cm

NAWERZCHNIA JEZDNI

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 5cm

PRZFKRO:
0D kM 0+227.87 DO kKM 0+240.20

szerokoS¢ zmiena wa. plonu syluacyjnego JEZDNIA
— b 92,90 "
L 050 2.75~ strona lewa jezdni v 2.15 = slrona prawa jezdni L 050
A

inia ogrodzenia

% istn, teren

Wyréwnanie istniejgcej jezdni mieszankq z betonu asfaltowego AC 11S grubos¢ érednio Zem

| NAWIERZCHNIA JEZDNI

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 5cm
Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego ACI6W gr. Scm
| Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa €90/3 0/31,5mm gr.10em
Dolna warstwa podbudowy zesadnicze| z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/61,mm gr. 20cm
| Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/ 6 o grubosci 12cm
RAZEM gr.52 cm

", ODWODNIENIE LINIOWE 7
PREFABRYKOWANYM KRAWEZNIKIEM
SZCZEGOL "A”

Frezowanie profilujgce grubos¢ Srednio 7cm
Istniejgca nawierzchnia jezdni

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm gr. 20cm

T.'e;?szoﬂe podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0 gr. 15cm

RAZEM gr.48 em

Uwaga: Odwodnienie liniowe- dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania alternatywnego.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

DATA
STYCZEN 2020

GMINA BODZECHOW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DENKOWEK OSIEDLE

WIKONAWZY | SKAALS0 | NRRYS.2
PRZEKROJE NORMALNE (KONSTRUKCYINE) |
FAUNKOA IMIE INAZWISKO | NRUPRAWNIEN|  PQDPIS
PROJEKTANT | mgr inz Dorota Pietrzykowska | SWK/0130/PO0D/10) -
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zmienna

SZEMOKOS

RYSUNEK ZJAZDU SKALA 1:50 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

WDOK 7 GORY SKALA 1:20
TI SICZFGOE A" STUDZIENKA W KLASEE OBOIAZENIA D400
COWODNIENIE LINIOWE Z PREFABR YKOWANYM 0 DEUGOSE! 0,5m LOKALIZACIA NA PLANE
Zjozd-szerokosc z.nf!ignnu wg. planu syt. L it . KRA”EZNWEM NAMOWW SﬁUACth W
| " /szczecor ¢’
- \ ) '“’T AT T J )
| - Fy G \.:s-‘“. 8 \‘-:“.._" . i . ‘ E :c =
e Ll [T i ° (TTETEE AT \ {‘ 11y
| £—1.00— \ 100 - "
\‘\_r‘(_r@'gz‘ni!( wiopiony F=L \";\‘\7 ) J: * X&) L9} &
» | /25 o - o
1 % A Prefabrykat odwodnieniowy 1. W Q- (i} s
ok ity nopmons - PR o . -
WIDOK A — Lo,

45
3
e
!

Uwaga: Odwodnienie liniowe- dopuszcza sig zastosowanie rozwigzania alternatywnego.

' 1.00 1.00
ﬂﬂ) SIC7ECH B
KRAWEZNIK BETONOWY PROSTY 15x30x100cm

PRZEKROJ 1—1
SKALA 1:20

BRAMA W ODRODZENIU/GR. P. DR.

ZJAZD JEZDNIA
| SZEROKOSC ZNIENNA WG. PLANU Y., 15 0
SZCZEGOL "D CZEGOE "B” — 1y
b @m%%%
awa z oetonu
2% /] L%
/ . hrjjJ |
! SICZFGO C°
NAWERZCHNIA| OBRZEZE BETONOE WYMIARY 8X30X100cm
JEZDNI |

I / ™

; aADAX == -

! ‘ PROJIEKTOWA .

styczert 2019
3 SRR s
NAWERZCHNIA ZJAZDU % ,
Kostka betonowa szara gr. 8cm 3 1 INWESTOR GMINA BODZECHOW
\Podsypka_piaskowo — cem.1:4 gr. Scm 4 e I L
Qémuazatwa_podbudogy z ,mgsm@mmﬁzmszm_caaﬁ_a/ﬁmﬂ%__2acm_ v 181y INWESTYCIA PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DE NKOWEK OSIEDLE
Ulepszone podfoze z mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2,0 gr. 15cm ae. . |
RAZEM gr.48 cm TR FAZA PROJEKTU WYKONAWCZY | sen10150 | NRRYS.4
tawa 2 belony (12/15 NAZWARYSUNKU  RYSUNEK ZIAZDU, SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
BRANA | FUNKOA IMEINAZWMSKO | NRUPRAWNIEN | PODPIS
DROGOWA | PROJEKTANT |mer inz. Dorota Pietrzykowska | SW¢/0130/POODY10 b .
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I.  BRANZA SANITARNA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej (przykanaliki)PP dn 150.

Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 443/2 [obr.0005], jednostka ewidencyjna 260703 _2 Bodzechdw.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa przykanalikdéw kanalizacji deszczowej PP dn 150 w miejscowoséci Denkowek,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég wewnetrznych - Denkdwek Osiedle”, ktéra bedzie
podlegata na:
- budowa przykanalikéw deszczowych PP dn 150 o tacznej dtugosci 25,00 m;
- wymiang hydrantéw nadziemnych na podziemne facznie 3 szt;
- wymiang kolidujacych zasuw tacznie 13 szt,

- likwidacja saczkéw wechowych rur ostonowych na przytaczach gazowych tacznie 1 szt.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie Inwestora
O Projekt budowlany/ Projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym- wersja podstawowa
dokumentacji

O Obowiazujace akty prawne, normy i przepisy

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami
Sie¢ kanalizacji sanitarnej/deszczowej
Siec teletechniczna

Linie kablowe energetyczne podziemne i napowietrzne

O 0O000Oo

Sie¢ drog komunikacyjnych

5. KANALIZACIA DESZCZOWA
5.1 OGOLNY OPIS, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIJI

W zwigzku z planowana przebudowa drég wewnetrznych - Denkéwek Osiedle, projektuje sie wykonanie
kanalizacji deszczowej PPdn300 wraz z przykanalikami. Scieki opadowe z projektowanego odcinka SD1 -SD5 trafig
do projektowanej studni rewizyjnej SD1 zaprojektowanej na istniejacej kanalizacji deszczowej dn 400.

Kolektor nalezy wykonac z rur PP dn 300 Wavin X-Stream lub réwnowazny, o sztywnosci obwodowej SN 8.

5.2 ROZWIAZANIA BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

5.2.1 Przygotowanie robét
W celu prawidtowego wykonania robot dotyczacych kanalizacji deszczowej wykonawca winien:
e przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien
i uwzglednid je w trakcie wykonywania robot,
e zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kanalizacji i obstuge geodezyjng w trakcie wykonywania

robot,

»PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - DENKOWEK OSIEDLE”_AKTUALIZACIA I
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e w przypadku pojawienia sie wod w wykopie nalezy je odwodni¢. Sposob odwodnienia i odprowadzania
wod lezy w gestii Wykonawcy robodt , jednakze nalezy przewidzie¢ odwodnienie za pomoca igtofiltréow.
W szczegolnych sytuacjach na polecenie inspektora nadzoru nalezy sporzadzi¢ Projekt odwodnienia
i umocnienia wykopow (obowigzek ten spoczywat bedzie po stronie Wykonawcy),

e na odcinkach gdzie projektowany kanat usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia terenu,
trase nalezy wytyczy¢ po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego uzbrojenia,

» w przypadku pojawienia sie koniecznosci prowadzenia robdt strzatowych (ktéra nalezy zdiagnozowaé
odpowiednio wczesnie) Wykonawca opracuje niezbedna dokumentacje i zleci wykonanie tych prac firmie
specjalistycznej posiadajacej stosowne uprawnienia. Pojawienie sie takich robdt moze mieé charakter
sporadyczny i nalezy je skalkulowac w robotach ziemnych.

* powiadomic wiascicieli posesji o terminach wykonywania robét na ich posesjach,

¢ do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odmulenie istn. komory rewizyjnej do ktérej zostanie potaczona proj.

kanalizacja deszczowa,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujacej stan sprzed
rozpoczecia budowy.
5.2.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy upewnic sie czy na trasie kanalizacji wystepuje uzbrojenie
podziemne (wodociag, kable energetyczne i inne rurociagi). W tym celu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla
sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia i upewnienia sie czy nie ma kolizji z projektowanym kanatem
i rurociggiem ttocznym.
Ponadto naleiy ustali¢ organizacje robét, polegajgcg na:
- ustaleniu miejsca do odkiadania ziemi urodzajnej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu,
sktadowania materiatéw sypkich (piasku) przeznaczonych do podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw;
- oznakowaniu w sposob trwaty wytyczonej przez geodete osi kanatow;
- oznakowaniu miejsc niebezpiecznych pod liniami energetycznymi i w ich obrebie, gdzie wykonanie wykopdw
moze odbywac sie wytacznie sposobem recznym.

5.2.3 Wykopy

Wykopy nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 1610:2002. W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu
wody z dna wykopu, roboty ziemne nalezy w zasadzie rozpoczyna¢ od najnizszego punktu posadowienia kanatu.
Przewiduje sie wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o scianach pionowych lub pionowych i ze skarpami
(przy gtebokosci >4,0m). Zaktada sie, ze wykopy bed3 wykonywane z petnym umocnieniem scian (tj. deskowanie,
szalunki przestawne, écianki szczelne). Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania Scian
wykopéw (w tym szalowanie przesuwne). Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie (80%)
oraz recznie (20%).
Szczegotowe warunki wykonania wykopow pod kanalizacje zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

5.2.4 Odwodnienie wykopow
Zgodnie z opracowang dokumentacjg geotechniczng, nalezy liczy¢ sie ze sporadycznym wystepowaniem waod

gruntowych gtéwnie przy gtebokich wykopach.

,PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - DENKOWEK OSIEDLE”_AKTUALIZACIA [
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Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze poziom zwierciadta wody gruntowej jest uzalezniony od opaddéw
atmosferycznych, w zwigzku z czym odwadnianie wykopdéw powinno by¢ ustalane na biezgco. Nalezy je
wkalkulowa¢ w prowadzenie robot ziemnych. W przypadku wystgpienia wody w wykopie, nalezy przewidzie¢
odwodnienie za pomocg igtofiltrow, uktadanych obustronnie z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem
terenu na odlegtos¢ min. 10,0m od wykopu. Dodatkowo w trakcie wykonywanych prac ziemnych naleiy
przewidzie¢ wykonanie studni depresyjnej.
Zaleca sie prowadzenie robdt w porze suchej, bezdeszczowe;j.
5.2.5 Podtoie pod rurociag
Kanat moze by¢ posadowione na podfozu naturalnym lub wzmocnionym.
Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnos$ci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:
a) podtoze wzmocnione cementem lub wapnem;
b) podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
c) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo scisliwych (muty, torfy) o statej grubosci po ich usunieciu
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych)
- W razie naruszenia gruntu rodzimego.
Projektuje sie wykopanie podsypki z kruszywa o grubosci 20cm oraz piasku o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. WskaZznik zageszczenia podsypki 1s>0,98.
Nalezy wykona¢ starannie fozysko nosne pod rure. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na
catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu.
5.2.6 Zasypka rurociggu
Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac uszkodzenia rury.
Dla rurociggéw prowadzonych w jezdni oraz w pasie drogowym (poboczu) przewidziano catkowita wymiane
gruntu z mechanicznym zageszczeniem warstwami do wskaznika 100% w skali Proctora. Natomiast w terenach
zielonych obsypke i zasypke rurociggdw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokos¢ 30cm nad wierzch rury) nalezy
wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratorow, a powyzej tej strefy zasypke
wykopdw przewidziano gruntem rodzimym.
Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byl przed
rozpoczeciem robét.
5.2.7 Roboty montazowe
W sktad kanalizacji deszczowej wchodza:
- kanalizacja deszczowa — obiekt wykonany
- przykanaliki deszczowe;
- wpusty deszczowe;
- studnie rewizyjne — obiekty wykonane
Przykanaliki deszczowe wykonac z rur PP typ SN8 o srednicy dn 150.
taczenie rur za pomoca uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta rur.

LPRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH - DENKOWEK OSIEDLE”_AKTUALIZACIA [f
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5.2.8 Warunki geotechniczne
W obrebie projektowanej kanalizacji zaktada sie wykonanie robot ziemnych w IV kategorii gruntu.
W przypadku wystapienia wody w wykopie, naleiy przewidzie¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow, uktadanych
obustronnie z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegtos¢ min. 10,0m od wykopu.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Na podstawie badan
geotechnicznych poditoza gruntowego stwierdzono w podtozu gruntowym wystepowanie utwordw
czwartorzedowych: pyly piaszczyste oraz glina pylasta. Szczegdtowy opis warunkéw geotechnicznych

w czesci geotechnicznej projektu.

5.3 KANAt DESZCZOWY - obiekt wykonany

Kanat nalezy wykona¢ z rur PP dn 300 Wavin X-Stream lub réwnowainy, o sztywnosci obwodowej SN 8.
Zaleca sie utrzymanie otwartego wykopu na odcinkach pomiedzy studniami w celu poprawnej niwelacji
uktadanych rur. Przewiduje sie szerokos¢ wykopu do 70 cm.

Projektuje sie uktadanie rurociggu na podsypce z kruszywa:

-kruszywo o migzszosci 20 cm

-piasek zageszczony o migzszosci 10 cm

Zasyp nalezy wykona¢ dajgcym sie zageszczac piaskiem warstwami co 30 cm do wysokosci istniejgcej nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia s20,98.

5.4 STUDNIE REWIZYINE — obiekty wykonane
Na trasie projektowanego kanatu sanitarnego zaprojektowano studnie rewizyjne 5 szt.

Projektuje sig studnie kanalizacyjne dn 1200 ze stozkiem, jako studnie systemowe wykonane z betonu C35/45
zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz spetniajacg wymogi normy DIN4034 cz.1. Dennice nalezy wykonaé jako
prefabrykat monolityczny z kinetg ze spadkiem spocznika 0,5%. Projektuje sie posadowienie studni na podsypce
zastabilizowanej piaskowej o gr. 15 cm. Dopuszcza sie posadowienie studni na gruncie pod warunkiem
stwierdzenia przez Kierownika budowy, Ze grunt rodzimy posiada odpowiednia nosnosc. Styki kregéw
i ptyty nakrywkowej taczyc na felc.

Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe podwdjne, w odlegtoéci pionowej
30cm, wedtug normy PN-EN 13101. Stopnie studni powinny by¢ zamontowane fabrycznie.

Projektuje sie elastyczne szczelne przejscie kanatu przez studzienke za pomoca studziennego elementu
przytgczeniowego. Studnie majg posiada¢ gotowe przejscia szczelne (zgodnie z przyjetym systemem rur
kanalizacyjnych) montowane u wytwarcy studni. Przejécia szczelne maja by¢ montowane na mokro lub wklejane
klejem poliuretanowym lub specjalistyczng zaprawa.

Producent studni musi zastosowac system zapewnienia jakosci zgodny z zatgcznikiem F normy PN-EN 1917,
Zgodnos¢ wyrobdw z PN-EN 1917 musi by¢ wykazana przez uznang jednostke certyfikujaca. Studnie nalezy
przykry¢ wtazem zeliwnym niewentylowanym (zeliwo sferoidalne) klasy D-400. Projektuje sie wtazy zgodne
z normg PN-EN 124. Wtazy powinny by¢ wyposazone w wkiadke ttumiaca zintegrowana z korpusem wtazu. Proces

produkcji wtazow musi by¢ objety norma 1SO 9001. Wtaz musi by¢ wyposazony w uszczelke.

5.5 PRZYKANALIKI DESZCZOWE

Na trasie kanatu zaprojektowano tacznie 4 wpusty uliczne wykonane z kregdw betonowych dn 500. Wpusty

uliczne posiadac bedg osadniki zanieczyszczen o wys. h = 50 cm i wyposazone bedg w kraty z zeliwa szarego o
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wym. 780x500 gorskie klasy C-250 (oznaczone na rys KD/101 jako WD8 oraz WD10) oraz wym. 400x600 klasy D-
400 (oznaczone na rys. KD/101 jako WD7 oraz WD2). Projektuje sie posadowienie wpustéw deszczowych na
podsypce zastabilizowanej piaskowej o gr. 15 cm. Wody opadowe z wpustéw odprowadzane beda do kanatu za
pomoca przykanalikdw deszczowych wykonanych z rur PP typ SN& o $rednicy dnl150, taczonych na uszczelki
gumowe dostarczane przez producenta rur. tacznie zaprojektowano 10 przykanalikow, 4 przykanaliki odprowadza
wode opadowg z wpustow deszczowych WD2,WD7,WD8 i WD10, natomiast pozostata czesé przykanalikéw 6 szt.
odprowadzi wode z projektowanego odwodnienia liniowego wg odrebnych wytycznych. taczna dugosé
przykanalikow deszczowych wynosi L=53,00 m. Dodatkowo istniejgce wpusty deszczowe (oznaczone na rys.
KD/101 jako ISTN. WD11 i ISTN. WD12) zlokalizowane w obrebie studzienki SD2 nalezy przetozy¢ aby nie
kolidowaty z projektowanym odwodnieniem liniowym. Wpusty te nalezy wykonaé z materialéw

petnowartosciowych, jednakze jesli zajdzie koniecznos¢ nalezy zastosowaé nowe materiaty.

5.6 _BADANIA SZCZELNOSCI PRZEWODOW

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
EN 1610:2002. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera telewizyjna. Przed przystapieniem do inspekeji telewizyjnej
nalezy badany odcinek kolektora wyczysci¢ np. poprzez cisnieniowe ptukanie. Badanie szczelnosci przewoddw
i studni kanalizacyjnych powinno by¢ wykonane przy pomocy powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Z badan

nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz wydruk z proby z graficznym odwzorowaniem jej przebiegu.

5.7 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

5.7.1 Energetyka i telekominikacja

Skrzyzowanie kanatu z istn. kablowa linig energetyczng oraz telekomunikacyjng nalezy wykonac
z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg kanatu a kablem, co najmniej 0,2 m. Przy
uktadaniu kanatu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg gtadka, dwudzielng HDPE z zatrzaskiem na odcinku,
co najmniej 0,5m od osi kanatu. Kat krzyzowania kanatu z kablami nie powinien by¢ mniejszy niz 15°. Przed
przystapieniem do prac wykona¢ przekopy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejgcych urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych. Ponadto majg zastosowanie uwagi z protokotu ZUDP. Prace w poblizu linii
napowietrznych wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

5.7.2 Sie¢ wodociggowa

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istn. przewoddw
wodociggu oraz przytaczy wody w celu okreslenia ich gtebokos$ci posadowienia. Zasuwy wodociggowe na 27
przytaczach wody nalezy wymieni¢ na nowe wraz ze zmiana ich lokalizacji w zwiazku z kolizja z projektowanym
odwodnieniem. Dodatkowo nalezy wymieni¢ 5 hydrantéw nadziemnych na podziemne. W pozostatych
przypadkach skrzyzowan nalezy sie upewni¢ czy nie zachodzi kolizja z projektowanym kanatem i w takim
przypadku nalezy powiadomic¢ projektanta lub wykonawca powinien dokonac niezbednej korekty. Ponadto maja

zastosowanie uwagi z protokofu z narady koordynacyjnej.

5.7.3 Kanalizacja sanitarna
W przypadku zblizenia lub skrzyzowania proj. kanalizacji deszczowej z istniejgca kanalizacjg sanitarng nalezy
zachowac¢ pionowa odlegtosci min 0,2 m pomiedzy istn. medium, a proj. kanalizacjg deszczowa.
Ponadto w pozostatych sprawach nalezy stosowac sie do zalecen z protokotu z narady koordynacyjnej.

5.7.4 Sie¢ gazowa
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W przypadku zblizenia lub skrzyzowania proj. kanalizacji deszczowej z istniejgca siecig gazowa nalezy
zachowac pionowa odlegtosci min 0,2 m pomiedzy istn. medium, a proj. kanalizacja deszczowa.
Ponadto w pozostatych sprawach nalezy stosowac sie do zalecen z protokotu z narady koordynacyjne;.
5.7.5 Ochrona zieleni
Prace ziemne w zblizeniu do istniejacego drzewostanu nalezy wykonywac recznie lub przewiertem. Podczas
wykonywania prac nalezy chroni¢ system korzenny drzew. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych
warunkach pogodowych (upaty, mrozy) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew.
5.7.6 Odtworzenie nawierzchni
Przewiduje sie zasyp piaskiem i zageszczenie zasypu do wskaznika 1s>0,98. W ramach tymczasowego
otrzymania drég w ruchu nalezy przewidzie¢ utwardzenia ttuczniem. Odtworzenie nawietrzni wg odrebnych

wytycznych.

6. ROZWIAZANIE KOLIZJI

6.1 Opis rozwigzania kolizji z hydrantami
W projekcie przewidziano do wymiany kolidujgce z projektowanym odwodnieniem hydranty nadziemne na
podziemne. Zaprojektowano hydranty podziemne DN 80 z podwdjnym zamknieciem. Wtaczenie hydrantéw do
istn. wodociagu nastapi poprzez istn. tréjnik kotnierzowy DN 110/80, DN90/80. Zaprojektowane hydranty
posiadaja $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow oraz atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z woda pitna.
W projekcie przewidziano demontaz kolidujacych z projektowanym odwodnieniem zestawdw hydrantowych.
Bloki oporowe nalezy wykonac z betonu Rw 11-14 MPa. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed uszkodzeniem przez
beton nalezy oddzieli¢ oba elementy grubg folig lub tasma z tworzywa.
6.1.1 Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ wykopy dla zaprojektowanych hydrantéw o wymiarach w planie 2,0x3,0 [m].
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy odwodni¢ wykop. Sposob odwodnienia wykopu dowolny
dostosowany do warunkow miejscowych. Po zakoriczeniu montazu hydrantéw nalezy zasypaé wykop do kofica,
ubijajac (wskaznik zageszczenia 0,98) warstwami grunt. Po wykonaniu robét stan terenu powinien byé zgodny ze

stanem zastanym.

W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie:
e PN-ENV 1046:2002;
6.1.2 Oznakowanie
Po zakoriczeniu robot instalacyjno-montazowych lecz przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji
miejsce lokalizacji podziemnego hydrantu nalezy oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi- wg PN 62/B-
09700. Tabliczki nalezy umiesci¢ w miejscach dotychczas przeznaczonych do tego celu.
6.2 Opis rozwigzania kolizji z zasuwami wodociggowymi
W projekcie przewidziano wymiane kolidujgcych zasuw wodociggowych z projektowanym odwodnieniem.
Wymiana bedzie polegata na: wymianie 27 szt. przytaczy wodociaggowych do ogrodzenia nieruchomosci o tacznej
dtugosci 112,0 m PEdn40X2,4, wymianie zasuw wodociggowych na nowe typu NWz 110/°/4” oraz NWz 90/°/4".
Zasuwy domowe projektuje sie jako pierwszg fabrycznie zamontowang zasuwe gwintowang DN 50 [mm].
W trakcie wykonywania prac montazowych, lokalizacje zasuw nalezy uzgodni¢ z wtascicielami nieruchomosci do

ktorych sg doprowadzone przytacza.
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6.2.1 Roboty ziemne
Uktadanie rurociggu w wykopach moze odbyc¢ sig, jezeli zostang spetnione nastepujace warunki:
- dno wykopu wyréwnane i oczyszczone, wykonana podsypka piaskowa,
- sciany wykopow nie posiadajg wystepéw,
Przytacza wody opuszczone do wykopu powinny na catej diugo$ci spoczywac na dnie.
Zasypka moze nastgpi¢ po odbiorze wykonanych przytaczy oraz sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Utozenie przytgczy przewiduje sie na podsypce z piasku min. 0,15m.
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu przewodu nalezy dokonaé nadsypki
z piasku, zaczynajac obsypywac boki rury, a nastepnie zasypa¢ wykop piaskiem. Grunt ubié i utozy¢ na nim (nad
przytaczami  wody) folie ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa
i napisem ,Uwaga Wodociag” szerokosci 0,2 do 0,4 m, a nastepnie zasypa¢ wykop do korica, ubijajac (wskaznik
zageszczenia 0,98) warstwami grunt. Nadmiar ziemi winien by¢ rozplanowany wzdtuz trasy przytaczy. Po
wykonaniu robot stan terenu powinien by¢ zgodny z planem zagospodarowania dziatki.
6.3 Opis rozwigzania kolizji z saczkami wechowymi
W projekcie przewidziano do likwidacji 13 saczkow wechowych rur ostonowych na istniejacych przytaczach
gazowych. Gtebokosc przytaczy gazowych zatozono ok. 0,8 m. Likwidacje sgczkéw nalezy wykonad pod nadzorem
stuzb gazowniczych. Po zakoriczeniu robét prace zalezy zgtosié do RDG Starachowice. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z likwidacja saczkéw wechowych.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska
przyrodniczego w zakresie wéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, $wiata
zwierzat i roslin, krajobrazu oraz powietrza. Po zakonczeniu robdt ziemnych i montazowych wszelkie dokonane
zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostana doprowadzone do stanu
pierwotnego. Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie "Oceny oddziatywania na érodowisko przyrodnicze" nie

jest wymagane.

8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu kanatu, przykanalikéw deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, a
przed zasypaniem wykopéw naleiy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete. Odrebnie

nalezy wykona¢ inwentaryzacje elementéw drogowych, ktére ulegty zmianie w trakcie budowy.

9. UWAGI REALIZACYINE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy upewnié sie czy na trasie kanalizacji wystepuje uzbrojenie
podziemne (wodociag, kable energetyczne i inne rurociagi). W tym celu nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla
sprawdzenia glebokosci ich posadowienia i upewnienia sie czy nie ma kolizji z projektowanym kanatem.
Podczas wykonywania prac na ulicach, terenach dostgpnych dla oséb postronnych oraz przy dojazdach do
prywatnych posesji nalezy ustawi¢ wokdt wykopdw porecze i napisy ostrzegawcze, a po zmierzchu ustawié
sygnalizator ostrzegawczy Swiecgcy czerwonym $wiattem. Wysokos¢ poreczy powinna wynosi¢ 1,1m. Porecze
ustawi¢ nalezy w odlegtosci 1,0m od wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami
wykopéw w postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkéw oporeczowanych, zwtaszcza przy dojéciach do posesji
prywatnych. Wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem terenu (napowietrznym i podziemnym) nalezy prowadzi¢

zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, zawartymi w protokdle ZUDP. Nalezy zachowaé szczegdlne wymogi
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bezpieczeristwa przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i nie
zinwentaryzowanym). Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
po zawiadomieniu wtasciwych gestoréw kolidujacego uzbrojenia.

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli, rurociagéw wody, kanalizacji, gazowych itp. na trasie

wykonywanych wykopoéw.

10. UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Przed przystapieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje urzadzen
stanowigcych potaczenie sieci istniejacych z projektowanymi. W przypadku réznic z wartoéciami rzednych
podanymi w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopéw krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopdw pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podfoza gruntowego celem
wiasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.
Trase kanatu pokazano w czesci graficznej projektu.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
instalacyjno-inzynieryjnymi.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

O Polskimi Normami

U Projektem podstawowym

O wytycznymi producentdw stosowanych materiatéw

O  zdrowym rozsadkiem

Zmiany projektu wymagaja zgody autoréw opracowania.

AUTORZY PROJEKTU - .
PROJEKTANT:

inz. Artur Machula A

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w Q
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych : "\

Nr ewid. KL-106/2001

]
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WYKAZ MATERIALOW — PRZYKANALIKI

RODZAI MATERIALU ILOSC

Rura przewodowa PP dn 150 SN8 (Wavin X-Stream lub réwnowazna) 25,00 [mb]

Wpust deszczowy z kregdw betonowych dn500 z kratg z zeliwa szarego o wym. | 4 [szt.]

400x600 klasy D-400

WYKAZ ROBOT
OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC JEDNOSTKI
Wykopy roboty reczne wg EXEL 311 [m3]
Wykopy roboty mechaniczne wg EXEL 12,44 [m?3]
Podsypka piaskowa wg EXEL 1,56 [m3]
Podsypka z kruszywa wg EXEL 3,11 [m?]
Obsypka wg EXEL 6,20 [m3]
Zasypka piaskowa wg EXEL 3,69 [m3]

WYKAZ MATERIALOW — LIKWIDACJA KOLIZJI Z HYDRANTAMI

RODZAJ MATERIALU ILOSC
Hydrant podziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem 3,0 [kpl.]
Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 80 3,0 [szt.]
Ksztattka FW, DN 110 3,0 [szt.]
Ksztattka FW, DN 90 3,0 [szt.]
Tréjnik kotnierzowy DN 110/80 3,0 [szt.]
Trojnik kotnierzowy DN 90/80 3,0 [szt.]
Nasuwka dn 110 3,0 [szt.]
Nasuwka dn 90 3,0 [szt.]
Bloki oporowe wg potrzeb
WYKAZ ROBOT
OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC JEDNOSTKI
Wykopy roboty reczne wg EXEL 19,80 [m3]
Wykopy roboty mechaniczne wg EXEL 46,20 [m3]
Podsypka wg EXEL 6,00 [m3]
Obsypka wg EXEL 9,00 [m3]
Zasypka piaskowa wg EXEL 51,00 [m?]
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WYKAZ MATERIALOW - LIKWIDACIA KOLIZJI Z ZASUWAMI WODOCIAGOWYMI

RODZAJ MATERIAtU ILOSC
Catkowita dtugos¢ 27 szt. wymienianych przylaczy 112,0 [mb.]
Rura przewodowa PEdn40x2,4 112,0 [mb.]
Opaska NWZ 110/%/4” wraz z zasuwa 13[kpl.]
Ksztattka przejsciowa PE/ST 13 [szt]
Skrzynka uliczna-zeliwna 13 [szt.]
Tasma ostrzegawcza Wg potrzeb
WYKAZ ROBOT

OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC JEDNOSTKI
Wykopy roboty reczne wg EXEL 23,76 [m?]
Wykopy roboty mechaniczne wg EXEL 55,44 [m3]
Podsypka wg EXEL 6,75 [m3]
Obsypka wg EXEL 19,74 [m3]
Zasypka piaskowa wg EXEL 52,65 [m?]

WYKAZ ROBOT - LIKWIDACJA SACZKOW WECHOWYCH
OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC JEDNOSTKI
Likwidowany sgczkéw wechowych 1 [szt]
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LEGENDA
1 - Krata sciekowa 400x600 kl. D-400/ 780x500 gorskie kl. C-250
2 - Nakrywa zelbetowa dn100/60x36
3 - Pierscien odcigzajacy zelbetowy dn96/65
4 - Krag wpustu dn500/500
5 - Krag wpustu (podstawa) dn500/1000
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SCHEMAT 2: HYDRANT PODZIEMNY H
DN 80, PN 16 (SKALA 1:20)
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Istniejgcy wodociag S # Y
PCV dn 110/PCV dn 90
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SCHEMAT 1: BLOK OPOROWY

BLOK OPOROWY-B.O. ‘

=D -

NAZWA
1.Hydrant podziemny DN 80

z podwdjnym zamknieciem, PN 16
2.Skrzynka uliczna do hydrantu
3.Krdciec dwukotnierzowy FF, DN 80, L-wg. potrzeb
4.Tréjnik kotnierzowy DN 110/80, DN 90/80
5.Ksztattka FW, DN 110, DN 90 L-wg. potrzeb
6.Nsuwka dn 110, dn 90
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