Denkoéwek osiedle_R2 OBMIAR

L| Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
p.| spec. | [
techn. | ‘
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ]
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km 1
d.|01.01.0 |réwninnym
11
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2\D- Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z |m?2
d.|01.02.0 |darnig z przerzutem
112
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m2
d.[01.02.0 |zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
214
848+19 m2__| 867.000
RAZEM 867.000
4/D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5cm-me- |m
d.[01.02.0 |chanicznie |
2|4
83 m 83.000
RAZEM 83.000
5/D- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) [m
d.|01.02.0 |- mechanicznie
2/4
5"83 m 415.000
RAZEM | 415.000
6|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.|01.02.0 |cm
2|4
(83*0.3) m?2 24.900
RAZEM 24.900
7|D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypel- |/m2
d.|01.02.0 |nieniem spoin piaskiem
2|4
|18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
8/D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] m |
d.|01.02.0
2|4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9|D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m |
d.|01.02.0 \
2|4
6.5 |m 6.500
RAZEM 6.500
10|D- Rozebranie $ciekow z elementow betonowych o grubosci 15 cm na podsyp- |m
d. 01.02.0 |ce piaskowej
2/4
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
11|D- Rozbiorka wpustéw ulicznych szt.
d.|01.02.0 | :
2|4 [ [ |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.|01.02.0
2/4
22*0.2 m3 4.400
RAZEM 4.400
13|D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m?2
d.|01.02.0 |odlegiosé 10 km 1
2|4
| (18*0.08)+(0.15"0.3"10)+(0.08"0.3"4.5)+(0.15*0.6*19.5)+(22*0.2)+891.9* m3 . 70.586
0.07 | |
| | RAZEM | 70.586
3 |[ROBOTY ZIEMNE
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14/D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.|02.01.0 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
31 174,1m3
174.1 m3 174.100
RAZEM 174.100
15|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.|02.01.0 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10
31 km- przywizienie ziemi na nasyp
7.25 m3 7.250
RAZEM 7.250
16(D- Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie (kat.gr.lll-1V) m3
d.|02.03.0
31
[ 0.1*0.5*145 |m3 7.250
| RAZEM 7.250
4 REGULACJA WEAZOW UZBROJENIA
17|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych [szt.
d.[03.02.0
42
9 szt. 9.000
| RAZEM | 9.000
18|D- Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.|03.02.0
42 ‘
7+6 szt. | 13.000]
| RAZEM | 13.000
5 PODBUDOWY
19|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- 'm2 | |
d.|04.01.0 |ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ' [
51
158*1 |m2 158.000
RAZEM 158.000
20/D- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/63 w-|/m?2
d.|04.04.0 |wa dolna po zageszczeniu 20 cm- OPASKA+UZUPELNIENIE PRZY
5|2 KRZWEZNIKU .
46+4.7+3.3+(116*0.15) m2 71.400
RAZEM | 71.400
21|D- Wykonanie warstwy wzmocnionego podioza z mieszanki zwigzanej cemen- 'm2
d.|04.05.0 |tem C1,5/2,0 (przywieziony z betoniarni) - grubo§¢ warstwy po zageszczeniu
511 15 cm OPASKA+UZUPELNIENIE PRZY KRZWEZNIKU
46+4.7+3.3+(116"0.15) m2 71.400
RAZEM | 71.400
6 NAWIERZCHNIE
22 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbu- [t
d. dowaniem mechanicznym
6 [
' (5.5"158+13.5+20)*0.02*2.5 t 45.125
| RAZEM 45.125
23|D- Woykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubo$¢ po |m2
d.|05.03.0 |zageszcz. 5 cm |
6|5¢
5.5*158+13.5+20 m2 902.500
RAZEM 902.500
24|D- Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce |m2
d.|05.03.2 |cementowo-piaskowej
6|3
3.3 m2 | 3.300
RAZEM 3.300
25|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej KOLOROWEJ grubo$¢ 8 cm na  |m2
d.|05.03.2 |podsypce cementowo-piaskowej
6/3
45.3+4.7 m2 50.000
| RAZEM 50.000
26|D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2 [
d.|04.01.0 |ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
61
[5.5"12.3 m2 | 67.650
‘ | RAZEM 67.650
oD
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27|D- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosé |m2 [
d.|04.05.0 |warstwy po zageszczeniu 12cm
6/1
5.6*12.3 m2 67.650
RAZEM ‘ 67.650
28/D- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 'm2
d.|04.04.0 \w-wa gbrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm NAWIERZCHNIA JEZDNI
6|2
| 5.5"12.3 m2 67.650
RAZEM 67.650
29|D- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 0/63 w-|m2
d.|04.04.0 |wa dolna po zageszczeniu 20 cm- NAWIERZCHNIA JEZDNI
62
5.6"12.3 m2 67.650
' RAZEM 67.650
30|D- Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanek AC16W - grubo$¢ po |m2
d.[05.03.0 zageszcz. 5 cm NAWIERZCHNIA JEZDNI
6|5b
|5.5"12.3 m2 67.650
RAZEM 67.650
KRAWEZNIKI OBRZEZA
31/D- Obramowanie zjazdow obrzezem betonowym o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
d.|08.01.0 |sypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
7|1
RAZEM 17.000
32|D- tawa pod OBRZEZA betonowa zwykla m3
d.|08.01.0
71
17*0.04 m3 0.680
RAZEM 0.680
33/D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.|08.01.0 'mentowo-piaskowej
7|1
136 m 136.000
| RAZEM 136.000
34|D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15X30cm na podsypce piasko- 'm
d.|08.01.0 |wej
71
7 m 7.000
| RAZEM 7.000
35/D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.[08.01.0
7|1 [
143*0.07 m3 10.010
RAZEM 10.010
8 ODWODNIENIE LINIOWE
36|D- Montaz odwodnienia liniowego m ]
d.|03.02.0
8(1a
|(240-(4*0.5)) m 238.000
RAZEM 238.000
37|D- Montaz odwodnienia liniowego -ELEMENT ODPLYWOWY szt
d.[02.02.0
8[1a
4 szt 4.000
RAZEM | 4.000
38|D- tawa pod $ciek z betonu C20/25 m3
d.|02.02.0
8/1a [
238'0.5"0.1 m3 11.900
RAZEM | 11.900
9] ROBOTY WYKONCZENIOWE
39/D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.|06.01.0
9|1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
40/D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm im2
d. 06.01.0 |
91 | |
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;i 150 m2_ | 150.000
[ | RAZEM 150.000
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