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PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

Przedmiar sporzqdzono na podstawie projektu budowlanego przedmiotowego zamierzenia.
Przedmiar robot naleZy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym.

Wszystkie elementy ujete w przedmiarze, a nie ujete w projekcie i na rysunkach, lub ujete w projekcie i na
rysunkach a nie ujete w przedmiarze winne byc traktowane tak jakby byfy ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdow dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca mozZe zaproponowac alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Podane pozycje wg KNR i KNNR majg charakter orientacyjny. Wykonawca ma prawo stosowac
wiasne wskazniki RMS.

Zaprojektowano prowadzenie robot w wykopach umocnionych. Prace nalezy prowadzi¢ w suchym
wykopie, a w przypadku pojawienia sie woéd gruntowych nalezy je wypompowac poza wykopy.
Pompowanie wody stanowi sktadnik wyceny robét ziemnych.

Przedmiar nie zawiera, a wykonawca powinien uwzglednic przy wycenie wszystkie elementy (lub

koszty korzystania z nich) procesu budowy wynikajgce z jego technologii oraz przepiséw BHP i sanitarnych.
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PRACOWNIA FROIEKTOW BRANZOWYCH

Nazwa i kody wg wspdinego stownika zamoéwien

»  Grupy robot:

Gtéwng grupgq robot sq: - Roboty budowlane
— kod CPV 45000000-7

» Klasy robét:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
— kod CPV 45231200-7
Kategorie robét wystepujgcych:

e Kod CPV 45113000-2 Pomiary geodezyjne

e Kod CPV 45111200-0 Roboty przygotowawcze

e Kod CPV 451112000-0 Roboty ziemne

e Kod CPV 45234000-6 Roboty montazowe
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2018_009_PF_KOSZTORYS_gtéwna droga_przyk OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRZYKANALIKI
| 1.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. [m | '
d.1.1(0111-02 [
analiza in- | |
dywiduaina ‘ | |
25 m | 25,000
| 'RAZEM | 25.000
1.2/45111200-0| ROBOTY ZIEMNE
2/KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda-  |m3 | [
d.1.2|01 0310-  |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa- ‘
0201 ta lub wyciggiem recznymkat. I1l-IV; gteboko$é do 1.5 m |
3.11 |m3 | 3.110,
| [RAZEM | 3.110
3|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 24 mo szer. do 1.0 mw gruncie kat. IV w umoc- |m?2
d.1.2/0104-03 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 1
analiza in- ‘ I
dywidualna | ‘
12.44 m3 12.440|
RAZEM | 12.440
4/KNR AT-11 |Nakiady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - m3 {
d.1.2/0108-03 przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
m3, grunt kat IV
3.11+12.44 m3 | 15.5501
[RAZEM | 15.550
5|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm (WYKO- |m2 ‘ |
d.1.2|0501-01 NANIE PODLOZA Z PISAKU WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) ‘
1.56/0.10 m? | 15.6001
| |RAZEM 15.600
6/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm (WYKO- ‘m2
d.1.2|0501-03 NANIE PODLOZA Z KRUSZYWA WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
3.11/0.20 m2 | 15.550
RAZEM 15.550
7|/KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPK] ‘m3
d.1.2|0501-09 PIASKIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) |
6.2 m3 | 6.200]
RAZEM | 6.200
8/KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gf. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m? |
d.1.2{0109-03 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 (WY- |
MIANA GRUNTU WRAZ Z DOWOZEM PIASKU | ZAGESZCZENIEM )
3.69 1m3 3.690‘
\ RAZEM | 3.690
1.3/45234000-6 ROBOTY MONTAZOWE
9/KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP | PE, ’m |
d.1.3/0101-02 taczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o ér. 160 mm (RURA PRZEWO- |
DOWA PPdn150 SN8 WAVIN X-STREAM LUB ROWNOWAZNE) [ 1
25 ‘m 25.000
| |RAZEM 25.000
10/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud. '
d.1.3/0613-01 pie o glebokosci 3 m (WPUST DESZCZOWY Z KREGOW BETONO- ‘
analogia  |WYCH DN500 Z KRATA Z ZELIWA SZAREGO O WYM. 400X600 KLASY
D-400)
4 |stud. | 4.000
; [RAZEM 4.000
11/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 150 mm (PROBA Im ‘
d.1.3|0804-01 SZCZELNOSCI! PPdn150)
analogia 1 I
25 m | 25.000
\ |RAZEM | 25.000
2 LIKWIDACJA KOLIZJI Z HYDRANTAMI
2.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12/KNR-W 2- |\Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- ’mS [ '
d.2.1/010310-  |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-|
0501 tg lub wyciggiem recznymkat. HlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m
11.88 m3 | 11.880
| | RAZEM 11.880
13[KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umoc- 'm3
d.2.1(0104-03 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
analiza in- | ‘ |
dywidualna
27.72 ‘m3 27.720
| | RAZEM 27.720
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2018_009_PF_KOSZTORYS_gléwna droga_przyk OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
14|KNR 2-18 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - lm3
d.2.1/0501-02 przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 |
m3, grunt kat IV |
11.88427.72 m3 39.600 ‘
f | ] [RAZEM | 39.600
15|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm (WYKO- |m2 ‘ [
d.2.1 10501-03 NANIE PODLOZA Z PISAKU WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) l l _
| 3.60/0.20 m2 18.000
J | J RAZEM | 18.000
16|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPKI  |m3 | [
d.2.1|0501-09 PIASKIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) ‘ ‘
5.40 m3 5.400
| | [RAZEM | 5.400
17]KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gf. do 2,8 m, szer. do 1.0 [m3 |
d.2.1/0109-03 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 (WY-
i MI/;NA GRUNTU WRAZ Z DOWOZEM PIASKU | ZAGESZCZENIEM ) 1 , 1 . l
30.60 m 30.600
| [RAZEM | 30.600
2.2/45234000-6 ROBOTY MONTAZOWE
18/KNR-W 2-  [Hydranty pozarowe podziemne o r. 80 mm (HYDRANT PODZIEMNY [kpl. ] |
d.2.2/18 0219-01 IDN80 Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM) ‘ ‘
3 kpl. | 3.000
| [RAZEM | 3.000
19]KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 110 ‘szt. '
d.2.2/18 0114-03 |mm (TROJNIK KOLNIERZOWY DN110/80) l |
3 szt. 3.000
| RAZEM | 3.000
20/KNR-W 2- [Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cinieniowe Kotrierzowe o Sr. 80 mm |szt. ]
d.2.2/18 0114-02 |(KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF, DN80) | J
3 szt. | 3.000
| |RAZEM 3.000
21/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci§nieniowe kotnierzowe o &r. 110 szt. | ‘
d.2.2/18 0114-03 |mm (KSZTALTKA FW, DN110) | ‘
3 szt, | 3.000
| [RAZEM | 3.000
22|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC ciénieniowe dwukielichowe faczone na |szt. ( |
d.2.2/18 0123-03 |wcisk o $r.zewn. 110 mm (NASUWKA PVC DN 110) ‘
3 |szt. 3.000
| |RAZEM | 3.000
23|KNR-W 2-  |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3 '
d.2.2|18 0508-05 |bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
(BLOKI OPOROWE) WG. POTRZEB
(0.4*0.0170.40)*3 m | 0.005|
J |[RAZEM | 0.005
24 KOSZTY PROB WPIEC ODBIORU kpl. | \
d.2.2|analiza in- ‘ I
dywidualna | J ‘ J
1 kpl. 1.000
| |RAZEM | 1.000
3 LIKWIDACJA KOLIZJI Z ZASUWAMI WODOCIAGOWYMI
3.1/45230000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. lm |
d.3.1(0111-02 |
cena zakia- {
dowa
| 45.00 lm | 45.000]
[ | [RAZEM | 45.000
3.2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
26|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3 | |
d.3.2/01 0310-  |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa- |
0501 ta lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; glebokosé do 3.0 m | J
23.76 m3 23.760
‘ | [RAZEM | 23.760
27|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 24 m o szer. do 1.0 mw gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.3.2|/0104-03 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
55.44 1 m3 | 55.440|
| [RAZEM | 55.440
28|KNR AT-11 |Nakfady uzupeiniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - 'm3 \ [
d.3.2/0108-03 przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 | | |
m3, grunt kat IV |
23.76+55.44 m3 79.200
| [RAZEM | 79.200
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2018_009_PF_KO

SZTORYS_gtéwna droga_przyk OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
29/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm (WYKO-  |m2
d.3.2/0501-02 NANIE PODLOZA Z PISAKU WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) I ]
| 6.75/0.15 m2 | 45.000]
| J [RAZEM | 45.000
30|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPKI |m3 [ |
d.3.2|0501-09 PIASKIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) \
19.74 JmS | 19.740]
] | [RAZEM | 19.740
31/KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gi. do 2,8 m, szer. do 1,0 [m3 \
d.3.2/0109-03 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 (WY- | |
MIANA GRUNTU WRAZ Z DOWOZEM PIASKU | ZAGESZCZENIEM ) |
| 52.65 ‘mS 52.650|
} J [RAZEM | 52.650
3.3/45234000-6|ROBOTY MONTAZOWE
32/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) {m {
d.3.3/18 0109-01/|o r.zewnetrznej 47.25 mm - ekstrapolacja (RURA PRZEWODOWA PE | |
02 dnd0x2.4) .
45.00 m _45.000
| [RAZEM | 45,000
33/KNR 2-28  |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o &r. zewn. 110 mm (OPASKA [kpl. | |
d.3.3/0313-02 NWZ 110/40 WRAZ Z ZASUWA) ‘
13 |kpl. | 13.000}
| |RAZEM | 13.000
34/ KNR-W 2-  |Ksztattki stalowe o $r. nom. 40 mm (KSZTALTKA PRZEJSCIOWA PE/ST) ]szt. ‘ i
d.3.3/19 0204-04 ’
13 lezt, 13.000]
| | [RAZEM 13.000
35|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa m [ ‘
d.3.3/19 0102-01 |sztucznego z wkiadka metaliczng ( TASMA OSTRZEGAWCZA - LOKALI- | |
ZACYJNA) [ |
| 45.00 m 45.000)
[ i [RAZEM | 45.000
36’KNR—W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m - { f
d.3.3/18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob. :
| 1 200m - 1.0001
\ | 1 prob.
| | [RAZEM { 1.000
37 Badanie wody, badanie wydajnosci hydrantéw i koszty odbioréw kpl [
d.3.3|analiza in- | |
dywiduaina | '
1 kpl 1.000J
1 [RAZEM | 1.000
38 KOSZTY PROB WPIEC ODBIORU kpl. | |
d.3.3|analiza in- :
dywidualna J |
1 kpl. I 1.000J
: | [RAZEM 1.000
4 LIKWIDACJA SACZKOW WECHOWYCH
4.1/45230000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
39 LIKWIDACJA SACZKOW WECHOWYCH OD RUR OSEONOWYGH NA Iszt
d.4.1|analiza in- |PRZYLACZACH GAZOWYCH - ZGODNIE Z CENNIKIEM GAZOWNIA
dywidualna |STARACHOWICE. W CENIE POZYCJI WYKONAWCA UWZGLEDNI |
WSZYTSKIE KOSZTY (W TYM OPLATY DLA OZG KIELCE) ZWIAZANE
Z LIKWIDACJA WSZYSTKICH SACZKOW WECHOWYCH. |
. 1 [szt | 1.000/
[RAZEM | 1.000
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