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1. WSTEP

Niniejszy Projekt robot geologicznych (..) zostat opracowany w Przedsi¢biorstwie
Geologicznym Sp. z 0.0. w Kielcach, na podstawie umowy nr 34/PG/2019 zawartej w dniu
18.06.2019 r. z Gming Bodzechéw, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie niezb¢dnych prac, ktére umozliwig
ustalenie aktualnych zasobéw eksploatacyjnych vjgcia wod podziemnych zlokalizowanego w
miejscowosct Maksymilianow.

Woda z ujecia wykorzystywana jest do zaopatrzenia w wode mieszkarncéw miejscowosci
Magonie oraz Sudét. Zasoby ujecia skladajacego si¢ ze studni nr 1 (awaryjnej) i nr 2
(zasadniczej) ustalono w dokumentacji hydrogeologicznej (Kos K. 1976 1) i w Aneksie nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B” ujecia wéd podziemnych z utworéw jury w rejonie
miejscowosci Kgty Denkowskie — Sarnéwek, wojewddziwo kieleckie dla zaopatrzenia w wodg
miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego (Zebrowska K. 2001r.). jednak planuje si¢ wykonaé
pompowanie pomiarowe aby okresli¢ aktualne zasoby ujecia. Aneks ten dotyczy ujgcia wod
podziemnych w Maksymilianowie i zostat zatwierdzony decyzja Wojewody Swictokrzyskiego z
dnia 06.04.2001 r., znak OSR. V- 7441/5/2001 (Zat.8).

Uzytkownik ujecia posiada pozwolenie wodnoprawne na pobdér wod podziemnych w
ilosci Qe=9,5 m3/h przy depresji Se=4,5 m, wazne do 30.04.2026 r.(Zal. 9)

Do sporzadzenia projektu wykorzystano dostepne materialy publikowane i archiwalne,
mapy geologiczne i hydrogeologiczne oraz informacje geologiczne, do ktdérych prawo posiada
inwestor. Zebrano rowniez dostgpne dane dotyczace zagospodarowania obiektu.

W zwiazku z podlaczeniem do sieci nowych odbiorcéw i wzrostu zapotrzebowania na

‘wode projektuje sie wykonanie pompowania pomiarowego studni nr 1 i 2 w celu okreslenia

aktualnej wydajnosci ujgcia i okreslenia mozliwosci zwigkszenia poboru wody z ujecia.
Projekt robot geologicznych wykonany zostat zgodnie z:
— ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 868);
- rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 1. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696 ze

zm.).
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

2.1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia

Obszar projektowanych robot znajduje si¢ w gminie Baltow, W powiecie ostrowieckim
w wojewGdztwie  Swigtokrzyskim. Projektowane  prace wykonywane beda w miejscowosci
Maksymilianéw na dzialce o numerze ewidencyjnym 531/5, obr, Maksymilianéw, bedacej w
uzytkowaniu inwestora.

Pod wzgledem fizjograficznym (Kondracki, 2009), obszar projektowanych robot znajduje sie
w prowincji Wyzyny Polskie, W obrgbie podprowincji — Wyzyna Matopolska, w makroregionie
— Wyzyna Kielecka, w mezoregionie Przedgérze Itzeckie (342.33)

Przedgorze THzeckie obejmujgce ponocno-wschodnia czgsé wojewddztwa swictokrzyskiego,
rozciaga si¢ migdzy Doling Kamiennej na potudniu, a RGwning Radomskg na pélnocy. Przedgérze
Hzeckie zbudowane jest piaskowcéw i wapieni jurajskich.

Rzgdne terenu w obrebie dziatki 531/5, na ktérej zlokalizowane jest przedmiotowe ujecie,
wynoszg od okolo 188 do 192 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanych robét znajduje si¢ w obrebie
zlewni rzeki Kamiennej, w regionie wodnym Srodkowej Wisly, nalezacym do dorzecza Wisty.
Rzeka Kamienna nalezy do zlewni II rzedu i jest lewym doptywem Wisly. Jest najblizej
polozonym ciekiem na wschod od omawianego ujecia wody.

Teren zamierzonych robét geologicznych znajduje sie w obrebie zlewni jednolitej czesci
wod powierzchniowych JCWP nr RW20001023499 - Kamienna od Przepasci do ujscia.
Aktualnie stan okreslony jest jako zty i omawiana JCWP zagrozona jest ryzykiem nieosiggniecia

. celéw srodowiskowych.

Obszar projektowanych prac znajduje sie w obrgbie Gléwnego Zbiommika Waod
Podziemnych (GZWP) nr 420 Wierzbica — Ostrowiec. Glowny uzytkowy poziom wodonosny
stanowig w nim osady gérnojurajskie - J3, o szczelinowo-krasowym charakterze wodonosca

(wapienie, margle).

2.2. Omdwienie wynikéw wykonanych wczesniej robét geologicznych

W rejonie projektowanych robét prowadzone byty prace geologiczne w ramach opracowa-
nia Szczegélowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 ark. Ozaréw (819) (Ztonkiewicz Z.,
1992}, Mapa geosrodowiskowa Polski (Nowak M., 2006).
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Zostaly réwniez opracowane: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark.
Ozar6w (Kos M., 2000), Mapa hydrogeologiczna Polski Pierwszy Poziom Wodonosny w skali
1:50 000 (Kos M., 2005).

W roku 1974 opracowano ,,Dokumentacj¢ hydrogeologiczna w kat. B ujecia wéd pod-
ziemnych z utwordéw jury w Maksymilianowie dla wodociagu wiejskiego w Magonii gmina Bo-
dzechow, wojewddztwo $wigtokrzyskie.” (Kos K.)

W 2001 r. opracowano Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B” ujecia
wod podziemnych z utworéw jury w rejonie miejscowosci Kqty Denkowskie — Sarnéwek, woje-
wdédztwo kieleckie dla zaopatrzenia w wode miasta Ostrowca Swie;tokrzyskiego. (K. Zebrowska,
2001 r.).

Wedhug wyzej wymienionego Aneksu w rejonie projektowanych prac osady czwartorzedu
praktycznie nie wystepuja, a pod 30 cm warstwa gleby wystepujg bezposrednio utwory malmu-
jury gémej. Osady te wyksztalcily si¢ w postaci jasnoszarych wapieni skalistych, miejscami
marglistych, czesto z krzemieniami. Migzszo$¢ utworéw jury gérnej w rejonie projektowanego
ujgcia wynosi okoto 117 m. Ponizej wystgpuja osady jury srodkowej, wyksztalcone pod postacia

piaskowcdw wapnistych oraz mutowcow z przewarstwieniami piaskéw i piaskowcow.

2.3. Zagospodarowanie terenu i uwarunkowania srodowiskowe

Projektowane prace obejmuja teren dziatki 531/5, obr. Maksymilianéw. Obszar ujecia
ogrodzony jest siatka i zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych, oznakowany tablicami
informacyjnymi oraz jest niedostepny dla os6b postronnych.

Ujgcie wod podziemnych finkcjonuje w oparciu o dwie studnie glebinowe, pracujace
naprzemiennie nr 2-zasadnicza oraz studnie nr 1- awaryjna. Studnie zaopatrujz w wode

‘mieszkancow miejscowosci Sudol i Magonie. Eksploatowane ujecie ujmuje gérnojurajski poziom

wodonosny, ktdry stanowi gléwny uzytkowy poziom wodonosny w tym rejonie.
Szczegblowe profile geologiczne otworéw studziennych w Maksymilianowie zamieszczono
ponizej:
¢ studnia nr 1 (awaryjna)

0,0-03m - gleba (Czwartorzed)

0,3-1,0m - rumosz wapieni (jura gérna, malm-oksford)

1,0-45,0m - wapienie skaliste, kremowe jasno-szare z krzemieniami (jura

gorna, malm-oksford)

45,0-50,0 m - wapienie skaliste z wktadkami margli(jura gbéma, malm-oksford)

50,0-55,0 m - wapienie skaliste jasno-szare ( jurna gérna-malm-oksford)
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55,0-80,0 m - wapienie skaliste, kremowe 1 jasno-szare z krzemieniami (jura
gorna, malm-oksford)

80,0-118,0 m - wapienie skaliste jasno-szare(jura gérma,malm-oksford}
118,0-131,8 m - piaskowce szare (jura srodkowa-dogger)

131,8-153,8 m - piaskowce szare, niekiedy twarde z wkladkami mulowcéw i
wapieni (jura srodkowa-dogger)

153,8-156,2 m — mutowce (jura srodkowa-dogger)

156,2- 176,0 m — piaskowce szare, twarde (jura $rodkowa-dogger)

176,0- 180,0 m — muowce z przewarstwieniami piasku i wkladka piaskowca
(jura srodkowa-dogger)

180,0- 200,0 m — mutowce ciemno-szare nickiedy laminowane milimetrowymi

warstewkami piasku (jura srodkowa-dogger)

¢ Studnia nr 2 (zasadnicza)
0,0-0,5m - gleba (Czwartorzed)
0,5-18,0m - wapien jasno-szary z przewarstwieniami ilé6w (Jura gdrna,
Oksford)
18,0-96,0 m - wapien jasno-szary lekko zapiaszczony, miekki
96,0-117,5 m - wapien piaszczysty, szary, twardy (Jura géma, Oksford)
117,5-127,0 m - piaskowce wapniste z wkladkami mutowcow ( Jura srodkowa,
Baton)

W studni nr 1 zamontowano rure ¢ 14" o dtugosci 9 m, ktdra zostala postawiona w korku

cementowym. Nastepnie zapuszczono rury ¢ 9 5/8" o dlugosci 120 m. Od 120 do 200 m p.p.t

otwor ¢ 8 5/8" jest ,bosy”’. Dodatkowo otwor w interwale 160 - 200 m p.pt. jest
prawdopodobnie zazwirowany.

W studni nr 2 znajduje si¢ rura ostonowa ¢20" o dlugodci 73m. W otworze
zamontowany jest zespol filtr ¢ 14" o nastgpujacej konstrukcji: rura nadfiltrowa o dlugosci
25,3 m, rura perforowana o dt. 33,2 m oraz rura podfiltrowa o di. 2m.

Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia studziennego studni nr 1 i 2 dolaczono do
niniejszego projektu (zat.7).

Zasoby eksploatacyjne studni nr 2 zostaly zatwierdzone przez Urzad Wojewodzki w
Kielcach decyzjg z dnia 17.12.1976 r., znak; G.T — 8530/77/76 w wysokosci Qe=43 m>/h przy
Se= 33,5 m i Re=438 m. Decyzja ta zostata uchylona przez Ministra Ochrony Srodowiska,
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Zasobow naturalnych i Leénictwa w 1992 r. W zwiazku z powyzszym aktualng wydajnos¢
eksploatacyjna ustalone w Aneksie nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B” wjecia
wod podziemnych z utworéw jury w rejonie miejscowosci Kgty Denkowskie- Sarnowek,
wojewédztwo kieleckie, dla zaopatrzenia w wode miasta Ostrowca Swietokrzyskiego. Zasoby dla
ujecia zasadniczego na poziomie wydajnosci eksploatacyjnej Qe= 9,5 m*/h przy depresji S=6,4
m i promieniu leja depresji Re= 60 m zostaly zatwierdzone decyzja Wojewody swigtokrzyskiego
z dnia 4 czerwca 2001 r., znak OSR. V- 7441/5/2001.

Teren robét geologicznych znajduje si¢ w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej, ustanowionego rozporzadzeniem nr 89/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14
lipca 2015 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Sw. Nr 156, poz. 1950).
Teren projektowanych robét geologicznych potozony jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej
potozony obszar Natura 2000 PLH 260019-Krzemionki PLH 260024 potozone sa odleglosci ok. 2
km na poludnie, a granica obszaru Natura 2000 Doliny Kamiennej przebiega w odleglosci ok. 4km
na wschdd od terenu projektowanych robét.

Na terenie analizowanej dziatki i jej bezposrednim sasiedztwie brak jest zabytkow i
stanowisk archeologicznych.

Lokalizacja terenu projektowanych robét geologicznych przedstawiona zostala na mapach -
zal. 1, zal. 2, zak 3, zal. 4. Zagospodarowanie terenu przestawia mapa sytuacyjno wysokosciowa
w skali 1: 500- zat. 5.

Mapy topograficzne zostaly pozyskane =z pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

2.4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczna omawianego terenu przedstawiano na podstawie Szczegélowej mapy
geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Ozaréw (Zlonkiewicz, 1992), a takze objasnien do te-
go arkusza mapy (Ztonkiewicz, 1994).

W rejonie dokumentowanego uj¢cia wod podziemnych podioze czwartorzedowe repre-
zentujg osady fluwialne: piaski, mulki, namuty i torfy rzeczne z okresu holocenu, jak réwniez
piaski eoliczne, mulki, piaski i gliny deluwialne. Pod nimi wystgpujg osady plejstocenu powstate
podczas zlodowacen polnocnopolskich: lessy oraz piaski. Osady zlodowacen srodkowopolskich
reprezentowane sg przez piaski wodnolodowcowe, mulki i piaski mutkowate oraz przewarstwie-
nia zwirdw i gliny zwatowej powstale gtownie podczas akumulacji lodowcowej. Kolejno zalega-
ja torfy i mutki z piaskami zastoiskowymi oraz rzecznymi z wielkiego interglacjalu mazowiec-

kiego. Najstarszymi utworami plejstocenu sg osady utworzone podczas zlodowacenia poludnio-
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wopolskiego: rezydua glin zwatowych zwiazane z recesja ladolodu, mulki zastoiskowe, a takze
zwiry rezydualne o genezie lodowcowe;.

Pod osadami czwartorzgdowymi zalegaja skaty neogenu i paleogenu: piaski aluwialne
oraz ity, muiki i piaski rezydualne powstale w czasie proceséw krasowych, piaski i gliny zelazi-
ste z wietrzenia mechanicznego i chemicznego, jak réwniez chalcedonity z duzymi wkladkami
krzemieni.

Kolejnym kompleksem sg utwory kredowe, powstale gléwnie podczas sedymentacji mor-
skiej i plytkomorskiej: kampanskie opoki z glaukonitem, opoki i gezy z glaukonitem santonu i
koniaku, opoki z krzemieniami i czertami z turonu oraz cenomaniskie piaski i margle piaszczyste
z fosforytami.

Skaty wieku jurajskiego tworzag pasmo rozciggajace si¢ z potudniowego-wschodu na pol-
nocny-zachéd. Jure gbma reprezentuja margle, ily, muszlowce i wapienie organodetrytyczne,
oolitowe, plytowe oraz skaliste z wkladkami krzemieni. Osady Srodkowojurajskie: z keloweju
piaskowce wapniste i wapienie detrytyczne, z bajosu gornego i batonu mulowce i ifowce oraz
piaski, itowce i mulowce z aalenu i bajosu dolnego. Wychodnie skat tworza twarde skaly, reszta
natomiast jest bardzo podatna na erozje i znajduje si¢ pod utworami czwartorz¢du. Jura dolna
znana jest w omawianym rejonie tylko i wylacznie z otworéw wiertniczych. Reprezentuja ja ska-
ly czterech pieter: toars z piaskowcami i itowcami serii borucickiej oraz mutowcami i itowcami
serii ciachocinskiej; pliensbach z mulowcami i ifowcami serii drzewickiej, a takze mutowcami i
piaskowcami serii gielniowskiej; synemur z seria ostrowiecka 1 koszorowska (piaskowce i mu-
towce); hetang, w ktérym znajdziemy mutowce, piaskowce, itowce i syderyty serii zarzeckiej,
plaskowce i mutowce serii gromadzickiej oraz piaskowce, mulowce, itowce i zlepience serii za-
gajskiej. Skaly te utworzyty szeroka wychodnie podczwartorz¢dowa.

Ostatnimi kompleksami sg warstwy piaskowcdw, mulowcow, itowcow, zlepiencoéw i
margli z triasu, zlepieice permskie, oraz sylurskie i dewonskie skaly wapienne i mutowcowo-
ifowcowe. Skaly te nie wystepuja na powierzchni terenu, jednak ich prawdopodobng obecnos¢ w
podtozu wnioskuje si¢ na podstawie wystepowania na sasiednich arkuszach Ostrowiec Sw. oraz

Sandomierz i w glebokich odwiertach.

2.5. Warunki hydrogeologiczne
Wedhug ,,Aneksu nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B” ujecia wod pod-
ziemnych z utwordw jury w rejonie miejscowosci Katy Denkowskie — Sarnowek wojewodztwo

kieleckie dla zaopatrzenia w wode miasta Ostrowca Swietokrzyskiego” w rejonie dokumento-
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wanego ujecia wystepuje jeden poziom wodonosny- jurajski o zwierciadle wody swobodnym na
poziomie 35,5 m p.p.t. Wodonoscem sa wapienie jury gérnej i piaskowee jury $rodkowe;.

Wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 ark. Ozaré6w (M. Kos, 2000
r.), teren zamierzonych robot geologicznych znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej
o symbolu 5abJs II. Odznacza si¢ ona brakiem lub stabg izolacja warstwy wodonosnej, a jej
gléwnym poziomem wodonosnym jest poziom gornojurajski. Wydajnosé potencjalna studni w
rejonie dokumentowanego ujecia wynosi 30-50 m/h.

Wedtug objasnien do Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Ozaréw (M. Kos, 2000 r.)
jednostka hydrogeologiczna 5abJ; II zwigzana jest z weglanowymi skalami szczelinowo-
krasowymi jury goérmej. Zasi¢g wystepowania skal weglanowych prawie doktadnie pokrywa sie z
granicg obszaru GZWP nr 420. Zbiornik ten z uwagi na doskonalg jakosé wéd jest cenionym
rezerwuarem wody pitnej 1 stanowi jednoczes$nie giéwny uzytkowy poziom wodonosny w
rejonie projektowanych prac. Omawiana jednostka hydrogeologiczna charakteryzuje si¢ z reguly
swobodnym zwierciadlem wod, rzadko lekko napietym, ktére wystepuje na bardzo réznych
glebokosciach- od kilku m p.p.t. do 50 m p.t.t. na wysoczyznach. Przewodnosé hydrauliczna
ksztattuje si¢ od 100-500 m?*/24 h na obszarach wysoczyzn do powyzej 1500 m?/24 h w dolinach
rzek.

Woda z ujgcia jest badana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294). Ze wzgledu na podwyzszone zawarto$ci manganu i zelaza woda
pobierana z ujgcia jest uzdatniana, w celu spelnienia wymagan stawianym przez w/w

Rozporzadzenie w zakresie przydatnosci do spozycia przez ludzi.

' 3. OKRESLENIE ZADANIA I SPOSOB OSIAGNIECIA CELU ROBOT

GEOLOGICZNYCH

W zwigzku ze zwigkszonym zapotrzebowaniem na wode dla ludnosci, w celu okreslenia
mozliwoéci zwigkszenia zasobéw eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych projektuje sie
wykonanie pompowan pomiarowych studni nr 1 i 2. Zadanie geologiczne polega na wykonaniu
prac i rob6t geologicznych, ktére pozwolg na ustalenie zasobéw eksploatacyjnych ujecia wod
podziemnych w Maksymilianowie i okreslenie maksymalnej ilosci wody mozliwej do poboru z
ujecia.

Lokalizacja istniejacych studni nr 1 i 2 zostala przedstawiona na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:500 (zal.5).
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4. PROJEKTOWANE PRACE I BADANIA

4.1.  Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne

W celu okreslenia maksymalnej wydajnosci ujecia projektuje sie przeprowadzenie
pompowania pomiarowego. Nie przewiduje si¢ etapu pompowania oczyszczajacego, poniewaz
studnia jest eksploatowana.

Przed rozpoczgciem pompowania pomiarowego nalezy zmierzyé glebokos$é zwierciadla
wody w studniach nr 1 i 2. W trakcie pompowania pomiarowego oraz po jego zakoficzeniu,
prowadzone bgdg pomiary wydajnosci studni i glebokosci zwierciadla wody. Po zakoficzeniu
pompowania pomiarowego zmierzony zostanie czas stabilizacji zwierciadla wody — powr6t
zwierciadta wody do stanu statycznego.

Wydajnos¢ studni bedzie mierzona przy pomocy wodomierza.

Projektowane prace sg wystarczajace do osiggnigcia celu robdt geologicznych.
4.2. Pobieranie probek wody

Z uwagi na to, ze uzytkownik ujecia wykonuje badania wody surowej z ujecia raz na
kwartal, nie przewiduje si¢ poboru prébek wody do badan laboratoryjnych.
4.3.  Pompowanie pomiarowe

W celu okreslenia maksymalnej wydajnosci studni prébne pompowanie projektuje si¢ do
osiggniecia depresji maksymalnej na poziomie 2/5 wysokosci stupa wody w otworze.
Pompowanie pomiarowe zaleca si¢ przeprowadzi¢ na jednym stopniu dynamicznym z

maksymalng mozliwg do osiagni¢cia wydajnos$cia, ale nie wigksza niz 50 m’/h. Pompowanie

_ bedzie trwato od momentu ustabilizowania si¢ zwierciadla wody, nie krécej niz 12h. Po

zakonczeniu pompowania nalezy obserwowal czas stabilizacji zwierciadla wody-powrot
zwierciadla wody do stanu statycznego.

W czasie pompowania jednej studni (np. nrl) nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadla
wody w studni sgsiedniej (nr 2).

W trakcie pompowania pomiarowego i po jego zakofczenia prowadzone beda pomiary

wydajnosci i depresji. Czgsto$é pomiardw zestawiono ponizej.

Czas od rozpoczecia/zakonczenia Czgstotliwosé
pompowania [min] pomiaréw [min]
do 5 min 0,5;1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0
5-25 min 6; 8; 10; 15; 20, 25;

11
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> 25 min 30; 35; 40; 45; 50; 60 1 dalej co 30 min

Pomiary te winny by¢ wykonywane z czgstotliwoécia odpowiadajagca pomiarom
polozenia zwierciadla wody. Pomiary zwierciadla wody nalezy wykonywaé swistawka
studzienng lub sygnatéwka elektryczng, a wydajnosé mierzy¢ przy pomocy wodomierza.

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego (na jednym maksymalnym stopniu wydajno-
$§ci) w studni nr 1 nalezy rOwniez przeprowadzi¢ pompowanie w studni nr 2, ktore powinno
trwaé nie krécej niz 12h.

Zgodnie z art. 394 ust. 1. Pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.
2018 poz. 2268 ze zm.) odprowadzenie wod z prébnych pompowan otworéw hydrogeologicz-
nych wymaga zgloszenia wodnoprawnego. Czynnodci te nalezy zglosi¢ do najblizszego nadzoru
wodnego.

Wode z pompowania nalezy odprowadzaé¢ zgodnie ze spadkiem terenu, na odleglosc
880m do rowéw melioracyjnych. Odleglos¢ ta jest wymagang dwukrotnoscig

udokumentowanego obecnie promienia leja depresji ujecia dla Qe=43 m’/h.

4.4.  Ohrreslenie rodzaju wymaganej dokumentacji

Po zrealizowaniu prac objetych niniejszym projektem sporzadzona zostanie
dokumentacja hydrogeologiczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne) i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

5. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH PRAC I ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Rozpoczecie projektowanych robdot geologicznych nastapi po zatwierdzeniu niniejszego
~Projektu robot geologicznych ...” oraz po zgloszeniu zamiaru przystapienia do wykonywania
robot geologicznych odpowiednim organom administracji terenowej (Wojt Battowa)
1 geologiczne) (Starosta Ostrowiecki).

Zgloszenie zamiaru przystapienia do wykonywania robdt geologicznych nastapi najpdzniej
na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robdt wiertniczych, zgodnie z art.81 ustawy
Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 868).

Przewiduje si¢, ze projektowane i pozostate prace terenowe zostang wykonane w ciggu
okoto 2 tygodni od ich rozpoczecia.

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu robét geologicznych na okres 5 lat.
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6. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH, KTORYCH CELEM JEST ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 1. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) wraz ze zmiana z dnia
1 lipca 2015 1. (Dz. U.2015, poz. 964), sporzadzony zostal opis przedsiewzie¢ technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, majacych na celu zapewnienie bezpieczefistwa powszech-
nego, bezpieczenstwa pracy i ochrone §rodowiska.

Prace prowadzone begda zgodnie z ,,Projektem robot geologicznych na ustalenie zasobow
eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych zlokalizowanego w Maksymilianowie” oraz
w oparciu o zasady techniki i technologii wykonywania tych prac. Pracownicy zatrudnieni przy
w/w pracach powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw bhp oraz udzielania pierwszej pomocy.

Obowigzkowe jest stosowanie $rodkéw ochrony osobistej - kazdy pracownik musi posiadaé
odziez ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej: kask ochronny, rekawice, buty, a w
przypadku przekroczenia norm hatasu - nauszniki ochronne.,

Teren projektowanych rob6t winien byé ograniczony do niezbednej powierzchni, wy-
maganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.

Transport narzedzi oraz innych materialéw niezbednych do wykonania prac
geologicznych powinien odbywac si¢ po istniejacych drogach dojazdowych.

W projektowanych studniach nie planuje si¢ wykonywania zadnych prac, ktére naruszy-
tyby stosunki wodne lub spowodowatyby skazenie horyzontu wéd podziemnych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ ujemnego wplywu projektowanej robét

geologicznych na srodowisko naturalne.
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7. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH PRAC
NA OBSZARY CHRONIONE W TYM OBSZARY NATURA 2000

Teren projektowanych robé6t geologicznych znajduje sie w obrebie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Kamienne;j.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu zamierzonych robdt geologicznych
na srodowisko. Prace nalezy wykonywal sprawnym technicznie sprzetem w sposéb
umozliwiajacy ochrong gruntéw oraz wéd podziemnych i powierzchniowych. Realizacja robot
zgodnie z niniejszym projektem nie wplynie w zaden sposéb na obszary. chronione, w tym na
obszary NATURA 2000 — Krzemionki i Dolina Kamienne;j.

Prawidiowe wykonanie prac nie bedzie stanowié zagrozenia dla zadnego z elementéw
srodowiska przyrodniczego, a w szczegdlnosci powietrza, powierzchni ziemi, waod
powierzchniowych i podziemnych, swiata zwierzecego i roslin, krajobrazu oraz warunkéw pracy

ludzi. Po zakoficzeniu powyzszych prac teren zostanie uporzadkowany.

14
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8. WNIOSKI I ZALECENIA

1.

Niniejszy Projekt robot geologicznych (...) zawiera zakres prac niezbednych do ustalenia

zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych.

Badamia hydrogeologiczne- pompowanie pomiarowe studni nr 1 i 2 oraz pomiary zwierciadla
wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem robét geologicznych, pod

nadzorem uprawnionego geologa.

Wyniki prac i badan nalezy przedstawi¢ w dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

Rodzaj, zakres i sposéb wykonania projektowanych robét jest wystarczajacy do osiggniecia

zamierzonego celu robdt geologicznych.
Whioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 5 lat.

Dwa egzemplarze niniejszego projektu nalezy przekazaé do organu administracji

geologicznej Staroscie Ostrowea Swigtokrzyskiego w celu zatwierdzenia.
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