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Nazwa i kody wg wspdlnego stownika zamoéwien
~ Grupy robot:

Gtowng grupa robot sa: - Roboty budowlane
- kod CPV 45000000-7

» Klasy robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw
— kod CPV 45231200-7

Kategorie robét wystepujacych:

o Kod CPV 45113000-2 Pomiary geodezyjne

o Kod CPV 45111200-0 Roboty przygotowawcze

o Kod CPV 45110000-1 Roboty ziemne

o Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe

o Kod CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania wykopow
o Kod CPV 45233120-6 Odtworzenie nawierzchni

P.PB, INSTAL projekt
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski ul.Boernera 6

fel. (41) 263 14 07; 263 08 05; 263 08 06; fax: wew.30; e-mail: biuro@instalprojeki.com wwwiinstalprojekticom




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej DN160, rurociagéw Hocznych DN40 wraz z przepompownig sciekdéw zasilang z wewnetrznej instala-
cji energetycznej. Calkowita diugosc¢ sieci kanalizacyjnej wynosi 68,5m. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach przywatnych
oraz w pasie drogowym,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1]45232421-9 | PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1.1 ‘45232423-3 SWTIOR D 03.01.02 Kod CPV 45232423-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZYDOMOWYCH PRZEPOM-
POWNI
1.1.1,45111200-0 | STWiIOR D 01.00.00 Kod CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. |m ‘
d.1.1]0111-02 I |
.1|analiza in- |
dywidualna |
65.50 m 65.500
‘ ‘RAZEM 65.500
1.1.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1.2 'ROBOTY ZIEMNE
1 |
2/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1|0701-03
.2.1|analogia
0.80*0.40*65.5*0.2 m3 4.192
RAZEM 4.192
3/KNNR & Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [lI-1V m3
d.1.1/0701-05
2.1 'analogia
0.80"0.40"65.5%0.80 m3 16.768
‘ RAZEM 16.768
4 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.1.1/0706-01
.2.1/analogia ‘
65.5 m 65.500
‘ 'RAZEM 65.500
5|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1ll- jm?2
d.1.1|0702-05  |IV '
.2.1|analogia
0.80*0.40"65.5 m3 20.860
RAZEM 20.960
11.2 'ROBOTY MONTAZOWE
2
6/KNNR & Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie (UKtA- |m
d.1.1]0707-03 DANIE KABLA YDY 3x2.5)
.2.2/analogia
20.0 m 20.000
| RAZEM 20.000
7/KNR 5-08 |Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 (UKLA- |m
d.1.1/0608-07 DANIE BEDNARKI OCYNKOWANEJ 25x4)
2.2
' 10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 5- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 3 m w gruncie kat. IIl |szt.
d.1.1|10 0810-04 |(metoda wykonania udarowa) (UZIOM POGRAZANY POMIEDZIOWANY
.2.2|analiza in- |dn17,2mm diugosci 3m)
dywidualna |
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm (UKLADANIE RURY m
d.1.1|0705-01 |OCHRONNEJ DVK50)
.2.2|analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kon- |szt.
d.1.1/08 0404-02 |strukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
.2.2|analiza in- |(SKRZYNKA S4 Z ZABEZPIECZENIEM S301B-16A)
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 5- |[Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kon- |szt.
d.1.1/08 0404-02 |strukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
2.2|analiza in- |{SKRZYNKA LICZNIKOWA SL)
dywidualna
1 Iszt. | 1.000
RAZEM 1.000
12/ KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (ULO- |m
d.1.1/0707-01 ZENIE FOLI KABLOWEJ NIEBIESKIEJ)
.2.2|analiza in-
{dywidualna
l 20.0 m 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
- IRAZEM 20.000
13|KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm (UKLADANIE RURY RU- |m i
d.1.1{0705-01 RY RL28)
.2.2|analogia ‘
20.0 Im 20.000
? RAZEM ! 20.000
1.2 KANANLIZACJA
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
14|KNR-W 2-  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1.2/01 0310-  Imenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopa-
.1]0801 't lub wyciagiem recznymkat. llI-1V; glebokosc do 8.0 m
120.45 m3 20.450
| RAZEM 20.450
15{KNR AT-11 \Wykopy liniowe o gi. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.1.2/0105-01 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
A
47.72 m3 47.720
RAZEM 47.720
16/KNR 2-18 |Podioza z piasku o grubosci 15 cm (WYKONANIE PODLOZA Z PIASKU m2
d.1.2/0501-02 WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
A
4.0/0.15 m2 26.667
| RAZEM 26.667
17/KNR 2-28 |Obsypka rureciggu piaskiem dowiezionym (WYKONANIE OBSYPKI PIAS-|m3 |
d.1.2/0501-09 KIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE) [ ‘
A
13.11 m3 13.110
|RAZEM 13.110
18|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem dowiezionym (WYKONANIE ZASYPKI PIAS- [m3 |
d.1.2|0501-09 KIEM WRAZ Z DOWOZEM NA BUDOWE)
A
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
19|KNR AT-11 'Mechaniczne zasypywanie wykopow Ilmowych 0 gl. do 4,0 m, szer. do 1,0-|m3
d.1.2/0110-06 1,5 m w gruncie kat. 1V w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 (ZA-
Ay SYPYWANIE WYKOPOW GRUNTEM RODZIMYM ZAGESZCZONYM
| DO STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU RODZIMEGO WRAZ Z ROZ-
PLANTOWANIEM NADMIARU GRUNTU)
48.65 m3 48.650
| RAZEM 48.650
1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
20/KNNR 1 Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. m
d.1.2/0111-02
.2/analiza in-
dywidualna
i 69.50 m 69.500
' 'RAZEM 69.500
21|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m ‘
d.1.2|118 0108-01/|o ér.zewnetrznej 47.25 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja RURA ‘
.2|02 z.5z.3.9. |PRZEWODOWA PEdn40x4.2 SDR 17.6 PN 10 |
9807 |
analogia I
66.50 m 66.500|
RAZEM 66.500
22|KNR-W 2- |Kanatly z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm RURA PRZE- [m
d.1.2/18 0408-02 |WODOWA PVC dn160x4,0 SN4
.2
3.0 m i 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, iszt.
d.1.2/18 0110-01 |PEHD metodg zgrzewania czolowege o ér.zewnetrznej 40 mm KOLANO/
.2|analogia LUK PEdn40 ‘ !
2 szt 2.000]
RAZEM 2.000
24 OBEJMA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO RUR dn40 (MONTAZ RUROCIA-[szt.
d.1.2|analiza in- |GU TLOCZNEGO W STUDNI)
.2|dywidualna
1 szt. : 1.000
! RAZEM 1.000
25/KNR-W 2- |Rury ochronne RURA GEADKA, DWUDZIELNA HDPE Z ZATRZASKIEM szt.
d.1.2|19 0306-04 |L=1,5m
.2 | ‘
1 szt. 1.000|
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
] ' RAZEM 1.000
26 IPRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA WRAZ Z MONTAZEM ‘kpl.
d.1.2{cena zakia-
.2 dowa i
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
27 WHACZENIE DO ISTNIEJACEJ STUDNI KANALIZACYJNEJ kpl.
d.1.2|kalk. wtas-
.2|na
1 kpl. | 1.000
'RAZEM | 1.000
28|KNR 2-18 %Prc’)ba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob. !
d.1.2/0802-01 o ér.nom. do 100 mm
.2|analogia
1 prob. | 1.000
|RAZEM 1.000
1.3/45110000-1 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.3.1/45233120-6 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI Z ASFALTU
29|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10cm  |m
d.1,3|0101-02 '
A
1.5%4 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.3/0803-01 grubosci 3 cm
A
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
31|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-|m2
d.1.3|0803-02 iszy 1 cm grubosci |
A |Krotnosé = 3 ;
12.25 m2 2.250
| RAZEM 2.250
32/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1.3/0802-07 15 cm
A |
2.25 m? 2.250
| |RAZEM 2.250
33/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m2 |
d.1.3|0114-05 czeniu 15 cm ;
| ‘
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
34|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.3/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm
A
2.25 m2 2.250
RAZEM 2,250
35/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.3/0310-05  :$cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
1
} 2.25 m2 2.250
| RAZEM 2.250
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