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Projekt zawiera:

I.  BRANZA SANITARNA

1.1 CZESC OPISOWA
1.2 WYKAZ MATERIALOW | ROBOT

1.3 CZESC RYSUNKOWA

- KS101 PROFIL PODEUZNY PROJEKTOWANEGO PRZYKANALIKA
- K5102 PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWANIA SCIEKOW — SCHEMAT
-KS103 WYKOP — SZCZEGOL

Il.  BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 CZESC OPISOWA

2.2 CZESC RYSUNKOWA
2.3 ZKOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIDCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PRZYKANALIKA SANITARNEGO WRAZ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
ZASILANA Z WEWNETRZNEJ SIECI ENERGETYCZNE)
W MSC. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy przykanalika
sanitarnego wraz z przydomowg przepompownia $ciekdw zasilang z wewnetrznej sieci energetycznej.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 89/5; 89/3 [obr.17], dz. nr 1112 [obr.23] jednostka ewidencyjna
260703_5, gm. Bodzechdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

¢ Warunki techniczne znak: GK.7011.024.K.2017 z dnia 18.07.2017r
e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce akty prawne, normy i przepisy

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000

3, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy przykanalika
sanitarnego wraz z przydomowa przepompownia sciekdw zasilang z wewnetrznej sieci energetyczne;j,
umotzliwiajgcy odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych z posesji dz. nr 89/5, potoionej w
Podszkodziu gm. Bodzechéw. Scieki z istniejacego budynku sa odprowadzane lokalnie do zbiornika
bezodptywowego.

Projektowany przykanalik sanitarny uporzadkuje sprawe prawidtowej gospodarki $ciekowej.
Zakres opracowania chejmuje budowe:

- przykanalik grawitacyjny z rur PVC160 o dtugosci 3,00 m

- przykanalik ttoczny z rur PEdn40 o dtugosci 65,50 m

- przydomowa przepompownia sciekdéw PP

- wewnetrzne zasilanie elektryczne (wg. czesci energetycznej)

4. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Kategoria gruntu w zakresie opracowania — Il. Zakiada sie poziom wdd gruntowych ponizej
posadowienia projektowanego przykanalika. W zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych naleiy liczy¢
sie z pojawieniem sgczen wod gruntowych w obrebie gruntéw drobnoziarnistych badZ wody zawieszonej
na warstwach gruntow staboprzepuszczalnych. W tym przypadku zakiada sie odwodnienie wykopéw za

pomoca igtofiltrow.

BUDOWA KANALIZACI SANITARNE]
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5. OGOLNY OPIS, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Zaprojektowano przykanaliki sanitarny grawitacyjno -tfoczny z rur PVC dnl160, PEdn40 ktdry umozliwi
odprowadzenie sciekéw bytowo — gospodarczych z istniejgcego budynku zlokalizowanego na dz. nr 89/5
(obr.17). Projektowany przykanalik bedzie zlokalizowany na dziatkach prywatnych oraz w pasie
drogowym drogi gminnej. Na powyisza lokalizacje uzyskano zgody wiascicieli dziatek oraz zarzadcy

drogi.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYIJNE | MATERIALOWE.

6.1. Przygotowanie robét
W celu prawidtowego wykonania robdt dotyczacych przykanalika kanalizacji sanitarnej wykonawca
winien:

e przed rozpoczgciem robét zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, a w szczegdélnosci z trescia

uzgodnien i uwzglednic je w trakcie wykonywania robét,

e zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kanalizacji i obstuge geodezyjna w trakcie

wykonywania robot,

* na odcinkach gdzie projektowany kanat usytuowany jest w zblizeniu do istniejacego uzbrojenia

terenu, trasg nalezy wytyczy¢ po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego uzbrojenia,

e powiadomic wtascicieli posesji o terminach wykonywania robét na ich posesjach,

6.2. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy upewnic¢ sie czy na trasie kanalizacji wystepuje
uzbrojenie podziemne (wodocigg, kable energetyczne i inne rurociagi). W tym celu nalezy wykona¢
przekopy kontrolne dla sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia i upewnienia sig czy nie ma kolizji z
projektowanym kanatem i rurociggiem ttocznym.
Ponadto nalezy ustali¢ organizacje robot, polegajaca na:

- ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z
wykopu, sktadowania materiatéw sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki
rurociagow.

- oznakowaniu w sposéb trwaty wytyczonej przez geodete osi kanatdw

- oznakowaniu miejsc niebezpiecznych pod liniami energetycznymi i w ich obrebie, gdzie wykonanie
wykopow moze odbywac sie wytgcznie sposobem recznym.

6.3. Wykopy

W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z dna wykopu, roboty ziemne nalezy w zasadzie
rozpoczynac od najnizszego punktu posadowienia kanatu. Przewiduje sie wykonanie wykopdéw
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych lub pionowych i ze skarpami (przy glebokosci >4,0m).
Zaktada sig, ze wykopy bedq wykonywane z petnym umocnieniem $cian (tj. deskowanie). Dopuszcza sie
wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania $cian wykopéw (w tym szalowanie przesuwne).
Zaktada sig, Ze roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie (70%) oraz recznie (30%).

Szczegotowe warunki wykonania wykopéw pod kanalizacje zawarte sg w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ
W MIEJSOCOWOSC]I PODSZKODZIE E 2z 8
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6.4. Podioie pod rurociagi
Kanat i rurociag ttoczny mogg by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.
Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, 1j. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.
Podioze wzmocnione nalezy wykonywac jako:
a) podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry miat stanowié podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych.
b) podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;
- przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo scisliwych (muty, torfy) o statej grubosci po ich
usunigciu
- przy gruntach wodonosénych {(nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych)
- w razie naruszenia gruntu rodzimego
Przyjeto grubosc podioia dla kanatéw grawitacyjnych -15¢m (po zageszczeniu) i rurociggu ttocznego o
srednicy 275mm - 10 cm (po zageszczeniu). Zageszczenie nalezy wykonywaé do wskainika 95% w skali
Proctora.
6.5. Zasypka rurociggow
Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac uszkodzenia rury.
Dla rurociggéw prowadzonych w jezdni oraz w pasie drogowym (poboczu) przewidziano catkowita
wymiane gruntu z mechanicznym zageszczeniem warstwami do wskaznika 100% w skali Proctora.
Natomiast w terenach zielonych obsypke i zasypke rurociggdw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokoé¢
30cm nad wierzch rury) nalezy wykonaé piaskiem z zageszczeniem regcznym lub przy uzyciu lekkich
wibratoréw, a powyzej tej strefy zasypke wykopdw przewidziano gruntem rodzimym.
Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed
rozpoczeciem robot.
6.6. Roboty montazowe
W skiad kanalizacji sanitarnej wchodza:
- przykanalik sanitarny grawitacyjny
- rurocigg ttoczny
- domowa przepompownia $ciekéw
6.7. Kanat grawitacyjny
Projektuje sie przewdd PVC dn 160 {gczony na wcisk za pomoca uszczelki gumowej. Rury nalezy
montowad w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +5°C (max. 30°C) na wczeéniej przygotowanym,
zageszczonym podiozu. Przewdd po ufozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
diugosci, w co najmniej % jego obwodu. Ztacza powinny pozostaé odstoniete z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci.
Zagtebienie i spadki rurociggu podano na profilu podtuznym kanat.
Wszystkie rury z PVC oraz ksztattki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna. Zaleca sie, aby rury

i ksztattki stosowane do budowy kanatow pochodzity od jednego producenta.

BUDOWA KANALIZACII SANITARNES
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Projektuje sie przydomowa pompownie sciekéw (PP) w uktadzie grawitacyjno-ttocznym, odprowadzajaca

7. PRZYDOMOWA POMPOWNIA SCIEKOW

$cieki do istniejgcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
7.1. Lokalizacja przepompowni.
Przydomowa przepompownia Sciekéw PP zostata zaprojektowana na dziatce prywatnej
dz. nr 89/5 [obr.17].
7.2. Zatozenia i dane wyjsciowe do doboru pompowni.
Projektuje sie przydomowg przepompownig sciekdw z polietylenu PEHD wraz ze zbiornikiem specjalnym
PES 4$800 wyposazong w pompe wirowo-wyporowa typu Orka firmy Inwap (lub réwnowaina) o
parametrach:
- wysoko$¢ podnoszenia hpa = 100m
-wydajnosc Qu. = 0,9 1/s
- srednica przewodu ttocznego PEdn40
- max. moc silnika: 0,8 [kW].
Przepompownia wyposazona jest w uktad zawieszony montazu pomp (posiada szybkozigcze
hydrauliczne).
W sktad uktadu hydraulicznego do pompowni wchodzi:
- orurowanie ze stali kwasoodpornej
- zestaw zaworow: zwrotny, odcinajacy (zasuwa), bezpieczenstwa i przeciwprézniowy
(napowietrzajacy) dla pomp wyporowych serii ORKA
- szybkoztacze hydrauliczne
- ksztattki do rur stalowych
Wysokos¢ przepompowni wynosi wg profilu na rys. KS/101.
7.3. Wyposazenie elektryczne .
Przepompownia wyposazona jest w skrzynke sterujgcg (dostarczong przez producenta przepompowni),
ktéra potgczona jest z regulatorami typu: ptywaki lub Hydrosonda firmy Inwap (lub réwnowazny).
Skrzynka sterujaca wyposazona jest :
- obudowe min IP55 z zamknieciem, wytgcznik sterownika, réznicowo-pradowy
- zabezpieczenie nadpradowe, kontrola faz
- typ pracy: automatyczny/reczny
- sygnalizacje dZwiekowa / éwietlng — opcja
- licznik czasu pracy
Ptywaki lub Hydrosonda petnig funkcje:
- poziom PO- zabezpieczenie przed suchobiegiem (opcja).
- poziom P2- zatgcz / wylacz prace pompy,
- poziom P1- alarm w przypadku przekroczenia poziomu $ciekdw w zbiorniku oraz awaryjna praca POM
(zatgcz / wylgcz)

Zasilanie przepompowni sciekow przewidziano z instalacji wewnetrznej.

BUDOWA KANALIZACI SANITARNE)
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Rurociagg ttoczny wyprowadzony z przydomowej pompowni wykona¢ z rur PE dn40x2,4 i {aczyé za

7.4. Rurociag ttoczny.

pomocy zgrzewania elektrooporowego. Rurocigg nalezy wykonaé w jednym odcinku (bez zgrzewania).
Wyprowadzenie rurociggu ttocznego z przydomowej pompowni, wykonaé za pomoca przejscia
szczelnego. Wlot rurociggu PE dn40 do istniejgcej studni nalezy wyprofilowac¢ w kierunku spadku kanatu
gtéwnego na dtugosci ok. 1,0m.

7.5. Posadowienie przepompowni.

Zbiornik przepompowni nalezy posadowic na podtozu piaskowym grubosci 25 cm.

8. BADANIA SZCZELNOSCI PRZEWODOW.

Prébg szczelnodci przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewoddw powinno by¢ wykonane przy pomocy powietrza {metoda L) lub wody (metoda W). Préby
szczelnodci rur, ksztattek oraz studzienek mogg by¢ prowadzone oddzielnie. Wstepna préba moze byé
przeprowadzona przed wykonanhiem obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona préba szczelnosci catego przewodu po wykonaniu zasypki wykopu i usuniecia

oszalowania.

9. PRZEKROCZENIE PRZESZKOD TERENOWYCH | SKRZYZOWANIA Z INFRASTRUKTURA

PODZIEMNA
9.1. Gazociag

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania gazociggu lub
przytaczy oraz okreélenia gtebokosci posadowienia | upewnienia sie czy nie zachodzi kolizja z
projektowanymi rurociggami. W tym przypadku nalezy powiadomi¢ projektanta lub wykonawca winien
dokonaé niezbednej korekty.

9.2. Telekomunikacja
Skrzyzowanie kanafu z istn. kablowa linig telekomunikacyjng nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy zewnetrzng scianka kanatu a kablem, co najmniej 0,2 m. Przy uktadaniu kanatu pod
kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg gtadka, dwudzielng HDPE z zatrzaskiem na odcinku, co najmniej
0,5m od osi kanatu. Kat krzyzowania kanatu z kablami nie powinien byé¢ mniejszy niz 15°. Przed
przystapieniem do prac wykonaé¢ przekopy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych. Prace w poblizu linii napowietrznych wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.

9.3. Ochrona zieleni
Prace ziemne w zblizeniu do istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywac rgcznie. Podczas wykonywania
prac nalezy chroni¢ system korzenny drzew. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach
pogodowych (upaty, mrozy) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew.

9.4. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu kanatu sanitarnego za pomoca wykopu otwartego nalezy uporzadkowaé tereny zielone.
Caty teren po zakoriczeniu budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a nawierzchnie uszkodzona
lub zdemontowang podczas prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego,

jaki byt przed rozpoczeciem robét.

BUDOWA KANALIZACI SANITARNE)
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Teren budowy naleiy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Podczas wykonywania

10. UWAGI REALIZACYJNE

prac na terenach dostepnych dla 0séb postronnych nalezy ustawi¢ wokét wykopdw napisy ostrzegawcze,
a po zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy Swiecgcy czerwonym sSwiattem. Wysoko$é poreczy
powinna wynosic¢ 1,1m. Porgcze ustawic nalezy w odlegtosci 1,0m od wykopu. Ponadto nalezy umozliwic¢
komunikacje pomiedzy stronami wykopdw w postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkéw
oporgczowanych, zwtaszcza przy dojsciach do posesji prywatnych. Wszystkie prace zwigzane z
uzbrojeniem terenu (napowietrznym i podziemnym) nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi, zawartymi w protokdle z narady koordynacyjnej. Nalezy zachowaé szczegéine wymogi
bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i
niezinwentaryzowanym). Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie po zawiadomieniu wtasciwych gestoréw kolidujacego uzbrojenia.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej nie wptynie na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i rodlin, krajobrazu oraz powietrza. Zamiana indywidualnych
zbiornikow do gromadzenia Sciekéw na system zbiorczej kanalizacji sanitarnej wptynie znaczaco na
zmniejszenie ryzyka skazenia gleby, woéd gruntowych i podziemnych. Wyeliminuje réwniez ryzyko
dokonywania nielegalnych zrzutéw Sciekéw ze zbiornikéw przydomowych.

Po zakonczeniu robdét ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej,
jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostana doprowadzone do stanu pierwotnego.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie "Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze" nie jest

wymagane.

12. UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystgpieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje
urzadze stanowigcych potaczenie sieci istniejgcych z projektowanymi. W przypadku réiznic z
wartosciami rzednych podanymi w projekcie nalezy powiadomié¢ projektanta. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wy-
kopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopow pod urzgdzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podtoza gruntowego celem
wtasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.

Trase kanatu pokazano na planie zagospodarowania terenu, oraz na profilu.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

BUDOWA KANALIZACI SANITARNES
W MIEJSOCOWOSCI PODSZKOBZIE ! 6z 8



PROJEKT ZAGCSPODAROWANIA TERENU | :
OPIS TECHNICZNY i
IP2016_089 ;

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.
Do obowigzku Inwestora nalety wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przykanalika.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

O Polskimi Normami

O Projektem podstawowym

U wytycznymi producentdw stosowanych materiatow

U zdrowym rozsadkiem

Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT:
inz. Artur Machula

Uprawnieniz budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci /\
inslalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, j

wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. KL-106/2001

KIEROWNIK PRACOWNI;

inz. Sebastian Machula M"—

BUGOWA KANALIZACI SANITARNE)
W MIEISOCOWOSCI PODSZKGDZIE I 72 8



WYKAZ MATERIALOW — KANALIZACJA SANITARNA | PRZEPOMPOWNIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY
1P2016_089

RODZAJ MATERIALU - KANALIZACJIA SANITARNA ILOSC
Catkowita di. rurociggu ttocznego PEdn40x4,2 SDR 17,6 PN10 66,5 [mb]
Rura przewodowa PCV dn 160x4,0 SN4 3,0 [mb]
Przydomowa przepompownia Sciekéw z polietylenu PEHD wraz ze | 1 [kpl.]
zbiornikiem specjalnym PES &800 typu wyposazong w pompe
wirowo-wyporowg typu Orka (firmy Inwap lub réwnowazina),

Qmax = 0,9 [I/s], P=0,8 [kW] wraz z automatyka

Kolano PEdn40 2 [szt.]
Obejma ze stali nierdzewnej do rur @ 40 (montaz rurociggu | 1 [szt.]
ttocznego w studni)

Rura gtadka dwudzielna HDPE z zatrzaskiem L=1,5m 1 [kpl.]
Okablowanie wg. czesci elektryczne] 1 [kpl.]
WYKAZ ROBOT — KANALIZACIA SANITARNA | PRZEPOMPOWNIA

OPIS ROBOT OBMIAR ILOSC
Wykopy roboty reczne wg EXCEL 20,45 [m’)
Wykopy roboty mechaniczne wg EXCEL 47,72 [m’]
Podsypka wg EXCEL 4,00 [m’]
Obsypka piaskiem wg EXCEL 13,11 [m?]
Zasypka gruntem rodzimym wg EXCEL 48,65 [m”]
Zasypka piaskiem wg EXCEL 0,72 [m’]
Otworzenie drogi asfaltowej Wg EXCEL 2,25 [m?]

BUDOWA KANALIZACH SANITARNE)
W MIEISOCOWOSCI PODSZKODZIE

Q

| 828



SPIs ZAWARTOSCI | /7
1P2016_089

@

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA KANALIZACII SANITARNE]
W MIEJSOCOWOSCI PODSZKODZIE
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Uwaga:

Na profilu rzedne infrastruktury przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy do celéw
projektowych,

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu okredlenia |
faktycznych rzednych infrastruktury.

W przypadku rozbieznosci z zatozeniami nalezy powiadomi¢ projektanta i
inspektora nadzoru inwetorskiego w celu ustalenia ewentualnej korekty profilu
trasy kanalizacji sanitarnej i odejs¢ bocznych.
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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DN160, RUROCIAGOW
TLOCZNYCH DN 40 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW
ZASILANA Z WEWNETRZNEJ INSTALACJI ENERGETYCZNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZYDOMOWE!
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
PODSZKODZIE

LOKALIZACJA: DZ. NR 89/5, 89/3 [OBR.17], W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE,
DZ.NR 1112 [OBR.23] W MIEJSCOWOSCI SZEWNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

INWESTOR: GMINA BODZECHOW

ul. Reja 10; 27-400 Ostrowiec Sw

PROJEKTOWAL

mgr inz. Zbigniew Sternik
upr.bud-proj KL38/91;
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PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
- zasilanie przepompowni
- skrzynka rozdzielni pompowni
- zasilanie urzadzen technologicznych
- ochrona przeciwporazeniowa

2. Zasilanie Przepompowni
Projektowana przepompownia zostang zasilone z instalacji wewnetrznej
budynku mieszkalnego znajdujgcego sie na tej samej dziatce co
przepompownia. Przepompownia zostanie zasilona linig zalicznikowg. Ze
wzgledu na niewielkie moce urzadzen nie ma koniecznosci zwigkszania mocy
zamowionej dla budynku, ani przebudowy przytgcza elektrycznego.

Ze wzgledu na instalowanie w Przepompowni jednofazowej pompy, przewiduje
sig zasilanie jednofazowe urzadzen.

Do zasilania przepompowni $ciekéw sanitarnych projektuje sie linie kablowg
YDY3x2,5mm? z istniejacej tablicy bezpiecznikowej TB. Tablica jest
zainstalowana w budynku mieszkalnym. Obok tablicy nalezy zainstalowa¢
skrzynke S4 z zabezpieczeniem nadmiarowopradowym typu S301-B16A.
Przewod uktadac na tynku, na uchwytach w rurce ochronnej RL28. Skrzynka
sterownicza przepompowni SP i licznikowa SL (opomiarowanie zuzycia energii)
beda lokalizowane na zewnetrznej $cianie budynku mieszkalnego, naprzeciwko
studzienki przepompowni..

3. Pomiar zuzycia energii

Nad skrzynka SP zalezy zainstalowaé skrzynke licznikowa SL. Skrzynke SL
wykonac z obudowy izolacyjnej o wymiarach dopasowanych do skrzynki SP.
Zaleca sie zainstalowaé izolacyjng obudowe IP65 o wymiarach 270x270x180
(wys. x szer. x gt.) lub zblizonych, z nieprzejrzystg pokrywa, W skrzynce na
szynie TH 35 nalezy zainstalowaé wytacznik gtéwny oraz licznik energii
elektrycznej. Licznik przystosowaé do plombowania.

Kabel zasilajgcy wprowadzié do skrzynki SL, a nastepnie doprowadzi¢ do
skrzynki sterowniczej SP.

4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielni SP zaprojektowano instalacje ogranicznikéw przepie¢ o
poziomie ochrony 1 do 1,5kV. amplitudzie pradu udarowego 10 do 15kA i
ksztatcie 8uA/20pA np. DEHN-gard-275. Zastosowanie ochronnika
przeciwprzepigciowego zabezpiecza urzadzenia elektroniczne przed
zniszczeniem w przypadku pojawienia sie przepieé w linii zasilajgcej
spowodowanych uderzeniem pioruna lub zadziataniem wytgcznikow w sieci.

5. Rozdzielnia pompowni

Urzadzenia pompowni zostang zasilone z rozdzielni pompowni SP.
Rozdzielnia wechodzi w sktad dostawy przepompowni $ciekéw. Jest ona



izolacyjnej IP65. Nalezy jg zainstalowaé na zewnetrznej $cianie budynku
naprzeciwko studzienki przepompowni..
Rozdzielnia zawiera m. in.-
- wytgcznik giowny
- wytacznik réZnicowoprqdowy
- Sygnalizacje alarmowg
Modut sterujacy zapewnia:
- zabezpieczenie Tmax ( suchobieg czasowy)
- zabezpieczenie zastojowe (wigczenie POMPY co 24h na 5sek)
- zabezpieczenie nadpradowe silnika
- przetacznik trybu pracy - Auto/O (postoj)/ Reczny
- diody informacyjne o stanie pracy i awariach

6. Zasilanie urza;dzer'l technologicznych

Podtaczenia urzadzen technologicznych nalezy dokonaé w oparciu o
dokumentacje DTR. Z rozdzielni SP nalezy zasili¢ zestaw pompowy, ptywakowe
czujniki poziomu.

W przepompowni zastosowano pompy ORKA 5/4” prod. INWAP o
danych technicznych:

- Moc wej$ciowa -0,8kW

- Napiecie znamionowe - 230V |

- predkos$¢ nominaina - 14400br/min
- stopien ochrony - IP68

Rozdzielnia wechodzi w skiad dostawy przepompowni,
Przewody pomiedzy rozdzielnig przepompowni a studnig nalezy ukiadac¢ w
Ziemi w rurkach ochronnych DVR dn50.

Kable w ziemi uktada¢ wg nastepujgcych zasad:

Kabel uktadaé¢ w rowie o gtebokosci 0,8m i szerokosei 0,4m. Kable w rowie
uktada¢ w rurach ochronnych na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Takg
sama warstwg piasku nalezy go przysypac.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanej linii kablowe;j.

7. Ochrona od porazen.
Obowiagzujacym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest szybkie
wytgczenie zasilania. Wszystkie obwody instalacji elektrycznej wewnetrzne;
Przepompowni zabezpieczajg wytgczniki instalacyjne typu S301 lub S303 o ch-ce
typu B oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki roznicowo-
pradowe

Tablice SP nalezy przystosowac do istniejacego uktadu zasilania.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wg normy PN-IEC 60364,

W tablicy SP rozdzieli¢ przewod PEN na przewody PE i N. Uziemié przewody PE
i N (dla uktadu TN-C), lub PE (dla uktadu TT) .

Dla skrzynki SP zaktada sig wykonanie uziomu o rezystancji nie wiekszej
niz 10Q. W celu uzyskania wymaganych wartoéci rezystanci nalezy w rowie
kablowym pomiedzy budynkiem a SP utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4mm.
Bednarke potgczyé z istniejacymi uziomami. W przypadku uzyskania zbyt duzej
wartosci opornosci uziomu nalezy wykonaé uziom pograzany. Uziom pograzany
wykona¢ z trzech pretow ocynkowanych dn17,2mm o dtugosci 3m.



Metalowe konstrukcje w studni przepompowni oraz konstrukcje wsporczg
skrzynki SP potaczyé z uziomem.

Oporno$¢ uziomow oraz skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem.

Zestawienie podstawowych materiatéw.

1. przewdd YDY3x2,5 - 20mb
2. rura ochronna RL28 -20mb
3. rura ochronna DVK50 - 8m
4. bednarka ocynkowana 25x4 -10mb
9. rozdzielnia przepompowni SP - 1szt
6. skrzynka licznikowa SL - 1szt
7. skrzynka S4 z zabezpieczeniem S301 B-16A - 1szt
8. uziom pogrgzany pomiedziowany dn 17,2mm dtugosci 3m - 3szt
PROJEKTOWAL

mgr inz.Zbigniew Sternik
upr.bud-proj. KL 38/91:

Lo



——

Z €0.09Z "Pwo ‘upal [z igo] CLiLau-zp sy

190] £/68 '5/68 JU “zp :eloezyeyo

L3
"SALIN /
— *.ss L6/8E M Miwelg maiubigqz zul 6wl jemoelory
£102°¢0 eleq sldpog | adn ‘B ‘oysimzen
R VINVIISYZ AMO3AI LYIWIHOS -
ANZOAYLMI1T droVIvVLSNI
MoUoIazpog

Ecxm_om Elumodwodazid bmowopAzid

§/68 U “zp a1zpoyzspoq 1osomooslsiw m [suzofjahiaua 1931s lauzndumem z Buejisez
z zeim ofawe)ues eyjeueyAzid BMODPNG 8190

Wyo gL >zny =
— T T T T
| Nhza _
ad _ .
N _ VI'G = S|
Eﬁ_mqw 3ANIZOVIAM TINGAZS

OM

0‘0/9[

*
_
_
_
20ed
_
_
_ 3
N
_ b
MOXYBI0S Nwoizod Jejwod NN |JN/I
El I e
_ =N 10eS
55
] e
edwod AANg'D @ 23 L
e m .é/n_wolﬁo
Na L0ES
-
L= dsS

0SMAQ YoAuuoIy90 yoeins m umu__w_x:
‘AJezs | umodwodazid aimejsop m Apomazid

Hav)
L

[ L]

00L-LLL €29

VOr-2oey

‘foulKavozr simopnqo m JeuoyAm dyezg ‘tumodwodazad

PUAIZpms oymioazideu nyudpnq [buzndumaz SMIBIDS BU JRMO[BISUIRZ

ajezg Tumodwodaz.id glusonpoid eme)sop - durod Bowrd eoklhIas vyezs - gg
"dS BYUuAzZIys peu

PEMOTEISUIRZ 1 (f3 X "SAm X "10Z5) 081X0STXQST yoereruim o goqr loulfaejoz1
AIMOPNQo M geuONA Ay (sruzarjpod) BMONIUZII] eYUAZIYS euemoryalord - IS
1ury fuemoryalord amopiidomosenupeu sluazoardzaqez JBMOTRISUTRZ

£a11qe; yoqo ‘oFauleyzsalu nyukpnq EMONIUZ031dZq vorqe) eoblommst - ¢
HDd 7 BMOIUIZONZOT ‘eMOYIUZII] BOT[qE) waklormst - 1

Blue[isez npepin 335k [51mst op yeaosoysdzad leeysuy

L

|muApng sues eu
wog o=
_ Auemopyalold
u\ 8CTH/G ZXEAQA
‘
_

1S



e - | SWIETOKRZYSKA

i L IO K i E GBO W i Kielce, dn. 7 grudzien 2017
TTINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sternik Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Gajowa 23 B
27-400 Ostrowiec S wigtokrzyski
Jjest cztonkiem S’wigtokrzwkz’ej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1194/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Zup. Prz

mgr ing.(Wiediwt Sobariska
DYREKTOR BIURA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAF

PRACOWNLA PROJEKTOW BRANZOW: D .

Ly L PROJEKT
Sa@cﬁﬁ‘deﬁko

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 9 grudzien 2016
NI Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sternik Zbigniew
miejsce zamieszkaniq
ul.Gajowa 23 B
27-400 Ostrowiec § wietokrzyski
Jjest cztonkiem S wigtokrzyskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym . SWK/AE/1194/0]

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne od dnia 01-01-2017 do 31 -12-2017

Z up. Przewodnicy ego SOIIR

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PRACOWNIA PROJEKTGW Branzs WICH

INST lP.DjE)-.T
Sanmzfﬁd‘enko

Swierokzzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
Www.swk.piib.org.pl, e-mail- Swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 12401372111 1000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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WIEROZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWED

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwiec.

Ha podstawie § 5 ust.1, § 7, § 13 ust.1 pkt & 1it.3, § 6 ust.
rorporzadzenia Ministra Cospodarai Terenowej 1 Cchrony Sroilowiska
@ dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczny

vi tudownictwie /Dz . U.Nr & poz.U6/ stwicrdza sig, ze:
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM
PRACOWNLA PROJEKTOW BRANZOWYCH
N PROJEKT

CAn
Sandfa Dudenko



