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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOTYCZACY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ PEdn40

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
LOKALIZACJA INWESTYCII:

DZ. NR 89/5, 89/3 [OBR.17] W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE,
DZ. NR 1112 [OBR.23] W MIEJSCOWOSCI SZEWNA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEdn40 wraz
z przepompownia sciekow Pp.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 89/5, 89/3 [obr. 17] w miejscowosci Podszkodzie, dz. nr 1112 [obr.23]

w miejscowosci Szewna jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechdw.

2. NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Bodzechdw
ul. M. Reja
27-400 Ostrowiec Sw.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e Warunki techniczne znak: GK.7011.024.K.2017 z dnia 18.07.2017r.; wydane przez Gmine
Bodzechéw ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski;

e Wizja lokalna w terenie;

e Obowigzujace akiy prawne, normy i przepisy;

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosSciowa skala 1:1000.

4, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujaca infrastrukture techniczna:
e Siec¢ wodociggowa wraz z przytgczami;
e Siec gazowa wraz z przytagczami;
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej / deszczowe;j;
e linie kablowe energetyczne podziemne i napowietrzne;

e Sied drdg komunikacyjnych.

5. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja sanitarna z przepompownig sciekéw Pp umozliwi odprowadzenie sciekéw
bytowo — gospodarczych z posesji zlokalizowanych wzdtuz jej trasy. lest obiektem podziemnym,
liniowym niewymagajgcym projektowania strefy ochronnej.

W MIEJSOCOWOSCI PODSZKODZIE ORAZ SZEWNA
GM. BODZECHOW
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6. INFORMACIE MAJACE WPtYW NA UZASADNIONE INTERESY OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja zostata usytuowana na dziatkach prywatnych oraz w pasie drogowym. Na

powyzsze usytuowanie uzyskano zgode wtascicieli dziatek, nie naruszajac intereséw oséb trzecich.

7. ODDZIALtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Inwestycja zapewni pozytywny wptyw na srodowisko naturaine, poniewas wybudowanie kanalizacji
sanitarnej spowoduje likwidacje osadnikéw Sciekéw, ktére zazwyczaj bywaja nieszczelne, powodujac

zanieczyszczenia gleby.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji miesci sie w catoéci na dzialkach, na ktérych

przedsigwzigcie jest zlokalizowane, nie wykraczajac przy tym na dziatki sgsiednie.

9. DANE INFORMACYJNE O DZIALKACH OBJETYCH PROJEKTOWANA INWESTYCJA

* Teren dziatek, na ktorych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie jest objety wpisem do
rejestru zabytkow.

J Dziatki nie s3 zlokalizowane na terenie gérniczym.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktorych przedsiewziecie jest
zlokalizowane. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie
zakiéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich. Ustawg z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony
srodowiska proj. elementy kanalizacji nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
w dotychczasowy sposdb. Nie generuja ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji. Ustawa

zdn. 20.07.2017r. Prawo wodne inwestycja nie zaki6ca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

AUTORZY PROJEKTU /"\

PROJEKTANT:

inz. Artur Machula R

Uprawnienie budowlfane do projektowania i kierewanio robotomi budowlenymi bez ograniczen w specfalnosei

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanelizacyjnych, ciepinych, C‘__ ._/’_._ﬁ\

wentylacyjnych i gazowyeh
Nr ewid. KL-106/2001

KILROWNIK PRACOWNI:

inz. Sebastian Machula _\. S

SPRAWDZAJACY:
mgr inz, Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci instalocji i urzqdzesi sanitarnych w zokresie sieci i
instalacji sanitarnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nrewid 164/70
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Dla sieci uzbrojenia terenu
Mapa aktualna na dzieri 03,02,2017r.
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skala: 1:1000
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INSTAL PROJEKT Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone
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ul. Wardynskiego 3, 27-400 Ostrowiec Sw.
tel 692 181 787
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Przemystaw Padol

tel. 692 181 787
uprawnienia nr 20048
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PAKSTWOWY bOWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Elzbieta G-o'ralska—Dulny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:1000
LEGENDA:

OBIEKTY ISTNIEJACE:

ISTN. SIEC WODOCIAGOWA

ISTN. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ/KANALIZACJA LOKALNA
& ISTN. SIEC GAZOWA

ISTN. SIEC TELETECHNICZNA

ISTN. SIEC ENERGETYCZNA

ISTN. OGRODZENIE

ISTN. GRANICA WASNOSCI
DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

ks/kl

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

lWG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. KANALIZACA SANITARNA TLOCZNA {RRZVKANALIKCRER4Q) (4

‘ PROJ. KANALIZACA SANITARNA GRAWITACYINA i
| PROJ. KABEL ENERGETYCZNY ZASILAJACY PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIE
Pp& PROJ. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SClEKOW WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM

. UWAGL:
| - granice opracowania pokrywaja sie z granicami aktualizacji
geodezyjnej i zaznaczono je na mapie kolorem ZIELONYM;
' - nie wykonuje sie bilansu terenu, poniewaz projektowane
zamierzenie nie zmienia jego sposobu zagospodarowania;
. -rzedne infrastruktury podziemnej majg charakter orientacyjny;
- wymiary w metrach;
- wszystkie kolizje z przewodami energetycznymi i teletechnicznymi
pokonywaé w rurach ostonowych, montujac je na ww przewodach;
-prace ziemne w zblizeniu do istniejgcego drzewostanu nalezy wykonywac recznie

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE! Reprodukcja projektu w catoscl lub fragmentach bez zgody autor6w projektu zabmnlona‘
e
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Uzgadmam /
1. Na siedgm i przed rozpoczeciem rob

2, Przed zasypaniem wykopow zglosic roboty zaniké,
Urzeduy Gminy Bodzechow.

3, Przed zasypaniem wykopow zglosic do Jamierienia geodervinggo, c2lem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

enie przytacza wadociagowego do wodogiggu & paracy nawiertu wykona Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu

Gminy Bodzechow:

5. Wodomierz halely zamontowac W Te;

6. Na budynku w miejscu wskazarym przez Referat Gospodary

 tabliczke 7 domiarem do zaworu prey nawiercie (zasuwy odcinaiicel).

7. 2godnie 7 narmg BN-70/01270 przewod wodeciagowy po jego \wyhananiu palety oz ke
umecewanymi na budynkach lub betonowych stupkach. Q. Wi Wymags i

8. Instalacje sanitarng wewnetrzng nalezy zabezpieczyc zgodn.e ¢ Rozpurzadzeniem Ministra Infigsiruktiay 2
D2.U 75 poz. 690 2 G 15.06.20021

9. Po zakonczeniy buowy-RIyiIcI-WedsEIEawaR0, 7T kanalika wodeciaay, kanatu-sanitarnego 2glosic o adbiory koAcowego

viechow,

jarki Komunalnej Urzedu Gminy Bodzechdw.
{1 technicznego do Referatu Gospodarki Komunalnej

th!

ctatwo dastepnym i zabezpieczyt przed przemarzaniem.
wkapunalnej Urzedu Griny Bodzechow nalezy umocowat

informacyjnymi
ty umiesiczone pod Ziemta.
n. 12.04.2002r,

c

do Referatu Gaspddarki Komunalne] Urzecy

e



STAROSTWEO POWIATOWE
w Ostroweu Swigtokrayskim
WY /1AL GEODEZT
KART(XIRAYFII I KATASTRU
ZLSPOE UZGADNIANLA
DOKUMITNTACII PROJIEKTOWEY
ul. A.Wardynskicgo 1, tel./fax 41 249 92 00
1

5 odpus
Znak: GK-11.6630.43.2017.JF

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w dn. 2017-04-27
oraz za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej w dn. 2017-04-27 - 2017-05-04
sporzadzony na podstawie art.28b ust.9 ustawy z dnia 17 inaja 1989r. —

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz U. z 20161, poz. 1629, z pézn. zm.)

Stosownie do art.-10d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograliczne
(tj. Dz U, 220161, poz. 1629, 2 pézn. zm.) przed wykonaniem czynnosei uzgadniania usytuowaniu
projektowanej sieci uzbrojenia terenu Starosta Ostrowiecki pobral oplalg na podstawie

dokumentu obliczenia optaty nr 1942/2017 z dn. 2017-04-19 (optatg uiszczono w dn. 2017-04-20)

L. Miejsce przeprowadzenia narady:
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim
Wydziat Geodezji, Kartografii 1 Katastru
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

ul. Wardynskiego 1, 27-400 Ostrowiee Swictokrzyski

2. Przedmiol narady:
Koordynacja usytuowania projektowanej sicei uzbrojenia terenu 1. przewdd kanalizacyjny
sanitarny (rurowy, podziemny, przylacze), przewdd elektroenergetyczny (kabel, podzicmny,
przylacze) oraz przepompownia $cickow, na wniosek 2 dn. 2017-04-13 (data wplywu:
2017-04-13).
Do wniosku dolgczono nastgpujace dokumenty:
- Propozycj¢ usytuowania w/w projektowanej sicei uzbrojenia terenu przedstawiong na 1 ark.
planu sytuacyjnego sporzqdzonego na kopii mapy do celéw projektowyeh, wykonane] na
podslawic operatu technicznego nr ew. P.2607.2017.263 z dn. 2017-02-28 poswiadczone) vu
zgodnose z oryginalem przez projektanta inz. Artura Machulg,
- Warunki techniczne znak: GK.7011.007.K.2017 2 dn. 2017-02-13, wydane przez Gming
Bodzechow,
- Uzgodnienie znak: TI-1.7226.21.2017.AW z dn. 2017-04-05, wydane przez Urzad Gminy

Bodzechow.



Polozenic w/Aw projekiowanc) sicei uzbrojenia terenu: gm.Bodzechéw
(obr. 23) Szewna, dz. nrew. 1112

(obr.17) Podszkodzie. dz, nr ew. 89/3, 89/5

3. Wnioskodawca:
P.P.13. INSTAL projekt Artur Machula
ul. Boernera 6 . 27-400 Ostrowice Swietokrzyski
Inwestor: Urzad Gminy Bodzechow

ul. Reja 10 . 27-400 Ostrowice Swigtokrzyski

4. Przewodniczgey narady:
7. upowaznicnia Starosty Ostrowieckicgo
Przewodniczaca Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j

Teresa Mackosy,

5. Uezestnicy narady:

Ugrzestnicy narady przeprowadrzone] w formie spotkania:

- Pan Maciej Osiadto reprezentujacy Polskyg Spotke Gazownictwa Sp. 7z 0.0.,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kiclcach, Gazownia w Starachowicach
- Pan Zbigniew Kowalski reprezentujacy Netie S.A. w Ostrowcu Sw.

Ucrzestnicy narady przeprowadzonej za pomoca Srodkdw komunikaeji elelkdronicznei:

- Pan Przemyslaw Rydzon reprezentujaey Orange Polska S AL
- Pan Stanistaw Raczynski reprezentujacy PGE Dystrybucja S.A., RE Ostrowiec

- Pan Jaroslaw Kawinski reprezentujacy Waéjta Gminy Bodzechow

6. Stanowiska uczestnikéw narady:
Uczestnicy narady jednomysinie pozytywnic uzgadniajg usytuowanic w/w sieci uzbrojenia
terenu 7 uwzglednieniem ponizszych uwag:

- Pan Maciej Osiadlo:

W micjscu skrzyzowan z siccig gazows prace wykonaé reeznie. Przed zasypaniem zglosié¢ do

odbioru w Gazowni Starachowice (tel. 41 274-70-01).

slr 2



- Pan Zbigniew Kowalski:

Prace ziemne na skrzyzowaniu z siecig lelekomunikacyjng wykonywaé wylqcznie recznic
1 pod nadzorem Serwisu Netil,

- Pan Przemyvslaw Rydrzon:

W micjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
rgeznie z zachowaniem  szczegdlnej ostroznodei zgodnie z obowiazujacymi normami
I przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela Orange
Polska. Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapic = wnioskiem o realizace
nadzoru wlascicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczgeia prac nalezy kicrowad
z 2-lygodniowym wypizedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obsluga Techniczna Klienta w Krakéw; 25-723 Kielee, ul. Pickoszowska 27a lub zglosi¢
przez strong www.orange.pl/wniosckonadzor

Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosei Orange Polska bez zlozonego wniosku o nadzor
wlascicielski, bedzie traktowane, jako niclegalne i zglaszane do organow Scigania oras
Punstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego # wszelkimi tego konsekwencjami.
Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenic nalezy potwicrdzi¢ za
pomocy przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakeie robot ziemnyel urvadzen
nicnanicsionych na planie nalezy je zabezpicczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspeklora.
W omiejscu skrzyzowan z kablem ORANGL Polska S.A. stosowad na nim rure oslonows

dwudziclng.

7. luformacje o padmiotach, kidryeh przedstawicicle nic uezestniczyli w naradzie:

Wszyscy zawiadomieni przedstawiciele stawili sig.

8. Podpisy uczestnikow narady:

Podpisy uezesinikow narady znajdujg si¢ w oryginale niniejszego protokolu.

9. ‘Ires¢ niniejszego protokolu zostata vzgodniona z osobami, kidre uczestniczyty w naradzic

wylgeznie za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej.
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Szewna 18.07.2017 r.

Gmina Bodzechdw
ul. Mikotaja Reja 10

27-400 Ostrowiec Sw.

GK.7011.024.K.2017
WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA KANALIZACII SANITARNE]
DLA NIERUCHOMOSCI W MIEISCOWOSCI PODSZKODZIE.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania &ciekéw (Dz. Urz. Woj.
Swigtokrzyskiego 2015.1797 z dn. 03.06.2015 r) Urzad Gminy Bodzechéw - Referat Gospodarki
Komunalnej, informuje, ze odbidr éciekdw z nieruchomosci potozonej w miejscowodci Podszkodzie 2, dz.
ew. nr 89/5 gm. Bodzechdw bedzie mozliwy po zaprojektowaniu i wykonaniu sieciowej przepompowni
Sciekow i odcinka kanalizacji sanitarnej cidnieniowej, oraz zaprojektowaniu i wykonaniu przytacza do
W/W nieruchomosci.

1. MIEJSCE WEACZENIA.
Kanat sanitarny ci$nieniowy nalezy wigczy¢ do istniejacego kanatu sanitarnego @ 200, poprzez istniejgca

studzienke kanalizacyjng o rzednych 256‘89/254,89 Zlokalizowana w dz. ew. nr. 1112 (oznaczone kolorem
brazowym na zataczniku graficznym).

2. MATERIALY DO BUDOWY KANALU SANITARNEGO.
Kanat sanitarny cisnieniowy nalezy wykona¢ z rur PE @ 40. Polaczenie z istniejacy studzienkg
kanalizacyjng i przydomowa Przepompownig Sciekow winny gwarantowaé szczelnosé.

3. SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW.

Zbiornik przepompowni $ciekéw o srednicy @ 800 lub @ 1000 winien by¢ wykonany z tworzywa PEHD o
Zmniejszonej komorze mokrej .

Przepompownia wyposazona winna byc w:

° POmMpg wirowo-wyporowg,

* armature zwrotng i zaporowa,

» zawdr bezpieczenstwa,

e szybkoztacze hydrauliczne pozwalajace na obstuge pompy i armatury z poziomu ziemi bez
koniecznosci wehodzenia do zbiornika,

» ukfad automatyki i sterowania Wyposazony w hydrosondy lub ptywaki do sterowania pracg
pompy, zabezpieczenie silnika pompy przed przecigzeniem | przegrzaniem uzwojen,
zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

Pompa i armatura zamontowana w pompowni musi by¢ wykonana z materialéw gwarantujgcych
odporno$¢ na korozje.

4. TRASA KANALU SANITARNEGO.
Whytyczenia trasy kanatu sanitarnego oraz jego inwentaryzacje winien wykonaé uprawniony geodeta.

5. UWAGI,
e uzyskac¢ zgode wiascicieli dziatek w ktérych projektowany jest kanat sanitarny na wykonanie i
umieszczenie w nich sieci kanalizacji sanitarnej,
 warunki techniczne wazne s3 dwa lata,
» projekt sieci uzgodnié¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Bodzechdw,
 wykonany kanat sanitarny zgtosié¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Urzedu Gminy
Bodzechdw — Referat Gospodarki Komunalnej w Szewnie.

SPECJIA }'1;5' |
M2 A



Ostrowiec Sw. 2017-04-05

Znak: TI-T.7226.21.2017.AW

UZGODNIENIE

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Bodzechéw z siedzibg ]
ul. Mikolaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

w sprawie lokalizacji kanalu sanitarnego ci$nieniowego PE dn 40 w pasie drogowym drogi wewnetrznej 0Znaczonej
jako dziatka nr ewid. 1122 w miejscowosci Szewna

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacj¢ kanalu sanitarnego ci$nieniowego PE dn 40 w pasie drogowym drogi wewnetrznej oznaczonej jako
dziatka nr ewid. 1122 w miejscowosci Szewna, zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Jednoczesnie, okreslam warunki z tym zwigzane:

1. Urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym nie moga narusza¢ elementéw technicznych
drogi oraz nie moga przyczynia¢ si¢ do trwatego zagrozenia bezpieczefstwa ruchu albo do zmniejszenia wartosci
uzytkowej ulicy.

2. Infrastruktura przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposob,
aby nie ograniczata mozliwosci remontu ulicy.

Ponadto:

3. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor (whasciciel urzadzenia) zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia budowy albo robét budowlanych

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor (wlasciciel urzadzenia lub obiektu budowlanego) powinien
opracowac dokumentacje projektowa wymagang odrebnymi przepisami.

5. Niniejsza zgoda nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym. Wykonawca robot lub inwestor przed
planowanym terminem rozpoczgcia robét winien uzyska¢ z Urzedu Gminy Bodzechéw zezwolenie na zajecie terenu
pasa drogowego, prowadzenie robdt w jego obrgbie lub umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

6. W przyszlosci, w przypadku kolizji usytuowania przytacza w trakcie ewentualnej przebudowy drogi, do wlasciciela
przytacza naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badZz odpowiedniego zabezpieczenia whasnym staraniem
z pokryciem wszelkich kosztéw i w terminie okre§lonym przez zarzgdcee drogi.

7. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje teren
i przywrodci do stanu pierwotnego pas drogowy oraz zglosi zakonczenie prowadzenia robét zarzadcy pasa drogowego,
celem dokonania odbioru pasa drogowego

8. Wykonawca robot lub inwestor musi uzyskaé zezwolenie na przesadzenie lub usunigcie drzew i krzewow w pasie
drogowym.

Otrzymuja;

1. Gmina Bodzechdw, ul. M. Reja 10. 27-400 Ostrowiec Sw. e
2. al/a
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PANDIYWUYY CUWIALUWI
INSPEKTOR SANITARNY

E DI LAY
27-400 Ostrowiec Sw., ul, Smolna 3
tel. 247-96-85,

Znak: SE.V-4430/25/KCh/18 Ostrowiec Swigtokrzyski. . AT.06. 201,

OPINIA SANITARNA
Na podstawie:
- art.3 pkt 2 lit. a, art.10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zmianami),
- Dziat IV Rozdziat 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 1., poz. 1422 ze zmianami),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu S'wiqtokrzyskim

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2018 r. (data wplywu 15.06.2018 r.) — Pracownia
Projektow Branzowych INSTAL Projekt, ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Sw., w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod nazwg: ,,Budowa kanalizacii sanitarnei ci$nieniowej
PEdn40 wraz z przepompownig $ciekéw na dziatkach o numerach ewidencyjnych 89/5. 89/3
(obreb 17) w miejscowodci Podszkodzie, 1112 (obreb 23) w miejscowosci Szewna, jednostka
ewidencyjna 260703_2 Bodzechéw”,

Inwestor: Gmina Bodzechow, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

uzgadnia wyzej wymieniony projekt
pod wzgl¢dem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.06.2018 r. (data wplywu 15.06.2018 r.) projektant zwrécit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw. o uzgodnienie pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego budowy kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej PEdn40 wraz z przepompownig $ciekow na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 89/5, 89/3 (obreb 17) w miejscowosci Podszkodzie, 1112 (obreb 23) w
miejscowosci Szewna, jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechow.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz czes¢  architektoniczno-
budowlang.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEdn40
o diugosci L = 65,50 m wraz z przydomowa przepompownia sciekéw,

Zadaniem projektowanej kanalizacji jest odprowadzenie Sciekow z zabudowy zlokalizowanej
na dzialce o numerze ewidencyjnym 89/5 (obreb 17) w miejscowosci Podszkodzie, gmina
Bodzechéw.

Trasa kanalu przebiega przez dzialki prywatne (dziatki o numerach ewidencyjnych 89/5,
89/3) w miejscowosci Podszkodzie, oraz pas drogowy (dziatka o numerze ewidencyjnym
1112) w miejscowosci Szewna.

Kanal sanitarny zostanie wiaczony do istnigjacego kanatu @200 mm poprzez istniejaca
studzienke kanalizacyjng zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym 1112 (obreb 23)
w miejscowoscei Szewna.,

Zaprojektowano przydomows oczyszczalnie sciekdw z polietylenu PEHD wraz ze
zbiornikiem specjalnym PES @800, wyposazona w pompg wirowo — wyporowg typu Orka-
firmy Inwap (lub réwnowazna) o parametrach:

- Wysoko$¢ wznoszenia hyq= 100 m,
- wydajnosé Qux = 0,9 Is, o bl
- max. moc silnika: 0,8 [kW]. s ibin 4 g
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Przepompownia wyposazona jest w ukiad zawieszony montazu pomp (posiada szybko-zlacze
hydrauliczne). W skiad uktadu hydraulicznego przepompowni wchodzi: orurowanie ze stali
kwasoodpornej, zestaw zawordw (zwrotny, odcinajacy — zasuwa, bezpieczenstwa i przeciw-
prézniowy - napowietrzajacy), szybko-zlacze hydrauliczne, ksztaltki rur stalowych.
Przepompownia Wyposazona jest w skrzynke sterujaca (dostarczona przez producenta), ktora
polaczona jest z regulatorami: ptywaki lub hydrosonda. Zasilanie przepompowni Sciekow
przewidziano z instalacji wewnetrznej budynku.

Kanat sanitarny zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego. W przypadku
naptywu wod gruntowych nalezy przewidziec jego odwodnienie.

W miejscu zblizenia projektowanego kanafu z istniejacym uzbrojeniem w projekcie
zawarto zalecenia dotyczace zachowania szczegolne] ostroznosci obejmujgce migdzy innymi
wykonanie przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania uzbrojenia terenu oraz zachowanie
odlegtosci minimalnych.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje trwale okreslonej powierzchni (z wyjatkiem przydomowej przepompowni $ciekw).
Po zakonczeniu etapu realizacji teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wszystkie rury oraz ksztaltki uzyte do budowy kanatu powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczna.

Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie przed oddaniem do uzytku na
projektowanym kanale zostanie przeprowadzona proba szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb ograniczajacy wystapienie
ryzyka wypadkow i awarii w trakcie uzytkowania.

Przedmiotowy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem wymagan higienicznych i
zdrowotnych okreslonych w przepisach.

POUCZENIE

Na niniejsza opinig nie stuzy srodek odwolawczy.
Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na ktorej znajduje si¢ klauzula opiniujgca
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostroweu Sw.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

-

. et
Elzbieta Gcéulsfaaﬂ])u.!ny

Otrzymuja:
1) Pracownia Projektow Branzowych INSTAL Projekt
ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Sw.
2. aa
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej ciénieniowej
PEdN40 wraz z przepompownig $ciekdw.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 89/5; 89/3 [obr.17] w miejscowoéci Podszkodzie, dz. nr 1112 [obr.23] w

miejscowosci Szewna, jednostka ewidencyjna 260703 5 Bodzechdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora

©  Warunki techniczne znak: GK.7011.024.K.2017 z dnia 18.07.2017r.; wydane przez Gmine Bodzechdw ul.
Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

o Wizja lokalna w terenie

o Obowigzujgce akty prawne, normy i przepisy

o Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
sciek6w umozliwiajgcej odprowadzenie $ciekdw bytowo — gospodarczych z posesji zlokalizowanych wzdtus jej
trasy. Projektowana kanalizacja sanitarna uporzadkuje sprawe prawidtowej gospodarki sciekowej.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- rurociggu tfocznego z rur PEdn40 o dtugosci L=65,50 m ,

- przydomowej przepompowni sciekéw Pp.

4. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Szczegotowy opis warunkow geotechnicznych w czesci geotechnicznej projektu. Obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektow budowlanych. Na podstawie badar podtoza gruntowego nie stwierdzono
wystepowania ciggtego zwierciadta wody podziemnej w strefie posadowienia kanatu. Zaobserwowano jedynie
sezonowe, mato intensywne saczenie wody gruntowej na stropie gruntéw staboprzepuszczalnych. Warunki wodne
dobre. Z uwagi na brak okreslenia terminu wykonywania robét budowlanych warunki wodne podane w

dokumentacji moga ulec zmianie ze wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne (intensywne opady czy roztopy).

Na podstawie archiwalnych badar geotechnicznych podfoza gruntowego stwierdzono w podtozu gruntowym
wystepowanie gruntéw rodzimych, mineralnych, matospoistych wyksztatconych jako pyly.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m.

5. OGOLNY OPIS, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Zaprojektowano rurociag tfoczny PEdn40 wraz z przepompownia Sciekéw, ktéry umozliwi odprowadzenie ciekdw
bytowo — gospodarczych z istniejacych budynkéw zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatu.
Projektowana kanalizacja bedzie zlokalizowana na dziatkach prywatnych oraz w pasie drogowym. Na powyisza

lokalizacje uzyskano zgody wiascicieli dziatek, nie naruszajac interesdw oséb trzecich.

6. PRZYGOTOWANIE ROBOT

W celu prawidtowego wykonania robét dotyczacych kanalizacji sanitarnej wykonawca winien:
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U przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z dokumentacja techniczna, a w szczegdlnosci z tredcig uzgodnien
i uwzgledni¢ je w trakcie wykonywania robét,

QO  zlecic uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kanalizacji i obstuge geodezyjng w trakcie wykonywania
robot,

U opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23-06-2003r (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

U na odcinkach gdzie projektowany kanat usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia terenu,
trase nalezy wytyczyc po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego uzbrojenia,

O powiadomi¢ wiascicieli/ zarzadcow dziatek o terminach wykonywania robét na ich nieruchomogciach.

7. RUROCIAG TLOCZNY

Projektuje sig rurociag ttoczny z rur PEdn40x2,4 taczony za pomocy zgrzewania elektrooporowego. Rury nalezy
montowac w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +5°C (max. 30°C) na wczesniej przygotowanym,
zaggszczonym podfozu. Zfacza powinny pozostaé odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni
po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Wszystkie rury oraz ksztaftki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Zaleca sie aby rury i ksztattki

stosowane do budowy kanatdéw pochodzity od jednego producenta.

8. PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

8.1 Lokalizacja przepompowni

Przydomowa przepompownia sciekéw Pp zostata zaprojektowana na dziatce prywatnej nr ewid. 89/5 [obr.17].
8.2 Zatozenia i dane wyjsciowe do doboru pompowni

Projektuje sie przydomowa przepompownie sciekdw z polietylenu PEHD wraz ze zbiornikiem specjalnym PES $:800

wyposazong w pompe wirowo-wyporowa typu Orka firmy Inwap (lub rownowazna) o parametrach:

- wysokosé podnoszenia h,,,, = 100m

-wydajnosc Q. =0,9 1/s

- Srednica przewodu ttocznego PEdn40

- max. moc silnika: 0,8 [kW].

Przepompownia wyposazona jest w uktad zawieszony montazu pomp (posiada szybkozigcze hydrauliczne).

W skiad uktadu hydrauliczhego do pompowni wchodzi:

- orurowanie ze stali kwasoodpornej

- zestaw zawordw: zwrotny, odcinajgcy (zasuwa), bezpieczeristwa i przeciwprézniowy

(napowietrzajacy) dla pomp wyporowych serii ORKA

- szybkoztgcze hydrauliczne

- ksztattki do rur stalowych

Wysokos¢ przepompowni wg profilu na rys. KS/101.

Przepompownia wyposazona jest w skrzynke sterujgcg (dostarczong przez producenta przepompowni), ktéra

potaczona jest z regulatorami typu: ptywaki lub Hydrosonda firmy Inwap (lub réwnowainy).

Skrzynka sterujaca wyposazona jest :

- obudowe min IP55 z zamknieciem, wyfacznik sterownika, réznicowo-pradowy

- zabezpieczenie nadpradowe, kontrola faz

- typ pracy: automatyczny/reczny
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- sygnalizacje diwiekows / $wietlna — opcja
- licznik czasu pracy
Ptywaki lub Hydrosonda petnig funkcje:
- poziom PO- zabezpieczenie przed suchobiegiem (opcja).
- poziom P2- zatacz / wylacz prace pompy,
- poziom P1-alarm w przypadku przekroczenia poziomu $ciekéw w zbiorniku oraz awaryjna praca POM (zatacz /
wylgcz)
Zasilanie przepompowni Sciekéw przewidziano z instalacji wewnetrzne;j.
8.3 Posadowienie przepompowni

Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na podiozu piaskowym grubosci 25 cm.

9. BADANIA SZCZELNOSCI PRZEWODOW

Préba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN1610.

Badania szczelnosci przewodéw powinno by¢ wykonane przy pomocy powietrza (metoda L) lub wody (metoda w).
Wstepna préba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia
szczelnosci powinna byC przeprowadzona préba szczelnoici catego przewodu po wykonaniu zasypki wykopu

i usunieciu oszalowania.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

10.1 Siec¢ gazowa
Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania przewodéw sieci gazowej
okreslenia gtgbokosci posadowienia i upewnienia sie czy nie zachodzi kolizja z projektowanym kanatem, w tym
przypadku nalezy powiadomi¢ projektanta lub wykonawca powinien dokonaé niezbednej korekty. Ponadto maja
zastosowanie uwagi z protokotu z narady koordynacyjne;j.

10.2 Telekomunikacja
Skrzyzowanie kanatu z istn. kablowg linig telekomunikacyjng nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtoséci pionowej
migdzy zewngtrzng scianka kanatu a kablem, co najmniej 0,2 m. Przy uktadaniu kanatu pod kablem, kabel nalezy
zabezpieczyC rurg gtadka, dwudzielng HDPE z zatrzaskiem na odcinku, co najmniej 0,5m od osi kanatu. Kat
krzyzowania kanatu z kablami nie powinien by¢ mniejszy niz 15°. Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekopy
poprzeczne w celu zlokalizowania istniejacych urzadzeri energetycznych. Ponadto majg zastosowanie uwagi z
protokotu ZUDP. Prace w poblizu linii napowietrznych wykonywacé zgodnie z przepisami BHP.

10.30chrona zieleni
Prace ziemne w zblizeniu do istniejacego drzewostanu nalezy wykonywaé recznie lub przewiertem. Podczas
wykonywania prac nalezy chroni¢ system korzenny drzew. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych
warunkach pogodowych (upaty, mrozy) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ korzenie drzew.

10.40dbudowa nawierzchni
Po wykonaniu kanafu sanitarnego za pomoca wykopu otwartego nalezy uporzadkowal tereny zielone oraz
nawierzchnig utwardzong. Caty teren po zakoriczeniu budowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, a
nawierzchnig uszkodzong lub zdemontowang podczas prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed rozpoczeciem robét . Nawierzchnig drogowa odtworzyé wg decyzji Zarzadcy

drogi.
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10.50grodzenia posesji
Projektowany kanat sanitarny bedzie zlokalizowany wzdiuz oraz pod istniejacymi ogrodzeniami. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy ich uszkodzen. W przypadku rozbidrki ogrodzenia lub uszkodzenia cokotow
ogrodzeniowych, po wykonaniu prac zwigzanych z ukiadaniem kanatéw nalezy od-tworzyé je do stanu

pierwotnego.

11. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy upewni¢ sie czy na trasie kanalizagji wystepuje uzbrojenie
podziemne (wodociag, gazocigg, kable energetyczne i inne rurociagi). W tym celu nalezy wykonac przekopy
kontrolne dla sprawdzenia glebokosci ich posadowienia i upewnienia sie czy nie ma kolizji z projektowanym
kanatem.
Ponadto nalezy ustali¢ organizacje robot, polegajaca na:
- ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu,
sktadowania materiatéw sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociagdw.
- oznakowaniu w sposob trwaty wytyczonej przez geodete osi kanatu
- oznakowaniu miejsc niebezpiecznych pod liniami energetycznymi i w ich obrebie, gdzie wykonanie wykopow

moze odbywac sie wylgcznie sposobem recznym.

12. WYKOPY
W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z dna wykopu, roboty ziemne nalezy w zasadzie
rozpoczyna¢ od najnizszego  punktu posadowienia kanatu. Przewiduje sie wykonanie wykopdw
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych lub ze skarpami (przy gtebokosci >4,0m). Zaktada sie, ze wykopy bedg
wykonywane z petnym umocnieniem $cian. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania écian
wykopow (w tym szalowanie przesuwne). Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie (70%)
oraz recznie (30%). Szczegétowe warunki wykonania wykopéw pod kanalizacje zawarte s3 w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
W trakcie prowadzenia wykopow nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecer:
— Wykopy sprzetem mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 3,00 m od
istniejacych kabli i rurociggdw,
— Istniejgce znaki geodezyjne nalezy chroni¢ przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- W miejscach przejs¢ dla pieszych i wjazdéw na posesje wykop naleizy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi oraz stosowac kfadki i mostki tymczasowe.
Nie okresla sig terminu wykonywania robét budowlanych i w zwigzku z powyzszym moga pojawic sig inne warunki

gruntowe niz przyjete zostaty w projekcie nalezy to wliczy¢ w kalkulacje ryzyka i technologie prowadzenia robét,

13. PODLOZA POD RUROCIAGI

Projektowany kanat moze byC posadowiony na podfozu naturalnym lub wzmocnionym. Podloze naturalne
stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,

gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

14. ZASYPYWANIE KANALOW

Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowaé uszkodzenia rury.

M
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Projektuje sig obsypke i zasypke rurociggéw w tzw. strefie rury (zasypka na wysokoé¢ 30cm nad wierzch rury)
nalezy wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratoréw. Powyzej tej strefy zasypke
wykopu przewidziano gruntem rodzimym (tereny zielone). Dla rurociggéw prowadzonych w jezdni oraz w pasie
drogowym (poboczu) przewidziano catkowita wymiang gruntu z mechanicznym zageszczeniem warstwami do
wskaznika 100% w skali Proctora., przy czym nawierzchnie drogi nalezy odtworzy¢ wg warstw pierwotnych.
Urobek z wykopow nalezy sktadowac w sposéb umozliwiajgcy jego ponowne uzycie i odpowiednie zageszczenie
do zasypywania wykopdw.

Po wykonaniu robdt ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed

rozpoczeciem robot.

15. UWAGI REALIZACYINE

Teren budowy nalezy ogrodzic i zabezpieczyc¢ przed dostepem oséb postronnych. Podczas wykonywania prac
na terenach dostgpnych dla osob postronnych nalezy ustawi¢ wokét wykopéw napisy ostrzegawcze, a po
zmierzchu ustawic sygnalizator ostrzegawczy $wiecgcy czerwonym $wiattem. Wysokosé poreczy powinna wynosic
1,1m. Porgcze ustawic nalezy w odlegtosci 1,0m od wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy
stronami wykopdw w postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkéw oporeczowanych, zwiaszcza przy dojsciach do
posesji prywatnych. Wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem terenu (napowietrznym i podziemnym) nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, zawartymi w protokéle z narady koordynacyjnej. Nalezy
zachowac szczegdlne wymogi bezpieczeristwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
(zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym). Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie po zawiadomieniu wtasciwych gestoréw kolidujacego uzbrojenia.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej nie wplynie na pogorszenie stanu frodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, érodowiska ludzkiego, swiata
zwierzat i rolin, krajobrazu oraz powietrza. Zamiana indywidualnych zbiornikéw do gromadzenia éciekéw na
system zbiorczej kanalizacji sanitarnej wptynie znaczgco na zmniejszenie ryzyka skazenia gleby, wéd gruntowych i
podziemnych. Wyeliminuje réwniez ryzyko dokonywania nielegalnych zrzutéw éciekdw ze zbiornikéw
przydomowych.

Po zakoriczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i
przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Dla przedmiotowej inwestycji

opracowanie "Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze" nie jest wymagane.

17. UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z przepisami budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Przed przystgpieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzic niwelacje urzadzen
stanowigcych potaczenie sieci istniejacych z projektowanymi. W przypadku réznic z wartoéciami rzednych
podanymi w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopéw krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposGb zapewniajacy ich eksploatacje.
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Po wykonaniu wykopdw pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podioza gruntowego celem
wlasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.
Trasg kanatu pokazano na planie zagospodarowania terenu, oraz na profilu.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
instalacyjno-inzynieryjnymi.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:
U Polskimi Normami
O Projektem podstawowym
O wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw
QO  zdrowym rozsadkiem
Zmiany projektu wymagajg zgody autoréw opracowania.

AUTORZY PROJEKTU

PROJIKTANT:
inz. Artur Machula

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci instalacylej w
zskresie siec, instalacji i urzadzen: wedociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych ‘.-. \
Nr ewid. KL-106/2001 L

KIEROWMIK PRACOWNI:
inz. Sebastian Machula :\I

SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych w zakresie sjeci i instalacji sanitarnygh,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. 164/70

Osoba prowadzgca sprawe:
Sandra Duderko
tel.: (41)263 14 07; 263 08 05 wew.33

sandra.dudenko@®@instalprojekt.com
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Zaswiadczenie

Pan(i) Machula Artur
miejsce zamieszkania :
0s.Ogrody 30/7
27-400 Ostrowiec S wigtokrzyski
Jest cztonkiem S’wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/2017/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

DYREKTOR BIURA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PRACOWNIA PROJERTOW BRANZOWYCH

EZ FROJEXT
San udenko

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Goaziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Zaswiadczenie

Pan(i) Machula Artur
miejsce zamieszkania :
0s.Ogrody 30/7
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
Jest czlonkiem .S"wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I18/2017/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

ZA ZGODNDS(C Z ORYGINALEM
FRACSW N PG EXTOW BRANZOWYCH
IN(TEDPROJEKT

San r\ )S‘ﬁ%é\’nkc

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
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- | SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA . d .
N | 5 B | A Kielce, dn. 6 grudzien 2017
"TINZYNIEROW
. | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sorokanycz Marian
miejsce zamieszkania :
ul.Kopernika 26/29
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1191/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 30-06-2018

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

PRACOWNILA PROJEKTOW BRANZOWYCH

rlﬁ?z%;.f y
Sa udenko

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
:) K F; E GBO W: Kielce, dn. 6 czerwiec 2018
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sorokanycz Marian
miejsce zamieszkania :
ul.Kopernika 26/29
27-400 Ostrowiec S’wigtokrzyski
Jest cztonkiem ,S"wigz‘okrzyskz'ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1191/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2018 do 31-12-2018

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINAELEM

PRACOWNLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

:jm._pmism-

Sandl:a ’tﬁf'&\eﬁko

Swietokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - hieczynne
Godziny pracy czyteini: wtorek - od 10:00 do 16:00
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=% BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 grudzien 2016
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Zaswiadczenie

Pan(i) Sorokanycz Marian

miejsce zamieszkania :
ul.Kopernika 26/29
27-400 Ostrowiec S‘wigtokrzyski
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1191/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 30-06-2017

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINAEREM

PRACOWNLA PROJERTGW BRANZOWYCH

iw
San udenko

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godzinv pracv czvielni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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O0SWIADCZENIE PROJEKTANTA ]
1P2016_089 i

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZACY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ PEdn40 WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALKACH O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: WG STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Dokumentacja zawiera komplet dokumentéw w postaci zgéd umozliwiajacych dalszg realizacje budowy.

AUTOBZY PROJEKTU 7 g

PROJERTANT
inz. Artur Machula

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen /‘-

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych \
Nr ewid, KL-106/2001

SPRAWDZAIACY
mgr inz. Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacji i urzadzend sanitarnych w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych, wodociaggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. 164/70

BUDOWA KANALIZACII SANITARNE!
W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE ORAZ SZEWNA
GM. BODZECHOW



SPIS ZAWARTOSCI |
IP2016_089 |

IV. CZESC RYSUNKOWA

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ
W MIEJSOCOWOSCI PODSZKODZIE ORAZ SZEWNA
GM. BODZECHOW

A



Uwaga:

Na profilu rzedne infrastruktury przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy do celow
projektowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreélenia
y faktycznych rzednych infrastruktury.

W przypadku rozbieznosci z zatozeniami nalezy powiadomic projektanta i
inspektora nadzoru inwetorskiego w celu ustalenia ewentualnej korekty profilu
trasy kanalizacji sanitarnej i odejs¢ bocznych.
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' 65.5m JEDNOSTRA PROJEKTOWA IWESTOR o
SPADKI, DEUGOSCI 214/\ P.P.B. INSTAL projekt SR —
74 27-400 Ostrowiec Sw., ul. Boernera 6 .
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TeTLLRESLINEY

PROFIL PODtUZNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACII

y FUNKCJA L IMIE | NAZWISKO MRUPRAWNIER  PODPIS e IP2016_083
> % PROJEKTANT inz. Artur__[\_/l_r:)_ghgjq KL-106/2001 @1 .. S| PB
% = KIER, PRACOWNI inz. Sebastian Machula \ ) tata MAJ 2018
= =z - -
2| inz. Sandra Duderiko R
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEdn40 wraz z przepompownia
Sciekdw,
Lokalizacja inwestycji: wg strony tytutowej projektu.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

- kable energetyczne (obiekt podziemny, naziemny)
- kable teletechniczne {(obiekt podziemny)
- sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)
- sie¢ gazowa (obiekt podziemny)
- kanalizacja sanitarna (obiekt podziemny)
- ciggi komunikacyjne
1.1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
e Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty ziemne
e Roboty budowlano-montazowe
e  Roboty wykoniczeniowe
e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
1.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napgdzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyiszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obsiugi maszyniinnych urzgdzen technicznych,
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* postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikow.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
1.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej
s zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowa¢
miejsca postojowe na terenie budowy.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn |
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3,0 m~dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15
KV,
c) 10,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,
d) 15,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce wurzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolagji
tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych rdéznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzer elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigice
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic :
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne naleiy zapewnic pracownikom wykonujacym prace :
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1

listopada do dnia 31 marca.

Napoje naleiy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym :

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 102C lub powyiej 252C.
Pracownik moie przyrzadza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawecy.

Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent pienieiny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byc urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,

na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

INFO BIOZ [

|

y

)



W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwoéé przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa
one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci :

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m® powierzchni na kazdego z

pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojdw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz -

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5.00 m — od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.
lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
1.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),
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e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego pofozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

® gazowe,

o telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

o wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze]
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obhudowane.

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyiej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6h klatkami ostonowymi lub
obudowsg prefabrykowang.

1.3.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagroienia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:
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e pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej oslony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej iyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreélone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostgpnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowey wézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i Zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

o ostoriete w okresie zimowym.

1.4, SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi 2z
warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc srodkoéw ochrony zbhiorowej iich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlinie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

INFO BIOZ [
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e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla iycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy iobuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

AUTORZY PROJEKTU
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Na podstawie archiwalnych geotechnicznych badan podtoza gruntowego w miejscowosci Podszko-

dzie, stwierdzono:

o  Warunki gruntowe- proste.

e Poziom zwierciadta wody gruntowej- ponizej projektowanego obszaru projektowanego dna wy-

kopu.
e  Warstwy gruntu — pyt.
Obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Projektant:

inz. Artur Machula

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjiych,

ciepinych, wentylacyjnych i gazowych Ne ewid. KL-106/2001

A
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. WRAZ Z DOKUMENTACIA BADAN ~omroniec w, aj 201~
' _PODtOZA GRUNTOWEGO | .frUEJSCOl‘:iGS('! DATA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGOD |

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWE) PEdn40
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WG STRONY TYTULOWEJ PROJEKTU

| 1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje sie zmian parametréw podioza w czasie eksploatacji przedmiotowego obiektu

2. Okreslenie obliczeniowych parametrdw geotechnicznych

v | ¥
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Ia | Si Pyl paw | - <000 | 1,00 | 190 | 1,89 | 16,0 | 27,0 | 30,0 | 430 | 3
Ib | Si Pyt tpl | - | 015 | 085 | 240 | 1,85 | 14,0 | 170 | 200 | 300 | 2
Ic| S Pyl Pl - | 035|065 | 260 | 1,80 | 13,0 | 11,0 | 130 | 200 | 2

i = pzw - potzwarta [Lc > 1,00], tpl - twardoplastyczna [Ic = 1,00 - 0,75, pl - plastyczna [I¢ = 0,75 - 0,50] ;ﬂ
E = do obliczenia wartosci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowad: yp, = 1 % 0,10;

§ =  do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekarzystng.
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3. Okreslenie czg$ciowych wspdiczynnikdw bezpieczenstwa do obliczeri geotechnicznych

10.

. Modul presjometryczny Naprezenie graniczne |
Redzaj gruntu Eo (Ex) [MPa] Pa (P1e) MPa] ;
Torf, namuly organiczne 02+20 0,02 + 0,2 |
Gliny, ity miekkoplastyczne 05: 30 0,05 : 0.3 |
Gliny, ity plastyczne, twardoplastyczne 30+80 0,3+0,8 |
Glhiny, ity polzwarle i zwarle 8,0 - 40,0 0,6+ 20
Margle 5,0 + 60,0 06 +40
LuZne piaski prochniczne lub zamulone 0,5+ 20 0,1+0,5
Pyly, gliny pylasle 2,0+ 10,0 02+15 ‘
Piaski, pospotki, 2wiry 5,0 + 40,0 0,6 = 5,0 §
Wspolczesne nasypy 05+50 0,05 +0,3 i
Stare nasypy 4.0+15,0 04+10 1
|

Okreslenie oddziatywan od gruntu ;

Z uwagi na glgbokos¢ i sposob posadowienia nie przewiduje sie oddzialywania gruntu na przedmiotowe
kanaty wywotanego innymi czynnikami niz eksploatacyjne.

Przyjecie projektowego przekroju geotechnicznego

Obiekt nalezy posadowi¢ zgodnie z profilem podtuznym (rys. KS/101) na podsypce, obsypce oraz zasypce
piaskowej lub z gruntu rodzimego (w terenie zielonym ) i zasypce piaskowej (ewentualna wymiana grun-
tu) w drodze.

Obliczenie noénodci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Na podstawie wynikow badan podioza gruntowego majgc na uwadze charakter projektowanego obiektu
oraz sposob skomplikowania stwierdza sie iz warstwy gruntu, w ktérych zostat posadowiony posiadajg
odpowiednig nosnosc¢ i sg stateczne.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Nie dotyczy projektowanego ohiektu.

Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robdt geotechnicznych

Przeprowadzone badania zapewniajg prowadzenie rob6t w wymaganej jakosci.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywar wod gruntowych na obiekt budowlany i sposob6w przeciwdziatania
tym zagrozeniom

Na podstawie wynikow badar podtoza gruntowego nie zaobserwowano saczeri wody gruntowej. W za-
leznosci od zmieniajacych sig warunkéw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z mozliwosécia pojawienia sie
mato intensywnych saczert wody gruntowej. Kanat oraz studnie rewizyjne zaprojektowano w odpowied-
niej izolacji. Zaprojektowany kanat z tworzywa sztucznego, tgczony na uszczelki gumowe zapewni wyma-
gang szczelnos¢, ktora bedzie sprawdzona w czasie préby szczelnosci.

Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsia-
dujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie ro-
bét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Po wybudowaniu projektowany obiekt nalezy monitorowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji kanatu w za-
kresie strefy kontrolowanej. GEOTECH

NIK
Ey, \4/{/
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