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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanakitarnego w drogach gminnych w

msc. Denkdéwek gm. Bodzechow.

Projektowany kanat sanitarnydizie pojczeniem kanatu sanitarnego g250mm w dz. nr

48 z kanatem sanitarnym g200mm w dz. nr 228.

Projektowany kanat sanitarnyedzie przyjmowatscieki bytowo — gospodarcze z msc.

Denkowek, gdrzejow i Mitkow.

2. Podstawy opracowania

3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Decyzja Wojta Gminy Bodzechéw znak: TI-T-6733.1A.2QRJ z dn. 05.07.2019 r
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wszystkie dokumenty i uzgodnienia gzatone do projektu: Zat. Nr 4 + 8

Mapa zasadnicza syt. —wys. w skali 1 : 500, dizloaana dla potrzeb projektu
.,Geotechniczne badania warunkow gruntowych posastua’ wykonane dla
potrzeb projektu w miestu listopad 2019 r.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 03.11.1998 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. Nr 140.
poz. 906)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posesiva obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126. poz. 839)

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi

droga powiatowa nr 0673T

droga gminna z nawierzchnasfaltovg
infrastruktura techniczna istnigja wzdhi drog:
- przewody wodoaigowe$p50 — 110mm

- kable telekomunikacyjne

- siet gazowa

- napowietrzne linie energetyczne NN



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Usytuowanie projektowanego kanatu oznaczono na ity3.

Wykonanie i uytkowanie kanatu nie wymaga zmian istpeEggo zagospodarowania
terenu.

Rysunki, ustalenia opisowe do projektu oraz przeayniobdt przewiduj przywrécenie

istniegcego zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego.

5. Zakres rzeczowy projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowi:

Kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych PVCQ2%0 x 7,3"/m 0 diugagci 85,0 m

6. Oddzialywanie inwestycji nasrodowisko

Projektowany kanat sanitarnyedizie przyjmowat i odprowadzakcieki bytowo —
gospodarcze z terendw istriegj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Wykonanie tego kanatu zapewni zasadgicgoprawe warunkow  higieniczno —

sanitarnych na terenie w/w zabudowy.

7. Informacja dot. miejscowego planu zagospodarowaniterenu

Obecnie gmina Bodzechow nie ma aktualnego (zateierelgo) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejowiestycji.
Zgodnie z ustaw o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wgdzostata
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego, w ktérej okrdono:
- planowana inwestycja nie koliduje z dotychczagmwprzeznaczeniem terenu i
istniegcym zagospodarowaniem i zapewnia zachowanie jedaréva krajobrazowych
- realizacja przedsivzi¢cia nie wiaze sk z koniecznécig uzyskania zgody na zmian
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze
- teren przedmiotowe] inwestycji nie jest eiyj zadrg z form ochrony przyrody w
rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody
- przedmiotowej inwestycji nie dotygzograniczenia w zakresie potrzeb ochrony
srodowiska i zdrowia ludzi
Teren lokalizacji inwestycji znajduje esw granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Kamiennej.



Projektowana inwestycja nie narusza obyxawjgcych ustalé, nakazéw i zakazow
okreslonych uchwad nr XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwawictokrzyskiego z dn. 23
wrzesnia 2013r tj.: projektowana inwestycja :
1) nie jest przedsivziecciem mogcym znacgco oddziatywa nasrodowisko zgodnie z
ustawg Prawo ochrongrodowiska
2) nie dopuszcza undlnego zabijania wyspujagcych zwierat, niszczenia nor,
legowisk, innych schronfel miejsc rozrodu
3) nie przewiduje niszczenia zadrzewigodpolnych, przydrznych i nadwodnych
4) nie przewiduje wykonywania prac ziemnych trwalesksiztatcajcych rzebe terenu;
projekt przewiduje przywrocenie nawierzchni tereloustanu pierwotnego

5) nie przewiduje dokonywania zmian stosunkéw wodnych

Informacja 0 obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnidD02r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowaniaie
ogranicza zabudowy oraz nie zakidca ochrony przecpozarowej na dziatkach
sasiednich

2. Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrosrpdowiskaogranicza oddziatywanie
na srodowisko. Projektowane elementy sieci kanalizacganitarnej nie ograniczap
mozliwosci uzytkowania nieruchomasci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie
generuja ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibaciji.

3. Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrauig jest realizowana na terenie
objetym ochrona

4. Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmdowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu i wibracji

5. Rozporadzeniem MinistreSrodowiskaz dnia 24 sierpnia 2012r w sprawi poziomow
niektérych substancji w powietrzoie generuje ponadnormatywnych poziomow
pytéw oraz gazéw

6. Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodnde zakidoca stosunkéw wodnych na
dziatkach ssiednich

7. Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opirad zabytkami



brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Obszar oddziatywania obiektu mae sie w catagci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

Projektant mgr in. Konrad Rachuna
upr. bud. Nr SWK/0207/POOS/13
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C.1. CZESC OPISOWA

8. Przeznaczenie i program aytkowy

Projektowana kanalizacja sanitarna utiva odprowadzenie sciekow bytowo —
gospodarczych z istnggych budynkéw mieszkalnych. Kanat sanitarny zostat
zaprojektowany dla odgienia istniegcego kanatu @250mm w ul. Denkdéwek oraz

skierowania ich do istniggego kanatu sanitarnego 200mm zlokalizowanego.wrd228.

9. Spemlienie podstawowych wymaoa

1) Projektowane kanaty sanitarne stanpionstrukcje o wysokim stopniu bezpiesgva

2) Warunki higieniczne isrodowiskowe: projektowane obiekty zapewniasadnicz
poprave warunkow higieniczno-sanitarnych i ocheagmodowiska

3) Stan techniczny w czasieydkowania : projektowane obiekty wykazupardzo dug
odpornd¢ na koroz¢g Ilub uszkodzenia bez potrzeby wykonywania prac
konserwacyjnych.

Uwzgledniajgc rozwigzania techniczno-budowlane projektowanych obiektoraz ich

funkcje i wymogi uytkowania jest oczywistymze spetniaj one pozostate wymogi i

warunki okrélone w Art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

10.0pis konstrukcji obiektow

1) Kanat grawitacyjny z rur kanaliz. PVC @ 250 x 7/3 klasy S (SDR 34, SN¥8,,?)
utozone na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem dsokaci ca 0,30 m
powyzej rury.

2) Studzienki rewizyjne na w/w kanale; wykonane z abefkowanych kygow
zelbetowych ©1000™/, (C35/45) 4czonych na uszczelki, posadowione na
glebokdsciach 1,79 =+ 3,46m, przykryte prefabrykowanymi piyi typu PO
1180/600 x 140/ (B35)

11.Kanat grawitacyjny
1) Zagkbienia i spadki projektowanego kanaty skreslone na profilu podinym.

Zagkbienia i minimalny spadek kanatu dla rur g250mm esmcy 0,4% wynika z

gtebokasci istniegcych studni kanalizacyjnych.

2) Studzienki rewizyjne

- Studnie z kggow betonowych (beton klasy nie mniejszef 835/45 o stopniu

wodoszczelngci W 12, nagikliwosci < 6%) osrednicach g1000mm z wiazami D400.
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- dennice studni: monolityczna — jednorodna, prefiatwana, z fabrycznie osadzonymi
w trakcie produkcji przégiami szczelnymi gwarantagymi szczelné polczen z
rurami oraz monolitycznkinety betonovd

- zeliwne stopnie ztazowe zamontofvav czasie betonowania ¢goéw mijankowo w
dwdch rzdach w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledlo pionowej osi stopni
0,30m.

- styki kregbw naley taczye na uszczelki samosmagog z materialu EPDM o
klinowym przekroju z zamkegtym ptaszczem wypetnionym fabrycznigodkiem
paslizgowym. Podczenia kegdw naley wyspoinowa na zewgtrz i wewrgtrz studni
zapravg odporry na dziatanie agresywnegumdowiska.

Na studzienkach nalg zamontowa wiazy klasy D400 zzeliwa sferoidalnego, bez
otworow wentylacyjnych z wktadkgumows, wykonane zgodnie z nogniEN 124.200.

Studnie montowé&bez piefcieni odcgzajacych.

Dopasowanie wysokoi zamontowanych wilazéw do jezdni nale uzyska
podmurowaniem z cegly kanalizacyjnej lub pogeniami betonowymi o potrzebnej
sumie wysokéci. Projekt przewiduje wbudowanie piereni g 860/625 o wysokoiach
60, 80 i 100 mm, wykonanych z betonu C35/45.

Dolny element studzienki prefabrykowamcinie z kined i dnem naley zamontowa

bezpdrednio na zagszczonej warstwie piasku (0,15 m).

12.Warunki — gruntowo wodne

Warunki gruntowo-wodne opisuje profil litologicznktére wrysowano na profilu
podiuznym kanatu tj. na Rys. nr 3.
W gornej czsci strefy gebienia wykopéw od ca 0,0 do 0,6m wystije gleba ciemno
szara.
Poniej, w strefie posadowienia kanatu, nawiercono @gblvy i gling pylast, .
Wody gruntowej nie nawiercono.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@&dar
Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012r (poz. 463) w spi@awstalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektoy obiekt zaliczono ze

wzgledu na posadowienie > 1,20m ppt, dfoigiej kategorii geotechnicznej



13. Prowadzenie rob6t w pasach drogowych

Projektowany kanat dulzie usytuowane w pasie drogowym drogi gminnej ogdr
powiatowej.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca jest zobgrany do uzyskania zezwolenia
zarzdcy drogi na zajecie pasa drogowego oraz na unresgc w pasie drogowym
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Kanaty sanitarne zlokalizowane w pasie drogowyitislwykonane wykopem otwartym.

W strefie gébokasci wykopOw i posadowienia rur wygiuja grunty rodzime spoiste tj.
pyly i gliny pylaste. Roboty ziemne na odcinkachdei wykon& z transportem urobku
oraz wymiam gruntu uytego do zasypania wykopow.

Konstrukcg drogi powiatowej odtworaypoprzez:

- zasypk wykona warstwami gruntu przepuszczalnego ghdbodo 20 cm z

zag:szczeniem gruntu

- wykonanie podbudowy tluczniowej z ttucznia tamgogrubdci 30cm

- wykonanie podbudowy z masy mineralno — bitumigzmabasci 8 cm

- wykonanie warstwy wizacej i scieralnej gr. 2 x 4cm

Droga gminna:

- gruba¢ odtwarzanej warstwy wkgcej nie mae by mniejsza od warstwy na pozostate]
czesci drogi

- nawierzchng asfaltova odtworzy na catej szerokmi jezdni warstw scieralrg grubcci 4

cm.

14.Proba szczelnéci kanatu

Prély przeprowadza si po ulazeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zdlbezpieczenia przed poruszaniem
przewodu. Wszystkie @tza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. PrgBzczelnéci przewodu wykonana cknienie 1,5 dnienia
wystepujagcego w danym ruroggu

Proke szczelnéci odcinkow kanatu wykortazgodnie z normami PN-EN 1610:2002 oraz
PN-B-10725: grudzie 1997.

Odcinek sieci mgzna uzna za szczelny, jeli przy zamkngtym doptywie wody pod

cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nigdkie spadku énienia.



15. Wytyczne wykonania robot

15.1 Wytyczenie tras kanatow

Wytyczenie tras w terenie nale dokon& przez ustalenie usytuowania studzienek
(stabilizacja) w oparciu o0 wspokdne oraz domiary do obiektow istryeych w terenie.
Na odcinkach gdzie kanaty usytuowanenszblizeniu do istnigjcego uzbrojenia terenu,

tras nalezy wytyczy¢ po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego udmmai.

15.2 Wykopy
Przed przysfpieniem do rob6t ziemnych nale

- zapozna sie z oping narady koordynacyjnej ( Zat. nr 5)

powiadomé zarzdcow drog i uzgodii warunki zagcia pasa drogowego Ilub

prowadzenia w nim robot

zawiadomt uzytkownikow istniejcego uzbrojenia terenu o przysieniu do robot w

poblizu tego uzbrojenia,

wykon& recznie tzw. przekopy rozpoznawcze celem dokfadnefmkalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

w rejonie zblien do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zgale
wykonywa’ r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostiasCi

W trakcie prowadzenia wykopow naleprzestrzeganastpujacych zalece:

» Wykopy sprztem mechanicznym mag by¢ prowadzone w odlegéaci nie
mniejszej nk 3,0 m od istniejcych kabli i rurocagow.

> Istniegce znaki (stupki) geodezyjne naje chront przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem

» €0 najmniej ostatnie 20 cmetpokasci wykopu naley pogkbia¢ recznie. W razie
stwierdzenia przegbienia wykopu, dno nakly wyrowna piaskiem i zaggci¢ do
wskanika > 0,95 wg normalnej proby Proctora,

» Urobek z wykopow nale/ skladowa od strony spodziewanego naptywu wod
opadowych w celu ochrony wykopu przed zalaniem wudaowierzchniowymi,

» W miejscach przé¢ dla pieszych i drog dojazdowych do posesji, wykopyezy

zabezpiecz§ barierkami ochronnymi oraz stosoéMaadki i mostki tymczasowe,
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15.3 Posadowienie i zasypka rur
W strefie gébokasci wykopdw i posadowienia rur wygiujg grunty rodzinne
drobnoziarniste, spoiste tj. pyt i gliny pylastdwzgledniajgc powysze, podtee pod rury

oraz ich obsypki zasypk wykopu naley wykona zgodnie z ustaleniami na Rys. Nr 5.

15.4 Odbiory robét
Wymagania i badania przy odbiorze alteenorma PN-EN 1610:2002
Wykonane kanaly przed zasypaniem podlggawentaryzacji geodezyjnej wykonanej
przez uprawniofjednostk ustug geodezyjnych.
Odbior techniczny i kecowy powinien by dokonany przy udziale przysziego
Uzytkownika. Ogolne i szczegotowe wymogi i warunkitgfizace wykonania i odbioréw
rob6t ¢ zawarte w odibnym opracowaniu ,Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot (STWIOR)”.

Projektant mgr in. Konrad Rachuna
upr. bud. Nr SWK/0207/POOS/13
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