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WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W MIEISCOWOSCI DENKOWEK.

Dotyczy projektu budowlanego dla inwestycji pn. ,Budowa odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej w migjscowosci Denkdwek na dz. ew. nr 228 gm. Bodzechdw.

1.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma polaczy¢ istniejace kanaty sanitarne ks 250 w
dz. ew. nr 48 i kanat sanitarny ks 200 w dz. ew. nr 228.

Tlos¢ sciekéw pltynacych kanatem ks 250 wynosi obecnie okoto: Qdér - 4,32 m%/d,
Qdmax — 5,62 m*/d, Qhmax - 0,59 m*/h. Docelowo po wiaczeniu do sieci kanalizacyjnej
miejscowosci  Jedrzejow 1 Mitkéw ilosci te wynosi¢ beda: Qdér - 83,1 m¥/d,
Qdmax -~ 108,1 m*/d, Qhmax - 11,3 m’/h.

Materialy uzywane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim i by¢
wykonane w klasie I. Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur gwarantujgcych zapewnienie
100% szczelnosci oraz gwarantujgcych wytrzymatos¢ mechaniczng i chemiczng, odpornosé
na korozje i Scieranie. Zaleca sie stosowanie rur kielichowych wykonanych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PYC-U o $ciance litej jednowarstwowej (Klasa SN 8 -
pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem samochodowym, Klasa SN4 - pod nawierzchniami
bez obcigzenia ruchem samochodowym). Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow
posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski,
po wczesniejszym uzgodnieniu z odbiorcg sciekdéw. Rodzaj i typ rur nalezy dostosowac
indywidualnie do warunkow gruntowych posadowienia, przewidywanego zagospodarowania
terenu w miejscu lokalizacji.

Studzienki rewizyjne winny by¢ wykonane z kregow zelbetowych lub betonowych Z betonu
B45 faczonych na uszczelke samosmarng. Studzienke rewizying nalezy wyposazyC we wiaz
kanatowy DN 600 bez otworow o klasie dostosowanej do warunkow lokalnych oraz stopnie
zeliwne wiazowe umozliwiajgce wejscie do komory roboczej. Wykonanie studzienek
rewizyjnych winno gwarantowad ich 100% szczelnos$¢. Zaleca sie wyspoinowanie potaczen
kregow { na zewnatrz i wewnatrz studzienek ) zaprawg odporng na dziatanie agresywnego
srodowiska panujacego w kanalizacji sanitarnej. W podstawie studzienki powinny by¢
zamontowane podczas procesu produkcji szczelne przejscia do potaczenia z rurami.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechdw, Szewna ul.
Dolna 3.
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