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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanego obiektu wraz z okresleniem kategorii
geotechnicznej.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr
ew. 228 polozonej w msc. Denkéwek, gm. Bodzechéw, pow. ostrowiecki,
woj. $wigtokrzyskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy obszar charakteryzuja proste warunki
gruntowe, a projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢, ze wzgledu na posadowienie
>1,20mppt., do drugiej kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLEOZA GRUNTOWEGO.

LWSTEP

Ninigjsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, 25-148 Kielce, ul. Kalinowa 27B,
na zlecenic WOSAN - Uslugi Projektowe, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce.

Celem opracowania jest omdwienie warunkdéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w podiozu
projektowanego odcinka kanalu sanitarnego na dz. nrew. 228 polozonej w msc. Denkowek,
om. Bodzechdw, pow. ostrowiecki, woj. $wigtokrzyskie.

Dokumentacje ta opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujgcymi
normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”, PN-B-02479 sierpieft 1998 ,,Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne.
Zasady ogolne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podzial gruntéw”, PN-75
B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania
Polowe”, PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia §rodowisk™, PN-81 B-3020,,Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Teren badan stanowi dziatka nr ew. 228 polozona w poludniowej czesci miejscowosci
Denkéwek, gm. Bodzechéw, pow. ostrowiecki, woj. swigtokrzyskie, zal. nr 1.
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Pod wzgledem geograficznym Ostrowiec Swigtokrzyski lezy na Wyzynie Kielecko-
Sandomierskiej a dokladniej na Przedgorzn Hzeckim.

IIIl. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen
Zleceniodawcy, 1 otwér prébny do glebokosei 3,00mppt., metoda obrotowg na sucho $widrami
zwojowymi urzgdzeniem wiertniczym “DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki
~MAZDA”.

Stopien plastycznosei ,,IL” gruntéw spoistych okreslono przez wykonanie pomiaréw na
probkach gruntu penetrometrem tloczkowym PW-1 oraz waleczkowanie.

Podczas wiercenia otworu probnego prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

Po wykonaniu niezbednych badan otwér zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
wydobytym podczas jego glebienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw,

Lokalizacje otworu probnego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego
opracowania.

Profil wykonanego otworu przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego, zal. nr 3.
Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono

metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow
wiodgeych, Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 4.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe, badanego miejsca, budujg grunty: rodzime mineralne malospoiste — pyly
Sredniospoiste — gliny pylaste oraz préchnicze — gleba,

Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na Karcie otworu
symbolami i tabeli parametrow geotechnicznych symbolami: I i I¥ z podzialu wylaczono glebg
zalegajacg od powierzchni terenu do glebokosei 0,60m.

WARSTWA I — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, malospoiste wyksztatcone jako
malowilgotne, twardoplastyczne pyly o stopniu plastycznosci Ir, =0,10. Grunty te zaliczone do
grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste i do ,,3”
kategorii urabialnosci stwierdzono na glebokosci 0,60mppt. jako warstwe o migZszosei
2,00m.




o QWIERT

- v GEQLOGLA, SONQACPT-u .
e T e WIERTHICTWO www. qwiert.pl

WARSTWA II - warsiwe t3 reprezentuja grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste reprezentowane
Przez malowilgotne twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci I1=0,13. Gliny
te zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane i do ,,4” kategorii urabialnogci nawiercono na glebokosci 2,60mppt. jako
warstwe 0 nieustalonej migzszoéci poniewaz wykonanym otworem do planowanej glgbokoscei
gruntdéw tych nie przewiercono.

Wody gruntowej do glebokoscei 3,00mppt. nie nawiercono.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika Zze podloze gruntowe badanego miejsca zbudowane jest
z gruntéw: matospoistych — pytéw, §redniospoistych — glin pylastych i préchniczych — gleby.

2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do 1, 3 - 4 kategorii urabialnosci.
3. Wykonanym otworem wody gruntowej nie stwierdzono.

4 Stwierdza sie ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1.Do obliczen noénosci podloza gruntowego przyjaé obliczeniowe wartodci parametrow
geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 4.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania hz — 1,00mppt.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntdw w czasie

Nie przewiduje si¢ zmian wiasciwosci gruntéw w czasie pod warunkiem szczelnego
polgczenia ze soba poszezegdinych elementéw kolektora oraz zastosowania prawidiowo
zageszezonej zasypki z gruntu rodzimego.

2. Okresienie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Parametry geotechniczne wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w rozdziale A - 1V.

3. Okreélenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa dia obliczen
Czgéciowe wspolczynniki bezpieczefistwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B
do normy EN 1997-1:2004. '
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4. Okreélenie oddzialywan od gruntu

Obszar planowanego posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduje sig
w zasiegu osiadan gérniczych, ani tez nie znajduje sig w obrgbie terendw o stwierdzonej
aktywnosci osuwiskowej. Grunty wystepujace w podlozu nie majg charakteru zapadowego
czy krasowego. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru badaf nie zaobserwowano
niekorzystnych procesdéw geodynamicznych. W normalnych, istniejgcych  warunkach
wystepujace w podlozu projektowanego kolektora grunty nie powinny oddziatywa¢ na niego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
7 uwagi na rodzaj inwestycji, jako model obliczeniowy nalezy przyja¢ warstwy
geotechniczne przedstawione w karcie otworu.

6. Okreslenia nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Nie przewiduje si¢ wykonywania obliczefi noénosci, osiadania podioza gruntowego czy
og6lnej statecznosci, poniewaz obciazenia wynikajace z posadowienia kanalizacji sanitarnej
nie beda wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow
Nie dotyczy

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie znorma PN-B-06050. W trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ prowadzenie badan kontrolnych dotyczacych zageszczenia
podsypek i zasypek dla kolektora sanitarnego. Badania zaggszczenia powinny by
wykonywane na biezgco metodg np. sondy dyvamicznej DPL, lekkiej plyty dynamicznej lub
plyty statycznej.

9, Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Do giebokosei 3,00mppt. wody gruntowej nie stwierdzono.

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje si¢ zagrozen zwigzanych z inwestycja dla obiektow sasiednich, a zatem
monitoring nie jest wymagany.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwér probny Nr: 1

Zat.Nr: 3

Rodz.otw.: OB

Miejscowosé: Denkdwek
Gmina: Bodzechbw
Powiat: ostrowiecki

Obiekt: budowa kanalizacji sanitamej na dz. nr 228

Nadzor geologiczny: geoleg: Jézef Kuc
Nadzor wiertniczy: mgr inz, Dominik Kuec

System wiercenia: obrotowy

l Gieboko§é: 3.00 m

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2019-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Temat: badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy odcinka
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Zal.nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

kanalizacji

sanitarnej na dz. nr ew. 228 w msc. Denkowek, gm. Bodzechdéw, pow. ostrowiecki.

Modul Edometryczny
stan 2 | Wilgotnoséd (estodc Kat tarcia Spojnosé pierwotnego modut &, -
gruntu § Naturalna Objetosciowa | wewngtrznego | (kohezia) | odksztalcenia | $cisliwoscei ;,f %
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£5|¢8 3 Mo {2 |5
2™ ] b g &
58| § g g| & 85| y g 2 E| B g F - =§’j
HE SlEl=| 8 B |~ 2 |B|28|2|~12|Bl~|2|E|=~|2]5 8
. &4 = . . R . . o . 3] 15
“ BT | 8|2 2|2 =18 = |8 =1 E]lx |¥
i 1 it - | 0,10 18| L1} 20521009 (180117 (09| 15020 (09]18]26;09(23}37 (0932 [000] 3
n Gn — 30,18 C 120 1,F[223210({09{189]116 (09| 14§27 (09124 }22({09:20(28 |05|25 0,008 3
OBJASNIENIA:
In - stopien zageszczenia
L. - stopien plastycznosci
B - symbol konsolidowania gruntu
ym - wspolczynnik materiatowy

wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna
wi' -obliczeniowa wilgotno$é naturalna
¢" - normowa gestosé objetosciowa w t/m>

gl‘

- obliczeniowa gesto$é objetoéciowa w t/m>

ou" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

du" - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

Ce" - normowa spdjnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spdjnosé(kohezja) w kPa

Eo® - normowy modul pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modul pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

Mo" - normowy edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej{ogdlnej) w MPa
M, - obliczeniowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa

k
3

~ wspdtezynnik filtracji w m/dobe
- kategoria urabialnosci



