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Budowa biezni na boisku szkolnym w Bodzechowie

w ramach projektu: "Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury edukacyjnej poprzez budowe

biezni na boisku szkolnym w Bodzechowie”

Studium:

Projekt budowany

Obiekt:

Bieznia

Lokalizacja:

Dziatka o nr ew. 620/3, miejsc. Bodzechdw, jednostka ewid. 260703_2

Bodzechdw, obreb 0002- Bodzechdw

Inwestor:

Gmina Bodzechéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (1j. Dz.U.
Z 2019 poz. 1186 z pdin. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko | Spec./nr Data Podpis
uprawnien
Projektant: drinz. arch. Architektoniczna 10.2019r.
Zbigniew Wiestaw | Upr. nr: UANB-II-
Bednarczyk 7342/42/92U
Opracowat: mgr inz. Agata Asystent 10.2019r.
Kedzierawska projektanta
Jednostka Twoja Przestrzen, ul. Podgrabowa 10, 22-107 Sawin, biuro@twojaprzestrzen.pl,
projektowa: tel. 502657591

CHELM, PAZDZIERNIK 2019r.


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=08.04.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=08.04.2014
mailto:biuro@twojaprzestrzen.pl
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UWAGA! Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jaoko cato$¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie sie uzupetniajg. Przedmiar robdt nalezy traktowacd joko opracowanie
pomochicze do wyliczenia kosztow inwestyciji
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STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC DO PEENTENIA SAMODZIELNFE]

' Na podstawle .. Tl 00000,
rozporzadzenia. Minlstra Gospodarki TerPnowej
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych tunkel! technlicznych

FUNKC]T TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE
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: Sgcrzadzania projektdy w zakresie ruzwiqiaﬁ:

a) architektonicznych wszelkich obiektdw burdowlanych,

b) konstrukcygno budowlanych Gbl&k Low budowlanycn o DGWSZECHHLE
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...........................

jest upowaznony dot

znanych rozwigzaniach kmmstrukcyjnych i schematach technicznych,

Z wylaczeniem konstrukcji furdamentdu grebokich i trudniejszych

konstrukcji statycznie niswyznaczalnych,

. kierowania, nadzeorawania i kontrolowania budowy.oraz do ccsniania

i badania stanu techniczrego obiektdw budowlanych w budownictwiz
Jednoradzinnym, zagrodowym oraz ;99th budynkdw o kubaturze do
1o )t

1200 m” w zakresie cbjetyn spec)

Tig konstrukcyjno-budowlans.

1. Zbigniew 8ednarek ‘
lamos<, ul.Staszica 13/5.
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. architekt Zbigniew Wiestaw Bednarczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UANB-II-7342/42/92,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0126.

Cztonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0126-894F-9FC7-4E4D-FA6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— OPIS TECHNICINY

Podstawa opracowania
Llecenie Inwestora
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja
Obowiqgzujgce przepisy i normy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie™
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.
poz 414) z pdzniejszymi zmianami
e Koncepcja architektoniczna opracowana przez autora opracowania iuzgodniona z
Inwestorem
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany biezni lekkoatletycznej o nawierzchni
z mgczki ceglanej - 2843m?2. Inwestycja obejmuje rowniez rozebranie nawierzchni istniejgcej
z podbudowq o powierzchni 2250m?2.
3. Lokalizacja
Teren objety opracowaniem lezy w cenfralnej cze$ci miejscowosci Bodzechdw. Bieznia
zlokalizowana bedzie na terenie istniejgcego biska szkolnego. Dziatka na  ktérej
projektowana jest bieznia od strony pétnocnej i zachodniej graniczy z drogq, od potudnia z
terenami niezagospodarowanymi od strony zachodniej z zabudowa wielorodzinng.
4. Stanistniejacy
Teren na ktérym planowane jest przedmiotowe zamierzenie jest uzytkowany jako teren
sportowy. Rzezba terenu mato zréznicowana. Dziatka w catosci ogrodzona. Na terenie
dziatki znajdujq sie sieci stanowigce infrastrukture funkcjonujgcego budynku oraz oswietlenia
terenu (kanalizacja sanitarna, instalacja elekiryczna, sie¢ gazowa, telekomunikacyjna,
woda).
5. Opis projektowanego zagospodarowania
Elementy zagospodarowania:
e Bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni z mgczki ceglanej - 2843m?
Komunikacja
e Dojsciaidojazdy -istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Odwodnienie
¢ Odwodnienie powierzchniowe bedzie odbywato sie do gruntu na przylegte
tereny zielone dziatki 620/3
6. Prace przygotowawcze irozbiérkowe
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:
e zabezpieczyc¢ teren budowy
e rozebrac istniejgcg nawierzchnie wraz z podbudowqg zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt
e segregacja odpaddw, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac
rozbidrkowych materiaty nalezy sktadowac w miejsce wskazane przez
Kierownika budowy lub Inwestora. Transport prowadzi¢ na biezgco w miare
postepu  robdt  rozbidrkowych. Wywdz samochodami  ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy
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e wykonac roboty ziemne zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot

Inne ustalenia

>

>

Zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagajg
wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe

Wptyw eksploatacji gorniczej nie wystepuje, teren nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko. Nie przewiduje
sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze NATURA 2000

Grunt z korytowania i wykopdw nalezy wykorzysta¢ do wyrdwnania terenu, nadmiar
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o kitore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75,
poz. 69 z PdZn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. nr 62, p0z.627 z
poZN. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami).

Obszar odzialywania projektowanej biezni miesci sie w calosci w granicach dziatki
620/3 w Bodzechowie (obreb 0002 Bodzechdw) na ktérej zostata zaprojektowany.

Bilans powierzchni

Powierzchnia j.m. | Dz. Nr 620/3
Powierzchnia dziafki m? 26200
Powierzchnia biologicznie czynna m? 18804,53
Powierzchnia zabudowy m? Bez zmian - 536
Powierzchnia nawierzchni m? 6859,47
utwardzonych




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
- OPIS TECHNICZINY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa w skali 1:500

Inwentaryzacja

Obowigzujqgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie”

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r. poz

414) z pbzniejszymi zmianami
¢ Koncepcja architektoniczna opracowana przez autora opracowania i uzgodniona z
Inwestorem

2. Dane ogodlne dotyczqce obiektu
Planowana budowa bedzie polegata na wykonaniu:

e Biezni lekkoatletycznej o nawierzchni z mqgczki ceglanej - 2843m? ograniczonej

obrzezem betonowym 8x30x100cm.

3. Roboty ziemne

Podtoze gruntowe w korycie nalezy wyréwnac z nadaniem mu spadkdw poprzecznych.

Roboty ziemne w granicach inwestycji nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i sktadowac poza
granicami roboét ziemnych. Nalezy réwniez zdjg¢ istniejgcq nawierzchnie biezni wraz z
podbudowq.

Po wykonaniu projektowanej nawierzchni, nalezy wykonac¢ roboty wykohczeniowe.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z
zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych normach. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z PN-EN 13286-2:2010.19. Prace ziemne zwigzane z
przygotowaniem terenu polegajg na zdjeciu i spryzmowaniu warstwy humusu pod nowe
nawierzchnie, rozebraniu istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowq, korytowaniu pod
warstwy  konstrukcyjne, projektowanych nawierzchni oraz wywozie urobku przez
Wykonawce.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie
nadajgce sie do wtdérnego wbudowania Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢. Ponadto
przy prowadzeniu robét ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu wokot drzew
oraz tworzenie wokét nich ,,sztucznych” zanizen. Niwelacje nalezy dostosowac do poziomdw
terenu wokét drzew. Nie dopuszcza sie réwniez usuwania korzeni drzew.

4. Dane konstrukcyjno-materiatowe

4.1 Nawierzchnia z mgczki ceglanej

Nawierzchnie biezni nalezy wykonac¢ z mgczki ceglanej. Nawierzchnia z mgczki ceglanej
powstaje z wypalonej i zmielone] cegty z dodatkiem glinki kaolinowej. Uzyskujemy bardzo
dobrg wytrzymatos$¢, dynamike dobrqg przepuszczalno$c w czasie deszczu oraz zwrot wilgoci
w ciepte dni, naturalne odsqgczanie. Dla ufrzymania dynamiki i odpowiedniej barwy
wymagana jest coroczna renowacja oraz zabiegi konserwacyjne w czasie eksploatacji jak
uzupetnienia mqczki ceglanej, wyrbwnywanie , siatkowanie i polewanie dla uzyskania
wtasciwej twardosci .

Warstwy konstrukcyjne:

- mqczka ceglana typ 1, gr. 1cm

- mqczka ceglana typ 2, gr. 4cm

e 6 0 0 0 -
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- warstwa wyrébwnawcza z kruszywa tamanego 0,075/4mm, gr.2cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm, gr.15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr.8cm

Parametry techniczne mqczki ceglanej:

-gesto$¢ nasypowa 1.3 1/m3,

-gestoscC po zageszczeniu 1.8 1/m3,

-zuzycie na 1Tm2 -0.072 t/m3 dla typu 2,

-zuzycie na 1m2 0.018 t/m3 dla typu 1,

-mqczka ceglana typ 1 — mqgczka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1,
-mqczka ceglana typ 2 - mgczka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1.

Przewiduje sie utozenie obrzezy betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10.

5. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie
nadajgce sie do wtérnego wykorzystania wykonawca zobowigzany jest wywiesé.
Wykonawca jest Wytwoércq powstatych w wyniku wykonywania prac odpadéw i cigzq na
nim wszystkie obowiqzki przewidziane Ustawg o odpadach (Dz.U.2013.21) w zwiqzku z
realizacjg zadania. Na terenie budowy zostang wyznaczone odpowiednio przygotowane
miejsca na gromadzenie odpaddw typu komunalnego i odpaddw powstajgcych w czasie
budowy. Odpady budowlane bedqg sktadowane w sposdb selektywny i bedqg usuwane
sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy. Sposdb postepowania z odpadami ustali Inwestor
z Wykonawcg. W przypadku wytworzenia odpaddw niebezpiecznych (np. oleje) bedg one
gromadzone w szczelnych pojemnikach i odbierane przez firmy posiadajgce niezbedne
zezwolenia na dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.



