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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
1. Nazwa zamdwienia
Budowa biezni na boisku szkolnym w Bodzechowie
w ramach projektu: "Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury edukacyjnej poprzez budowe biezni na boisku szkolnym
w Bodzechowie”.
2. Teren inwestyciji
Dziatka o nr ew. 620/3, miejsc. Bodzechdw, jednostka ewid. 260703_2 Bodzechdw, obreb 0002- Bodzechdw
3 .Przedmiot i zakres rob6t budowlanych i ogrodniczych
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) okre$la wymagania ogdlne dla wszystkich elementéw robdt, ktére muszqg by
przestrzegane przez Wykonawce robét, w powigzaniu z dokumentacjq projektowq i przepisami Prawa Budowlanego. W zakres
robét wehodzg nastepujgce prace:
SSTO1 -ROBOTY POMIAROWE
SST 02 -PRACE ROZBIORKOWE
SST 03 - ROBOTY ZIEMNE
SST 04 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
SST 05 — OBRZEZA BETONOWE
SST 05 - WARSTWA ODSACZAJACA
SST 07 — PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNE
SST 08— NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ
3.1. Przedmiot i zakres robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty zZiemne, 45233200-1
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowiqcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
* kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
* uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jok: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejozdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodq montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
* obronnosci lub bezpieczenhstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowq.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowanq, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.



dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach redalizacji kontraktu, ponoszqgca ustawowq odpowiedzialino$¢ za prowadzong budowe. grupach,
klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowq, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac
sie zjednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub
odcinajgca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.
i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowe.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych frasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
5. Wyszczegdlnienie i opis prac
Oprécz wykonania prac sktadajgeych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowq za nastepujgce prace:
5.1 Prace towarzyszgce

. pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgddw
(tyczenie geodezyjne),

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robdt realizowanych przez
Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowq i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢
wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132
z 1996r. poz. 622 z pbdzniejszymi zmianami),

* nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, (w
przypadku zatrudnienia podwykonawcdw),

«  zabezpieczenie robdt do chwiliich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci

odpowiedzialnosci cywilnej.
5.2 Roboty tymczasowe
«  zabezpieczenie robdt przed wodq opadowq (materiaty, sprzet, urzgdzenia narzedzia, skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek  warunkdw atmosferycznych i wod
gruntowych,

«  ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzeh poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w
warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robdt w
czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp.,

. ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych
robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

» urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzeh do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia,
oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

«  zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robdt oraz usuniecie tych

zabezpieczen,

«  utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

*  magazynowanie drobnych materiatéw, urzqdzeh i narzedszi.

5.3 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
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Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i fowarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedqg
uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robdt podstawowych.
6. Informacje o terenie budowy
6.1 Organizacja robét budowlanych
Kierownik robdét budowlanych zobowigzany jest to opracowania projektu organizacji budowy, ktéry bedzie okreslat
jednoznacznie frasy poruszania sie sprzetu po terenie projektowanego placu. Projekt nastepnie powinien by¢ zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Wykorzystanie medidw zwigzane jest z organizacjg robdt. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
podejmuje decyzie dotyczacqg wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatdéw i stacjonowania
sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegdinych rejondw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji
inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem medidéw, w tym z
zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.
Na okres wykonywania prac budowlanych caty teren musi zosta¢ wytqczony z uzytkowania.
6.2 Zabezpieczenie intereséw osodb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wtasny wszelkich szkdd powstatych z jego winy na terenie nalezgcym do
inwestora lub 0séb frzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych
zinwestycjq).
7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
- przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)
- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie  wyrobdw do obrotu i stosowania w
budownictwie
8. Wymagania dotyczqace materiatéw i wyrobow
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe.
Do wykonania robét mogqg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pézn. zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013, Nr 92. poz.881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
8.1 Irédta szukania materiatéw
Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
ZLatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
8.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wtqczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloéciowych i jakoSciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do Robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zZrodet materiatdw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

8.3 Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontfrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni bedg zachowane nastepujace warunki:
—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.
—Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

8.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to kosz tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



8.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakod¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
8.6 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw  w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu zamdwienia i kosztorysie
naktadczym stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dia danych rozwigzan
9. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jokosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnose sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moziiwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
10. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekfora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwadé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
11. Wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST, projektu organizaciji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okredlonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagacé tego bedze Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczqce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takie] sytuacji ponosi Wykonawca.
12. Kontrola jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatédw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),
. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
e znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 . (Dz. U.
98/99).



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
13. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robét jest wytgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci robdt budowlanych. Obmiar robdt musi zostac
wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiadac jego akceptacie.
13.1 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.
13.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedqg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
13.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, atakze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdt podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiary,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
14.1 W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

« odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

»  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
14.2 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktdére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robbt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeéci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SST i
uprzednimi ustaleniami.
14.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuije sie dla
zakresu Robét okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.
14.4 Odbidr ostateczny Robét (koncowy)
14.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych
zakresie Rob ot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
14.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:
*Dokumentacje Powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania Robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
*Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
*Recepty i ustalenia technologiczne;
*Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen;



*Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
*Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
*Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
*Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
*Sprawozdanie techniczne;
*Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt;
*Kopie mapy zasadniczej powstate]j w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
*Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;
eZakres i lokalizacje wykonywanych Robét;
*Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;
*Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt;
*Date rozpoczecia i zakohczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
14.5 Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 14.4. ,, Odbiér ostateczny Rob ot ”
15. Opis sposobu rozliczania i odbioru robét budowlanych
Zgodnie z warunkami umowy.
16. Dokumenty odniesienia
* dokumentacja projektowa
. przedmiar robét (kosztorys ofertowy)
17. Przepisy zwigzane
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109
pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439
iNr 154 pbz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 pdz. 953).
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



B. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt :

Budowy bieini na boisku szkolnym w Bodzechowie w ramach projektu: "Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury
edukacyjnej poprzez budowe biezni na boisku szkolnym w Bodzechowie”

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji wyzej
wymienionych robét.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE:
*  sprzetu i maszyn
«  Srodkéw transportu
*  materiatéw
*  wykonania robdét
«  kontroli jokosci robét
«  odbioru robét budowlanych
. rozliczania i odbioru robét budowlanych zostaty opisane w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

ZAKRES ROBOT:

SST 01 — ROBOTY POMIAROWE

SST 02 -PRACE ROZBIORKOWE

SST 03 — ROBOTY ZIEMNE

SST 04 — KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM

SST 05 — OBRZEZA BETONOWE

SST 05 - WARSTWA ODSACZAJACA

SST 07 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNE
SST 08 — NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ



SST 01- ROBOTY POMIAROWE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z robotami pomiarowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliiwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie placu.
W zakres robdt pomiarowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi frasy i
punktdw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
c) wyznaczenie punktéw wysokosciowych
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwigjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowe i koncowe.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Igodnos$é materiatéw z dokumentacijq projektowq
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sgsiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ érednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.m. Do stabilizacji pozostatych
punktdw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalowemérednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdine”, pkt 9.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- fyczki,
- taty,
- ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokoéciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 10.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty do wykonania robdét mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 10.
5.2. Zasady wykonywania robét
Wykonawca przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢& wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwdlifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowacd Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych. Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacii projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne frasy i
punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okredlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub  wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy. Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentaciji
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projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla pozostatych drég. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw
wymienionych w punkcie 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robdt.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 12.

Kontrole  jakosci  prac  pomiarowych  zwigzanych z  odtworzeniem trasy i  punktéw  wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdine™ pkt 13.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Odbiér  robdt  zwigzanych  z  odiworzeniem  frasy w  terenie  nastepuje na  podstawie  szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z konftroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogdine” pkt 15.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja i wytyczne techniczne O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z

1979r., ze zmianqg z 1983 r.). czwarte 1998 r.

2. Instrukcja i wytyczne techniczne G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z

1983 r.). czwarte 1986rr.

3. Instrukcja i wytyczne techniczne G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang

z 1983 r.). czwarte 1988 r.

4. Instrukcja i wytyczne techniczne G-3 Geodezyjna obstuga inwestycii (z 1980r.). pigte 1988 r.

5. Instrukcja i wytyczne techniczne G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 ., ze

zmiang z 1983 r.). frzecie 1988 .

SST 02- PRACE ROZBIORKOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3Zakres robét objetych SST

Okredlenia uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjomi podanymi w ST

»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST .1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg Moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez inzyniera: -spycharki, - tadowarki, -zurawie samochodowe, -

samochody ciezarowe, -zrywarki, - koparki

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport

Zatadunek jak i wytadunek materiatdéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem

wszelkich $rodkdw ostroznodci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca we wtasnym
zakresie rozezna miejsce wywozu gruzu i poniesie koszty sktadowania, utylizacji. Transportu to: samochody samowytadowcze
koparko tadowarka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdline zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST .1.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé mechanicznie w przypadku rozebrania nawierzchni wraz z podbudowq. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wykonawca
powinien przewie$¢ materiaty z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inzyniera. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.1 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robdét rozbidérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdline zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST .1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowq jest m*(metr kwadratowy) rozebrania nawierzchni i podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Prace rozbiérkowe uzndije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowaq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
wytyczne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w SST .1.0.,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Katalog Wzmocnienh i Remontdéw Nawierzchni — KWRNPP-2001 — IBDM 2001

SST 03 - ROBOTY ZIEMNE

2 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zemnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3Zakres robét objetych SST

Okredlenia uzyte w niniejszej SST sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjomi podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt zZiemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw (pod podbudowe nawierzchni), nie bedgc nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiqzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowiqgzkédw Zamawigjgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

L Wyszczegdlnienie Jednost | Grupy gruntéw
P wiasciwosci ki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty Mato
- Zwir - zwietrzelina wysadzinowe
- pospodtka gliniasta - glina piaszczysta zwiezta,
- piasek gruby - rumosz glina zwiezta, glina pylasta
- piasek sredni gliniasty zwiezta
- piasek drobny - zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it pylasty
- zuzel - pospdtka Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy gliniasta - piasek gliniasty
- pyt,
pyt piaszczysty;
- glina piaszczysta,
glina, glina, pylasta
- it warwowy
2. Zawarto$¢ czgstek <15 Od 15do 30 >30
<0,075mm % <3 Od3do 10 >10
<0,02mm
3 II:Zpilcrnoéc' bierna m <10 >1.0 >1.0
4. Wskaznik piaskowy WP >35 Od 25do 35 <25
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST .1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
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3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji
itp.).

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci fransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST .1.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Dokladnosé wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét zemnych nie moze przekraczac + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gdrnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony
d nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach  skalistych  wymagania, dotyczgce réwnosci  powierzchni  dna  wykopu oraz  pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowej i SST.

5.3 Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, vjetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie frwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosce.
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikédw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliiwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie tfrwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowadé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umoZzliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by< mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczqcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Iroédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt zemnych.

5.5 Zdjecie warstwy humusu

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na zdjeciu i spryzmowaniu warstwy humusu (z mozliwoscig
wykorzystania do regeneraciji frawnikéw), korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni oraz wywozie
urobku przez Wykonawce. Humus mozna wykorzysta¢ do regeneraciji zniszczonych trawnikdw na skutek prowadzonych prac
objetych inwestycjq.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajgce sie do widrnego wbudowania
wykonawca zobowigzany jest wywiezé. Ponadto przy prowadzeniu robot ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu
gruntu wokét drzew oraz tworzenie wokédt nich ,,sztucznych” zanize. Niwelacje nalezy dostosowaé do poziomdw terenu wokdt
drzew. Nie dopuszcza sie réwniez usuwania korzeni drzew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5 oraz z dokumentacjqg projektowq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
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6.1.2 Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 SST 1.0.
6.1.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasmaq, szablonem, tatg o dtugosci 3m
2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200m na
3 Pomiar  rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
ziemnego 0 R2100 m co 50m na tukach o R<100m oraz w miejscach,
4 Pomiar pochylenia skarp ktére budzq watpliwosci
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreSla¢ dla  kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000m?2
warstwy

6.1.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST .1.0. ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2 Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjaq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST .1.0., Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptytq

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.

SST 04 - KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie koryta pod
boisko, sitownie, plac zabaw .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjomi podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza i dostosowany do mozliwosci
wijazdu na teren.

4.TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza jest moZiwe wytqcznie za zgodqg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w rzedach réwnolegtych do osi boisk lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowacé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sq roboty i do
frudnosci jego odspojenia oraz mozliwosci dojazdu na teren budowy.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robdét o matym zakresie lub w miejscach lokalizacji sieci. Sposdb wykonania musi by¢é zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;, 1j.
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okredlonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt
spetnigjgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokoéciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpodrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowaé:

Sprawdzenie jakosci materiatéw zgodnie z pkt 2, odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, sprawdzenia
zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

W przypadku, gdy gruboziarmisty materiat tworzqcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtémy modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é réwna  wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

6.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6.3.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtozal)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cmi-5cm.

6.3.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg. Nieréwnosci nie mogq przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

5.3.6. Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej obiektu w planie

Krawed? w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedszi projektowanej o wiecej niz +5 cm
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6.3.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtozal)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porédwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od
2.2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokodci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Laleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiardw zgodnie z powszechnie
stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie
bedq stanowi¢ podstawy ptatnosci.

7.1. Ogbline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m?2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wedtug przedmiaru robbt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481- Grunty budowlane. Badania prébek grunt

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

N-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

SST 05 — OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zwigzanych z ustawieniem obrzezy o wym. 8x30x100cm.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZiecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu ustawienia obrzezy na
terenie Inwestycji .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia uzyte w niniejszej SST sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjomi podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,\Wymagania ogdine”
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
-beton do wykonania taw,
-cement wg PN-B-19701 [7],
-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Obrzeza betonowe
W zaleznoici od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
gatunek 1 - Gl,
gatunek 2 - G2.
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku ponizej.
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2.4 Dopuszczalne wady

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczaline wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi wi 2 3
mm
Szczerby lograniczajgcych
i uszkodzenialpowierzchnie gdrnelniedopuszczalne
krawedszi i narozy (Scieralne)

lograniczajgcych pozostate] 2 2

powierzchnie:

liczba, max dtugo$e, mm, max 20 40

gteboko’$e, mm, max
6 10

2.4. Sktadowanie

Obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom: — cement wg PN-EN 197-1 Cement. Sktad ,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku, — piasek wg PN-B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych — woda wg PN-B-32250 ,,Woda do betondw i zapraw budowlanych.”.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™

4.2. Transport obrzezy betonowych

Palisady mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 5cm, wymiary wg. dokumentacji projektowe.

5.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoéciq gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy< wodaq. Spoiny muszq by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podanow ST ,Wymagania ogdine”

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia obrzezy i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacii.

Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementédw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie: koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, tawe betonowq - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.2, ustawianie obrzezy- zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w
planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci, niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokose.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbline zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest mb (meftr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podanow ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto, wykonana podsypka,
- wykonane tawy betonowe;j,
- wykonanie warstwy odcinajqcej z piasku pod tawaq.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,\Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania palisady obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatdw,
e wykonanie koryta,
« rozicielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin,
«  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
*  wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
. PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane
. PN-B-06250 - Beton zwykty
. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
.PN-B-11111 - Kruszywo mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
Torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ONOUhNWN —

SST 06 - WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw odsqgczajgcych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwykonaniem warstw
odsqgczajgcych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiqgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okre$leniami podanymi w SST.1.0. ,,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST.1.0 , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdine” pkt.8.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami sfosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsqczajgcej sq:

- piasek.

2.3 Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki: a) szczelnosci,
okreslony zaleznosciq:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodz 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsqczajace;j
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dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnoéci musi by¢ spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

d
U=—225
1D

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetiaé wymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 11 2.

Iwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac wymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy Iill.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4 sktadowanie materiatéow

2.4.1 Sktadowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgce] powinien wykazac sie moZliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rébwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakédw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 10..

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéline zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,, Wymagania ogdine” pkt 11.

5.2 Przygotowanie podtoza

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq
projektowq, z folerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiegkszych nizco 5 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacija kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsqgczajgcej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedsz istopniowo przesuwacé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, \W kierunku iej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedszi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na biezqco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcédw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcg lub  odcinajgcq, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartoéci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
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mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnodci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okredlonq iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4 Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jokie bedq stosowane do wykonywania
warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

5.5 Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dia wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdine™ pkt 12.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci kruszywa okresSlone w pkt.
2.3.

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych izageszczenia warstwy odsgczajgcej i
odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardéw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw

] Szeroko$¢ warstwy 10razy na 1 km

2 ROwNo$¢ podtuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 ROWNoSE poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla podstatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla podstatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400m?2
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ podtoza W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukdéw
poziomych.

6.2.2 Szeroko$é warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, - 5 cm.

6.2.3 Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqgczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowq tatq. Nierdwnosci nie mogg
przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgce] i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq z tolerancjq * 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.3.6 Uksztatltowanie osi w planie

03§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7 Grubos$é warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze
wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubo$e tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtadciwoséciach, wyrdwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej, okreSlony wg BN-77/8931-12 [8] Jezeli jako kryterium dobrego
zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartoéci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02 [6].

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
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Wilgotnosé¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9 Badania dotyczqce warstwy odsqgczajqgcej

W czasie uktadania warstwy odcinajgceji odsqczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

a) zgodnoé¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okreSlonym w dokumentacii projektowe;j,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacii projektowe.

6.3.10 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. OBMIAR ROBOT

6.4 Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdine”.

6.5 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsqczajqgce;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogdine zasady obmiaru robdt podano ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdine™ .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tfolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 15.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsqczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa (piasku) obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsqczajgce; :

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;j,

- ufrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Iwir
i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rbwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SST 07 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICIZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa tamanego 0,075/4mm, 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosciach warstw podanych w dokumentacii projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiece] warstw zageszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Nalezy zastosowac kruszywo klasy | lub I,
gatunek 1.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wiasciwosci Klasa ll Klasa il

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po petnej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w ftuczniu

- w klincu

b) po 1/5 petnejliczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz:

35 50
40 50
30 35

Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:
2 a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

2,0 3,0
3,0 50

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy,
3 nie wiecej niz: 4,0 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 50 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
4 nie wiecej niz:

- w klincu

- w ftuczniu

30 nie bada sie
nie bada sie nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla ftucznia i klihca w zaleznosci od warstwy podbudowy tuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Podbudowa
jednowarstwowa Podbudowa
Wiasciwosci lub pomochnicza
podbudowa
zasadnicza

1. Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wiecej niz:

- w ftuczniu

- w klihcu

b) zawartoi¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: - w tuczniu i w klincu

c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

75 65

15 25

15 20

2. Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie wiecej niz: 0.2 0.3
- w Huczniu i w klincu

3. Zawartod¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wiecej niz: 40 45

- w ftuczniu nie bada sie nie bada sie
- w klincu

1. Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]: wzorcowa
- w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.4 Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociqgu, bez specjalnych
wymagan.

3 SPRZET

3 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazad sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcdédw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do kohcowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport
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4.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.10.

4.2 Transport kruszyw

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku
i roztadunku $rodkéw fransportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania
krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 11.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podtoze po zakonczeniu korytowania winno by¢ natychmiast zageszczone. Nie dopuszcza sie pozostawienia koryta
niezabezpieczonego przed dziataniem opaddw atmosferycznych, prace nalezy prowadzi¢ tak, aby odkryte wykopy byty jak
najszybciej zageszczane i wypetniane kruszywem. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane
przejsciomi walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedz istopniowo przesuwaé pasami  podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gdrnej krawedszi. Zageszczanie mozna zakohczyé, gdy przed
kotami walca przestajq sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie witacza sie
w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca
sie skrapia¢ kruszywo wodq tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokrggla i
tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakohczone, jedli nie pojawiajq sie Slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu
wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadzac wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa
wodaq. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna.

5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 12.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji. Badania te powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci kruszywa
okredlone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3 Badania w czasie roboét

W czasie robdét przy budowie podbudowy z kruszywa nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang ponizej, nastepujgce
wtasciwosci:

a) vziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie - co
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie
powinna wynosi¢ 600 m2,

b) $cieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$e kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie zrédta pobierania
materiatéw.

Prébki nalezy pobierac w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezqgco
przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcq zachowanie jakosci roboét i Zawsze
w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inspektora. Prébki do badan petnych powinny byé
pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy.

6.4 Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszyw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej inie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2 podbudowy. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej gruboéci podbudowy nie powinny przekraczac = 10%.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
] Szeroko$¢ warstwy Co 10m
2 ROwNo$¢ podtuzna Co 10m
3 ROWNOSE poprzeczna Co 10m
4 Spadki poprzeczne *) Co 10m
5 Rzedne wysokoéciowe Co 10m
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6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 10m
7 Grubo$¢ warstwy Co 10m
8 Noénos¢ podbudowy Co 10m
*) Dodatkowe  pomiary  spadkdw  poprzecznych i uksztattowania osi  w  planie  nalezy  wykonaé

w punktach gtownych tukéw poziomych.

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z normg BN- 68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci podbudowy nie powinny
przekraczac:

- 15 mm dla nawierzchni ftuczniowe.

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej;

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j;

Uksztaltowanie osi

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

Szerokos¢

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq z tolerancjg = 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe

R&Znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
Grubosé warstw

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +2cm;

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm;

Pomiar nosnosci

Pomiary no$nosci podbudowy tuczniowej nalezy wykonac ptytq o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora.

Podbudowa ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce no$nosci :

Tablica 2. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny  modut  odksztatcenia  mierzony  przy  uzyciu  ptyty
o $rednicy 30cm (MPaq)
Pierwotny M. Wiérny My

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $rednii sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytq o Srednicy 30cm, powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do
piqwo’mego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2.

Mz

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetnigjgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wtasny koszt.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubo$¢ warstwy, wyrébwnane i powtdrnie zageszczone.
Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu
nastgpi ponowny pomiar i ocena.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé,
do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtéme
zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢& naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniq gtebokose, zgodnie z decyzjq Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtadciwosiciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.

Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikneto z
niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 13.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 14.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.15.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoéci kamienia na uderzenie (zwieztosc¢)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodqg bezposredniq
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaline do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki fechniczne

20. PN-§-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci

SST 08— NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mgczki ceglanej

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z mgczki ceglene;.

1.4. Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymiw ,Wymagania ogdlne”. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdine” pkt 8.

2.2 Mgczka ceglana

-gestos¢ nasypowa 1.3 1/m3,

-gestos¢ po zageszczeniu 1.8 t/m3,

-zuzycie na 1Tm2 - 0.072 t/m3 dia typu 2,

-zuzycie na 1m2 0.018 t/m3 dla typu 1,

-mqczka ceglana typ 1 — mgczka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1,

-mqgczka ceglana typ 2 — mgczka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 10. Wszystkie materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie pogorszy jakosci fransportowanych materiatéw.

4. SPRZET
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Do wykonania warstwy nawierzchni z mgczki ceglanej stosowaé ubijaki reczne i mechaniczne oraz zageszczarki ptytowe,
zapewniajgce uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t Ogdine zasady wykonania robdt podano w ,, Wymagania ogdine” pkt11.
5.2 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nalezy zastosowac obrzeza betonowe zgodnie z dokumentacjq projektowq.
Dla nawierzchni zwirowej 8x30x100cm
5.3 Uktadanie nawierzchni z mgczki ceglanej
Warstwe dynamiczng mqczki ceglana nalezy dostarczy¢ na miejsce budowy i w stanie suchym i nanosi¢ warstwowo az do
osiggniecia grubosci zgodnej z dok.proj. Grubos¢ warstwy dynamicznej okreSlona powyzej dotyczy grubosci warstwy po
utwardzeniu. Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywad sie stopniowo warstwa po warstwie jednoczesnie ze
zraszaniem wodg, zgodnie z wyznaczonym profilem az do osiggniecia wymaganej migzszosci. Zageszczanie nalezy wykonaé
walcem statycznym o ciezarze 1-2 tony z rébwnoczesnym polewaniem wodg. Max. Réznica od wyznaczonej wysokosci +/-
5mm. Réwnosc-10mm/4m tata.
Warstwa wierzchnia maczki ceglanej ma stanowi¢ materiat skontrolowany pod wzgledem kolorystycznym zgodnie z normg
jak w przyp. warstwy dynamicznej. Materiat zabudowuje sie w stanie suchym, warstwowo, utwardzajgc statycznie walcem z
jednoczesnym polewaniem wodg. Rdznica od wyznaczonej wysokosci +/- 5mm. Réwnosé- 5mm/4 m. tata.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne™ pkt12.
Kontrola nawierzchni polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robét i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujqg kontrole:
réwnosci nawierzchni,
pochylen i spadkdw,
grubosci nawierzchni,
sprawdzenie zgodnosci z projektem.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowqg grubosé, zgodnie z DP.
Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartociom okrelonych w przepisach i DP.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ,Wymagania ogdlne” pkt13.
7.2. Jednostka obmiarowa: nawierzchnia m?
8. ODBIOR ROBOT Ogodine zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 14. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowq grubosé, zgodnie z DP.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- Wykonanie taw pod obrzeza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w
»Wymagania ogdlne” pkt15.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania: nawierzchni 1m?
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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