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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - rednia grubos$é warstwy po
zageszczeniu do 10 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 4 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 3 cm

Wykonanie jednostronne pobocza z kruszywa szerokosci 50cm
Wykonanie jednostronne pobocza z kostki betonowej szerokosci 50cm wraz z obrzezem

Na odcinku 115m od km 0+370 do km 0+ 485 wykonanie koryta i podbudowy

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: ugb



Przebudowa drogi w Broniszowicach poprawiony OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
370*4.5 m?2 1665.000
RAZEM 1665.000
2|KNR 2-31 Wzmochnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po
0117-02 zageszczeniu 10 cm
370*4.5 m?2 1665.000
RAZEM 1665.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
115%4.5 m?2 517.500
RAZEM 517.500
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
115*4.5 m?2 517.500
RAZEM 517.500
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 8 cm
115%4.5 m?2 517.500
RAZEM 517.500
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
485*3.5 m?2 1697.500
RAZEM 1697.500
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
485*3.5 m?2 1697.500
RAZEM 1697.500
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (analogia wy-
konanie pobocza jednostronnie 50cm)
485%0.5 m?2 242.500
RAZEM 242.500
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 15 cm (analogia wykonanie zjazdéw)
0114-04
4*2*5 m?2 40.000
RAZEM 40.000
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
485 m 485.000
RAZEM 485.000
11/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
231 0511-02 [cm - 11-20 elementéw/m2
(analogia utwardzenie pobocza szerokosci 50cm)
485* 0.5 m?2 242.500
RAZEM 242.500
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