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OSTROWIEC SW. 04.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt budowlany

BUDOWA :SUDOt , GMINA BODZECHOW
DZ. NR.704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22

TEMAT: BUDOWA WODOCIAGU Z RUR PE 0110 ,090
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160 ,

INWESTOR: GMINA BODZECHOW
BODZECHOW UL. M.REJA 10
27-400 OSTROWIEC SW.

W zakresie projektu

branza projektant uprawnienia A i ?BodpiSiz afaonka
uprawnienia lhudowlana do projektowania i ki$ rowanis
robotami bu dnwjanym? w oprgruchanym ?;okresie
w soociainc ceyjreaj

instalacje Andrzej Zielonka uprawiania isudow(apA>qo projektowana ikio glanie
dowj*rnym” spocainy¢-mste”: fvia‘a
. Do . ] ~wwych,
ksrialtzacyjnyc h, ciepiftfch, wentylacyjnych i o Aowych
NT fawid. KL 162/83, KL"58/93/
Instalacje - Mgr inz. Grzegorz

sprawdzajacy Domagalski SWK/0038/PO0S/10

Zostat sporzadzony  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-93F-7BM-HF5 *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01
adres zamieszkania ul. Graniczna 9, Szewna, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8DC-U2B-YZ3 *

Pan Grzegorz Andrzej Domagalski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0133/10

adres zamieszkania ul. Tylna 1/5/79, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor; )
GMINA BODZECHOW
U. M. REJA 10,27400 OSTROWIEC SW.

Adres obiektu:
BUDOWA :SUDOt ,GMINA BODZECHOW
DZ. NR.704/13,638/1, 704/12,707/7 OBR. 22

1 Podstawa opracowania

- warunki techniczne
- Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.29.2019 RJ  z dn. 27.01.2020 .
uzgodnienie lokalizacji - - protokdtZUD
decyzja lokalizacyjnaz SZDRWw Kielcach
Pomiary w terenie
Obowigzujace normy i przepisy
Geotechniczne waiunki posadowienia do projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociggu

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu 0110, 090PE i kandlizacji sanitarmej z rur PVC 200mm oraz odejs¢
kanalizacyjnych z rur PVC160mmw  migjscowosci  SUDOL  gm. Bodzechow.

Budowany wodociagg i kanat sanitarny maja za zadanie zapewni¢ dostawe wody i odbidr Sciekéw sanitarnych z dziatek
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne
projektowanej budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej na dziatkach — nr ew. 704/13,638/1,704/12,707/7  stanowigcej pas
drogowy drogi wewnetrznej , drogi wojewodzkiej  oraz dziatki prywatne

3. Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 638/1 ( pas drogi wojewddzkiej) 704/13 (droga wewnetrzna) oraz dziatke nr
704/12 ( dziatka prywatna) i 707/8 (droga wewnetrzna) na ktdrej zlokalizowane sa sieci zewnetrzne do ktdrych nastgpi
podigczenie projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej.

Teren pasa drogowegp dz.638/1 jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa kanalizacyjna i energetycznajest o nawieizchni gruntowe
szerokosci do 5m. Dziatki przylegajace do pasa drogowego stanowiatereny gruntowe.

Uktad komunikacyjny drogi wewnetiznej  potaczonyjest - z droga wojewodzka

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wodociag z rur PE0110,090  z podtaczeniem do istnigjacego wodociagu z rur PCW 0160 za pomoca
trojnika i zasuwy 0100  oraz kanat sanitarny z rur PVC 200x5,9 mm o Kasie sztywnosci SN 8 KN/m2 oraz odejScia
kanalizacyjne z rur PVC160x4,7 mm o klasie sztywnosci SN 8 KN/m2z wigczeniem do projektowanej studzienki rewizyjnej

5 Informacjaidane o charakterze i cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozenidla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujgwptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkgji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.
Inwestycja umozliwi dostawe wody i odbior Sciekow z dziatek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i



zagrodowe. . Odprowadzenie Sciekow sanitarnych  do kanalizacji sanitarne] zbiorczej znaczaco wplynie na zmniejszenie
ryzyka skazenia gleby oraz wod gruntowych.

5. Informacje dotyczace wpisu do rejestrowzabytkow, oraz czy podlegajg — ochronie

Dziatki na ktdrych  bedzie prowadzona inwestycja nie sgwpisane do rejestru zabytkéw i nie podiegajgochronie na podstawie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. teren polozony jest w Obszarze Chronionego krajobrazu  Doliny Kamiennej ktérego
opis i granice okre$la uchwata Nr XXXV/617/13 Sejmiku  Wojewodztwa Swietokrzyskiego z
dnia 23 wrzesnia 2013 r dotyczaca wyznaczenia Obszaru  Chronionego  krajobrazu

Doliny Kamiennej ( Dz,Urz. Woj. Sw. Poz. 3309)

7. Dane okreSlajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Teren przeznaczony pod budowe wodociggu  kanalizacji sanitarnej nie znajduije sie w granicach terenu gomiczego.

8. Wymagania co do odpowiednich warunkow higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
Woszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu powinny posiada¢
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Instalacje Andrzej Zielonka 162/83,257-8/93

. SWK/0038/PWOS/10
Spr. Grzegorz  Domagalski



CZESC |
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Zakres ninigjszej inwestycji obejmuje sie¢ wodociggowg w m. SUDOL  gm. Bodzechéw na dziatkach .
NR.704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22

Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego opracowania projektuje sie wpiecie
do istniejgcego wodociggu 0160PCV

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej § 160 wykonanej z rur PCV
zlokalizowanej w m. SUDOL.

14. Zestawienie podstawowych wielko$ci sieci wodociggowe;.

W ramach niniejszej inwestycji (niniejszego opracowania) przewiduje sie budowe:
m  sieci wodociggowej 0110PE L=140.00m, 090PE L=35.0m
m natrasie sieci wodociggowej rozbiorczej przewiduje sie ponadto hydrant ppoz. <) 80 podziemny w ilosci 3 kpi.

15. Trasa projektowanej sieci wodociggowej.

Projektowana trasa sieci wodociaggowej wraz z niezbednymi domiarami zostata przedstawiona na rysunku nr 1 -
projekt zagospodarowania

Trasa sieci przebiegaé po terenie drogi wewnetrznej ( dziatki prywatnej) w terenie  nieutwardzonym
5.3. Glebokos¢ utozenia przewodow.

Wysokosciowo przewody podtgczeh wodociggowych i rurociagu rozhbiorczego usytuowano przyjmujac jako
minimalne przykrycie H=1,5-1.6 m do wierzchu rury uwzgledniajgc wymagania normy PN-97/B-10725.

2. Istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne.
_Naterenie dziatki 704/13,704/12,707/7  nie wystepuja podigczenia wody oraz kanalizacji sanitarnej

3. Rozwigzania projektowanego wodociggu.

3.1. Rurociagi

Wodociag projektuje sie z rur PE0110,090 na  ci$nienie robocze do 1IMPa w/g PN-74/C-89204.

Rury i ksztattki produkowane sa z PE . Rury i ksztaltki muszg mieC atest Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajacy do stosowania przy budowie rurociagéw do wody pitnej

$110 PEx6.6 mm;  L=140.00m  $ 90PEx5.4mm;  L=35.00m



Tréjnik 160/110/160 1 kpi, tr6jnik 110/90/110 1 kpi

3.2. Zasuwy.

Na rurociggach projektuje sie montaz nastepujgcych srednic itypow zasuw  zeliwnych kotnierzowych
m  (j)100mm ,WAWIN"AVK wilosci:  1szt. <)80mm ,WAWIN" AVK  szt.1

Oraz:

-Teleskopowe przediuzenie wrzeciona zasuwy z uktadem blokujagcym ,WAWIN" AVK. L=1,1 -1,7 mdla:
$100-8 - 2 kpi
,Stata” pokrywa uliczna (skrzynka uliczna) ,WAWIN" AVK
nr kat. 3266941450 lub firmy AKWA - 2 szt.
3.3. Hydranty.
Na przewodach projektuje sie hydrant p.poz. 080 podziemny ,WAWIN" AVK lub firmy AKWA w ilosci:  kpi. 2
z podwojnym zamknieciem.

3.4. Bloki oporowe i opaski.

Bloki oporowe, podporowe zasuw oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantéw pokazano na rysunku.
Projektuje sie je do zabudowy w miejscach:

m  bloki oporowe - natukach itrojnikach

m  Dbloki podporowe - pod wszystkimi zasuwami

m  opaski skrzynek zasuw - na wszystkich wolno stojgcych zasuwach

m  opaski skrzynek zasuw i hydrantow

Bloki tukdw, trjnikdw i hydrantéw wykonac jako prefabrykaty i ustawi¢ na bardzo mocno zageszczonym gruncie.
Opaski wylewac na budowie po montazu skrzynek zasuw i hydrantow rowniez na zageszczonym gruncie.

3.5. Rury ochronne. Nie wystepuja

3.6 PrzejScia sterowane - metoda bezwykopowa - nie wystepuje

3.6. Ochrona antykorozyjna.

PierScienie oporowe, sanki i prety dystansowe rur ochronnych oraz obejmy metalowe blokéw kotwigcych
zabezpieczyC 2 x farbg miniowa i 2 x farba chlorokauczukowa. Bloki oporowe, kotwigce i podporowe zabezpieczy¢
1x lepikiem na gorgco.

4. Wykonawstwo robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia,
wiascicieli dziatek, oraz administratora drég. Wytyczy¢ trase przewodu na catej diugosci,

8.1. Roboty ziemne.

Wymagania ibadania dotyczace podioza

1.podtoze naturalne

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (
odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci  wiekszej niz 0.05 MPa, dajacy sie  wyprofilowac wg.

ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnieniajego oparcia na dnie wzdtuz dhugosci na Vi obwodu), nie
powodujgcy zagrozenia korozyjnego.



2.Dopuszczalne odchylenia podtoza w planie

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi  przewodu nie  powinny przekraczac:

a) dla przewodu z tworzyw  sztucznych -0.1m

h) dla pozostatych przewoddw -0.05 m

3.dopuszczalne odchylenia spadku podtoza

Réznice rzednych wykonanego podtoza , powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie  powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.05m

b) dla pozostatych przewodow -+- 0.02m

i nie mogag spowodowat spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.

4. Badania

Badanie podfoza naturalnego wykonano na podstawie odwiertbw i przedstawionej dokumentacji badan
podioza gruntowego z opina geotechniczna i projektem geotechnicznym  dokumentac;i

8.1.1. Wykopy.

Wykopy wykonane beda recznie i mechanicznie. Wykopy wykonywane recznie o $cianach pionowych szalowane
wypraskami lub balami drewnianymi przewiduje sie na odcinku gdzie projektowany przewdd przebiega blisko stupow
i budynkéw. Wykopy wykonane mechanicznie, skarpowe o nachyleniu 1:0,5. W przypadku robét na skrzyzowaniach
i wzdtuz napowietrznych linii energetycznych wykonywa¢ bezwzglednie po wylgczeniu energii. Zakres i termin
wylaczenia energii wykonawca rob6t winien uzgodnié z Zakltadem Energetycznym, w przypadku braku zgody
Zaktadu Energetycznego wykopy wykonywa¢ recznie. Na odcinkach —gdzie grunt jest wykorzystywany rolniczo
(pola orne, taki, ogrodki) zdjac i odtozy¢ warstwe humusu do ponownego zagospodarowania.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych, oraz barierami lub taSma ostrzegawczg przed
wejsciem na teren budowy o0sdb niepowotanych. Na czas wykonywania rob6t na wjazdach do posesji przewiduje sie
mostki  w iloci 4 szt. ktore beda przenoszone na nowe miejsca w miare postepu robét. Szacunkowo przyjmuije sie,
ze: 20 % wykopdw bedzie wykonywana recznie  a 80 % wykopdw bedzie wykonywana mechanicznie.

8.1.2. Posadowienie przewoddw.

Przewody uktada¢ na podiozu z piasku, w przypadku naruszenia gruntu zagesci¢ go na mokro i wyprofilowaé go w
obrebie kata 90°. Minimalna grubo$¢ podioza pod rurg powinna wynosi¢ 15 cm. W przypadku gdyby naturaine
podtoze piaskowe zostato wzruszone, nalezy je przesypaé piaskiem i zagesci¢. Prace wykonywa¢ zgodnie z
wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

8.1.3. Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu niezaleznie od sposobu posadowienia, w poziomie rurociagu i 30 ¢cm nad nim, nalezy wykona¢
recznie piaskiem ze szczeg6lnie dobrym ubiciem, pozostawiajac odkryte dotki montazowe w miejscach podiaczen
rur do czasu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej. Po probie dotki zasypac piaskiem i zagesci¢. Od poziomu 30
cm ponad rurocigg, zasypka gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczana warstwowo, moze by¢ wykonana
mechanicznie. Tam gdzie wykopy wykonane beda recznie, zasypka réwniez musi by¢ reczna, z ubijaniem
warstwami gr. 30 cm. Nadmiar gruntu pozostatego z zabudowy podsypki i zasypki piaskiem odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora

8.1.4. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykop6w na trasie przewodu sposobem wedtug uznania wykonawcy.

Szacunkowa dtugo$¢ wykopu przewidzianego do odwodnienia w warunkach intensywnych opadéw wyniesie okoto
72 m( przy drodze gruntowej). natomiast przy pogodzie suchej dtugosé odwadnianych wykopéw moze ulec zmianie.
8.2. Roboty montazowe.

8.2.1. Rurociagi.



Rurociagi uktada¢ w wykopach umocnionych na gotowym poditozu.

Zasuwy i hydranty montowaé w wykopie na blokach podporowych utozonych na mocno ubitym podtozu.
Dostarczane pokrywy na koricach rur usuwac bezposrednio przed montazem. Na kazdg przerwe robocza zaktadaé
pokrywy na koncowke w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem.

8.2.2. Préba szczelnosci.

Odcinki przewodéw po zamontowaniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢ probie cisnienia 1,0 MPa wig
PN/B-10725 grudzien 1997, p.t. , Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Odcinki przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego , poddawane prébie winny mie¢ diugo$¢ 200- 300 m w
wypadku utozenia przewodu w wykopach o Scianach umocnionych lub nad terenem na podporach |,
okolo 1000 m w przypadku  przewodéw utozonychw wykopach nie umocnionych.

9.2.3. Plukanie i dezynfekcja.

Plukanie rurociagu woda z istniejgcego wodociggu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy wodnego roztworu chloru stosujac dawke ca 30 mg Clil dm3wody, tj. okoto
80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl)2. Roztwor dezynfekujacy powinien  byC przetrzymywany w rurociggu przez
dwie doby. Usunigcie roztworu - pod cishieniem wody z sieci. Zuzyty roztwér chloru winien by¢ przettoczony do
zbiornika wozu asenizacyjnego i w nim zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru
pozostatego.

8.2.4. Inwentaryzacja.

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej eksploatacji posiadanie
rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce
geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

8.2.5. Oznakowanie.

Armatura sieci tzn. zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami wg wymogow okreslonych w PN-86/B-09700. Nie
musza by¢ oznakowane zasuwy przy hydrantach. Najwtasciwszym miejscem do umieszczania tabliczek jest linia
ogrodzen w dobrym stanie technicznym, Sciany doméw lub  odrebne stupki zelbetowe. W zadnym wypadku nie
nalezy umieszczac tabliczek na drzewach i stupach sieciowych jak rowniez mocowac tabliczek drutem.

kaczna iloS¢ tabliczek zasuw:2 szt.,  natomiast tabliczek hydrantow: szt.

8.26  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Catos¢ rob6t  montazowych — wykona¢ zgodnie  PN-B-02863, PN-B-02864

dotyczacych  sieci wodociggowej  przeciwpozarowe; oraz zapotrzebowania na wode do celéw

przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

ZALECENIA° DO WYKONAWSTWA ROBOT’ ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH OD GESTOROW
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ORAZ DROG

. wszystkie roboty ziemne prowadzi¢é  z zachowanie odlegtosci  do istniejgcych  stupéw
oSwietleniowych i energetycznych .na skrzyzowaniu z ist. Kablami energetycznymi prowadzi¢ recznie z
zachowaniem przepiséw BHP.

. wszystkie roboty ziemnei montazowe nalezy wykonywaé z pelnym zabezpieczeniem

wykopéw na odcinkach nie dluzszych niz 50 m , roboty ziemne wykonywac poprzez  wymiane
gruntu , przy prowadzeniu robdt po terenach pdl wykopy nalezy wykonywac na odktad .
. przy prowadzeniu rob6tprzy drodze teren  po zakofczeniu  budowy nalezy odtworzyé

Wszystkie  roboty  budowlano - montazowe wykona¢  zgodnie z  warunkami  technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano montazowych Tom Il Instalacje sanitarne.



CZESC |
OPIS DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

1 Podstawa opracowania

- warunki techniczne

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego znak: TI-T.6733.29.2019
RJ zdnia 27.01.2020r.

- uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej -protokdt ZUD

- decyzja lokalizacyjna z SZDW w Kielcach

- Pomiary w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy

- Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy kanalizacji sanitarne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm oraz odejs¢ kanalizacyjnych z rur PVC
160mm na terenie dz.nr. NR.704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22  wdrodze wewnetrznej i
dziatkach prywatnych ~ w m. SUDOL z wigczeniem do projektowanej studzienki rewizyjnej na
kolektorze sanitarnym 0200 na dz. nr. 638/1( pas drogowy drogi  wojewodzkie)) . Budowany kanat sanitarny
ma za zadanie zapewni¢ odbior Sciekdw sanitarnych  z terenu dziatek budowlanych  pod zabudowe
mieszkaniowa.

Zakres opracowania obejmuje rozwiazania techniczne projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej na dziatce nr ew.
704/13  stanowigce] pas drogowy drogi  wewnetrznej oraz 704/12 ( dziatka prywatna oraz dz.707/7 ( droga
wewnetrzna).

3. Zgodniez ait5 ustl ustawy Prawo Budowlane obiekt budowlany kanat - sanitarny zostat zaprojektowany w sposéb

okrelonyw przepisach, zapewniajac  spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

31 Bezpieczenstwa konstrukcji mspetniono

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen rurowych, nalezy zagescic grunt pod kazdym potgczeniem a boki

potaczen obsypac z rownoczesnym jego zageszczeniem piaskiem.

3.2. Bezpieczenstwa pozarowego - nie dotyczy

3.3. Bezpieczenistwa uzytkowania-spetniono

Rozwigzania projektowe gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowana kanalizacja sanitarna uporzadkuje gospodarke $ciekowa. )

34.  Wymagania co do odpowiednich warunkow higienicznych, zdrowotnych oraz - ochrony Srodowiska- spetniono

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanego kanatu sanitarnego powinny posiada¢

dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

35.  Inne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania — obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Projektowany obiekt budowlany uznaje sie za prosty z uwagi na jego charakter, specyfikacje oraz stopiefi

skomplikowania podczas wykonawstwa rob6t budowlanych.

Rozwigzania projektowe gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

3.6.Wymagania co do ochrony przed hatasem i drganiami - nie dotyczy

3.7.Wymagania co do oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd - nie dotyczy
4. Opis projektowanych obiektow kanalizacji sanitarnej.

4.1 Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania wody i dobér Srednicy

Teren przylegly do projektowanego kanatu sanitarnego pod zabudowe budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych.
llos¢ planowanych do zamieszkania 0s6b -10x4=40 0s6b

-wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej -1,3

-wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej -1,6

-maksymalne zapotrzebowanie dobowe -40x 150= 6.0 m3d

-zapotrzebowanie dobowe Qmaxd= 2400 xI,3 = 3,12 m3dob.

-zapotrzebowanie godzinowe Qmaxh= 0,13 xI,6 = 0,21 m3godz.

- ilo§¢ Sciekdw Qmax= 0,21 x 6.0 = 1.2 m3s



llos¢ Sciekéw = ilosci pobranej wody
Przyjeto kanat o $rednicy DN 200 mm

4.2 Rurociag kanatu sanitarnego.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC DN 200x5,9 mm o strukturze jednorodnej,
grubosci Scianki 5,9 mm, klasie sztywnos$ci obwodowej SN8 KN/m2potaczonych na uszczelki gumowe zintegrowane
z kielichem. Zaprojektowano kanat z rur PVC 200mm - L =185.00 m + odnogi = 36.00 m 0160 PCV

Odejscia kanalizacyjne od studzienek rewizyjnych do granic nieruchomosci, nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC 160x4,7mm o strukturze jednorodnej, grubosci Scianki 4,7mm, klasie sztywno$ci obwodowej SN8 KN/m2,
potgczonych na uszczelki gumowe zintegrowane z kielichem, zakofczone korkiem.

Projektowany rurocigg wiaczyé  do projektowanej studzienki rewizyjnej  na kanale sanitarnym 01200.
Rurociggi nalezy uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m, Na poziomie
posadowienia rurociggu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe] jedynie wystepowanie gruntu wilgotnego do
gtebokosci 2,5m, bez potrzeby odwodnienia wykopow.

4.3 Studzienki rewizyjne $r. 1200 mm.

Studzienki rewizyjne z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45 tgczone na uszczelki gumowe, zlokalizowane na trasie
projektowanego kanatu sanitarnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2007. Nalezy je
wykonac¢ z kregéw betonowych zbrojonych o Srednicy (5> 1200 mm, posadowionych na zastabilizowanej podsypce
piaskowej 0 gr. 20cm. Gdrngczesc studni rewizyjnej nalezy przykry¢ elementem redukcyjnym (konusem).

Na pierécieniach dystansowych osadzi¢ wiazy zeliwne niewentylowane, typu ciezkiego o klasie obcigzenia D400,
wykonane z zeliwa sferoidalnego z wmontowang uszczelka ttumigcg wysokos¢ korpusu wlazu 15cm.

W dolnej czesci studzienki nalezy zastosowac kregi z dnem monolitycznym betonowym na potgczeniach wlotow i
wylotow kanatu whudowane przez producenta przejscia szczelne, w gornej -z kregdw zelbetowych o Srednicy
<j>1200 typowych wg normy BN-86/8971-08. Wejscia do studni rewizyjnych zaprojektowano poprzez wiazy zeliwne
niewentylowane, okragte, typu ciezkiego § 600 mm wg normy PN -93/H-74124 odpowiadajgcej normie europejskiej
klasy EN 124 klasy ,D" nosnosc 40 T z uszczelka tlumigca- zeliwo sferoidaine, zabezpieczone przed obrotem (lub
na zatrzask). Stopnie wiazowe zeliwne klasy DIN 1211-D wmontowane w kregach przez producenta. Kineta Vi
$rednicy rury kanalizacyjnej wykonana z betonu B20. Powierzchnie betonowe studzienek rewizyjnych zabezpieczy¢
dwukrotne abizolem ,R" plus Superizol. Schemat konstrukcyjny studni rewizyjnej pokazano na Rys. nr 12, do
wbudowania przyjeto wariant 2 studni z elementem redukcyjnym (konusem). Zaprojektowano 7 szt. studzienek
rewizyjnych $r. 1200mm.

5. Kolizje i skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg

- skrzyzowania z trasg sieci wodociggowej i kolizje z przytgczami wodociggowymi
W miejscach skrzyzowania projektowanego kanatu sanitarnego z trasg sieci wodociggowej i przytaczami
wodociggowymi, roboty w rejonie skrzyzowania wykonywaé recznie, tak by odstoni¢ wodociag.

6. Technologiawykonania robét

6.1 roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

1) sprawdzié rzedne kanatu sanitarnego dla wykonania do studzienki rewizyjnej, do ktorej

projektowane jest wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarne

2) ustali¢ faktyczne posadowienie istniejacej infrastruktury podziemne;
Wykopy wykonywa¢ nalezy z zachowaniem ustalefi normy BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z punktem 2.2.5 tejze normy "Szczegdlne warunki
bezpieczenstwa pracy".

Wykopy na catej dtugosci projektowanego kanatu sanitarnego wykonywane beda w 80 % mechanicznie iw 20
% recznie.

Nadmiar ziemi z wykopéw zostanie wywieziony na odlegtos¢ do 5 km przez Wykonawce. Teren zostanie
odtworzony do stanu pierwotnego.



Na catej diugosci kanatu sanitarnego wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umacnianych
systemami szalunkow o szeroko$ci wykopu | m a przy studniach 2m.

6.2 roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, cz. Il -instalacje sanitarne i przemystowe"

Materiat obsypki powinien by¢ zageszczony recznie, szczegolnie starannie po obu stronach przewodu. Zwraca
sie szczegolng uwage na doktadne ubicie piasku wokét rur rdwnoczesnie po obu stronach kanalu, a szczegolnie
podbicie gruntu w tzw. "pachach" przewodu przy uzyciu podbijaka z drewna twardego.

Wykonane odcinki kanatu podlega¢ beda prébie szczelnosci (infiltracii), zgodnie z PN-EN 1610:2002 -,Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". Zaleca si¢ wykonywanie kanatu odcinkami, poddajac je probie
szczelnosci i zgtaszajac je do odbioru czesciowego. W odbiorze powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru,
przedstawiciel uzytkownika. Do préb szczelnosci nalezy pobra¢ wode z istniejacej sieci wodociagowe;.

Celem sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania potaczen oraz prawidtowosci wykonania spadkow kanatu, nalezy
wykonac inspekcje kanatu poprzez kamerowanie. Materiat w postaci nagrania nalezy przekaza¢ do gestora sieci.

Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 20 cm, zgodnie z norma BN-83/8836-02. Roboty ziemne i montazowe w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykonaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz
wszelkich obowiazujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkow, jako roboty zanikajace, nalezy zgtosic do przegladu
technicznego do gestora sieci tj. MWIK Sp. z 0.0. w Ostrowcu Swietokrzyskim. Przed zasypaniem wykopow nalezy
zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6.3 Zalecenia koncowe

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac zalecen zawartych:

1) w warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci

2) w protokole z narady koordynacyjnej uzgodniefi dokumentaciji technicznej

Wszelkie roboty przy budowie kanatu sanitarnego nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w
Prawie budowlanym, przy scistym przestrzeganiu warunkow BHP.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych,
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

1. Rury PVC-U 200x5,9mm, SN8 KN/m2 -185.00 m
2. Odejscia kanalizacyjne z rur PVC-U 160x4,7mm, SN8 KN/m2 36.0m
3. Studzienki rewizyjne $r. 1200mm - szl



OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Nazwa zadania: Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200,160 mm w  miejscowosci  SUDOL
gm. Bodzechow

Inwestor: URZAD GMINY BODZECHOW

UL. M.REJA 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

Rozpoznanie wamnkow gruntowo-wodnych terenu, wystepujacych w miejscu projektowanej budowy wodociagu i kanalizagii
sanitarne] w migjscowosci  SUDOL  dokonano na podstawie wykonanych dwoch otwordw  wiertniczych — do gtebokosci

3,0mp.p.t.

Na podstawie wykonanych badar terenowych przeprowadzono ocene wamnkow gruntowych.

W udokumentowanym podtozu stwierdzono  obecno$¢ utworéw czwartorzedowych w postaci glin

piaszczystych piaskow drobnych i glin piaszczystych.

Pod warstwagleby i nasypow o migzszosci 0,3m zalegajado gtebokosci $rednio 1,5 m glina piaszczysta, do 3.0 m-glina
piaszczysta. Sato grunty suche. Ponizej naglebokosci  1,530mwystepujagliny piaszczyste brazowe

Warunki wodne: wg przeprowadzonego badania otworu ktdre wykonano wzdtuz projektowane] trasywody i - kanalizaii
sanitarnej, na poziomie posadowienia rurociggu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki wodne uznaje sie za
dobre, bez potrzeby odwodnienia wykopow. Z uwagi na mozliwosé opadow zaleca sie budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej
w okresach letnich suszy (czetwiec-sieipier) 0 malej wilgotnosci giuntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowtanych (Dz.U.Nr81 ,poz.463), na podstawie opracowane]
dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia, projektu geotechnicznego, projektowanywodociag i  kanat sanitarny
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej a budowe geologicznaterenu zalicza sig do prostych warunkéw gruntowych

Instalacje

Spr.

[tf



Informacja obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego  wodociggu 01101090 i kanatu sanitarnego z tur PVC 200,160 mmw
migjscowosci  SUDOL  gm. Bodzechow  z whaczeniem do istniejacego wodociagu oraz projektowanej studzienki rewizyinej
,zamyka sie w granicach dziatki nrew.704/13,638/1,704/12,707/7 OBR. 22  stanowigcej pasdrogowy,
droge wewnetrzna oraz dziatki prywatne  naktérych  zlokalizowana bedzie inwestycja.

Trase projektowanego wodociggu i kanatu sanitarnego ustalono i uzgodniono z wiascicielami nieruchomosci ( dziatek) oraz
umowy wstepnej pomiedzy wiascicielem a Uizedem Gminy Bodzechdw.

Inwestycja niejest zaliczana do pizedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrowz dnia 09.11.2010r. (Dz.U. z 2010. Nr213, poz.1397 z pozn. zm.).

Projektowany wodociggi kanat sanitarny zapewni dostawe wody iodbior  Sciekéw  sanitarnych  z projektowanych
budynkow zlokalizowanych na dziatkach budowlanych  na diugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  iwodaciggu.

Inwestycja niejest objeta zadnagz form przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody. Zgodnie z ustawg  Prawo wodne,
planowana inwestycja nie zaktoca stosunkdwwodnych na dziatkach pizez ktdre przehiega oraz na dziatkach sasiednich.



INWESTOR: URZAD GMINY BODZECHOW
UL. M. REJA 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budowa wodociggu,z rur 0110 ,090PE i kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200, 160 mm
miejscowosci SUDOL  gm. Bodzechow

TEREN INWESTYCJI:

SUDOL  GM. BODZECHOW
-DZIALKI:  704/13,638/1,704/12,70717 OBR. 22

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

Ostrowiec Sw. 04.2020 r.



INFORMACJA BIOZ

1 ZAKRES ROBOT:
Budowa wodociggu zmr0110i090PEi kanalizacji sanitarnej z mrPVC 200,160 mmw  miejscowosci
SUDOL nadz. 704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22
Zakres rob6t obejmuje wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych pod budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej,
utozenie rurociggdw, budowa i montaz studzienek rewizyjnych, zasypanie wykopow wraz odtworzeniem  istniejacej
nawierzchni.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagu prabiega w pasie  drogi wewnetrznej, w ktérej beda  sie
znajdowaC nastepujgce uzbrojenie: wodociag, przytacza wodociagowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB  TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |ZDROWIA LUDZI
- wykopy o Scianach pionowych bez odeskowania o gtebokosci wigkszej niz 1,00 m oraz wykopy skalpowane o
niebezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wigkszej niz 1.5 m,
- profilowanie i wykonywanie podsypki z piasku w gtebokich wykopach.
- roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigéw-roztadunek i zatadunek materiatdw, montaz betonowych studzienek
rewizyjnych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, SKALA IRODZAJ ZAGROZENIA, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
wykonywanie rob6t w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia sieci wodociagowej i elektrycznej, zachowanie
bezpiecznej odlegtosci,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu - brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia
wykopu, brak ktadek,
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym - brak lub nienalezyte odeskowanie $cian wykopu,
obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu lub nadmiernym obcigzeniem
materiatami budowlanymi,
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych - brak wygrodzenia strefy niebezpieczne.

5. SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA IW ICH SASIEDSTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACASZYBKAKOMUNIKACJE NA WYPADEK AWARI
| INNYCH ZAGROZEN
w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W miejscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych przy tych robotach, wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego,
porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem iw odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,
wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, a teren przy wykopie nie moze by¢ obcigzony w pasie o szerokoSci réwnej
gtebokosci wykopu,



wykopy gtebsze niz 1,0 m nalezy umacniac obustronnym deskowaniem: azurowym w gruntach suchych, a ponizej
poziomu wody gruntowej - deskowaniem petnym,

jezeli wykop przekroczy gtebokosé 1,0 m nalezy wykonaé zejscia (wejscia) do wykopu. Odlegtosé miedzy zejsciami nie
powinna przekracza¢ 20 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2m

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mnigjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jesli Sciany wykopu nie sa obudowane ruch srodkéw transportowych obok
wykopdw, ruch Srodkéw transportowych powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy
Sciangwykopu, a koparkg nawetw czasie postoju koparki, jest zabronione,

zaktadanie obudowy lub montaz rurw uprzednio wykonanym wykopie 0 Scianach pionowych i na glebokosci ponizej

1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi, lub obudowa prefabrykowana.

Osoba kierujgca pracownikamijest obowigzana:
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z pizeznaczeniem,
organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z waiunkami $rodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie pizeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy oraz wykazu
prac szczegdlnie niebezpiecznych, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do:

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne
$rodki profilaktyczne majace na celu:

Zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie pizez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Swietokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. (41) 247-96-95  fax. (041) 247-96-97

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Znak: SE.V-4430/21/KCh/2020 Ostrowiec Swietokrzyski, 20.05.2020 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:
- art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1065),

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swietokrzyskim
po rozpatrzeniu wniosku projektanta z dnia 07.05.2020 r. (data wptywu 07.05.2020 r.) - Andrzej
Zielonka Przedsigebiorstwo Wielobranzowe ,,Spin-B”, ul. Wardynskiego 3, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod nazwa: ,,budowa wodociagu
z rur PE 0110. 090 oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCY 0200 i 0160” - na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 704/13, 638/1, 704/12, 707/7 (obreb 22) w miejscowosci Sudot,
gmina Bodzechéw;
inwestor: Gmina Bodzechéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.,

uzgadnia wyzej wymieniony projekt
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07.05.2020 r. projektant zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw. o uzgodnienie pod wzgledem wymagar higienicznych
1zdrowotnych projektu budowlanego pod nazwa;: ,,budowa wodociagu z rur PE 0110, 090 oraz
kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0200 i 0160” - na dziatkach o numerach ewidencyjnych
704/13, 638/1, 704/12, 707/7 (obreb 22) w miejscowosci Sudot, gmina Bodzechdw.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz cze$C architektoniczno-
budowlana.

Budowany wodociag i kanat sanitarny majg za zadanie zapewni¢ dostawe wody i odbior
sciekow z dziatek przylegajacych do jego trasy, przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
I zagrodowa.

Teren inwestycji obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 638/1 (pas drogi wojewodzkiej),
704/13 (droga wewnetrzna), 704/12 (dziatka prywatna) i 707/7 (droga wewnetrzna).
Zakres rzeczowy projektowanej budowy sieci wodociggowej obejmuje:
- sie¢ wodociggowa 0110 PE o dtugosci L = 140,0 m,
- sie¢ wodociagowg 090 PE o dtugosci L = 30,0 m,
- montazu hydrantéw podziemnych 080 - 2 sztuki.

Przedmiotowy wodocigg zaprojektowany zostat z rur PE 0110 x 6,6 mm oraz rur PE
090 x 5,4 mm.

Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejagcego wodociggu 0160 PCV przewidziano do
wykonania w dziatce stanowigcej pas drogowy drogi wewnetrznej.

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie projektowanego wodociggu powinny posiadac
dopuszczenia do uzytku oraz koniecznie muszg posiadaC atesty higieniczne
do stosowania w sieciach wodociggowych.
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Na wiaczeniu projektowanego wodociggu do istniejacego przewidziano zamontowanie
zasuwy kotnierzowej z migekkim doszczelnieniem klina.
W przypadku awarii projektowanej sieci wodociggowej bedzie mozliwos¢ wylkgczenia
uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamkniecie zasuwy.

Na trasie wodociggu zaprojektowano tacznie 2 hydranty podziemne 080 mm.
Przy hydrantach zostang zamontowane zasuwy kotnierzowe.
Zamontowane hydranty powinny posiadaC atest PZH dopuszczajgcy do stosowania przy
budowie rurociggéw do wody do spozycia.

Miejsca usytuowania armatury powinny zosta¢ oznakowane za pomocg tabliczek
z domiarami umocowanych na obiektach statych.

Przedmiotowy odcinek wodociggu zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego.

Szczelno$C potaczen calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji powinna zosta¢
poddana prébom cisnieniowym.
Po zakonczeniu préb szczelnosci wodociag nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji zwigzkami
chloru, a nastepnie ponownie ptukaniu.

Budowa wodociagu, jako inwestycja liniowa, nie spowoduje koniecznosci zmiany
uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji w ramach budowy kanatu sanitarnego obejmuje wykonanie:
- kanatu sanitarnego z rur PVC 0200 mm o dtugosci L = 185 m,
- odejs¢ kanalizacyjnych od studzienek rewizyjnych do granic nieruchomos$ci o dtugosci
L=36,0m,
- studzienek rewizyjnych.

Przedmiotowy kanat sanitarny zostanie wiaczony do projektowanej studzienki rewizyjnej
na istniejagcym kolektorze sanitarnym 0200 mm na dziatce o numerze ewidencyjnym 638/1 -
stanowigcej pas drogowy drogi wojewddzkie;j.

Kanat sanitarny wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych PVC DN 200 x 59 mm
0 strukturze jednorodnej, klasie sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 potgczonych na uszczelki
gumowe zintegrowane z kielichem.

Odejscia kanalizacyjne zaprojektowane zostaty z rur kanalizacyjnych PVC DN 160 x
4,7 mm o strukturze jednorodnej, klasie sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 potaczonych na
uszczelki gumowe zintegrowane z kielichem.

Na przedmiotowym kanale zaprojektowano 7 studni rewizyjnych (+1 studnia wigczeniowa
na istniejgcym kanale sanitarnym).

Projekt przewiduje zastosowanie studni z kregdw betonowych wykonanych z betonu klasy nie
mniejszej niz C35/45 o $rednicy 01200 mm. Na studniach zaprojektowano wiazy zeliwne
0 klasie obcigzenia D400 - niewentylowane.

Wszystkie rury oraz ksztattki uzyte do budowy kanatu sanitarnego powinny posiadac
aktualng aprobate techniczng. Zaleca sie, aby rury i ksztattki stosowane do budowy kanatdéw
pochodzity od jednego producenta.

Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przedmiotowa kanalizacja wykonana zostanie gtéwnie w technologii wykopu otwartego.
Projektowane roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

W miejscu zblizenia projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem w projekcie zawarto
zalecenia dotyczace zachowania szczegolnej ostroznosci.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
trwale okreslonej powierzchni.

Po zakonczeniu robot teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do uzytku na projektowanych kanatach 1 rurociggach zostanie
przeprowadzona proba szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb ograniczajacy wystapienie ryzyka
wypadkow i awarii w trakcie uzytkowania.

Przedmiotowy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem wymagan higienicznych
1zdrowotnych okreslonych w przepisach.
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POUCZENIE

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na ktérej znajduje sie klauzula opiniujgca
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw.

Przed wigczeniem sieci wodociggowej do uzytkowania nalezy uzyska¢ pozytywny wynik
badania wody przeprowadzony w laboratorium zatwierdzonym przez PIS.
Woda do spozycia powinna speiniac wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na niniejszg opinie nie stuzy $rodek odwotawczy.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu”SwIitokrzyskim

lek wet. Wioletta Mdjmpzyk - Nowak

Otrzymuja;

Andrzej Zielonka

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,Spin-B”

ul. Wardynskiego 3, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
2. aa
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STAROSTWO POW TATOWE

w Ostrowcu Swietokr/y skim

wYD/iAt. CMomilyj
KARTOGRAFII ikatastru
znspo6t.uzgadniania
DOKIJMi:N'iacji proji<k to w fj
ul. A.Wardynskiego 1, tcl. lax 41 249 92 00
odpis

Znak: GK-11.6630.33.2020.JF
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej w dn. 2020-03-31, 2020-04-03
sporzadzony na podstawie art.28b ust.9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.276)

Stosownie do art.40d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz.276) przed wykonaniem czynno$ci uzgadniania usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu Starosta Ostrowiecki pobrat optate na podstawie

dokumentu obliczenia optaty nr  1703/2020

1. Miejsce przeprowadzenia narady:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swietokrzyskim
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Wardynskiego 1, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

2. Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu t.j.

przewod wodociggowy (rurowy, podziemny, rozdzielczy),

przewod kanalizacyjny sanitarny (rurowy, podziemny, rozdzielczy)

oraz urzadzenia techniczne zwigzane z siecig: studnie, hydranty, zasuwy.

na wniosek z dn. 2020-03-06 (data wptywu: 2020-03-06).

Do wniosku dotgczono nastepujace dokumenty: —_—

- Propozycje usytuowania w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w gm/Bodzechéw
(obr.22) Sudot. przedstawiong na 1 ark. planu sytuacyjnego sporzadzonego na kopii mapy do
celoéw projektowych, wykonanej na podstawie operatu technicznego nr ew. P.2607.2019.1361

z dn. 2019-08-30, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta.

3. Wnioskodawca:

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "SPIN-B" Andrzej Zielonka
ul. Wardyriskiego 3, 27-400 OSTROWIEC SW.
Inwestor: Gmina Bodzechéw, ul.Reja 10,27-400 OSTROWIEC SW.



4. Przewodniczacy narady:

Z upowaznienia Starosty Ostrowieckiego
Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Grzegorz Olszanski

5. Uczestnicy narady:

- Pan Stanistaw Raczynski reprezentujacy PGE Dystrybucja S.A., z siedzibg w Lublinie,
Oddziat Skarzysko - Kamienna
- Pan Zbigniew Kowalski reprezentujacy Netia S.A. z siedzibg w Warszawie

- Pan Krzysztof Mr6z reprezentujacy Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewd6dzkich w Kielcach

6. Stanowiska uczestnikéw narady:

Uczestnicy narady uzgadniajg usytuowanie w/w sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

- Pan Krzysztof Mréz:

Jezeli projektant okre$la lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi 754 potrzebna jest

decyzja lokalizacyjna. Nalezy wystapi¢ do SZDW Kielce w sprawie wiasciwych uzgodnier.

7. Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Przedstawiciele n/w podmiotow nie stawili sie - na termin zawiadomieni prawidtowo:
- Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
- Orange Polska S.A. z siedzibg w Warszawie
- Wojewodztwo Swietokrzyskie,
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach,

- Wojt Gminy Bodzechéw

8. Podpisy uczestnikéw narady:

- Protokolant - Pani Joanna Fatdrowicz:

9. Tre$¢ niniejszego protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie
wylgcznie za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej.



10. Integralng czescig niniejszego protokotu jest plan sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. 2,
podpisany przez Przewodniczgcego narady. Do wniosku dotgczono 5 kopii w/w planu
sytuacyjnego, 1 egz. pozostawiono w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa

Powiatowego w Ostrowcu Sw. celem archiwizacji. o
Z up. Starosty Ostrowieckiego

podpis Przewodniczacego narady

Protokolant: Joanna Fatdrowicz

Odpis sporzadzono w dn. 2020-04-03

Odpis wydano wnioskodawcy stosownie do art.28b ust.l 1

ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 22020 r., p0oz.276)

Ostrowiec $wietokrzyski, dnia .2 (LOL 2020



Szewna, dn. 07.05.2019 r.

GMINA BODZECHOW
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
ul. Mikotaja Keja 10

NIP 661-16-67-096, REGON 291009993 Gmina Bodzechoéw
ul. M. Reja 10
GK.7011. 026K.2019 27-400 Ostrowiec Sw.

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI SUDOL.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego 2018 poz. 3979 z dn. 20.11.2018 r) Urzad Gminy Bodzechéw - Referat
Gospodarki Komunalnej, informuje, ze odbiér S$ciekow z dziatek budowlanych potozonych w
miejscowosci Sudot (dz. ew. nr 704/6; 704/7; 704/8; 704/9; 704/10; 704/11; 704/12), gm.
Bodzechéw bedzie mozliwy po zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej w dz. nr 704/13.

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do kanatu sanitarnego 0 200, poprzez zabudowanie na
nim studzienki zbiorczej (oznaczone kolorem brgzowym na zalgczniku graficznym). Projektowana
siec kanalizacji sanitarnej umozliwia¢ ma odbior Sciekéw ze wszystkich dziatek przylegajacych do
dz. ew. nr 704/13 (zaprojektowaé siegacze 0160, od projektowanej sieci do granicy
przytaczanych dziatek).

2. Materiaty uzywane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim i by¢ wykonane w
klasie 1. Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur gwarantujgcych zapewnienie 100% szczelnosci
oraz gwarantujgcych wytrzymato$¢ mechaniczng i chemiczng, odpornos¢ na korozje i Scieranie.
Zaleca sie stosowanie rur kielichowych wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U o Sciance litej jednowarstwowej (Klasa SN 8 - pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem
samochodowym, Klasa SN4 - pod nawierzchniami bez obcigzenia ruchem samochodowym).
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski, po wczesniejszym uzgodnieniu z odbiorcg Sciekdw.
Rodzaj i typ rur nalezy dostosowaé¢ indywidualnie do warunkéw gruntowych posadowienia,
przewidywanego zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji.

3. Studzienki rewizyjne winny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych lub betonowych z betonu B45
taczonych na uszczelke, Studzienke rewizyjng nalezy wyposazy¢ we wiaz kanatowy DN 600 bez
otworow o klasie dostosowanej do warunkoéw lokalnych oraz stopnie zeliwne wiazowe
umozliwiajgce wejscie do komory roboczej. Wykonanie studzienek rewizyjnych winno
gwarantowa¢ ich 100% szczelno$¢. Zaleca sie wyspoinowanie polgczen kregdéw (na zewnatrz i
wewnatrz studzienek) zaprawg odporng na dziatlanie agresywnego S$rodowiska panujgcego w
kanalizacji sanitarnej. W podstawie studzienki powinny by¢é zamontowane podczas procesu
produkcji szczelne przejscia do potaczenia z rurami.

4. Zaleca sie wykonanie studzienek inspekcyjnych na przytaczach kanalizacyjnych o $rednicy 0,6 m
wykonanych z tworzyw sztucznych o trzonie z rury karbowanej ( przy mozliwosci doboru
odpowiedniej kinety ) wedtug aktualnej normy oraz katalogéw producentow. Do glebokosci do
2,0 mb zezwala sie na montaz systemowych studzienek rewizyjnych wykonanych z tworzyw
sztucznych o $rednicy 0,42 m (z zachowaniem zalecen producenta). Dopuszcza sie w



uzasadnionych przypadkach stosowanie betonowych studzienek o S$rednicy 1,0 m. Otwory w
studzienkach betonowych pod bosy koniec rury musza by¢ wykonane stosownym narzedziem dla
zapewnienia ksztaltu kolowego wykonane jednym wierceniem o gladkiej powierzchni dla
zapewnienia szczelnosci po zamontowaniu uszczelki. Whazy na studzienkach nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki- zgodnie z
aktualng norma oraz katalogiem producenta. Odlegto$¢ miedzy studzienkami inspekcyjnymi na
przytagczu kanalizacyjnym powinna wynosi¢ dla $rednicy rur 0,15 m- max. 35 m. Wykonanie
studzienek winno gwarantowac ich szczelnosc.

. Projekt winien odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04 2012 r. (Dz. U. 2012. 462).

. Projekt nalezy opracowa¢ na mapie odpowiadajacej wymogom okre$lonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. ( Dz. U. Nr 25 poz. 133)

. Projekt nalezy uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechow, Szewna ul.
Dolna 3.

SPECJALISTA



Szewna, 07.05.2019 r.

GMINABODZECNOV/
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
ul. Mikotaja Reja 10
NIP 661-16-67-096, RtSON 29100999s

Gmina Bodzechéow

ul. Mikotaja Reja 10

GK.7011.077W.2019 27-400 Ostrowiec Sw.

WARUNKI WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI SUDOR.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania S$ciekéw (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego 2018 poz. 3979 z dn. 20.11.2018 r.) Gmina Bodzechéw - Referat Gospodarki
Komunalnej informuje, ze sie¢ wodociggowg w miejscowosci Sudét do zaopatrzenia w wode
dziatek o nr ew. 704/6; 704/7; 704/8; 704/9; 704/10; 704/11; 704/12 nalezy projektowac
wedtug nastepujacych zasad:

1 W celu zaopatrzenia w wode w/w dziatek nalezy zaprojektowa¢ wybudowaé wodocigg PE

0 110 umieszczajgc go w dz. ew. nr 704/13.

2. Budowany wodocigg umozliwi¢ ma zasilanie w wode wszystkie dziatki przylegte do dz.
ew. nr 704/13.

3. Miejsce whgczenia PE 0 110 - istniejacy wodocigg PCV 0 110, (oznaczony kolorem
niebieskim na zatgczniku graficznym).

4. Na trasie wodociggu potozy¢ taSme lokalizacyjno - ostrzegawcza.

5. PCV 0 110 wigczyé do istniejgcego wodociggu PCV 0 110 za pomoca tréjnika i zasuwy
odcinajacej z miekkim doszczelnieniem. Zastosowa¢ armature firmy AVK lub
réownowazna.

6. Zaprojektowa¢ hydranty p. poz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U Nr 124 poz. 1030 ).

7. Wytyczenia trasy oraz inwentaryzacje powykonawczg wodociggu dokona uprawniony
geodeta.

8. Wzdtuz trasy wodociggu pozostawiC pas terenu o szerokosci 2 m, wolny od elementow
zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami

9. Projekt wodociagu nalezy uzgodni¢ w Gminie Bodzechéw - Referat Gospodarki
Komunalnej.

Inne warunki:

uzyska¢ od wiascicieli dziatek w ktorych usytuowany bedzie wodocigg zgode na
wybudowanie i umieszczenie w nich wodociggu,

wykonany wodocigg zgtosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Referatu

Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechéw z/s w Szewnie, ul. Dolna 3.

SPECJALISTA
d/technicznych

m gnnt tukasz Swiatek
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¢ -up. Starosty Ostrowieckiego
Inspektor ds. Dokumentacji
Geodezyjnej i KUirtonlJucznej

mgr

Istniejgca kanalizacja sanitarna 0 200
Istniejagcy wodociag 0110

Istniejgca instalacja telekomunikacyjna.
Projektowana kanalizacja sanitarna 0 200 PCV
Projektowany wodocigg 0110PE

Projektowane odnogi 0 160 PCV

22-mm

INWESTOR: )
URZAD GMINY BODZECHOW

TEMAT:
Budowa kanalizacji i wodocigguw miejscowosci Sudét
SYTUACJA ot
ata
Suddl gm. Bodzech6éw dz. 638/1,704/12, 704/13, 707/7 022020
Projektant Uprawnienia
Andrzej Zielonka 162/83,257,258/93

Grzegorz Domagalski SWK/O038/PWOS/I0
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BUDOWA :SUDOt , GMINABODZECHOW
DZ. NR.704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22
inwestor: GMINA BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT,
BUDOWAWODOCIAGU  Z RUR PE 0110 ,090

PROFIL WODCCIAGU 0110PE  WA-HP2

Branza
projektant
INST. Andrzej Zielonka

Spr. Grzegorz Domagalski

SPIN-B

Ostrowiec
Skala 1;100/500
Nr rys
2
uprawnienia Podpis / data

162/83, 258/93
SWK/CKD38/PWOS/10



Profil 1

Podziafka 1:100/500

P.p.= 185,00

Rzedna istniejgcego terenu 5 z

Rzedna osi proj. rurociggu S 5

Dhugos¢ odcinka ’ 000 '
L=30,00

Proj. spadek rurociggu, odleglod¢ . . g o
Proj. Srednioa nominalna, materiat DN9OPCV
Predkosc, przeptyw

Hektometr | odlegtosci CX0 4

BUDOWA :SUDOtL , GMINA BODZECHOW SPIN-B
DZ. NR.704/13,638/1,704/12,707/7 OBR. 22 Ostrowiec
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Sw.
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1:100/500
TEMAT: Nr rys

BUDOWA WODOCIAGU  Z RUR FE 0110 ,090 8

PROFIL WODOCIAGU 090PE W110 -DZ.707/7

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93

AZ2020 .

) SWK/C1038/PWOS/10  *
Spr. Grzegorz Domagalski th



SCHEMAT PODLACZENIA
HYDRANTU NADZIEMNEGO

DO SIECI WODOCIAGOWEJ

LEGENDA:

1 HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY (HAWLE nr kat. 5151)
2. LUK KOENIERZOWY 90“ ZE STOPKA (zeliwny HAWLE nr kat.0290)
3. KROCIEC DWUKOELNIERZOWY ZELIWNY Dn80

4. ZASUWA KOENIERZOWA typu E diuga Dn80 (HAWLE nr kat. 4700)
5. OBUDOWA DO ZASUWY Dn 80 (HAWLE nr kat. 9000A)
6. SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW (HAWLE nr kat. 2051K)

7. KROCIEC kielichowo-kotnierzowy DN8O (zeliwo nr kat. 410 HAWLE)

8. TROJINIK PCV 790/ + zabezpieczenie przed przesunieciem
(zeliwo nr kat. 1254 HAWLE)

9. WODOCIAG PCV

BUDOWA :SUDOL , GMINA BODZECHOW SPIN-B
DZ. NR.704/13,638/1,704/12,707/7 OBR. 22 Ostrowiec
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Sw.
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1;100/500
TEMAT: Nr - 1ys
BUDOWA WODOCIAGU  Z RUR PE 0110 ,090 4
HYDRANT PPOZAROWY HP 80
Branza uprawnienia Podpis / data
projektant

INST. Andrzej Zielonka 162/83,258/93 <
~2020 T
. SWK/0038/PWOS/10_"
Spr. Grzegorz Domagalski



Strefa  zamarzania

Okreslenie wymiaru

szeroko$¢ wykopu w gr.
nienawodn. (Bs)

szeroko$¢ wykopu wgr.
nawodn. (Bw)

warstwa drenazu lub podioze
piaskowe®

Obsypka i zasypka w strefie®

Oznaczenia:

Dz - zewnetrzna $rednica rury kanatu sanitarnego

Rt - rzedna istniejgcego terenu

Rk - rzedna dna kanatu sanitarnego

Hk - gtebokos¢ do dna kanatu sanitarnego

1 - Rura projektowanego kanatu sanitarnego : PVC 0 160 i 200mm
A ~ w gruntach nienawodnionych spoistych - podioze z piasku zageszczone
A ~ w gruntach nienawodnionych niespoistych - kineta profilu rury o gtebokosci 15% Srednicy rury
Kanat w pasie drogowym.

B- Piaski Srednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone > 0,95 wg BN-77/8931-12

C-Piaski $rednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone >0,95 wg BN-77/8931-12
D Piaski gr. i Srednioziarniste  w/g PN-S-02205:1998 zageszczone >0,97 wg BN-77/8931-12

Di wg. opisu do projektu.
Kanat poza pasem drogowym.

B-Piaski srednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone >0,90 wg BN-77/8931-12
C- Piaski $rednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone do >0,85 wg BN-77/8931-12 -

D -Urobek z wykopu zageszczony >0,85 wg BN-77/8931-12
Di - Rekultywacja warstwy glebowej do stanu pierwotnego

Normy:
1. PN- S-02205:1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania"
2. BN- 77/8931 -12 "Drogi samochodowe: oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Jednostka Sredn. wew. BUDOWA :SUDOL , GMINA BODZECHOW

rury kan. (DW) DZ. NR.704/13, 638/1,704/1,2, 707/7 OBR. 22
160 200 Inwestor: GMINA  BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1
TEMAT:
m 0,90 1,00 BUDOWA WODOCIAGU Z RUR PE 0110 ,090 ORAZ

KANALIZACJI  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 | 0160

m 1,00 1,10 PRZEKROJ WYKOPU

Branza uprawnienia
projektant
m 0,15 0,15 INST.  Andrzej Zielonka 162/83, 258/93
s G D Iski SWK/0038/PWOS/10__
m 0,50 0,55 pr. rzegorz Domagalski

SPIN-B
Ostrowiec
Sw.

Nr rys
5

Podpis 1data

~2020 .






Profil 1

Podziafka 1:100/500

W =195 60
5345
S5 (sT)
P 7
P o = S8 oc>E 2
Rzedna istniejgcego terenu % %
Rzedna dna proj. kanati E E
Dlugos¢ odcinka 33,00
Proj. spadek kanatu, odleglos¢ .. ——— T8y
Proj. Srednica nominalna, materiat DN200x4 PCV

Predkosc, przeptyw, wypetnienie
Hektometr i odlegtosci Qo0 8

BUDOWA :SUDOt , GMINA BODZECHOW SPIN-B
DZ. NR.704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22 Ostrowiec
Inwestor: GMINA BODZECHOW Sw.
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1;100/500
TEMAT: Nrorys
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV0200 J0160 7
PROFIL KANALIZACJI 0200PCV  odcinek S5-S7
Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83,258/93 .
+?22\|02Cly.
. SWK/0038/PWOS/10
Spr. Grzegorz Domagalski



Profil 1- odnogi

Podziatka 1:100/100 W . 19460

(1ls) (o)

P.p.=185.00
o o o
Rzedna istniejgcego terenu o o

Rzedna dna proj. kanafu Y i B
Dlugos¢ odcinka 250
Proj. spadek kanatu, odleglosc 15 5%
Proj. Srednica nominalna, materiat DN 160x4PCV
PredkosC, przeptyw, wypelnienie

Hektometr i odleglosci 00 o B

oJ

2,50

BUDOWA :SUDOt ,GMINA BODZECHOW SPiN-B
DZ. NR.704/13,638/1,704/12,707/7 OBR. 22 Os‘g‘sz'ec
Inwestor: GMINA BODZECHOW ’
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1;100/100
TEMAT: Nr ryss

BUDOWA  SANITARNEJ zZ RUR PCV 0200 10160
PROFIL KANALIZACJI  0160PCV
ODNOGI OD STUDNI ~ S1  -DO DZ.704/5,704/9

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93

) SWK/0038/PWOS/10
Spr. Grzegorz Domagalski



Profil 1-odnogi

Podziatka 1:100/100

W - 195,30

1"83,08

(704/ 6) s3 (o4

00 CNI co

CD o ((‘?'T
P.p.= 185,00 ?

Rzedna istniejacego  terenu @ i N
Rzedna dna proj. kanatu & & ;
Dlugos¢ odcinka 250 250

Proj. spadek kanalu, odleglo$é s TP s o

Proj. Srednica nominalna, materiat DNI 60x4 PCV
PredkosC, przeptyw, wypetnienie

. ;
Hektometr i odlegtoSci 00 to 8
OsJ
BUDOWA :SUDOt ,GMINA BODZECHOW SPIN-B
DZ. NR.704/13,638/1,704/12, 707/7 OBR. 22 Ostrowiec
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Sw.
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1;100/100
TEMAT: N rys
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160 9
PROFIL KANALIZACJI 0160PCV
ODNOGI OD STUDNI  S3  -DO  DZ.704/6, 704/10
Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST, Andrzej Zielonka 162/83, 258/93

M °y
. SWK/0038/PWOS/10
Spr. Grzegorz Domagalski



Profil 1-odnogi

W =195,55
Podziatka 1:100/100
S4 (*704/1 *

5 k8 53

P.p.= 185,00 b

Rzedna istniejgcego terenu i o5

Rzedna dna proj. kanatu e 1 fC
Dlugos¢ odcinka 250 250
i=8,0 % L=2,50 |

Proj. spadek kanafu, odleglosC 5, =30 %
Proj. Srednica nominalna, materiat DN160x4 PCV
Predkosc, przeptyw, wypetnienie

. ;
Hektometr i odlegtosci 00 g B 8
BUDOWA :SUDOL ,GMINA BODZECHOW SPIN-B
DZ. NR.704/13, 638/1,704/12, 707/7 OBR. 22 Ostrowiec
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Sw.
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1;100/100
TEMAT: Nr rys
'‘BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160 10

PROFIL  KANALIZACJI  0160PCV
ODNOGI OD STUDNI ~ S4 -DO  DZ.704/7, 704/11

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93

. SWK/0038/PWOS/10  *
Spr. Grzegorz Domagalski



Profil 1-odnogi

Podziatka 1:100/100 W =195,60

sl

123.60

(704/ 8) (m /n

8% 00 8-(1)>
P.p.= 185,00 #
Rzedna istniejgcego terenu 9 bﬁ io’
(3
Rzedna dna proj. kanatu & ey
Diugosc odcinka 250 250
. ., i=1,5 % L=2,50
Proj. spadek kanatu, odleglosC 5, 15 %
Proj. Srednica nominalna, materia! DN 160X4pcv
PredkosC, przeptyw, wypelnienie
Hektometr i odleglosci 00 i
BUDOWA :SUDOt ,GMINA BODZECHOW
N wesiar: GHINA. BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1:100/100
TEMAT:
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 020010160
PROFIL  KANALIZACJI 0160PCV
ODNQGI OD STUDNI  S&-DO  DZ.704/8, 704/12 o
srroajl’;iﬁtlam uprawnienia
INST. Andrzej Zielonka j3J8?/*318/93
Spr. Grzegorz Domagalski SWKIMO3E/RYOSI10

Podpis / data

02.2020 r.



WIloz uliczny wyposazony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowg,

- herb miasta Krakowa,

Pieréciern dystansowy: 6. 8 lub 10cm

PRZEKROJ A-A
- WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Plyta pokrywowa

Pierécien odciozaiacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

Stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

- kinetg betonowa

- wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

Kréciec 0300-600 mm

Uszczelka

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

150-230

STUDNIA PsW - z kinetg

PRZEKROJ B-B Witaz muliczny wyposazony w:

- WERSJA 1 Z PLYTA - zatrzask, PRZEKROJ A-A

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM - zawias, - WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

- uszczelke gumowg,

- herb miasta Krakowa,

Pierécien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
Element redukujacy

Uszczelka gumowa

Kreg studzienny

PRZEKROJ B-B

150-230

PRZEKROJ C-C
- WERSJA 2

B

Spocznik i kineta z betonu
samozageszczalnego C45/55 o
nasigkliwos$ci ponizej 3%

UWAGI:

- Komore roboczg h=2,20 m, liczgc od spocznika, stosowa¢ w studniach
01500 przy gtebokosciach powyzej 4,0 m

- Srednica studni 01000, gleboko$é posadowienia do 3,0 m

- Srednica studni 01200, gleboko$é posadowienia od 3,0 do 4,0 m

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Piersciern odcigzajgcy zastosowaé¢ w zaleznosci
od zalecan MPWIK lub ZGK

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykop)
- Realizacja prefabrykatow dla studni na zalomach winna nastgpi¢

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje kgtow.

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH

da studni z kinetg ceramiczng
Srednica Srednica Wysokosé
studni kanatu kinety
[mm]  [mm] mm]
D DN1 h3 t f
1000 150 700-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150. 200
1000 500 900-1350 150 250
1200 150 700-1350 150 75
1200 200 700-1350 150 100
1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1350 150 150
1200 400 800-1350 150 200
1200 500 900-1350 150 250
1200 600 1000-1350 150 300
1500 300 1000-1500 200 150
1500 400 1000-1500 200 200
1500 500 1000-1500 200 250
1500 600 1000-1500 200 300
STUDZIENKA Z PCV lub PP
Pokrywa betonowo A 15
BUDOWA :SUDOL , GMINA BODZECHOW
DZ. NR.704/13,638/1,704/12,707/7 OBR. 22
Inwestor: GMINA  BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. Skala 1;-
TEMAT:
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV0200 | 0160
STUDNIA REWIZYINA
Branza uprawnienia
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93
SWK/0038/PWOS/10

Spr. Grzegorz Domagalski

SPIN-B
Ostrowiec
Sw.

Nr rys
12

Podpis / data

AT A



Wiercenia geologiczne
wraz z dokumentacjg dla
potrzeb projektowania
posadowienia obiektow

Projekty stref ochrony
sanitarnej dla studni
i uje¢ wody

Operaty wodnoprawne na
pobdér wod wgtebnych
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
w msc. Sudét Gérny gin. Bodzechéw woj. Swietokrzyskie

I OPINIA GEOTECHNICZNA
Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej ,,SPIN”
27-400 Ostrowiec Sw., ul. Wardynskiego. Inwestorem budowy jest Gminy Bodzechéw

z siedzibg w Ostrowcu przy ulicy Reja 10.

Techniczne podstawy opracowania
Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki  Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dziatki w skali 1 : 500
- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna, materiaty archiwalne.

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreSlenie warunkéw geotechnicznych, wystepujgcych
w podtozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych warunkéw gruntowo -
wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego na podstawie wiercen oraz
ewentualnie pomiaréw poziomoéw wody gruntowej,

- okre$lenie wstepnych warunkéw gruntowych

Krétki opis projektowanej inwestycji
W ramach omawianego przedsiewziecia projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej
I kanalizacyjnej w czeSci miejscowosci Sudot Gorny. Dotyczy to nowopowstatych 7 dziatek
budowlanych. Projektowany wodocigg wykonany bedzie z rur PE-HOmm i posadowiony na

gtebokosci 1,5-+,7m. Kanat sanitarny, zas posadowiony bedzie na gtebokosci 1,5-2,5m.

Lokalizacja i opis terenu
Omawiana inwestycja potozona jest na pétnocny-wschod od m. Ostrowca w Sudole Gornym
obejmujgcym tereny gminy Bodzechdw. Lokalizacja przy szosy Ostrowiec - Battow. Teren
badan wznosi sie od rzednej 203,8 do 204,0 m npm. Pod wzgledem morfologicznym
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w msc. Suddt Gérny gra. Bodzechdw woj. $wigtokrzyskie

potozony jest na wysoczyZnie wznoszacej sie do 20,0m powyzej doliny rzeki Kamiennej.
Omawiany teren pod wzgledem hydrograficznym nalezy do zlewni rzeki Kamiennej. Pod
wzgledem geologicznym Sud6t lezy na obrzezeniu Gor Swietokrzyskich.

Usytuowanie utworéw wiertniczych jest wzdtuz projektowanej trasy wodociggu i kanalizacji

co pokazano na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 2.

Opis badan gruntéw oraz warunki wodne
W wrze$niu 2019r. wykonano wiercenia i techniczne badania podtoza gruntowego w ciggu
projektowanej trasy budowy uzbrojenia.
Wykonano tgcznie 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0m kazdy.
Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednocze$nie
obserwacje zawilgocenia gruntow.
Wiercenia wykonano recznym $widrem okienkowym o $Srednicy 80mm oraz wiertnicg WO-
15. Profile litologiczne otwordw - karty otwordéw geotechnicznych zawierajace uktad warstw
pokazano na zatgczniku nr 3.
Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do

istniejgcych obiektow. Rzedne otwordw podano w stosunku do istniejacego terenu.

Warunki gruntowe
Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan.
Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomocg lekkiej
sondy stozkowej, penetrometru wciskowego, sondy cylindrycznej oraz badan
makroskopowych. W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecno$¢ utworéw
czwartorzedowych w postaci piaskow drobnych, glin piaszczystych i pylastych.
Pod warstwa nasypow i gleby o migzszosci 0,3m w otworze nr 2, wystapity piaski drobne do
gtebokosci Srednio 0,0m. Glebiej w obydwu otworach zalegaja gliny piaszczyste, pétzwarte,
matowilgotne. Szczegétowy uktad warstw pokazano na kartach otworéw - profilach
litologicznych stanowigcych zatgcznik nr 3.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany wodociag i kanalizacja wg
Projektanta nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na gtebokosc
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w msc. Sudét Gorny gm. Bodzechdw' woj. Swietokrzyskie

posadowienia wodociggu i kanalizacji, a badany teren autorzy niniejszego opracowania

zaliczajg do prostych warunkdw gruntowych i prostej budowy geologicznej.

H. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1 w dwoch otworach,  ktore
zlokalizowano wzdtuz projektowanej trasy uzbrojenia podziemnego.

Grunty spoiste oraz ich stopien plastycznosci rozpoznano makroskopowo oraz za pomocg
penetrometru wciskowego i sondy cylindrycznej. Grunty za$ niespoiste w postaci piaskow
przebadano za pomoca lekkiej sondy stozkowej okreslajgc ich stopieh zageszczenia.

Warunki geotechniczne

Przeprowadzono ustalenie warstw geotechnicznych

Wyadzielono:

Warstwa | - nasypy niekontrolowane i gleba. Nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia. Nasypy zbudowane z piaskéw i gleby wystepujg w obydwu otworach, a ich
migzszo$¢ wynosi 0,3m.

Warstwa Il - to piaski drobne matowitgotne o 1d=0,36 Srednio zageszczone na pograniczu
luZnych wystepuja w otworze nr 2 ponizej nasypdéw do gtebokosci 0,6m. Grunty nosne
aczkolwiek beda usuniete w trakcie prowadzenia wykopu.

Warstwa Il - gliny piaszczyste, matowitgotne pétzwarte o stopniu plastycznosci 1i=0,00
wystepujg w otworach nr 1i 2 na gtebokosci $rednio 0,5-3,0m Sg nosne jednak w wiekszosci
trasy uzbrojenia zostang usuniete w trakcie prowadzenia wykopu, zawierajg rowniez

domieszki piasku gliniastego i piasku drobnego.

Parametry geotechniczne gruntow
Parametry geotechniczne gruntéw zawarte zostaty w kartach otworow jako zatgcznik nr 3.

Whioski:
I. Przedstawiony wyzej podziat na warstwy geotechniczne i zatgczona tabela parametréw ~
stanowig spetnienie wymogow Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012r. jednak ponad

60% tych gruntdw zostanie usuniete w trakcie prowadzenia wykopu.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA do projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w msc. Suddt Gorny gm. Bodzechow woj. Swietokrzyskie

2. Strefa przemarzania dla Sudotu wynosi 1,0 m.
3. Woda gruntowa w odwierconych do gtebokosci 3,0m nie wystgpita i wg. wywiadu

terenowego zalega znacznie ponizej 10m.

in. PROJEKT GEOTECHNICZNY
Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie
Z powodu zalegania w podtozu skonsolidowanych utworéw morenowych, nie przewiduje sie
zmian wihasciwosci gruntéw w czasie.
OkreSlenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych- podano na zat. nr 3.
Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego - nos$nos$¢ podtoza wynika z parametrow
okreslonych w zatgczniku nr 3. Dla unikniecia osiadania gruntow nasypowych na utozonym
rurociggu Projektant okresli wskaznik zageszczenia (Is) jaki nalezy uzyskaé przy ubijaniu
zasypek zageszczarka.
Wykonawstwo rob6t ziemnych - wg. obowigzujgcych norm. (PN-B-06050)
Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt- nie wystepuje.

IV. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHIWALNYCH

- J. Kondracki - Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r.

- Z. Malys - Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia wodociggu w m. Sudot
gm. Bodzechéw. WIERT - GEO. 2002r.

- J .Starzomski - Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy wodociggu w m. Sudét.
R. Dagbrowski  WEERT - GEO 2016r.

- J .Starzomski - Geotechniczne warunki posadowienia pod budowg kanalizacji sanitarnej
G. Bujak w m. Sudot gm. Bodzechow. WIERT - GEO 2013r.
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Zohnr 1

Wlapa Topograficzna
Skala 1 .10 000

OBJASNIENIA

O - teren wiercen



LOKALIZACJA

otwordw geotechnicznych
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OBJASNIENIA DO PROFILI | PRZEKROJOW

Symbole dodatkowe:
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184.22 rzedna ctworu
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i> numerwarstwy geotechnicznej
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Szlafury i symbole gruntow:

55553 nN- nasyp niekontrolowany

Gb - gleba
j~ /| Gic- glina pyiasta
Gp - glina piaszczysta
Pg - piasek gliniasty
n-pyt
Pd - piasek drobny

Ps-piasek $redni



