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BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ Z WODOCIAGIEM PEdn110,
Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

NAZWA | ADRES INWESTORA

DZ. NR 124/1, 125/1 [OBR. 0017] ZLOKALIZOWANE W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE,
GM. BODZECHOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

Ul. Mikotaja Reja

AUTORZY PROJEKTU

Gmina Bodzechow

10

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

SPECJALNOSC SANITARNA
Projektant:

inZ. Artur Machula

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych Nr ewid. KL-106/2001

Kierownik pracowni:

inz. Sebastian Machula

Asystent:

mgr inz. Aleksandra Dunal

sprawdzajacy:

mgr inz. Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych nr ewid. 164/70

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: wodociggowych i kanalizacyjnych,

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA
Projektant:

mgr inz. Zbigniew Sternik
Uprawnienia budowlane nr ewid. KL-38-91

Sprawdzajacy:

mgr inz. Stanistaw Raczynski
Uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0041/P0O0E/0S
SPIS ZAWARTOSCI

) Projekt zagospodarowania terenu
- czescé opisowa

Projekt budowlany branza sanitarna
- czesc opisowa
- czesdc rysunkowa
Projekt budowlany branza elektryczna
- czesc opisowa
- czesc rysunkowa

M.
zdmd

IV.  Zatgczniki
- oswiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych
- kopie uprawnien
- kopie zaswiadczen o przynaleznoéci do SOIIB
V. Czes¢ geotechniczna
VI.  Informacja BIOZ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE!
Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez zgody autoréw projektu zabroniona

ﬂb

- czesé graficzna Zalacznik n . do decyzji

- opinia ZUDP A G e A & .

- zgoda na lokalizacje w pasie drogowym Wydzialu Al (‘k%ll-?.xtlll y i E“O“ nictwa
Starostwa Powiatowego w Ostroweu Sw,

&5«8’ Md{)

R0, AR

P.P.B. INSTAL projekt

ul.Boernera 6

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

TEL. (41) 263 14 07, 263 08 05, 263 08 06
E-MAIL:biuro@instalprojekt.com
www.instalprojekt.com

2



£
e b AW AT |
STA i'\'.'\)gs lir2017_012 | N i
'OSTROWIECKI| -D
i v, g

Projekt zawiera:

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. PROJEKT BUDOWLANY BRANZA SANITARNA

Ill. PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA

IV. ZAtACZNIKI

V. CZESC GEOTECHNICZNA

VI. INFORMACIJA BIOZ

Projekt zawiera @2 ponumerowanych stron

ZADANIE PN.:
,BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNE) WRAZ Z WODOCIAGIEM PEdn110, |
ZINSTALACIA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA |
W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW" |
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE PN.:
,BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ Z WODOCIAGIEM PEdn110,
Z INSTALACIA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW”
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IOSTROWIECKI

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociggiem PEdn110, z instalacjg elektryczng i
infrastrukturg towarzyszaca.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 124/1, 125/1 [Obr. 0017], zlokalizowane w miejscowosci Podszkodzie,

gm. Bodzechow jednostka ewidencyjna 260703 _2 Bodzechéw.

2. NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Bodzechdéw
ul. Mikotaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.15.2018.RJ z dnia
25.09.2018r.

e Wizja lokalna w terenie;

e Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw;

e Obowiazujace akty prawne, normy i przepisy;

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w nastepujaca infrastrukture techniczna:
e Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami;
e Siec¢ gazowa wraz z przytgczami;
e Siec¢ kanalizacji sanitarnej;
e Linie kablowe energetyczne podziemne i napowietrzne;

e Sie¢ drog komunikacyjnych.

5. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana przepompownia wody pitnej wraz z wodociggiem PEdn110, z instalacja elektryczng i
infrastrukturg towarzyszacg zapewni wymagane cisnienie w istniejacej sieci wodociggowej. Jest

obiektem podziemnym, liniowym niewymagajacym projektowania strefy ochronne;j.

6. INFORMACIJE MAJACE WPtYW NA UZASADNIONE INTERESY OSOB TRZECICH

Projektowana przepompownia wody pitnej wraz z wodociggiem PEdn110, z instalacja elektryczng i
infrastrukturg towarzyszaca zostata usytuowana na dziatkach prywatnych oraz w pasie drogowym drogi
gminnej. Na powyzsze uzyskano wymagane zgody wiascicieli oraz zarzadcy drogi. Z uwagi na to, iz
projektowana przepompownia zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej jest obiektem

podziemnym nie bedzie ograniczata korzystania z drogi wtascicielom dziatek sgsiednich.

ZADANIE PN.:
»BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ Z WODOCIAGIEM PEDN110, |
ZINSTALACIA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA : 1 z2
W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW" |
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7. DANE INFORMACYJNE O DZIAtKACH OBJETYCH PROJEKTOWANA | (ol 7. W—

Tereny dziatek, na ktérej realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie s3 objete wpisem do

rejestru zabytkow.

Dziatki nie s zlokalizowane na terenie gdorniczym.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ORAZ JEGO WPtLYW NA SRODOWISKO,

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w
zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego, $wiata
zwierzat i roslin, krajobrazu oraz powietrza. W obszarze projektowanej inwestycji w trakcie
wykonywania robot nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roélinnej,
jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, nie znajduje sie
w istniejgcym i planowanym obszarze NATURA 2000.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie "Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze" nie jest

wymagane.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania inwestycji rozpatrzono w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz w oparciu o decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.15.2018.JK z dnia 25-
09-2018r. wydana przez Wojta Gminy Bodzechdw.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych przedsiewziecie jest
zlokalizowane.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich. Ustawa z dn.18.07.2001r. Prawo wodne inwestycja nie

zaktéca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

AUTORZY PROJEKTU P

PROJEKTANT:
inz. Artur Machula A
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnosci C‘ 7—'\

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych i kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. KL-106/2001 :
KIEROWNIK PRACOWNI:

inz. Sebastian Machula

”
\Y
SPRAWDZAJACY: \ |1 |
mgr inz. Marian Sorokanycz \ N\ ‘
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacji i urzqdzen sanitarnych w zakresie sieci i ‘)‘(L,\‘/
instalacji sanitarnych, wodociqgowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych b \
Nr ewid. 164/70 v

ZADANIE PN.:

Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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STAROSTA
OSTROWIEC K

: ; odpis
Znak: GK-11.6630.60.2019.JF

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w dn. 2019-04-30
oraz za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w dn. 2019-04-30
sporzadzony na podstawic art.28b ust.9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -

Prawo geodezyjne i kartograficzne (1j. Dz. U. 7 2019 1., poz.725)

Stosownie do art.40d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 22019 1., poz.725) przed wykonaniem czynnosci uzgadniania usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu Starosta Ostrowiecki pobral oplate na podstawie

dokumentu obliczenia oplaty nr  2288/2019

1. Miejsce przeprowadzenia narady:
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

ul. Wardynskiego 1, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

2. Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu t.j.:

przewdd wodociagowy (rurowy, podziemny. rozdzielczy).

na wniosek z dn. 2019-04-18 (data wplywu: 2019-04-19).
Do wniosku dolaczono nastgpujace dokumenty:
- Propozycj¢ usytuowania w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w gm. Bodzechow.

(obr.17) Podszkodzig. przedstawiong na 1 ark. planu sytuacyjnego sporzadzonego na kopii

mapy do celow projektowych, wykonanej na podstawie operatu technicznego nr ew.
P.2607.2018.897 z dn. 2018-06-05, poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem przez

projektanta inz. Artura Machule,

- Decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.15.2018.RJ

7 dn. 2018-09-25, wydang przez Wojta Gminy Bodzechow.

Aleksandra |



3. Whnioskodawca:

P.P.B. INSTAL projekt Artur Machula
ul.Boernera 6, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZY SKI
Inwestor; Urzad Gminy Bodzechow

ul. Reja 10, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

4. Przewodniczacy narady:

7 upowaznienia Starosty Ostrowieckiego
Przewodniczaca Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Teresa Mackosz

5. Uczestnicy narady:

Uczestnicy narady przeprowadzonej w formie spotkania:

- Pan Maciej Osiadlo reprezentujacy Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach, Gazownia w Starachowicach
- Pan Zbigniew Kowalski reprezentujacy Netia S.A. w Ostrowcu Sw.
zestnicy narady przeprow. ej za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;:
- Pani Katarzyna Grabowska reprezentujaca Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania

Przestrzennego Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Swietokrzyskiego w Kielcach

6. Stanowiska uczestnikow narady:

Uczestnicy narady jednomyslnie pozytywnie uzgadniaja usytuowanie w/w sieci uzbrojenia
terenu z uwzglednieniem ponizszych uwag:

- Pan Maciej Osiadlo:

O przewidywanym terminie prowadzenia prac w obrgbie sieci gazowej powiadomi¢ Oddzia}'

Zaklad Gazowniczy w Kielcach, ul.Loefflera 2, w celu ustanowienia nadzoru branzowego.

7. Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A., RE Ostrowiec nie stawil si¢ — na termin zawiadomiony
prawidlowo.

Przedstawiciel Orange Polska S.A., nie stawil si¢ — na termin zawiadomiony prawidlowo.

Przedstawiciel Wojta Gminy Bodzechéw nie stawit sig — na termin zawiadomiony prawidiowo.

QJ
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8. Podpisy uczestnikow narady:

Podpisy uczestnikéw narady znajduja si¢ w oryginale niniejszego protokotu.

9. Tres¢ niniejszego protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie

wylgcznie za pomocq Srodkow komunikaciji elektroniczne;.

10. Integralng czgscig niniejszego protokolu jest plan sytuacyjny, o ktorym mowa w pkt. 2,
podpisany przez Przewodniczgcego narady. Do wniosku dolgczono 3 kopie w/w planu
sytuacyjnego. 1 egz. pozostawiono w Wydziale Geodezji. Kartografii i Katastru Starostwa

Powiatowego w Ostroweu Sw. celem archiwizacji.

podpis Przewodniczacego narady

Protokolant: Joanna Faldrowicz

Odpis sporzadzono w dn.  2019-04-30
Odpis wydano wnioskodawcy stosownie do art.28b ust.11
ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz U. z2019r., poz.723)
23, 05. 701

Ostrowiec Swigtokrzyski, dnia .5
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Znak: TI-T.7226.34.2018. AW

UZGODNIENIE Jj L o

5

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Bodzechow
z siedzibg ul. Reja 10 (
27-400 Ostrowiec Sw. - _? a d@ﬁeﬂ

w sprawie lokalizacji w pasie drogi wewngtrznej, oznaczonej jako dziatka nr ewid. 124/1 w miejscowosci Podszkodzie
projektowanego wodociggu w zakresie srednic PE dn90-110 wraz z przepompownig wody pitnej oraz
infrastruktury towarzyszgcs.

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje w pasie drogi wewngtrznej, oznaczonej jako dziatka nr ewid. 124/l w miejscowosci Podszkodzie
projektowanego wodociggu w zakresie $rednic PE dn90-110 wraz z przepompownia wody pitnej oraz
infrastruktura towarzyszaca zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1.

Jednoczesnie, okre§lam warunki z tym zwiazane:

I Urzgdzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym nie moga naruszaé elementéw technicznych
drogi oraz nie moga przyczynia¢ si¢ do trwatego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo do zmniejszenia wartosci
uzytkowej ulicy.

2. Infrastruktura przebiegajaca pod ulica nie moZze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni ulicy,
narusza¢ skrajni, urzadzen odwadniajacych i innych urzadzen ulicy.

3. Infrastruktura przecinajaca poprzecznie drogg lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna byé wykonana w taki sposob,
aby nie ograniczata mozliwosci remontu ulicy.

Ponadto:
4. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor (whasciciel urzadzenia) zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych

5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg inwestor (wlasciciel urzadzenia lub obiektu budowlanego) powinien
opracowac dokumentacj¢ projektowa wymagana odrgbnymi przepisami i uzgodni¢ ja z zarzadcg drogi tj. Gmina
Bodzechow

6. W przyszlosci, w przypadku kolizji usytuowania przytacza w trakcie ewentualnej przebudowy drogi, do wiasciciela
urzadzei naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badz odpowiedniego zabezpieczenia wiasnym staraniem
z pokryciem wszelkich kosztow i w terminie okreslonym przez zarzadee drogi.

7. Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje teren
I przywréci do stanu pierwotnego pas drogowy oraz zgtosi zakoiiczenie prowadzenia rob6t zarzadey pasa drogowego,
celem dokonania odbioru pasa drogowego.

8. Wykonawca robot lub inwestor musi uzyskac zezwolenie na przesadzenie lub usunigcie drzew i krzewow w pasie

drogowym.

Zalaczniki:
l. Zatacznik graficzny do uzgodnienia

inZ. Roman Kaczmarski

Zica WFJta

Otrzymuja:
1.  Whioskodawca
2. Al
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tel/fax (041) 263 14 07; 263 08 05
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BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW
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P.P.B. INSTAL PROJEKT

ul. Boernera 6

GK.7012.008W.2020 27-400 Ostrowiec Sw.

Dotyczy:  uzgodnienia projektu  przepompowni wody pitnej wraz
z wodociqgiem PEdnl10, z instalacjq elektryczng i infrastrukturq towarzyszqcq na
dz. ew. 124/1 i 125/1 w miejscowosci Podszkodzie, gmina Bodzechdw.

W oparciu o projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa
przepompowni wody pitne] wraz z wodociqgiem PEdnl 10, z instalacjq elektryczng
I infrastrukturq towarzyszqceq' w miejscowosci Podszkodzie, gm. Bodzechdw,

pozytywnie uzgadnia sie projekt j.w.

SPECJALISTA
ds. sieci wodociggowej
Hotodi

Mariusz Nowaeocier
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ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Sy. s ULy
tel. (41) 247-96-95  fax. (041) 247-96-97

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.p

Znak: SE.V-4430/14/KCh/2020 Ostrowiec Swietokrzyski, 17.04.2020 .

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:
- art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 Ty
poz. 1065),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swiqtokrzyskim
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2020 r. (data wplywu 02.04.2020 r.) projektanta —
Artur Machula Pracownia Projektow Branzowych INSTAL projekt, ul. Boernera 6,
27-400 Ostrowiec Sw. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod nazwa: , budowa
przepompowni wody pitnej wraz z wodociggiem PEdnll10 z instalacia elektryczng
i infrastrukturg towarzyszaca” — na dzialkach o numerach ewidencyinych 124/1. 125/1 (obreb
0017) _zlokalizowanych w miejscowosci Podszkodzie, gmina Bodzechéw, jednostka
ewidencyjna 260703_2 Bodzechéw:
inwestor: Gmina Bodzechoéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.,

uzgadnia wyzej wymieniony projekt
pod wzglgdem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 01.04.2020 r. (data wplywu 02.04.2020 r.) projektant zwrocil sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw. o uzgodnienie pod
wzglgdem wymagan higienicznych i zdrowotnych projektu budowlanego pod nazwg: ,budowa
przepompowni wody pitnej wraz z wodociagiem PEdnll10 z instalacjg elektryczng
i infrastrukturg towarzyszacg” — na dziatkach o numerach ewidencyjnych 124/1, 125/1 (obreb
0017) zlokalizowanych w miejscowosci Podszkodzie, gmina Bodzechéw, jednostka
ewidencyjna 260703_2 Bodzechow.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz czgs¢ architektoniczno-
budowlang.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przepompowni wody pitne] wraz
z wodociggiem PEdn110, instalacjg elektryczng i infrastruktura towarzyszgca.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 124/1, 125/1 (obreb
0017) stanowigcych pas drogowy drogi gminnej oraz teren prywatny w miejscowosci
Podszkodzie, gmina Bodzechow, jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechéw.

Zadaniem projektowanej przepompowni jest zapewnienie wymaganego cisnienia w istniejacej
sieci wodociggowej. Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia zwiekszenie dystrybucji wody
w kierunku miejscowosci Mirkowice.

Projektowany wodociag zostanie wlaczony do istniejgcego wodociggu zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi gminnej — dzialka o numerze ewidencyjnym 124/1 (obrgb 0017)

- w punktach oznaczonych na mapie ,, WW1” i ,WW2>. <A ZGODNOSC = CRYGIN

PRACOWNIA agisnT

Stronalz3
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Aleksandra Dunal
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Zakres opracowania obejmuje budowe:

- wodociggu tlocznego PEdn110 o dlugosci 5,70 m na odcinku WW1 — Al (wg rys. W/101),
- wodociggu ssawnego PEdn110 o dlugosci 5,20 m na odcinku A2 — WW2 (wg rys. W/101),
- przepompowni wody pitnej wraz z wentylacja nawiewno-wywiewng (wg rys. W/102),

- wewngtrznego zasilania elektrycznego (wg branzy elektrycznej).

Catkowita dlugos¢ projektowanego wodociggu PEdn110 wynosi L = 10,90 m.

Zaprojektowano przepompowni¢ przejezdng wyposazong w wewnetrzne zasilanie
energetyczne, z szafg sterujgcg oraz z przewodami wentylacyjnymi wyniesionymi poza komorg.
Szafa sterownicza wyposazona jest w system zarzadzajgcy praca przepompowni.

Teren po wybudowaniu przepompowni zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Teren przepompowni jest oswietlony - nie projektuje si¢ dodatkowego o$wietlenia.

Przepompownia wody (P), wyposazona zostanie w trzy pompy o mocy 1,5 kW pracujgce
naprzemiennie. Zaprojektowano odsrodkowe wielostopniowe, pionowe pompy.

Pompy skiadajg si¢ z podstawy i glowicy. Wklad wirujacy i plaszcz zewngtrzny zamocowane
zostang pomigdzy glowicg 1 podstawg za pomocg Sciggow. W podstawie zlokalizowane beda
krocee: ssawny i tloczny - w ukladzie in-line.

Zestaw hydroforowy zamontowany zostanie na ramie wykonanej z elementéw ze stali
nierdzewnej, wyposazonej w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podioze.

Kolektor ssawny DN65/100 (76,1x2 / 114,3x2) wyposazony bedzie w kompensator DN65,
przepustnice miedzykolnierzowa DNG65, zlacze stal/PE DN100/110. Ponadto na kolektorze
ssawnym zamontowany zostanie manometr glicerynowy do pomiaru cis$nienia, przekaznik
ci$nienia, zabezpieczajacy zestaw przed pracg w sucho biegu, zawor odpowietrzajacy, kréciec
spustowy z zaworem kulowym.

Kolektor tloczny DN65/100 (76,1x2 / 114,3x2) wyposazony bedzie w kompensator DN65,
przepustnice migdzykolnierzowa DN65, wodomierz ND65 z nadajnikiem impulséw NK, zigcze
stal/PE DN100/110. Na kolektorze tlocznym zamontowany zostanie réwniez manometr
glicerynowy do pomiaru cisnienia, przetwornik ci$nienia, przekaznik cisnienia, zbiornik
przeponowy dostosowany do wysokosci podnoszenia i wydajnosci zestawu (zbiornik
zabezpiecza uklad przed uderzeniami hydraulicznymi).

Wyposazenie komory stanowi¢ beda: wlaz DN80O, klasy D400 - szczelny z czujnikiem
otwarcia, drabinka, kominki wentylacyjne dn160, 2 szt. — PCV, lampa oswietleniowa — ca. 50W,
grzejnik elektryczny — ca. 2000 W, pompa odwadniajgca z instalacja hydrauliczng i elektryczng
- 550W.

Przepompownia bedzie wentylowana za pomocg wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewnej. Przewody nawiewne i wywiewne zlokalizowane w gruncie bedg wykonane z rur
PCV natomiast elementy napowietrzne wentylacji ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanego wodociagu powinny
posiada¢ dopuszczenia do uzytku oraz koniecznie muszg posiadaé atesty higieniczne
do stosowania w sieciach wodociggowych.

Szczelnos¢ polaczen calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji powinna zostaé
poddana prébom cisnieniowym.

Po zakonczeniu préb szczelnosci wodocigg nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekcji zwigzkami
chloru, a nastgpnie ponownie ptukaniu,

Przedmiotowy projekt zostal opracowany z uwzglednieniem wymagan higienicznych
1 zdrowotnych okreslonych w przepisach.

POUCZENIE

1. na niniejszg opini¢ nie shuzy $rodek odwolawczy.

2. opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na ktorej znajduje sie¢ klauzula opiniujgca
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw.

' Strona 2 z 3



A

 STAROS TA

przed wigczeniem sieci wodociggowej do uzytkowania nalezy uzyska¢ pozytywny
wynik badania wody przeprowadzony w laboratorium zatwierdzonym przez PIS.

Woda do spozycia powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

zgodnie z art. 15 zzr. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 374 z pdzn. zm.) w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogloszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami
prawa administracyjnego terminéw nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu
na ten okres.

W mydl art. 15 zzr. ust. 5 czynno$ci dokonane w celu wykonania uprawnienia lub
obowigzku w okresie wstrzymania rozpoczgcia albo zawieszenia biegu terminéw,

0 ktérych mowa powyzej, sg skuteczne.

Panstwowy Powiaiown
]"!'\5’!\'.?\,1!;( San

W Ostroweu Swithokrrvsk ir
fek wel H.‘u,‘,'” 14/:'_ itz y!

Otrzymuja:
1. Artur Machula Pracownia Projektow Branzowych INSTAL projekt

2.

ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Sw. ZA ZGODN!
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA (L XOWIEC

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przepompowni wody pitnej wraz z

wodociggiem PEdn110, z instalacjg elektryczng i infrastrukturg towarzyszaca.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 124/1, 125/1 [Obr. 0017], zlokalizowane w miejscowosci Podszkodzie,

gm. Bodzechdw jednostka ewidencyjna 260703 _2 Bodzechdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.15.2018.RJ z dnia
25.09.2018r.

e Wizja lokalna w terenie;

e Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw;

e Obowigzujgce akty prawne, normy i przepisy;

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1000.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowy przepompowni wody pitnej wraz z wodociggiem PEdn110, z
instalacjg elektryczng i infrastrukturg towarzyszaca, zapewniajacy wymagane cisnienie w istniejgcej sieci
wodociggowe].

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- wodociag ttoczny PEdn110 o dtugosci 5,70 m na odcinku Ww1 — Al (wg rys. W/101)

- wodocigg ssawny PEdn110 o dfugosci 5,20 m na odcinku A2 — Ww2 (wg rys. W/101)

- przepompownie wody pitnej wraz z wentylacjg nawiewno-wywiewna(wg rys. W/102)

- wewnetrznego zasilania elektrycznego (wg branzy elektrycznej)

4. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Zgodnie z opracowang dokumentacjg geotechniczng obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe proste.
Grunty rozpoznane w czasie dokonania wiercenia: gleba - ciemna brazowa, pyt — brazowy, pyi

piaszczysty — jasny brgzowy. piasek

5. OGOLNY OPIS, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Zaprojektowana przepompownia wody pitnej wraz z wodociggiem PEdn110, z instalacja
elektryczng i infrastrukturg towarzyszgcg ma za zadanie zapewni wymagane cisnienie w istniejacej sieci
wodociggowej.

Projektowana przepompownia wraz wodociagiem tfocznym i ssawnym, z instalacja elektrycznag oraz
infrastrukturg towarzyszacg bedzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej oraz na dziatce
prywatnej. Na lokalizacje inwestycji w pasie drogowym oraz na dziatce prywatnej uzyskano zgode od

zarzadcy drogi i osoby prywatne;j.
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6. PRZYGOTOWANIE ROBOT ¢ WAL

W celu prawidtowego wykonania robét dotyczacych rurociggu ttocznego i ssawnego ny;onawca
winien:

e przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z dokumentacja techniczng, a w szczegolnosci z trescig
uzgodnien i uwzglednic¢ je w trakcie wykonywania robdt,

e zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy wodociagu i obstuge geodezyjng w trakcie
wykonywania robot,

e opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23-06-2003r (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

e na odcinkach gdzie projektowany rurocigg usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcego
uzbrojenia terenu, trase nalezy wytyczy¢ po recznym odkopaniu i ustaleniu usytuowania tego
uzbrojenia,

e powiadomic wilascicieli posesji o terminach wykonywania robét na ich posesjach,

e uzgodni¢ warunki zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w nim robét z Zarzadca Drogi.

7. WODOCIAG

7.1 Rurocigg tfoczny i ssawny

Szczegdtowa lokalizacje trasy rurociggu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilu.
Projektowana budowa wodociggu wtgczona zostanie do istniejgcego wodociggu zlokalizowanego w
pasie drogowym — drogi gminnej dziatka nr 124/1 [Obr.0017] (w punkcie oznaczonym na mapie ,, WW1"”
i, Ww2").

Catkowita dtugosé projektowanego wodociggu PEdn110 L=10,90m.

7.2 Opis projektowanych rozwigzan
Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia zwiekszenie dystrybucji wody w kierunku miejscowosci
Mirkowice. Zaktada sie, ie istniejgca sie¢ wodociggowa spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
Rury polietylenowe powinny posiadaé gwarancje szczelnosci oraz odpowiednie oznakowanie wykonane
przez producenta. Nad przewodem, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nalezy zlokalizowa¢
tasme lokalizacyjna- ostrzegawczg.
Wymogi ogdlne stawiane zastosowanym rurom i ksztattkom PE:
o Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach: 1SO 8085-1, I1SO 8085-2, ISO 8085-3,
oraz odpowiadajacych im Polskim Normom.
e Do produkcji ksztattek zastosowano polietylen co najmniej PE 80.
e Wtasciwosci materiatu do produkcji ksztattek nie moga by¢ gorsze niz dla zastosowanych rur
polietylenowych.
o Zgrzewalno$¢ materiatu ksztattek oraz specjalne wymagania dotyczace ich taczenia powinny by¢

podane przez producenta.
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szereg wymiarowy SDR lub klase cisnienia PN.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna powinna by¢ czysta, gtadka bez rys i defektow mogacych

wptynaé na ich cechy uzytkowe.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w dostosowanych do tego pojemnikach, skrzyniach itd.
e Zaleca sie sktadowanie ksztattek az do momentu ich uzycia.
Rury i ksztattki musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania przy budowie rurociggéw do
wody pitne;j.
7.1. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy wykonac z betonu Rw 11-14 MPa. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed uszkodzeniem
przez beton nalezy oddzieli¢ oba elementy grubg folig lub tasma z tworzywa.
7.2. Projektowane zasuwy
W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektuje sie zasuwy:
= "Z1" -DN100 - proj. zasuwa kotnierzowa, zlokalizowana na projektowanym wodociggu PEdn110,
= "Z3" -DN10O0 - proj. zasuwa kotnierzowa, zlokalizowana na projektowanym wodociggu PEdn110,
= "72"- DN10O - proj. zasuwa kotnierzowa, zlokalizowana na istniejagcym wodociggu PVCdn90.
Zasuwy nalezy montowaé¢ w gotowym wykopie na bloku oporowym utozonym na ustabilizowanym

podtozu - zgodnie z rysunkiem W/101.

8. PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCIA

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wytycznymi PN-81/B-10733.

Badany przewdd nie moze by¢ na zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koricdwki odcinka
przewodu powinny byé zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem.

Przewéd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Nie
nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny byé zasypywane
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad gornag krawedi przewodu, piasek powinien by¢ ubity doktadnie z
obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana od géry piaskiem, za wyjatkiem ztgczy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu czysta woda
wodociggowy.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego w czasie 24 h. Po tym czasie
kontaktu, pozostatosci chloru w wodzie powinna wynosic¢ ok. 10mg CL2/dm3.

Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac. Dezynfekcje
uznaje sie za zakorczong, jesli probki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacje epidemiologiczna

potwierdzg przydatnos¢ jej do spozycia.
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9. PRZEPOMPOWNIA WODY OSTROWIECK]

10.1 Lokalizacja przepompowni

Przepompownia P zostata zaprojektowana na dziatce nr 124/1 (droga) zgodnie
z rys. PZT/100.
10.2 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektuje sie przepompownie przejezdng wyposazong w wewnetrzne zasilanie energetyczne, z
szafg sterujacy oraz z przewodami wentylacyjnymi wyniesionymi poza komore. Szafa sterownicza
wyposazona jest w system zarzadzajacy pracg przepompowni. Teren po wybudowaniu przepompowni
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przepompownia zostanie posadowiona na podsypce z kruszywa o
grubosci 20 cm wg. rys. W/102. Teren przepompowni jest oswietlony; stad nie projektuje sie
dodatkowego oswietlenia.
10.3 Posadowienie przepompowni
Projektowang przepompownie nalezy posadowi¢ na podsypce z kruszywa o grubosci 20 cm rys. W/102.
10.3 Technologia przepompowni

Parametry techniczne pompowni P:
- wydajnos$é — 15,00 m3/h
- wysokos$¢ podnoszenia — 53,50 mH20
- trzy pompy o0 mocy 1,5 KW
Dla prawidtowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, cisnienie na
poziomie minimum 5,0 mH20.
Projektuje sie przepompownie wody (P), wyposazong w trzy pompy o0 mocy 1,5 kW pracujace
naprzemiennie. Zaprojektowano odsrodkowe wielostopniowe, pionowe pompy. Pompy sktadaja sie z
podstawy i glowicy. Wktad wirujgcy i ptaszcz zewnetrzny zamocowane sg pomiedzy gtowica i podstawa
za pomoca sciggéw. W podstawie znajdujg sie krécce ssawny i ttoczny w uktadzie in-line.
Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.
Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali nierdzewnej, wyposazonej
w wibroizolatory ograniczajgce przenoszenie drgan na podtoze. Konstrukcja ramy umozliwiajagca montaz
zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu.
Kolektor ssawny DN65/100 (76,1x2 / 114,3x2) wyposazony jest w kompensator DNG65, przepustnice
miedzykotnierzowg DN65, ztacze stal/PE DN100/110. Ponadto na kolektorze ssawnym zamontowany jest
manometr glicerynowy do pomiaru cisnienia (wykonanie kwasoodporne); przekainik cisnienia,
zabezpieczajgcy zestaw przed pracg w sucho biegu; zawdér odpowietrzajgcy; kréciec spustowy z zaworem
kulowym.
Natomiast kolektor ttoczny DN65/100 (76,1x2 / 114,3x2) wyposazony jest w kompensator DNG6S5,
przepustnice miedzykotnierzowa DN65, wodomierz ND65 z nadajnikiem impulséw NK, ztgcze stal/PE
DN100/110. Na kolektorze ttocznym zamontowany jest rowniez manometr glicerynowy do pomiaru
cisnienia (wykonanie kwasoodporne); przetwornik cisnienia; przekaznik cisnienia; zbiornik przeponowy
dostosowany do wysokosci podnoszenia i wydajnosci zestawu (zbiornik zabezpiecza uktad przed
uderzeniami hydraulicznymi).
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Orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy kolektoréw taczpne sa za pomoca pofacze

gwintowanych i kotnierzy PN10 ze stali nierdzewnej.

Kazda pompa wyposaiona jest w przytgcze DN32 (42,4x2): ssawne z zaworem odcinajgcym DN32 raz
przytacze ttoczne z zaworem zwrotnym DN32 i zaworem odcinajgcym DN32.

10.4 WyposazZenie przepompowni

Pompy produkcji EBARA badz rownowaine (typy pomp wg tabeli na rys. W/102) - szt. 3

Komora zestawu hydroforowego zagtebiona, prostokatna na podsypce z kruszywa (wymiary wg rys.
W/102) wykonana ze zbrojonego betonu.

W komorze wykonana zostanie wylewka betonowa gr. 100 mm ze spadkiem do studzienki
odwodnieniowej DN500 z pompga odwadniajaca.

Przejscia rurociggu ssawnego, ttocznego, kominkéw wentylacyjnych, krééca odwadniajacego, krééca

elektrycznego, przez sciany komory ubezpieczone uszczelnieniem tancuchowym.

Wyposazenie komory:
e wtaz DN80O, klasy D400, szczelny z czujnikiem otwarcia,
e drabinka —stal 1.4301
e kominki wentylacyjne dn160, 2 szt. — PCV
e |ampe oswietleniowg, hermetyczng — ca. 50W
e grzejnik elektryczny — ca. 2000 W
e pompe odwadniajgcy z instalacjg hydrauliczng DN40 z PCW i elektryczng — 550W

Wentylacja przepompowni P
Przepompownia bedzie wentylowana za pomoca wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej — dziatajacej na
zasadzie roznicy cisnien. Przewody nawiewne i wywiewne zlokalizowane w gruncie beda wykonane z rur PCV
dn160 natomiast elementy napowietrzne wentylacji ze stali nierdzewnej DN150.
Zakres wentylacji grawitacyjnej obejmuje wykonanie:
- kominek wentylacyjny wywiewny ze stali nierdzewnej DN150 - 1,5 [mb]
- kominek nawiewny ze stali nierdzewnej DN150 - 1,0 [mb]
- rury nawiewno-wywiewne PCV dn160 — wg potrzeb [mb]
Szczegot wentylacji pokazano na rys. W/102.
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
e Minimum 80% spawdw wykonanych metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu — system
ten zapewnia najwyisza jakos¢ wykonanego potaczenia.
e Przytacza pomp wykonane w technologii ,wyciggania szyjek”, ktéra minimalizuje straty

hydrauliczne.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zestawu hydroforowego — wyposazenie i funkcje:
a) Funkcjonalnosé:
e automatyczng zamiane pomp pracujacych (zapewnienie réwnej liczby godzin pracy kazdej

pompy),
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stabilizacje ciénienia w uktadach ttoczenia wody czystej, podn zema usnlema nlezalezme

|

od wielkosci rozbioru w sieci,

szafa sterujaca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czestotliwosci ,nadaznej” co umozliwia
jednakowe zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci,

kontrole termikow pompy i wytgcznikdw silnikowych,

automatyczng blokade pompy w ktérej sterownik wykryje awarie,

uspienie przetwornicy czestotliwosci w trybie ,zerowego” rozbioru w sieci,

musi zapewniac¢ kompatybilnosé z istniejagcym systemem monitoringu w gminie Bodzechéw.

b) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV o szczelnosci
IP65
o wymiarach min. 1000(wysokos¢) x 800(szerokosc) x 300(gtebokos¢),
wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
na drzwiach zainstalowane s3:
o wytacznik gtdwny zasilania SIEC — 0 — AGREGAT,
o wylacznik gtéwny zasilania 0 - SIEC,
o wyltacznik bezpieczenstwa,
o przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przetacznik trybu pracy pompy nr 3 (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,
o panel HMI,
o stacyjka z kluczem
o kontrolki:
=  poprawnos¢ zasilania,
= awaria zbiorcza,
= suchobieg,
= ci$nienie maksymalne,
= agwaria pompy nr 1,
= awaria pompy nr 2,
= awaria pompy nr 3,
= awaria przetwornicy czestotliwosci,
= sygnalizacja otwarcia wtazu,
= potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,
= potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,
= potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

= potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z sieci,
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c) Urzadzenia elektryczne:
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sterownik PLC, 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

wytgcznik réoznicowopradowy,

wytaczniki nadmiarowopradowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdlnych odbioréw,
automatyczny przetacznik faz umozliwiajagcy zachowanie ciggtosci zasilania obwodu
jednofazowego sprzezonego z wytacznikiem bezpieczenstwa,

ogranicznik przepiec klasy C,

oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci,

przetwornica czestotliwosci wyposazona w filtr RFI,

wytgcznik silnikowy pompy nr 1,

wytgcznik silnikowy pompy nr 2,

wytgcznik silnikowy pompy nr 3,

stycznik pompy nr 1,

stycznik pompy nr 2,

stycznik pompy nr 3,

zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16,

przekazniki czasowe,

przekazniki elektromagnetyczne,

separator sygnatu analogowego,

uktad wentylacji rozdzielnicy,

uktad ogrzewania rozdzielnicy,

przekaznik ci$nienia na kolektorze ssawnym,

przekainik cisnienia na kolektorze ttocznym,

przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym,

modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e,

uktad akumulatoréw do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem monitoringu,
wytacznik kraricowy otwarcia rozdzielnicy,

antena dla sygnatlu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania

poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie.

d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC, z ktérego wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGAI!!

Wszystkie sygnaty binarne muszg by¢ wprowadzane z przekainikow pomocniczych, natomiast

wejéciowe sygnaty analogowe poprzez separator):

wejscia (24VDC)
o kontrola poprawnosci zasilania zestawu hydroforowego,

o kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci,
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kontrola zalania rurociggu ssawnego,
potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,

potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,

potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z sieci,

tryb pracy automatycznej pompy nr 1,

tryb pracy automatycznej pompy nr 2,

tryb pracy automatycznej pompy nr 3,

kontrola gotowos$ci pracy pompy nr 1,

kontrola gotowos$ci pracy pompy nr 2,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 3,

kontrola cisnienia ssania -~ sygnat analogowy z przetwornika cisnienia (4-20mA)
zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA, (w przypadku gdy zestaw jest wyposazony w
przetwornik ci$nienia na kolektorze ssawnym)

kontrola cisnienia ttoczenia - sygnat analogowy z przetwornika ciénienia

(4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

e Woyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

o

o]

[e]

O

@]

zatgczenie przetwornicy czestotliwosci,

zatgczenie awarii zbiorczej,

zatgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
zataczenie pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,
zatgczenie pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
zataczenie pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,
zataczenie pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
zatgczenie pompy nr 3 na zasilaniu z sieci,

zadana czestotliwos¢ pracy przetwornicy — sygnat analogowy.

e) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS

e wyposazenie:

e

o

modut GSM/GPRS.EDGE,

napiecie zasilania 12/24VDC,

min. 16 wejs¢ binarnych,

min. 16 wyjs¢ binarnych,

min 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA

komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie master lub slave,

wejscia licznikowe,

kontrolki:
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= zasilania sterownika,
= poziomu sygnatu GSM,
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS,
= stany wejs¢ i wyjsé sterownika,
= aktywnosci portu szeregowego sterownika,
o stopien ochrony IP40,
o gniazdo antenowe,
o gniazdo karty SIM,
o wyswietlacz umozliwiajacy prezentowanie i zmiane podstawowych parametréw pracy
przepompowni,
e mozliwosci:
o wysytanie zdarzeniowe peftnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
o wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie,
o sterowanie pracg obiektu — na podstawie sygnatéw z czujnikéw pomiarowych,
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,
o zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp.
Rozdzielnice musza posiadac Deklaracje Zgodnosci CE.
Nowo budowane zestawy hydroforowe opisane w projekcie majg byé objete rozbudowg istniejacego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje w gminie Bodzechéw. Oprogramowanie nowych zestawéw ma by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy
zrealizowac poprzez naniesienie nowych zestawéw hydroforowych na istniejacej mapie synoptycznej
w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci wodociggowych.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w
oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢é zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
réwniez mozliwosci wspétdziatania dwéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu

z uwagi na koszty przysztej eksploatacji zestawdéw hydroforowych.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMYM.

11.1 Wodociqgi
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania wodociagu lub
przytaczy wody oraz okreslenia gtebokosci posadowienia i upewnienia sie czy nie zachodzi kolizja
z projektowanym rurociggiem, w tym przypadku nalezy powiadomié projektanta lub wykona powinien
dokonac niezbednej korekty.
11.2 Kanalizacja sanitarna/deszczowa.
W przypadku zblizenia lub skrzyzowania proj. wodociggu z istniejgcg kanalizacjg sanitarng/deszczowy
nalezy zachowac pionowg odlegtoéci min 0,2 m pomiedzy istn. medium, a proj. wodociagiem.
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Ponadto w pozostatych sprawach nalezy stosowac sie do zalecen z protokotu z narady koordynacyjne;j
(znak: GK-11.6630.70.2017.JF).
11.3 Gazociqg
Przed przystapieniem do prac naleizy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania gazociggu lub
przytaczy gazu oraz okreslenia gtebokosci posadowienia i upewnienia sie czy nie zachodzi kolizja
z projektowanym rurociagiem, w tym przypadku nalezy powiadomié projektanta lub wykonawca
powinien dokona¢ niezbednej korekty.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-91/M.-34501 - "Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami
terenowymi".
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania nalezy wykonywaé sprzetem recznym.
11.4 Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowaé nawierzchnie utwardzong oraz tereny zielone.
Caty teren po zakonczeniu budowy naleiy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a nawierzchnie uszkodzona
lub zdemontowang podczas prac budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego,

jaki byt przed rozpoczeciem robét.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2007.

Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacjg

projektowq.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw taczacych
projektowany system z istniejgcym. Ukfadanie przewoddéw w wykopach moze odby¢ sie, jeieli zostana
spetnione nastepujgce warunki:

= 100% zgrzewdw na rurach i ksztattkach PE wykonane jest poprawnie, zgodnie z kartg

technologiczng i odebrane przez przedstawiciela dostawcy wody,

= dno wykopu wyréwnane i oczyszczone,

= wykonana podsypka piaskowa,

= Sciany wykopow nie posiadaja wystepdw.
Wykopy wykonywane bedq recznie i mechanicznie. Projektuje sie petne umocnienie wykopdéw (sposéb
umocnienia wg uznania wykonawcy robdét). Naleiy przewidziec uzycie tymczasowego mostka
przenosnego. W przypadku naptywu wdd gruntowych naleiy przewidzie¢ czesciowe odwodnienie

wykopow.

Dla istniejgcych warunkdw gruntowych projektuje sie wykopanie podsypki o grubosci 10cm z piasku
drobnego. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo.

Wskaznik zageszczenia podsypki 1s=>0,95. Nalezy wykonac starannie toZysko nosne pod rure.

Przewdd po ufozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtfoza na cafej swej dtugosci w co najmniej 1/4
obwodu. Zfgcza powinny zostac odsfoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu

stronach pofqczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
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Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gorna krawedZ rury zalec smm materiatu o
parametrach takich jak podsypka. Do zageszczenia obsypki nalezy stosowac lekkie wibratory (do 100kg).
Dopuszcza sie utozenie przewodow bezposrednio w gruncie rodzimym w przypadku zastosowania rur
typu RC.
Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyiowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).
Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzic recznie po
zawiadomieniu wtasciwych gestoréw kolidujgcej infrastruktury.

Podczas prowadzenia robét ziemnych na gruntach ornych nalezy zdjgé warstwe glebowg i odtozyé

osobno do ponownego rozplanowania.
W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie:

e BN-83/8836-02;
e PN-B-02481;
e |nstrukcja montazu producenta rur.

W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy odwodnic¢ wykop. Sposdb odwodnienia wykopu

dowolny dostosowany do warunkdéw miejscowych.

Ponadto nalezy ustali¢ organizacje robodt, polegajaca na:

- ustaleniu miejsca do odktadania warstwy ziemi urodzajnej [humusu] , odwoienia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu,

sktadowania materiatéow sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i zasypki rurociggow.

- oznakowaniu w sposob trwaty wytyczonej przez geodete osi rurociggu

- oznakowaniu miejsc niebezpiecznych pod liniami energetycznymi i w ich obrebie, gdzie wykonanie

wykopdw moze odbywacd sie wytgcznie sposobem recznym.
12. WYKOP

W celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z dna wykopu, roboty ziemne naleiy
w zasadzie rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu posadowienia rurociggu. Przewiduje sie wykonanie
wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych lub pionowych i ze skarpami. Zaktada sie, ze
wykopy beda wykonywane z petnym umocnieniem scian. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne
metody umacniania $cian wykopdéw (w tym szalowanie przesuwne). Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg
wykonywane mechanicznie (80%) oraz recznie (20%). Szczegdtowe warunki wykonania wykopdw pod
wodocigg zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw
sztucznych”. W trakcie prowadzenia wykopow nalezy przestrzegad nastepujacych zalecen:
- wykopy sprzetem mechanicznym moga by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 3,00 m od

istniejacych kabli i rurociggéw,
- istniejgce znaki geodezyjne nalezy chronic przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- co najmniej ostatnie 0,20 m gtebokosci wykopu nalezy pogtebi¢ recznie. W razie stwierdzenia

przegtebienia wykopu, dno nalezy wyréwnac piaskiem i zagesci¢ do wskaznika 95% w skali Proctora,
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- w miejscach przej$¢ dla pieszych i wjazddw na posesje wykop naleiy zabgﬁfggﬁéw‘ﬁé?ie_rk“a“ml

ochronnymi oraz stosowac ktadki i mostki tymczasowe.

13. PODLOZA POD RUROCIAGI

Projektowany rurocigg moie by¢ posadowiony na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnosci) takie, jak: piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, tj. wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

a) podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowic¢ podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych.
b) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach stabych nienawodnionych i fatwo Scisliwych (muty, torfy) o statej grubosci po ich
usunieciu

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych)

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego

14. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonawca powinien by¢ przygotowany technicznie do tymczasowego odwodnienia wykopdw
w sytuacji gdy taka koniecznos¢ zostanie stwierdzona. Odwodnienie wykopdw nalezy realizowac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zaleca sie prowadzenie robdt w porze suchej, bezdeszczowej.

15. ZASYPKA RUROCIAGOW

Uzyty materiat na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac uszkodzenia
rury. Projektuje sie obsypke i zasypke rurociggow w tzw. strefie rury (zasypka na wysokos¢ 30cm nad
wierzch rury) nalezy wykonac piaskiem z zageszczeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratorow, a
powyzej tej strefy zasypke wykopow przewidziano gruntem rodzimym (tereny zielone). Dla rurucoggu
prowadzonego w pasie drogowym i poboczu drogi przewidziana jest catkowita wymiana gruntu.

Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed

rozpoczeciem robét.

16. UWAGI REALIZACYJNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy upewnic sie czy na trasie rurociagu wystepuje
uzbrojenie podziemne (wodocigg, kable energetyczne i inne rurociagi). W tym celu nalezy wykonac
przekopy kontrolne dla sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia i upewnienia sie czy nie ma kolizji
z projektowanym wodociggiem.

Podczas wykonywania prac na ulicach, terenach dostepnych dla oséb postronnych oraz przy dojazdach
do prywatnych posesji nalezy ustawié¢ wokot wykopdw porecze i napisy ostrzegawcze, a po zmierzchu
ustawic¢ sygnalizator ostrzegawczy Swiecacy czerwonym swiattem. Wysokos¢ poreczy powinna wynosic
1,1m. Porecze ustawi¢ nalezy w odlegtosci 1,0m od wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje
pomiedzy stronami wykopow w postaci montazu odpowiedniej ilosci mostkéw oporeczowanych,

zwilaszcza przy dojsciach do posesji prywatnych. Wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem terenu
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w protokdle ZUDP. Nalezy zachowad szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym). Przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie po zawiadomieniu
wtasciwych gestoréw kolidujgcego uzbrojenia.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli, rurociggdw wody, kanalizacji, gazowych itp. na trasie

wykonywanych wykopow.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU, ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana budowa nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego w zakresie
wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i roslin,
krajobrazu oraz powietrza.

Na projektowanych odcinkach wodociggu w trakcie wykonywania robdt nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewdw. Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej
szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych, zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Podczas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz na obszarze prac
uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni oraz naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, nie znajduje sie na
terenach chronionych oraz w istniejgcym i planowanym obszarze NATURA 2000. Dla przedmiotowej

inwestycji opracowanie "Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze" nie jest wymagane.

18. UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Przed przystgpieniem do prac ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy przeprowadzi¢ niwelacje
urzadzen stanowigcych potgczenie sieci istniejacych z projektowanymi. W przypadku rdznic
z wartosciami rzednych podanymi w projekcie naleizy powiadomié projektanta. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw krzyzujagce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposodb
zapewniajacy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopdw pod urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie odbioru podfoza gruntowego celem
wlasciwego rozpoznania geotechnicznego terenu.
Trase pokazano na planie zagospodarowania terenu, oraz na profilu.
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

[ Polskimi Normami

ZADANIEPN.: g
,BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNE] WRAZ Z WODOCIAGIEM PEDN110, Z
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW”

K1

(napowietrznym i podziemnym) nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami “braniowymi, zawartymi

K%

.
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Uprewnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen: wodociggowych | kanalizacyjnych,
wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. KL-106/2001

KIEROWNIK PRACOWNI:

inz. Sebastian Machula
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

- zasilanie hydroforowi (przepompowni)

- skrzynka rozdzielni przepompowni

- zasilanie urzadzen technologicznych
- oswietlenie terenu przepompowni
- ochrona przeciwporazeniowa

2. Zasilanie przepompowni

Do zasilania przepompowni wody w Podszkodziu na dziatce nr 124/1,
125/1 przewiduje sie linie kablowa YKY5x10mm?2 z projektowanego przez PGE
ztgcza kablowo-pomiarowego. Ztacze zostanie zlokalizowane przy terenie
przepompowni. Opis wykonania przytacza zawiera odrebne opracowanie (

inwestorem jest PGE)

W skrzynce pomiarowej projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP zainstalowac¢ uktad pomiarowy energii elektrycznej ( jednokierunkowy dla
energii czynnej oraz dwukierunkowy energii biernej) oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe typu S303C-20A.

Do bezposredniego zasilania przepompowni projektuje sie linie kablowa
YKY5x10mm? o dtugosci 4m ze ztgcza ZKP.
Obcigzalnos¢ kabla typu YKY5x10

sposob utozenia

obcigzalnosé kabla

obcigzalnos¢ zwarciowa

[A] jednosekundowa kabla
(temp. poczatkowa 70°C)
[KA]
1 |w ziemi przy obcigzeniu 68 1,2
symetrycznym
2 Na powietrzu przy 64
obcigzeniu
symetrycznym

Kabel typu YKY5x10 doprowadzi¢ do rozdzielni przepompowni SP. Rozdzielnie
SP nalezy zainstalowac¢ przy ztaczu ZKP, po wewnetrznej stronie ogrodzenia.

Kable w ziemi uktadaé wg nastepujacych zasad:

Kabel uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Kabel w rowie
uktadac faliscie na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Takg samg warstwa
piasku nalezy go przysypac. W rowie kablowym utozy¢ niebieskg folie PCV.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Na kablu zamocowac¢ wykonane z odpornego na wptywy $rodowiska oznaczniki
kablowe. Na oznacznikach zamiesci¢ nastepujace dane: trasa kabla, przekroj ,
typ, rok budowy linii. Oznaczniki nalezy umieszczaé¢ w nastepujacych miejscach:

- na poczatku i koncu linii
- W sgsiedztwie muf i glowic

- w charakterystycznych miejscach takich jak: wejscia i wyjscia z
przepustoéw skrzyzowania, zblizenia

- na prostych odcinkach co 10m

5
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Pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci po ok. 0,5m przy skrzylcezlqczaka lowo- |
pomiarowego i przy rozdzielni.

W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy uktadac¢ w

rurach ochronnych polietylenowych typu A75 prod. AROT.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanej linii kablowe;.

3. Rozdzielnia przepompowni SP

Urzadzenia przepompowni zostang zasilone z rozdzielni SP.
Rozdzielnia wchodzi w sktad dostawy przepompowni wody. Jest ona
wyposazona w komplet urzadzen elektrycznych zapewniajgcych poprawna
prace przepompowni. Rozdzielnia SP zostanie wykonana jako wolnostojaca, ze
skrzynek izolacyjnych IP65. Nalezy jg zainstalowa¢ wewnatrz ogrodzenia terenu
na prefabrykowanym fundamencie. W rozdzielni przewidziano instalacje:

- wylacznik gtéwny

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowego

- przetacznika siec-agregat

- wytacznikow réznicowo-pradowych

- zabezpieczen

- gniazda 1-faz.

- sygnalizacje pracy i awarii

- przetaczniki trybu pracy

- modut telemetryczny GSM/GPRS

- zasilacz buforowy 24V DC wraz z akumulatorem

- automatyczny przetacznik faz

- uktad grzejny

- uktad wentylacji rozdzielni
W przypadku awarii zasilania przewidziano mozliwo$¢ zasilania przepompowni z
agregatu pradotworczego poprzez zainstalowang w rozdzielni wtyczke i
przetgcznik sie¢-agregat.

4. Zasilanie urzadzen technologicznych

Podtaczenia urzadzen technologicznych nalezy dokonaé¢ w oparciu o
dokumentacje DTR. Z rozdzielni SP nalezy zasili¢ 3-faz. zestawy pompowe,
oswietlenie komory, grzejnik w komorze, pompe odwadniajgcg, gniazda do
obstugi serwisowej, sterownik, modut telemetryczny.

Sterowanie pracg pomp odbywa sie z rozdzielni SP. W rozdzielni SP
zainstalowane sg ukfady:

- wigczania i zmiany pompy pracujacej

- zabezpieczania pompy przed przecigzeniem

- zabezpieczania pompy przed pracg dwufazowa

- zabezpieczania pompy przed suchobiegiem.
Rozdzielnia wchodzi w sktad dostawy przepompowni.

Przewody pomiedzy rozdzielnia przepompowni a skrzynkg sterujaca
pompami nalezy uktada¢ w ziemi w rurkach ochronnych Arot dn100.

5. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS

Rozdzielnia i uktad sterowania musi w peini wspoélpracowaé z istniejacym
systemem monitoringu Inwestora.



w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) wyposazenie:

- modut GSM/GPRS.EDGE,

- napiecie zasilania 12/24VDC,

- min. 16 wejs¢ binarnych,

- min. 16 wyj$¢ binarnych,

- min 4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

- komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie master lub slave,

- wejscia licznikowe, -

- kontrolki: zasilania sterownika, poziomu sygnatu GSM, poprawnosci
zalogowania sterownika do sieci GPRS, stany wejs¢ i wyj$¢ sterownika,
aktywnosci portu szeregowego sterownika,

- stopien ochrony IP40,

- gniazdo antenowe,

- gniazdo karty SIM, - wy$wietlacz umozliwiajgcy prezentowanie i zmiane
podstawowych parametrow pracy przepompowni,

b) mozliwosci:

- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,

- wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanéw alarmowych na obiekcie,

- sterowanie pracg obiektu — na podstawie sygnatéw z czujnikow
pomiarowych,

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,

- zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp.

6. Urzadzenia elektryczne:

- sterownik PLC,

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

- wytgcznik réznicowoprgdowy,

- wytgczniki nadmiarowopradowe niezbedne dla zabezpieczenia
poszczegolnych odbiorow,

- automatyczny przetacznik faz umozliwiajgcy zachowanie ciggtosci zasilania
obwodu jednofazowego sprzezonego z wytacznikiem bezpieczenstwa,

- ogranicznik przepiec¢ klasy C,

- oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

- roztgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci,

- przetwornica czestotliwosci wyposazona w filtr RFI,

- wytaczniki silnikowe pomp,

- styczniki pomp,

- zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowopragdowym klasy B16,

- przekazniki czasowe,

- przekazniki elektromagnetyczne,

- separator sygnatu analogowego,

- ukfad wentylacji rozdzielnicy,

- uktad ogrzewania rozdzielnicy,
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- przekaznik cisnienia na kolektorze ssawnym, L______ —

- przekaznik cisnienia na kolektorze ttocznym,

- przetwornik ciSnienia na kolektorze ttocznym,

- modut telemetryczny GSM/GPRS,

- uktad akumulatoréw do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem
monitoringu,

- wytacznik krancowy otwarcia rozdzielnicy,

- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie.

7. Sterowanie

Sterowanie odywa sie¢ w oparciu o sterownik PLC. Wszystkie sygnaty binarne
muszg byé wprowadzane z przekaznikéw pomocniczych, natomiast wejsciowe
sygnaty analogowe poprzez separator).

a) wejscia (24VDC)
- kontrola poprawnosci zasilania zestawu hydroforowego,
- kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci,
- kontrola ci$nienia maksymalnego na kolektorze ttocznym,
- kontrola zalania rurociggu ssawnego,
- potwierdzenie pracy pompy na zasilaniu z przetwornicy,
- potwierdzenie pracy pompy na zasilaniu z sieci,
- tryb pracy automatycznej pompy
- kontrola gotowosci pracy pompy,
- kontrola ci$nienia ssania — sygnat analogowy z przetwornika cisnienia (4-20mA)

zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,
- kontrola ci$nienia ttoczenia — sygnat analogowy z przetwornika cisnienia (4-
20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

b) Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC)
- zatgczenie przetwornicy czestotliwosci,
- zatgczenie awarii zbiorczej,
- sygnalizacja zataczenia pompy na zasilaniu z przetwornicy,
- sygnalizacja zatgczenie pompy nr na zasilaniu z sieci,
- zadana czestotliwos¢ pracy przetwornicy — sygnat analogowy.

8. Ochrona od porazen.

Obowigzujgcym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest szybkie
wytaczenie zasilania. Wszystkie obwody instalacji elektrycznej wewnetrznej
przepompowni zabezpieczajg wytgczniki instalacyjne typu S301, S303 o ch-
ce typu B oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytaczniki
roznicowo-prgdowe

Sieci niskiego napiecia zasilajgce projektowang przepompownie pracujg w
uktadach TT.
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przeplsaml wg normy PN IEC 60364

ZEWE . Uziemi¢ przewod PE.

Dla skrzynkl ZKP zakiada sre wykonanle uziomu o rezystancji nie wigkszej
niz 30Q2, natomiast dla rozdzielni SP uziomu o rezystancji nie wiekszej10Q. W
celu uzyskania wymaganych wartosci rezystancji nalezy w rowie kablowym
pomiedzy ZKP a SP i studnia przepompowi utozy¢ bednarke ocynkowana
25x4mm. Bednarke potgczy¢ z istniejgcymi uziomami. W przypadku uzyskania
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zbyt duzej wartosci opornosci uziomu nalezy wykonac u iqni?pbﬁg%qééﬁy} Uzrci'fﬁ .LJ
pogrgzany wykonaé z trzech pretéw ocynkowanych dn17,2mm o diugosei6m—
Opornos¢ uzioméw oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdziC¢ pomiarem.
W komorze przepompowni wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych, do
ktérych nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcije, instalacje, urzadzenia
i o ile to mozliwe zbrojenie komory. Instalacje pofaczen wyréwnawczych
potgczyé z uziomem.

9. Bilans mocy.

Moc szczytowa Ps=7,1W

Prad szczytowy Is = 12,8A
Kabel zasilajgcy YKY5x10mm2 - o dtugosci 4m
Spadek napiecia na wiz:
AU«%= 0,04%
Spadki napie¢ w linii kablowej nie przekraczajg dopuszczalnych.
Projektowane instalacje sa zgodne z zapewnionymi przez Zaktad Energetyczny
warunkami zasilania.

SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
mgr inz. Stanistaw Raczynski mar inz.Zbigniew Sternik
upr.bud-proj.SWK/0041/POOE/05 upr.bud-proj. KL 38/91;
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IV. ZAtACZNIKI

ZADANIE PN.:

~BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNE] WRAZ Z WODOCIAGIEM PEdn110,
Z INSTALACIA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW"




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |

e ___1P2017 012 |
STAROSTA |

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZACY BUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ) WRAZ Z WODOCIAGIEM
PEdn110, Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ZLOKALIZOWANEJ NA DZ.
NR EWIDENCYJNY 124/1, 125/1 [OBR. 0017] W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE; JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja zawiera komplet dokumentdw w postaci zgdéd umozliwiajacych dalszg realizacje budowy.

Branza sanitarna

PROJEKTANT:

inz. Artur Machula

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w A
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cigpinych, c
wentylacyjnych i gazowych \

Nr ewid. KL-106/2001
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marian Sorokanycz

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. 164/70

Branza elektryczna

PROJEKTANT

mgr inz. Zbigniew Sternik {/’/

Uprawnienia budowlane nr ewid. KL-38/91

SPRAWDZAIACY
mgr inz. Stanistaw Raczynski
Uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0041/POOE/05

OF - 05 ~2200v,

ZADANIE PN.:

»BUDOWA PRZEFOMPOWNI WODY PITNE) WRAZ Z WODOCIAGIEM PEDN110, 2
INSTALACIJA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW”
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SWIETOKRZYSKA - S ;y}\ ;u;‘;_?‘;";‘j} B
- e Kieleg, i 18 prodgich 2019

“1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Machula Artur
miejsce zamieszkania :
os.Ogrody 30/7
27-400 Ostrowiec S‘wigtokrgyski '
jest czlonkiem .S"wigz:‘okrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/18/2017/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. Prdewod

mgr inZ Wieslawd Sobariska
DYREKTORBIURA

W/

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

adzing nrang andalnic udaral,  Ad 400N A~ 42.00

({I






[OSTROW] BECET

- | SWIETOKRZYSKA
Q"I |OKREGOWA
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

S e N

Kielee, dn. 22 listopad 2018

Zaswiadczenie

Pan(i) Machula Artur
miejsce zamieszkania :
os.Ogrody 30/7
27-400 Ostrowiec Swigtokryyski
Jjest czionkiem ﬁvieroln'zyskiq' Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I5/2017/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Z up. Przewodniczhcegp SOIB

ZA ZGODNOSC G
PRACOWP{W%ZI%&EE[
iN ROJE
Alek&ardra Dunat

[ STAROSTA |

[

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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STAROSTA |
1| | SWIETOKRZYSKA OSTROWIECKI
\‘*\“‘\% OKREGOWA Kielce, dn. 5 grudzien 201
oz B A
I~ = 1INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sorokanycz Marian
miejsce zamieszkania :
ul.Kopernika 26/29
27-400 Ostrowiec gwigrokrzyski
Jjest czltonkiem fwigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/AS/1191/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 3 0-06-2020

oY

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czvtelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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: STAROSTA
SWIETOKRZYSKA OSTROWIECK]
OKREGOWA Kielce| dn. S grudzies 2018 - |

Hl zZ B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sorokanycz Marian
miejsce zamieszkania :

ul.Kopernika 26/29

27-400 Ostrowiec §wi¢tokrzyski
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym : SWK/AS/1191/0]
! posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia 01-01-2019 4o 30-06-2019

\

Z up. Przbwodnickgcegg SOIIB

mgr inZ| Wisglawa Shbariska
DYREKT

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail- swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracv czvtelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

B e —



‘Yap—L=H F—y UUTS ‘3 FIIL” ASH 19D IR IMOIETZ “TEY

Sond

SUBBR 13055ns

-*goAuxejgues

yespsyn ¢ [foeTv¥isuy Ap3Nefoad op swesopuq Ljuemeye oXef
Gzpoyok o3 L£3yefoad uwgpyef & Yejeeaqes & yoluf Loynijecoy
—~guaThopng dpiiefoxd wofieoxd zFexn Yo Lugwjues cnnu'nw: 3
FfosEiouy spyiefomd SFUREpUZIodE (O UOPMOPA] BjusuMDIdA
josoujojaads M

ITNWAZYLO

mecomm—e-r DIUP AUGZPOIN |

VYRGS W vIOFeT T3 evay L

Yo KU §UvE RERE AN G SR
WPT ST H ZOXRVIO DS 10

nuouoiwuz jwAzsjeuzed T — 99F 30d ‘gg IN N EQ) wiuyaezemod SjAPIUMOP
-0q M SuxauyIs) 2jquny yadoblnuoyim qgso  Yadmoydnj flopyigoMdy]  BM
-oids M ‘s TOG) DINPRTIA Q) Bwp T Lnpejyasy | PAISIUDQI[)  BMPIUMOPRY
ngBHwWoy aaﬂuvuu_:_uo,,__,ou.i pjuazpbzicdzos P oand § *2em g §t
67 § zoi0 (gf xod ‘L 4N [\ "TQ) eueimepnq amoid — ‘mjod [94) PWTIL 08-|E

oiup z Ampjsa | CpEn OF 4R | Bd s g) 4B ‘gl .ﬂﬁ t_!u_n__:.va BN

INYIMOANE VINIINMVELN

PR

X ‘UMDIAN CPIMd JN

oL/v9l
HOVDI3IN A

AYNLNBUHDNEY | IIALSINVEUN VMIDINMOANG

IVIZAAM

fIMOAQUVN AQYY (JINTAQM3ITOM

L6 TRt EE I G IR "R WNIaAZINY

‘ag 03TMOI3SQ 00V - L2
6/2 w3PTOIUOES,. *FO
zofuejjoIog UBTISH °*qO

. w . & & | T ormukzazo

: . s nuaIa4 eiaaforqzn
nodurdsze T yokullowzyreus) ‘YoAmoSBTOOPOA TOITS STSIIRIZ &
cSauzopugoas nuejis BYUSP3q T BTOETUL00 ZBIO TOITS wQIUIWRTA

nnhnnhuxﬂn«nnoa_mwnwnuukahk BTUBMOTOIZU0Y T BTUBLAOIITY:

‘30q0I T Ssopnq SEABMOTOIZUOR T STUBAOIOZPEU ‘BTu2M0T0TY /2

» ‘nuatay evruafoxqzn yoiutdato T .
godul fovzyysusy ‘yoluadBTo0pom TOITS #uognalord eymezptzrads /7

: ap Auotuzerodn 383f AVIHVH ZOXNVNOHOS TELVAAEO

: , *yofuIrzjTues TOITS

sToamdz & (auffrstulzur-ouffoeressat Togourafoads a 30q0X T
. Avoong eXTGMOISTYH zBXo Bimsjjefoxd Tlojuny fsuyatzpomes
zTuesiuoi i 0p adkfetuzesadn, ‘emopousz ayueaocscdLzad spersad

aymozsbzd A T OV6T aﬂnaoﬂrx.h gpup LuozpéIn

HOXNEVEINVS MMNQ¢NND YETHAZNT HILSIOVH
g THVH ZOANVIOHOS TILVAXLO

g COpu BUpPJIITAS f9b zad ‘g aN °N°%Z(Q/ 2Ta}ITUMOPTQ &
yokuzotuyooy (loxang yoLuiapzpomes atmLads a T GgLGL 0FonT 02
BUD = mznﬂ=ovonm fuoXyoQ T foaduaTag P Iepodsod BILSTUTH
eTOazpbzIadzor T 748M g § ‘C *ATT ¢ 3Ad [ -3om €1 T ‘T 3nd

¥

;o480 G § ‘L 5 ‘Z csam p § ‘@ *3TLY 3Ad T°3ISn €1 § dyme3dspod SN

' LYy . ) ‘ *3Txq9TU
-nopnq % gofuzoTuyoasy Floyuny ysLuratzpouwes etuatugad op

0DZHXOQOLVZ VINVAOIODXZHE ZINIZQUATALS - ~

98 /2CE~TH + pTaa "IN
Tert?c & i ~

-
-

\N\q.l 71 - aoci fasTaTvw

LANZOWYCH

Aleksandra Dunal
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Wl ] | SWIETOKRZYSKA gl A ROSTA
=B ? ¢ I;E GBO W: Kielce, d (bi?g u&z&gu{:z‘o\ﬂw ECK]I

HINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sternik Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Gajowa 23 B
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
jest czlionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1194/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692 fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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STWISROZENIE PRZYCOTOWANI A ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.

Na podstawie § 5 ust.1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1lit.d, § 6 ust.

ro rzgdzenia Ministra Gospodurkl Terenowej i Cchrony Srodlowiska

M

zZp
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technieczny
v budownictwie /Dz.U.Nr & poz.46/ stwierdza sig, ze:
! STERNIK ZBICKIEW
MAMISTER TNZYNIZR ZLEKTIVY

vroizony iniz 25 marca 19%2r. w Ostrowcu Swietokriyshkin
posiada przygotowanie zawodowe, upcwainisjgce de wykcuywanic samo-

ielnej funkcii kierownika bucdouy 1 robét w specjualnoncd instalo-
;yjno-iniyuieryjnej w zakresi: sieci i instalacji ¢leltryceaysh
- obejmujgce] instalacje elektryczne, napowictrzre i kablowe s
linie enerpgetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergelycanc.

A ¥l TRIT wt 1 = : 3 s Vs
AHIIII ur}‘.,-l ‘: L: ZEI(IP\IL1u ']C.:)t UPOV\ &nlCI";} e

1/ kicrewania, naizorowaniz i kontrolowanic hudowy i rebét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrakcyjnyeh cl.meaat
sieci I instalacjl oraz secninnis 2 Yadeanie stany techniczon e
w zakresic sicci 1 instalacji clektrycenych,

2/ sporzgizenis % budownictvic ostk fizycznych projektow uievid
i instalacii elamhrycznvLu.

Ctrzymuje:

lFan 7b1bnlhn Sternil
l..dm.uo.‘_.uz.t.el.ln ‘Cu-

»

£m.Bodzechdw
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SWIETOKRZYSKA OSTROW] ECK]
OKREGOWA Kielee, dn. 13 grudzi = s
I 2 B A -

1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sternik Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Gajowa 23 B
27-400 Ostrowiec Swigetokrzyski
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1194/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-1 2-2019

Z up. Przgwodrficzagego SOIIB

mgr inZ
DY,

ZAZGODNOSC 7 ORYGINALEM

PRACOWNLA FROJEKTOVWBRANS
Ale¥sandra Dunat

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA
J/OKREGOWA
N Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Raczyriski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Mita 4
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2276/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

2l

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczynne
Goaziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 .
OKREGOWA - -
I Z B A
B~  INZYNIEROW
=1 | 1 | BUDOWRICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns .
SOIB.OKK.7131/41/05 P Bt

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr J poz. 42, z pézn. zm.)
tart. 12 ust 3, art. 13 ustl pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz 2016 z poin. zm.) oraz § 9 usc 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesuzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995r Nr 8 poz. 38 =

poin. zm.)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
7 nadaje
Panu Stanistawowi Mikolajowi Raczytiskiemu

magister inZynier elekrvk :
urodzonemu dnia 6 grudnia 1961 roku w Ostrowcn Swietokrzyskim -+

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
nr ewidencyjony SWK/0041/POOE/0S .

do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zma;ku - uwzglqdni_eni}em w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zbv
InZzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
~dorgczenia

. . . Skiad orzekajacy
Otrzymuja: _ OKK SIB
|.Pan Stanistaw Mikotaj Raczynski oF -
ul. Mita 4 : E dr inz. Stefan Szatkowski
27400 Ostrowiec Swictokrzyski 4
2.Okregowa Rada [zby : %I
3.Gléwmy Inspektor Nadzoru Budowianego mgr inz. E&rﬁﬁp&?ieai@ck
4.ala o _
mgruiz._.l—élzeMi:
/
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STAROSTA

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn

OSTROWIEC
dzien 2018 CKI

1z B A
“1INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Raczynski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Mita 4
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2276/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Z up. Przg iczacego SOIIB

mgr inZ [Wie Sobanska
DY

(ON/,

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www,swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Gonlzinv nracv czvielni: wiorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 t.

OKREGOWA

I Z B A
" INZYNIEROW
>=gm | il 1 | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns
SOIB.OKXK.7131/41/05

; DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. . z 2001r. Nr 5 poz 42, z pdzn. zm.j
1art. 12 ust 3, art. 13 ustl pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz 2016 z poin. zm.) oraz § 9 usc 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr 8 poz. 38 :

poin. zm) _
Swigtolarzyska Olaregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stanistawowi Mikolajowi Raczytiskiemu

magister inzynier elektryk .
urodzonemu dnia 6 grudnia 1961 roku w Ostrowcu Swigtokrzyskim ' -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0041/POOE/05.

do projektowania bez ogramiczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektryczmych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W ma;ku z uwzglednieniem w calosci zadania swony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej [zbv
[nzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dor¢czenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: . o ' OKK SIIB
|.Pan Stanistaw Mikotaj Raczynski - B
ul. Mika 4 ) : 7 dr inz. Stefan Szatkowski
27300 Ostrowiec Swietokrzyski S
2.0kregowa Rada [zby : Z ¢
3.Gléwmy [nspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Edmilind Pieniazek
4.afa - ;
mgr ifz. JozePRiwilo

/ 7
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VI. INFORMACIA BIOZ

ZADANIE PN.:
+BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ Z WODOCIAGIEM PEdn110,
Z INSTALACIA ELEKTRYCZNA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W M. PODSZKODZIE, GM. BODZECHOW”




IP2079_012

NR ZLECEMIA

| TRO IEC Sw.

SCOWDS

‘Mf'*fﬁ
| OCHRONY ZDROWIA

STADIUM OPRACOWNIA

3

K N STAL INFORMACJA DOTYCZACA:

SlDROIFKT BEZPIECZENSTWA'

PRACOWNIA PROJEKTOW BRANZOWYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ Z WODOCIAGIEM PEdn110,
Z INSTALACIA ELEKTRYCZNA | INSTALACIA TOWARZYSZACA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR EWIDENCYJNY 124/1, 125/1 [OBR. 0017]
W MIEJSCOWOSCI PODSZKODZIE;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260703_2 BODZECHOW

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Bodzechdéw
Ul. Mikotaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

AUTORZY PROJEKTU

Projektant:

inz. Artur Machula
os. Ogrody 30/7 i
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski QL Q=

SPIS ZAWARTOSCI

l. Zakres robot
1l Istniejgce obiekty budowlane

P.P.B. INSTAL projekt

ul.Boernera 6

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

TEL. (41) 263 14 07, 263 08 05, 263 08 06

E-MAIL:biurc@instalprojekt.com

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE! www.instalprojekt.com
Reprodukcia projektu w cotosci lub fragmentach bez zgody autordw projektu zabroniona



I. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe przepompowni wody pitnej wraz z wodociggiem PEdn110, instalacja
elektryczng i infrastrukturg towarzyszaca.
Lokalizacja zamierzenia: dz. nr ewidencyjny 124/1, 125/1 [Obr. 0017] w miejscowoéci Podszkodzie;

jednostka ewidencyjna 260703_2 Bodzechdw.

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- sie¢ wodociggowa (obiekt podziemny)

- sie¢ gazowa (obiekt podziemny)

- sie¢ kanalizacyjna (obiekt podziemny)

- kable energetyczne (obiekt podziemny, naziemny)

- ciggi komunikacyjne

1.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
e  Zagospodarowanie placu budowy

e Roboty ziemne

e Roboty budowlano-montazowe

¢  Roboty wykonczeniowe

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i cbuwia
roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

INFO BIOZ 1z7



e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreélaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla iycia lub zdrowia
pracownikow.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drdg, wyjsc i przejsé dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej

e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Szerokod¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzadzern budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m—dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zbli
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeri elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
¢ przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czes$ci elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeri elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksiazce
konserwacji urzgdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ :
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujacym prace :
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwazia sie okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym :

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 102C lub powyzej 252C.
Pracownik moie przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwoéé przechowywania

oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci :

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego

z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stofowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzer technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odlegtoéé stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz :

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowarn,

b) 5.00 m — od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow

i przepisow przeciwpozarowych.
lloéé | rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb

bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowacé przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeri pracy.

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

INFO BIOZ E 427



. G
— O
STARO G T
LARKOST A
BY ol sl .
OSTROWIE K
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajac ofozenie-«,.instalaciﬁ-/

urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
byc¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiedci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtoéci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nieumacnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

e wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana.

1.3.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen
technicznych:
* pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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s porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreélone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcjg obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byé:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e oslonigte w okresie zimowym.

1.4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezpoéredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowal, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

s  okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:
e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciagzliwych,
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e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy iobuwiaroboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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