Przedmiar robét

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] W AGLOMERACJT OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI

Budowa: Kanalizacja Mitkéw i Jedrzejow - kanal "K" zlewni pompowni P2- zadanie IV, czesé 2
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow do odprowadzania éciekow
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowg rurociagéw
Inwestor: Gmina Bodzechéw ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Jednostka opracowujgca kosztorys: BIPROKOM-KRAKOW SA, 30-107 Krakéw, Plac na Stawach 1

Specjalista ds wycen o
robot budow

Data opracowania:
2017-04-22

Yel. 124117447
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA
1. Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o projekt techniczny

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robét.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalna i dokladnie zapozna¢ sie
z dokumentacjg techniczng

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztéw przygotowania terenu pod budowe

- kosztéw zajecia pasa drogowego

- calosciowe koszty nalezy ujaé w kosztach ogolnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Nr| Podstawa Opis roboét Jm Ilos¢é
Kosztorys UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] W
AGLOMERACJI OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
T |Rozdziat KANAE SANITARNY "K"
1.1 |Element Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotacl ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim km 1,85
¢ |algidle .
................................................................... A
3
160,200|m2 160,20
4 |KNR 404/1103/1 | Zatadowanie i wywdz gruzu z terenu rozbirki Odleglosé wg kalkulacji wykonawcy. Utylizacja mateiatow z rozbicrki
KNR 404/1103/4 |zgodnie z ustawaq o odpadach
KNRBOUTLO3/5 | ..o
Whliczenie ilosci robot:
m3 16,02
1.2 |Element
5 |KNNR 1/113/1
odjac diugoéé drdg asfaltowa, Zwirowych i
oz, 496 :
2 032,500
RAZEM:: 2 032,500{m2 2 032,50
6 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkanii podsigbiernymi, gtebokosc¢ do 4 'm, kategoria gruntu III-IV
gl. powyzej 3,0m
e A S S,
gt. do 3,0m odjqc kubature humusu i : :
drog;3744,4-153*1,070,1-1009*1,0*0,15=2;
poszerzenmdla ............................
LA L e e
4 068,610
RAZEM:: 4 068,610\m3 4 068,61
7 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z rgcziym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
S 2 S - -
RAZEM:: 562,335\m3 562,34
8 |KNNR 1/307/6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobycient urobku w gruntach suchych,
.......................................................................................................................................................................................................... g
RAZEM:: 155,655\m3 155,66
9 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
SRR ... - ... . S . 7485800
RAZEM: 7 488,800|m2 7 488,80
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10

KNNR 1/313/2

Umacnienie s'cian w Jkapo'w wraz z rozbidr kr; palami szallmkow ynti stﬂlow jmi (wypraskami) w gruntach suclych,

: 2 279,200

2279,200\m2 2279,20
11 |Kalkulacja Odwodnienie wykopdw na czas budowy - wg kalkulacji wykonawcy
indywidualna m-g 150,00
1.3 |Element Montaz sieci
12 \KNNR 4/1411/2 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosc t5em
...................................................................................................................... SR
277,650(m3 277,65
13
: 1791,600
RAZEM:§ 1791,600(m 1791,60
14
44,000
44,000(m 44,00
15 ..................................................................................................................................................................................................................
............. T
22,000|szt 22,00
16
839,544
RAZEM:; 839,544|m3 839,54
17 |KNR 218/804/2 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm
(1) m 1791,60
18 |Kalkulacja Kamerowanie rurciqggow wraz ze studzienkanti
indywidualna m 1 851,00
1.4 |Element Studzienki rewizyjne
19 |KNR 922/301/3 |Studnia z kregow betonowych o srednicy 1000mnt tqczonych na uszczelkg gumorws, ustawiane w gotowym wykopie,
glebokoéci 2m, kineta z obsadzonymi tulejanti przejsciowymi dla rur PVC Fi 200mm, zwiericzenie plytq
nadstudzienng z otworem, wtaz kanatowt typ cigzki szt 56,00
20 |KNR 922/301/4 |Studnia z krggow betonowych o $rednicy 1000mm tgczonych na uszczelkg gumorvg, ustawiane w gotowym wykopie,
a'oplata za kazde 0,5m gtebokosci
; 39,000(0,5m 39,00
21 |KNR 920/307/2 |Studzienki niewtazowe o glebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600 mm, zwiericzenie
teleskopowe z wtazem szt 1,00
54 |KNR 920/305/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'425 mm, glebokos¢ 2,00 'm (kineta
przelotowa Fi 160nm) szt 1,00
22 |Kalkulacja Montaz kompletnej studzienki ptuczqcej z kregéw Fi 1200mm
indywidualna kpl 2,00
23 |KNNR 4/1321/3
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
1.5 |Element Roboty ziemne - zasypy
24 |KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopow w drodze asfaltowej, wykopow obiektowych, ubijaki - kruszywo sortowane do wysokosci warstw
......... Sl
‘ ; -95,600
........................................................................................................................................................................................................... s
207,000(m3 207,00
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25 |Kalkulacja Zakup i dostawa kruszywa do wymiany gruntu
indywidualna m3 207,00
26 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubosé w
"""" -175,95
2 854,555|m3 2 854,56
27 |KNNR 1/818/4 _|Zasypyroanie
Wiliczenie ilosci ro
m3 503,85
m3 42,83
..................................................................................................................... 299’81 7
299,817\m3 299,82
........................................................................................................................... 85662
RAZEM:: 85,662|m3 85,66
31 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkanii podsigbiernymi z transportem urobku sant. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio
RAZEM:: 999,390|m3 999,39
32
304,875
304,875\m3 304,88
1.6 |Element Inwentaryzacja powykonawcza
33 |Kalkulacja [nwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej
indywidualna m 1851,00
1.7 |Element Naprawa i renowacja drég
34 |KNNR ¢/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20cm
9,600
162,600|m2 162,60
35
______________ 162,600
323,000
485,600|m2 485,60
36 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzqca), nieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zageszczeniu 5 'cm, masa grysowa, samochdd do 5t m2 162,60
37 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odleglosé do 1 km,
nawierzchnia gr. 5 cnt
612,000
RAZEM: 612,000(m2 612,00
38 |KNR 404/1103/1 |Zatadowanie i wywoz gruzu z terenu rozbiorki (asfalt). Odlegtosc wg kalkulacji wykonawcy. Utylizacja mateiatéw z
KNR 404/1103/4 |rozbiérki zgodnie z ustawg o odpadach
KNR 404/1103/5
.............................................................. e
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39 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem

m3

612,000

612,000|m2 612,00
40 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po

(1) zageszczeni 5'cnt m2 612,00

41 |KNNR 6/202/8 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa gdrna, po zaggszczeniu 16 ‘cm

323,000

323,000|m2 323,00
42

3,00
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2 |Rozdzial PRZYKANALIKI KWALIFIKOWANE
2.1 |Element Roboty przygotowawcze i wykopy
43 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie rdwninnym knt 0,33
44 \KNNR 1/113/1 | Usunigcie warskwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cmt

.......................................................................................................................................................................................................... SHi b

RAZEM:: 501,000{m2 501,00

45

KNNR 1/210/5

gl. do 3,0m odjqc kubature humusu i

asfaltu; (595)-(334*0,9%0,15)=440,2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, glebokosé do 4'm, kategoria gruntu II-IV

""""" ' 374,170
RAZEM:: 374,170\m3 374,17
46 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 mt o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suclych,
glebokosci do 3,0°'m, kategoria gruntu -1V
T
4402*015 ....................................................................................................................... 22
47 |KNNR 1/313/4 |Uniocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
RAZEM 1322,222\m2 1322,22
2.2 |Element Montaz sieci
48 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15 cm
.......... T
45,090\m3 45,09
334,000
334,000|m 334,00
128,558
128,558|m3 128,56
51 |KNR 9202012 |Montaz ksztattek do rurociggow PVC-U tqczonych kielichowo Fi 160 mmnt - zaslepki szt 13,00
52 |KNR 218/804/1 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"150 'mm
(1) m 334,00
2.3 |Element Studzienki rewizyjne
53 |KNNR 4/1410/3 |Podloza betonowe, grubosc 15 cm
0,433|m3 0,43
54 |KNR 920/305/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi 425 nm, glebokosé 2,00 m (kineta
przelotowa Fi 160mn1) szt 23,00
55 |KNR 920/305/3 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
RAZEM 7,000|szt 7,00
2.4 |Element Roboty ziemne -zasypy
56 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie mechaniczne wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
374,170
""""""" -148,920
RAZEM:: 225,250\m3 225,25
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57 |KNNR 1/318/%._|Zasypywanic wykopdto szerokosci 0,8-2,5 nt o Scianach pionowwyc, glebokosc do 3,0'm, kategoria gruntu IILTV
Wyrzene slovdl
O = 2212, 26380
RAZEM:: 39,750|m3 39,75
58
RAZEM:: 5,256\m3 5,26
59
CAEL L RS = - ' . R —_— L 31536
RAZEM:: 31,536\m3 31,54
60
15,768
RAZEM:: 15,768|m3 15,77
61 |Kalkulacja Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportent urobku sam. samowyt. w ziemi uprzednio zmagazynowanej
indywidualna  |w hatdach, grunt kategorii I-111, spycharka 55 kW, samochdd 5-10't - Wg kalkulagji wykonawey
posostiod po sasypie : .............. =
........................................................................................................................................................................................ R 195,64
62 |KNNR 1/526/1 _|Rozscielenie ziemi urodzajne] (umust) spycharka, teren piaski
L —
........................................................................................................................................................................................ 15
2.5 |Element
63 |AT 3101/2 " Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cecie o glgbokosé 6 10'gn
m 24,00
64
RAZEM:: 10,800|m2 10,80
65 |KNR 404/1103/1 | Zatadowanie i wywoz gruzu z terenu rozbidrki Odlegtos¢ wg kalkulacji wykonawey. Utylizacia mateiatow z rozbicrki
KNR 404/1103/4 |zgodnie z ustawq o odpadach
KNR 404/1103/5
m3 1,08
66 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 10,80
67 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cnt m2 10,80
68 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzqca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zageszczeniuw 5 'cm, masa grysowa, samochdd do 5t m2 10,80
69 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 10,80
70 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zageszczeniu 5°cm m2 10,80
71 |KNNR 6/107/2 |Naprawa nawierzchni drogi utwardzone, Hucznien sortowanym, warskwa po zageszczeniu 20 cmt
RAZEM:: 3,240\m3 3,24
2.6 |Element Inwentaryzacja powykonawcza
72 |Kalkulagja I[nwentaryzacja powykonawcza sieci wodociqgowej wraz ze studzienkami
indywidualna n 334,00
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